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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Termomodernizacja dachéw PG 12
1 Termomodernizacja dachu budynku dydaktycznego
1|SST.lIL1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m?2
d.l 0535-08 poéw,kotierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
Sc.kol. 0.50%(6.60+20.0) m2 13.30
wyjscie 0.40*2.50*3+0.35*2.50*2 m?2 4.75
RAZEM 18.05
2|SST.ILL KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
wyjscie 2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
3|SST.I.1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m
d.1 0535-06 uzytku
wyjscie 2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
4|SST..1 KNNR 8 Demontaz wpustéw dachowych szt
d.1 0224-02
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
5|SST.IIIl.1 KNR 4-01 Sprawdzenie droznosci rur spustowych m
d.1 0310-05
analogia
16.0*8 m 128.00
RAZEM 128.00
6|SST.II.A KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+ | m2 9.02
1.25)*50%
RAZEM 9.02
7|SST.ILL KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na  |m?2
d.l 0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy
0.60*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+ m?2 25.56
0.95*5+1.05+1.15)*2*50%
RAZEM 25.56
8|SST.11.3 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.l 0310-01 miejscu do 0.5 m3
0.30*0.55*(0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+0.95*5+ |m3 2.02
1.05+1.15)*50%
RAZEM 2.02
9|SST.IL.L KNR 4-01 Wywiezienie gruzu skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1 0108-09
0108-10
gruz 3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
10(|SST.llI.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.1l 0310-05 przewodow
33*8 m 264.00
RAZEM 264.00
11({SST.lI.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m
d.1 0310-06 przewodéw
132 m 132.00
RAZEM 132.00
12|SST.lIL.5 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.l 0203-13 monolitycznego
0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+ | m2 9.02
1.25)*50%
RAZEM 9.02
13|SST.1L.5 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- |kg
d.l 0202-02 kich lub zebrowanych o $r. 8 mm
70 kg 70.00
RAZEM 70.00
14|SST.IIL.5 KNR 4-01 Naprawa uszkodzen podokiennikéw i czapek kominowych |miejsc.
d.1 0205-04
17 miejsc. 17.00
RAZEM 17.00
15|SST.1L.5 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowa- |szt.
d.l 0322-02 nych w $cianach z cegiet lub osiatkowanie otworéw
66+30 szt. 96.00
RAZEM 96.00
16|SST.IIL.5 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet cementowo-wapiennych o |m?2
d.l 0303-02 grub. 1/2 ceg.
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Sc.kol. 0.25*(20.12+85.31)*2 m?2 52.72
RAZEM 52.72
17|SST.lIL.5 KNR BC-01 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych ; montaz taczni- |szt.
d.1 0104-07 kéw do Scian
analogia
422 szt. 422.00
RAZEM 422.00
18|SST.1l.2 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m2
d.l 0303-04 + granulatem z wetny mineralnej o grubosci 20 cm metoda
KNR 9-12 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
0303-06
13.12*(20.80+10.11+54.0)+6.60*9.91-2.50*2.50 m?2 1173.18
RAZEM 1173.18
19|SST.I.2 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- szt.
d.l 0208-01 tach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - dla wenty-
lacji wywiewnej
110 szt. 110.00
RAZEM 110.00
20|SST.II1L.2 KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1 0514-06
110 szt. 110.00
RAZEM 110.00
21|SST.IILS KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych m2
d1l 0735-04 kat. Il na kominach ponad dachem ptaskim
0.60*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+ m?2 51.12
0.95*5+1.05+1.15)*2
0 m?2 0.00
RAZEM 51.12
22|SST.IL.4 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na prze- |m?2
d.l 0519-01 cieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
13.12*(20.80+10.11+54.0)+6.60*9.9 m?2 1179.36
RAZEM 1179.36
23|SST.IL4 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwu- |m?2
d.1l 0519-02 warstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia
1179.36 m?2 1179.36
RAZEM 1179.36
24|SST.IL.4 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wyrobienie m2
d.1l 0923-04 spadkoéw na czapkach kominow
0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+ | m2 18.04
1.25)
RAZEM 18.04
25|SST.IL4 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - ob- |m?2
d.l 0519-04 rébki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem klindw
spadkowych i listew dociskowych
nakrywy 0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+ | m2 18.04
1.25)
kominy 0.30*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+ m?2 25.56
0.95*5+1.05+1.15)*2
Sciany 0.30*%(20.12+85.31+2.50*4)*2 m?2 69.26
dylatacja 0.15*2*(6.92+10.11) m?2 5.11
RAZEM 117.97
26|SST.IIl.4 KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1 0514-06
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|SST.IL4 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.l 0506-02 blachy ocynkowanej
wyjscie 0.47*2.50*3+0.25*2*2.50 m?2 4,78
attyki 0.42*(20.12+85.31)*2 m?2 88.56
RAZEM 93.34
28|SST.IL4 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z goto- m
d.l 0522-01 wych elementéw z blachy ocynkowanej
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
29|SST.IIL4 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych  |m
d.l 0529-01 element6w z blachy stalowej ocynkowanej
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
30|SST.IILS KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg wentylato- |szt.
d.l 1212-53 réw dachowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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2 Termomodernizacja dachu zaplecza sportowego
31|SST.ILL KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m?2
d.2 0535-08 péw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
$c.kol. 5.90*0.50*2 m?2 5.90
przyscienne |0.30%(5.90*2+34.84) m2 13.99
nadrynnowe |0.30*34.84 m2 10.45
podrynnowe |0.30*34.84 m2 10.45
RAZEM 40.79
32|SST.ILL KNR 4-01 Rozebranie oston rynien dachowych m2
d.2 0511-03
0.50*35.60 m?2 17.80
RAZEM 17.80
33|SST..1 KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 |szt.
d.2 1305-04 mm
142 szt. 142.00
RAZEM 142.00
34|SST.IIL.L KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-04
wyjscie 34.84 m 34.84
RAZEM 34.84
35|SST.ILL KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m
d.2 0535-06 uzytku
wyjscie 5.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00
36|SST.IIIL.L KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.2 0212-04
0.65*1.35 m?2 0.88
RAZEM 0.88
37|SST.ILL KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej ha  |m?2
d.2 0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy
0.60*(0.55+1.25)*2 m?2 2.16
RAZEM 2.16
38|SST.IIL.3 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2 0310-01 miejscu do 0.5 m3
0.30*0.55*1.25 m3 0.21
RAZEM 0.21
39|SST.ILL KNR 4-01 Wywiezienie gruzu sam. skrzyniowymi na odlegto$é 10 km |m3
d.2 0108-09
0108-10
gruz 3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
40(SST.11.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.2 0310-05 przewodow
14*2 m 28.00
RAZEM 28.00
41|SST.1I.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m
d.2 0310-06 przewodéw
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
42|SST.11.5 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.2 0203-13 monolitycznego
0.65*1.35 m?2 0.88
RAZEM 0.88
43|SST.IIIL.5 KNR 4-01 Naprawa uszkodzen podokiennikéw i czapek kominowych |miejsc.
d.2 0205-04
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00
44|SST.111.5 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowa- |szt.
d.2 0322-02 nych w $cianach z cegiet lub osiatkowanie otworéw
14*2+6 szt. 34.00
RAZEM 34.00
45|SST.I1.5 KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie|m3
d.2 0311-01 cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
Sc.kol. 0.25*0.25*9.50*2 m3 1.19
RAZEM 1.19
46|SST.111.2 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m2
d.2 0303-04 + granulatem z wetny mineralnej o grubosci 20 cm metoda
KNR 9-12 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
0303-06
zgodnie z 9.50*34.84 m2 330.98
audytem
RAZEM 330.98
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47|SST.III.2 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- szt.
d.2 0208-01 tach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - dla wenty-
lacji wywiewnej
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
48|SST.111.2 KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2 0514-06
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
49|SST.11.5 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych m2
d.2 0735-04 kat. Il na kominach ponad dachem ptaskim
0.60*(0.55*2+1.25*2)*2 m?2 4.32
RAZEM 4.32
50|SST.IIl.4 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na prze- |m?2
d.2 0519-01 cieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
9.50*34.84 m?2 330.98
RAZEM 330.98
51|SST.IIIL.4 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwu- |m?2
d.2 0519-02 warstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia
330.98 m?2 330.98
RAZEM 330.98
52|SST.IIL.4 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wyrobienie m2
d.2 0923-04 spadkoéw na czapkach kominéw
0.65*1.35*2 m?2 1.76
RAZEM 1.76
53|SST.IIL4 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - ob- |m?2
d.2 0519-04 rébki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem klinéw
spadkowych i listew dociskowych
nakrywy 0.65*1.35*2 m2 1.76
kominy 0.30*(0.55+1.25)*4 m?2 2.16
Sciany 0.30%(9.50*2+34.84) m?2 16.15
RAZEM 20.07
54|SST.IIl.4 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.2 0506-02 blachy ocynkowanej
attyki 0.60*9.50 m?2 5.70
nadrynowe |0.30*34.84 m2 10.45
podrynnow  |0.30*34.84 m2 10.45
RAZEM 26.60
55|SST.IIL.4 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z goto- m
d.2 0522-01 wych elementéw z blachy ocynkowanej
34.84 m 34.84
RAZEM 34.84
56|SST.IIIL.4 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych  |m
d.2 0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
25 m 2.50
RAZEM 2.50
57|SST.IILS KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg wentylato- |szt.
d.2 1212-53 réw dachowych
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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3 Termomodernizacja dachu sali gimnastycznejit  acznika
58|SST.IIILA KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m?2
d.3 0535-08 péw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
$c.kol. 0.35%(35.60+17.50*2+7.80) m?2 27.44
nadrynnowe |0.30%(34.84+7.80) m2 12.79
podrynnowe |0.30*(34.84+7.80) m2 12.79
RAZEM 53.02
59|SST.IIILL KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-04
34.84+7.80 m 42.64
RAZEM 42.64
60|SST.III.1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m
d.3 0535-06 uzytku
wyjscie 8.0*2+2.0 m 18.00
RAZEM 18.00
61|SST.IILLA KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej ha  |m?2
d.3 0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy
0.30*(0.55+1.25)*2 m?2 1.08
RAZEM 1.08
62|SST.IILS KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.3 0310-01 miejscu do 0.5 m3
0.30*0.55*1.25 m3 0.21
RAZEM 0.21
63|SST.IIIL.1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.3 0108-09
0108-10
gruz 0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
64|SST.IIIL.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.3 0310-05 przewodow
7*2 m 14.00
RAZEM 14.00
65|SST.IIIL.A KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m
d.3 0310-06 przewodéw
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
66|SST.IILLS KNR 4-01 Naprawa uszkodzen podokiennikéw i czapek kominowych |miejsc.
d.3 0205-04
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00
67|SST.IILS KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowa- |szt.
d.3 0322-02 nych w $cianach z cegiet lub osiatkowanie otworéw
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
68|SST.IIILS KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie|m3
d.3 0311-02 cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.
$c.kol. 0.30*0.38*(17.50*2+34.84) m3 7.96
RAZEM 7.96
69|SST.IILS KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie|m3
d.3 0311-01 cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
$c.kol. 0.25*0.30*7.80 m3 0.58
RAZEM 0.58
70|SST.IILS KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 |szt.
d.3 0323-04 ceg. - sala
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
71|SST.IILS KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych cementowo-wapiennych m2
d.3 0735-04 kat. 11l na kominach ponad dachem ptaskim
0.60*(0.55*2+1.25*2) m?2 2.16
RAZEM 2.16
72|SST.IIL.4 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na prze- |m?2
d.3 0519-01 cieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
17.50*34.84+3.50*7.80 m?2 637.00
RAZEM 637.00
73|SST.IILL.3 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetlny mineralnej gr. |m?2
d.3 0613-01 ana-|15 cm poziome z piyt klejonych klejem bitumicznym do
logia podioza betonowego
637.0 m?2 637.00
RAZEM 637.00
74|SST.IILL.3 KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca faczni- |szt
d.3 2613-05 kéw metalowych do betonu
637.0*5 szt 3185.00
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RAZEM 3185.00
75|SST.I.3 KNR 2-02 Montaz klockéw do mocowania obrébek m3 drew.
d.3 0406-01
0.07*0.14*0.35*70.0 m3 drew. 0.24
RAZEM 0.24
76|SST.IIL.4 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwu- |m?2
d.3 0519-02 warstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia
637.0 m?2 637.00
RAZEM 637.00
77|SST.IL4 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wyrobienie m2
d.3 0923-04 spadkoéw na czapkach kominéw
0.65*1.35 m?2 0.88
RAZEM 0.88
78|SST.IIL.4 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - ob- |m?2
d.3 0519-04 rébki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem klinéw
spadkowych i listew dociskowych
nakrywy 0.65*1.35 m2 0.88
kominy 0.30*(0.55+1.25) m?2 0.54
Sciany 0.30*(175*2+34.84+3.50*2+7.80) m?2 119.89
RAZEM 121.31
79|SST.IIL.4 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.3 0506-02 blachy ocynkowanej
attyki 0.60%(17.50*2+34.84+7.80) m2 46.58
nadrynowe |0.30%(34.84+7.80) m2 12.79
podrynnow  |0.30%(34.84+7.80) m?2 12.79
RAZEM 72.16
80|SST.IIL.4 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z goto- m
d.3 0522-01 wych elementéw z blachy ocynkowanej
34.84+7.80 m 42.64
RAZEM 42.64
81|SST.IIL4 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych  |m
d.3 0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
4.0+8.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00
82|SST.IILS KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg wentylato- |szt.
d.3 1212-53 réw dachowych
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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4 Instalacja odgromowa
83|SST.III.6 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej | szt.
d.4 1138-03 na dachu ptaskim na papie na betonie
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
84|SST.III.6 KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.4 1140-05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
230 m 230.00
RAZEM 230.00
85|SST.III.6 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej| szt.
d.4 1137-04 ze $ciany nie betonowej
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
86|SST.III.6 KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z pre-|m
d.4 1139-08 ta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach
na scianie w ciggu pionowym
200 m 200.00
RAZEM 200.00
87|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedyn- |m
d.4 0101-09 czo z przygotowaniem podfoza mechanicznie - osadzenie
w podiozu z cegly
216 m 216.00
RAZEM 216.00
88|SST.III.6 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane n.t. na goto- m
d.4 0110-03 wych uchwytach
216 m 216.00
RAZEM 216.00
89|SST.IIIL.6 KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromo- |m
d.4 0607-09 wej wciagane w rury
220 m 220.00
RAZEM 220.00
90|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztaczkami prze-|szt.
d.4 0601-10 lotowymi naprez.na dachu betonowym krytym papa lub
blachg
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
91|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o ér.do  |m
d.4 0606-01 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na da-
chu ptaskim
35*3+31+21+54*3+23*2+13 m 378.00
RAZEM 378.00
92|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na da- |szt.
d.4 0601-15 chu betonowym krytym papa lub blachg
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
93|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do|m
d.4 0604-03 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
na kominach i przzybudéwce
160 m 160.00
RAZEM 160.00
94 |SST.III.6 KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o szt.
d.4 0615-03 $r.18mm na dachu lub dymniku ptaskim
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
95|SST.III.6 KNR 5-08 Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy |szt.
d.4 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
96|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalaciji szt.
d.4 0619-01 uziemiajacej i odgromowej
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
97|SST.III.6 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik |szt.
d.4 0619-06 w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
98|SST.III.6 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat
d.4 0401-18 mechan. pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4
otworach mocujacych
23 aparat 23.00
RAZEM 23.00
99|SST.IIIL.6 KNR-W 5-08 |Montaz obudéw do ztaczy kontrolnych szt.
d.4 0404-07
23 szt. 23.00
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RAZEM 23.00
100|SST.III.6 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po- |szt.
d.4 1304-03 miar)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|SST.III.6 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- szt.
d.4 1304-04 stepny pomiar)
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
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