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PG12 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Termomodernizacja dachów PG 12
1 Termomodernizacja dachu budynku dydaktycznego
1

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

śc.kol. 0.50*(6.60+20.0) m2 13.30
wyjście 0.40*2.50*3+0.35*2.50*2 m2 4.75

RAZEM 18.05
2

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

wyjście 2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

3
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

wyjście 2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

4
d.1

SST.III.1 KNNR 8
0224-02
analogia

DemontaŜ wpustów dachowych szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

5
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0310-05
analogia

Sprawdzenie droŜności rur spustowych m

16.0*8 m 128.00
RAZEM 128.00

6
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+
1.25)*50%

m2 9.02

RAZEM 9.02
7

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0701-03
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy

m2

0.60*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+
0.95*5+1.05+1.15)*2*50%

m2 25.56

RAZEM 25.56
8

d.1
SST.III.3 KNR 4-01

0310-01
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3

0.30*0.55*(0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+0.95*5+
1.05+1.15)*50%

m3 2.02

RAZEM 2.02
9

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu skrzyniowymi na odległość 10 km m3

gruz 3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00

10
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
przewodów

m

33*8 m 264.00
RAZEM 264.00

11
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie
przewodów

m

132 m 132.00
RAZEM 132.00

12
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

m2

0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+
1.25)*50%

m2 9.02

RAZEM 9.02
13

d.1
SST.III.5 KNR 4-01

0202-02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gład-
kich lub Ŝebrowanych o śr. 8 mm

kg

70 kg 70.00
RAZEM 70.00

14
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych miejsc.

17 miejsc. 17.00
RAZEM 17.00

15
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowa-
nych w ścianach z cegieł lub osiatkowanie otworów

szt.

66+30 szt. 96.00
RAZEM 96.00

16
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł cementowo-wapiennych o
grub. 1/2 ceg.

m2
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PG12 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

śc.kol. 0.25*(20.12+85.31)*2 m2 52.72
RAZEM 52.72

17
d.1

SST.III.5 KNR BC-01
0104-07
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych ;  montaŜ łączni-
ków do ścian

szt.

422 szt. 422.00
RAZEM 422.00

18
d.1

SST.III.2 KNR 9-12
0303-04 +
KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej o grubości 20 cm metodą
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

13.12*(20.80+10.11+54.0)+6.60*9.91-2.50*2.50 m2 1173.18
RAZEM 1173.18

19
d.1

SST.III.2 KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm - dla wenty-
lacji wywiewnej

szt.

110 szt. 110.00
RAZEM 110.00

20
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

110 szt. 110.00
RAZEM 110.00

21
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. III na kominach ponad dachem płaskim

m2

0.60*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+
0.95*5+1.05+1.15)*2

m2 51.12

0 m2 0.00
RAZEM 51.12

22
d.1

SST.III.4 KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na prze-
cięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

m2

13.12*(20.80+10.11+54.0)+6.60*9.9 m2 1179.36
RAZEM 1179.36

23
d.1

SST.III.4 KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwu-
warstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia

m2

1179.36 m2 1179.36
RAZEM 1179.36

24
d.1

SST.III.4 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie
spadków na czapkach kominów

m2

0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+
1.25)

m2 18.04

RAZEM 18.04
25

d.1
SST.III.4 KNR-W 4-01

0519-04
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem klinów
spadkowych i listew dociskowych

m2

nakrywy 0.65*(0.55*3+0.65*5+0.75*8+0.85*3+0.95*7+1.05*5+1.15+
1.25)

m2 18.04

kominy 0.30*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+
0.95*5+1.05+1.15)*2

m2 25.56

ściany 0.30*(20.12+85.31+2.50*4)*2 m2 69.26
dylatacja 0.15*2*(6.92+10.11) m2 5.11

RAZEM 117.97
26

d.1
SST.III.4 KNR 2-02

0514-06
Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

27
d.1

SST.III.4 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

wyjście 0.47*2.50*3+0.25*2*2.50 m2 4.78
attyki 0.42*(20.12+85.31)*2 m2 88.56

RAZEM 93.34
28

d.1
SST.III.4 KNR-W 2-02

0522-01
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy ocynkowanej

m

2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

29
d.1

SST.III.4 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej

m

2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

30
d.1

SST.III.5 KNR 4-01
1212-53

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową wentylato-
rów dachowych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PG12 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 Termomodernizacja dachu zaplecza sportowego
31

d.2
SST.III.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

śc.kol. 5.90*0.50*2 m2 5.90
przyścienne 0.30*(5.90*2+34.84) m2 13.99
nadrynnowe 0.30*34.84 m2 10.45
podrynnowe 0.30*34.84 m2 10.45

RAZEM 40.79
32

d.2
SST.III.1 KNR 4-01

0511-03
Rozebranie osłon rynien dachowych m2

0.50*35.60 m2 17.80
RAZEM 17.80

33
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
1305-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130
mm

szt.

142 szt. 142.00
RAZEM 142.00

34
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

wyjście 34.84 m 34.84
RAZEM 34.84

35
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

wyjście 5.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00

36
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.65*1.35 m2 0.88
RAZEM 0.88

37
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy

m2

0.60*(0.55+1.25)*2 m2 2.16
RAZEM 2.16

38
d.2

SST.III.3 KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3

0.30*0.55*1.25 m3 0.21
RAZEM 0.21

39
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu sam. skrzyniowymi na odległość 10 km m3

gruz 3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50

40
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
przewodów

m

14*2 m 28.00
RAZEM 28.00

41
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie
przewodów

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

42
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

m2

0.65*1.35 m2 0.88
RAZEM 0.88

43
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych miejsc.

1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowa-
nych w ścianach z cegieł lub osiatkowanie otworów

szt.

14*2+6 szt. 34.00
RAZEM 34.00

45
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie
cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.

m3

śc.kol. 0.25*0.25*9.50*2 m3 1.19
RAZEM 1.19

46
d.2

SST.III.2 KNR 9-12
0303-04 +
KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej o grubości 20 cm metodą
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

zgodnie z
audytem

9.50*34.84 m2 330.98

RAZEM 330.98
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PG12 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

47
d.2

SST.III.2 KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm - dla wenty-
lacji wywiewnej

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

48
d.2

SST.III.2 KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

49
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. III na kominach ponad dachem płaskim

m2

0.60*(0.55*2+1.25*2)*2 m2 4.32
RAZEM 4.32

50
d.2

SST.III.4 KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na prze-
cięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

m2

9.50*34.84 m2 330.98
RAZEM 330.98

51
d.2

SST.III.4 KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwu-
warstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia

m2

330.98 m2 330.98
RAZEM 330.98

52
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie
spadków na czapkach kominów

m2

0.65*1.35*2 m2 1.76
RAZEM 1.76

53
d.2

SST.III.4 KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem klinów
spadkowych i listew dociskowych

m2

nakrywy 0.65*1.35*2 m2 1.76
kominy 0.30*(0.55+1.25)*4 m2 2.16
ściany 0.30*(9.50*2+34.84) m2 16.15

RAZEM 20.07
54

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0506-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

attyki 0.60*9.50 m2 5.70
nadrynowe 0.30*34.84 m2 10.45
podrynnow 0.30*34.84 m2 10.45

RAZEM 26.60
55

d.2
SST.III.4 KNR-W 2-02

0522-01
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy ocynkowanej

m

34.84 m 34.84
RAZEM 34.84

56
d.2

SST.III.4 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

57
d.2

SST.III.5 KNR 4-01
1212-53
analogia

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową wentylato-
rów dachowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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PG12 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3 Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej i ł ącznika
58

d.3
SST.III.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

śc.kol. 0.35*(35.60+17.50*2+7.80) m2 27.44
nadrynnowe 0.30*(34.84+7.80) m2 12.79
podrynnowe 0.30*(34.84+7.80) m2 12.79

RAZEM 53.02
59

d.3
SST.III.1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

34.84+7.80 m 42.64
RAZEM 42.64

60
d.3

SST.III.1 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

wyjście 8.0*2+2.0 m 18.00
RAZEM 18.00

61
d.3

SST.III.1 KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy

m2

0.30*(0.55+1.25)*2 m2 1.08
RAZEM 1.08

62
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3

0.30*0.55*1.25 m3 0.21
RAZEM 0.21

63
d.3

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu skrzyniowymi na odległość 10 km m3

gruz 0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

64
d.3

SST.III.1 KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
przewodów

m

7*2 m 14.00
RAZEM 14.00

65
d.3

SST.III.1 KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie
przewodów

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

66
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych miejsc.

1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowa-
nych w ścianach z cegieł lub osiatkowanie otworów

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

68
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie
cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

śc.kol. 0.30*0.38*(17.50*2+34.84) m3 7.96
RAZEM 7.96

69
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie
cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.

m3

śc.kol. 0.25*0.30*7.80 m3 0.58
RAZEM 0.58

70
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg. - sala

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

71
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. III na kominach ponad dachem płaskim

m2

0.60*(0.55*2+1.25*2) m2 2.16
RAZEM 2.16

72
d.3

SST.III.4 KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na prze-
cięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

m2

17.50*34.84+3.50*7.80 m2 637.00
RAZEM 637.00

73
d.3

SST.III.3 KNR 2-02
0613-01 ana-
logia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.
15 cm poziome z płyt klejonych klejem bitumicznym do
podłoŜa betonowego

m2

637.0 m2 637.00
RAZEM 637.00

74
d.3

SST.III.3 KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączni-
ków metalowych do betonu

szt

637.0*5 szt 3185.00
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RAZEM 3185.00
75

d.3
SST.III.3 KNR 2-02

0406-01
MontaŜ klocków do mocowania obróbek m3 drew.

0.07*0.14*0.35*70.0 m3 drew. 0.24
RAZEM 0.24

76
d.3

SST.III.4 KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwu-
warstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia

m2

637.0 m2 637.00
RAZEM 637.00

77
d.3

SST.III.4 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie
spadków na czapkach kominów

m2

0.65*1.35 m2 0.88
RAZEM 0.88

78
d.3

SST.III.4 KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem klinów
spadkowych i listew dociskowych

m2

nakrywy 0.65*1.35 m2 0.88
kominy 0.30*(0.55+1.25) m2 0.54
ściany 0.30*(175*2+34.84+3.50*2+7.80) m2 119.89

RAZEM 121.31
79

d.3
SST.III.4 KNR 2-02

0506-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

attyki 0.60*(17.50*2+34.84+7.80) m2 46.58
nadrynowe 0.30*(34.84+7.80) m2 12.79
podrynnow 0.30*(34.84+7.80) m2 12.79

RAZEM 72.16
80

d.3
SST.III.4 KNR-W 2-02

0522-01
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy ocynkowanej

m

34.84+7.80 m 42.64
RAZEM 42.64

81
d.3

SST.III.4 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej

m

4.0+8.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00

82
d.3

SST.III.5 KNR 4-01
1212-53
analogia

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową wentylato-
rów dachowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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4 Instalacja odgromowa
83

d.4
SST.III.6 KNR 4-03

1138-03
DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej
na dachu płaskim na papie na betonie

szt.

150 szt. 150.00
RAZEM 150.00

84
d.4

SST.III.6 KNR 4-03
1140-05

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim

m

230 m 230.00
RAZEM 230.00

85
d.4

SST.III.6 KNR 4-03
1137-04

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej
ze ściany nie betonowej

szt.

80 szt. 80.00
RAZEM 80.00

86
d.4

SST.III.6 KNR 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z prę-
ta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach
na ścianie w ciągu pionowym

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

87
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0101-09

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - osadzenie
w podłoŜu z cegły

m

216 m 216.00
RAZEM 216.00

88
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m

216 m 216.00
RAZEM 216.00

89
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0607-09

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgromo-
wej  wciagane w rury

m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

90
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0601-10

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złączkami prze-
lotowymi napręŜ.na dachu betonowym krytym papą lub
blachą

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

91
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0606-01

MontaŜ zwodów poziomych napręŜanych z pręta o śr.do
10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na da-
chu płaskim

m

35*3+31+21+54*3+23*2+13 m 378.00
RAZEM 378.00

92
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0601-15

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących na da-
chu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

93
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0604-03

MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o śr.do
10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie
na kominach i przzybudówce

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

94
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0615-03

MontaŜ zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o
śr.18mm na dachu lub dymniku płaskim

szt.

38 szt. 38.00
RAZEM 38.00

95
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy
skręcanych uniwersalnych krzyŜowych

szt.

46 szt. 46.00
RAZEM 46.00

96
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0619-01

MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

97
d.4

SST.III.6 KNR 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik
w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

98
d.4

SST.III.6 KNR-W 5-08
0401-18

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie
mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących

aparat

23 aparat 23.00
RAZEM 23.00

99
d.4

SST.III.6 KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ  obudów do złaczy kontrolnych szt.

23 szt. 23.00
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RAZEM 23.00
100
d.4

SST.III.6 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po-
miar)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.4

SST.III.6 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaŜdy na-
stępny pomiar)

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
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