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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0216-02
SSTi. III.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

S1-S2
50.1*1.0*(((2.77+2.18)/2)+0.10) m3 129.01
S2-1
27.3*1.0*(((2.18+1.41)/2)+0.1) m3 51.73
Poszerzenie dla studni 
S1
2.5*1.5*(2.77+0.1) m3 10.76
S2
2.5*1.5*(2.18+0.1) m3 8.55

RAZEM 200.05
2

d.1
KNR 2-01
0317-05
SSTi. III.1

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m
Krotność = 0.2

m3

200.05 m3 200.05
RAZEM 200.05

3
d.1

KNR 2-18
0501-01
SSTi. III.1

Kanały rurowe - podłoŜa z piasku o grub.10 cm m2

S1-S2-1
(50.1+27.3)*1.0 m2 77.40

RAZEM 77.40
4

d.1
KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu o śr. 200 mm (30 cm
ponad wierzch rury)
Krotność = 2

m2

(50.1+27.3)*1.0 m2 77.40
RAZEM 77.40

5
d.1

KNR 2-01
0320-05
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV
Krotność = 0.2

m3

zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka+objetość studni (S1,S2) 
200.05-(((77.4*0.1)+((77.4*0.5)+(4.51+3.55)))) m3 145.55
 

RAZEM 145.55
6

d.1
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III    (80 %)
Krotność = 0.8

m3

145.55 m3 145.55
RAZEM 145.55

7
d.1

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.1

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

145.55 m3 145.55
RAZEM 145.55

8
d.1

KNR 2-01
0212-07
SSTi. III.1

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Krotność = 0.2

m3

200.05-145.55 m3 54.50
RAZEM 54.50

9
d.1

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.1

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

54.50 m3 54.50
RAZEM 54.50

10
d.1

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

S1-S2
50.1*(((2.77+2.18)/2)+0.10)*2 m2 258.02
S2-1
27.3*(((2.18+1.41)/2)+0.1)*2 m2 103.47

RAZEM 361.49
11

d.1
KNR 2-01
0322-08
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotność = 2

m2

studnia S1
((2.5*(2.77+0.10)))*2 m2 14.35
studnia S2
((2.5*(2.18+0.1)))*2 m2 11.40

RAZEM 25.75
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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA śOWE

12
d.2

KNR-W 2-
18 0408-03
SSTi. III.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

Si-S1-I
50.1+27.3+3 m 80.40

RAZEM 80.40
13

d.2
KNR 2-18
0613-03
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.2

KNR 2-18
0613-04
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.00

RAZEM -2.00
15

d.2
KNR-W 2-
18 0422-03
SSTi. III.1

Przejście szczelne w studzienkach dla rur PVC o  o śr.  200 mm szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

16
d.2

KNR 2-18
0108-08
SSTi. III.1

Rura osłonowa PVC o śr. 400 mm  (analogia) m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

17
d.2

KNR 2-19
0122-07
SSTi. III.1

Uszczelnienie przestrzeni w rurze osłonowej pianką poliuretanową (analogia) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

KNR 2-18
0804-02
SSTi. III.1

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

80.4 m 80.40
RAZEM 80.40

19
d.2

KNR-W 2-
18 0902-01
SSTi. III.1

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2

KNR-W 2-
18 0902-06
SSTi. III.1

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych  o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE- R OZPROWADZENIE POD KONTENERAMI
21

d.3
KNR 2-01
0216-02
SSTi. III.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

53*1.0*(1.3+0.1) m3 74.20
RAZEM 74.20

22
d.3

KNR 2-01
0317-05
SSTi. III.1

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m
Krotność = 0.2

m3

74.20 m3 74.20
RAZEM 74.20

23
d.3

KNR 2-18
0501-01
SSTi. III.1

Kanały rurowe - podłoŜa z piasku o grub.10 cm m2

53*1.0 m2 53.00
RAZEM 53.00

24
d.3

KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu  (30 cm ponad
wierzch rury)
Krotność = 2

m2

53*1.0 m2 53.00
RAZEM 53.00

25
d.3

KNR 2-01
0320-05
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV
Krotność = 0.2

m3

zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka)
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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74.20-((53*0.1)+((53*0.5))) m3 42.40
 

RAZEM 42.40
26

d.3
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III    (80 %)
Krotność = 0.8

m3

42.40 m3 42.40
RAZEM 42.40

27
d.3

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.1

Zagęszczenie zasypki  ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

42.20 m3 42.20
RAZEM 42.20

28
d.3

KNR 2-01
0212-07
SSTi. III.1

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Krotność = 0.2

m3

74.20-42.20 m3 32.00
RAZEM 32.00

29
d.3

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.1

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

32 m3 32.00
RAZEM 32.00

30
d.3

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

53*(1.3+0.1)*2 m2 148.40
RAZEM 148.40

4 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA śOWE - ROZPROWADZENIE POD KONTENERAMI
31

d.4
KNR-W 2-
18 0408-02
SSTi. III.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

32
d.4

KNR-W 2-
18 0408-01
SSTi. III.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

33
d.4

KNR 2-18
0108-08
SSTi. III.1

Rura osłonowa PVC o śr. 400 mm  (analogia) m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

34
d.4

KNR 2-19
0122-07
SSTi. III.1

Uszczelnienie przestrzeni w rurze osłonowej pianką poliuretanową (analogia) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

35
d.4

KNR 2-18
0804-01
SSTi. III.1

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

64 m 64.00
RAZEM 64.00

5 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ROBOTY ZIEMNE
36

d.5
KNR 2-01
0216-02
SSTi. III.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

W1-W2
95.9*1.0*(((1.60+1.70+1.72+1.85+1.50+1.57+1.60)/7)+0.25) m3 182.07

RAZEM 182.07
37

d.5
KNR 2-01
0317-05
SSTi. III.2

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m
Krotność = 0.2

m3

182.07 m3 182.07
RAZEM 182.07

38
d.5

KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.2

Kanały rurowe - podłoŜa z piasku o grub.25 cm m2

W1-W2
95.9*1.0 m2 95.90

RAZEM 95.90
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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.5
KNR 2-18
0501-03
SSTi. III.2

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku (30 cm ponad wierzch rury)
Krotność = 2

m2

95.9*1.0 m2 95.90
RAZEM 95.90

40
d.5

KNR 2-01
0320-05
SSTi. III.2

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV
Krotność = 0.2

m3

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka) 
182.07-(((95.9*0.1)+((95.9*0.4)))) m3 134.12
 

RAZEM 134.12
41

d.5
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III    (80 %)
Krotność = 0.8

m3

134.12 m3 134.12
RAZEM 134.12

42
d.5

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.2

Zagęszczenie zasypki  ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

134.12 m3 134.12
RAZEM 134.12

43
d.5

KNR 2-01
0212-07
SSTi. III.2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Krotność = 0.2

m3

182.07-134.12 m3 47.95
RAZEM 47.95

44
d.5

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.2

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

47.95 m3 47.95
RAZEM 47.95

45
d.5

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

W1-W2
95.9*(((1.60+1.7)/2)+0.25)*2 m2 364.42

RAZEM 364.42
6 PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAśOWE

46
d.6

KNR 2-18
0109-01
SSTi. III.2

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE 100 SDR 17) o śr.zewnętrznej 40 mm

m

 
100 m 100.00

RAZEM 100.00
47

d.6
KNR 2-15
0104-04
SSTi. III.2

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

 
20 m 20.00

RAZEM 20.00
48

d.6
KNR 0-34
0101-12
SSTi. III.2

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami  - jednowarstwowymi m

 
18 m 18.00

RAZEM 18.00
49

d.6
KNR 2-18
0704-01
SSTi. III.2

Izolacja rurociągów stalowych o śr.32 mm taśmą 'Denso'-plastyczna dwukrot-
nie (1 m )

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
50

d.6
KNR 4-02
0111-03
SSTi. III.2

Wstawienie trojnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50/32 mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
51

d.6
KNR 2-19
0217-01
SSTi. III.2

Przejścia rurociągu  przez ścianę z bet.Ŝwirowego o grub.do 25 cm - przejście
szczelne

przej.
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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 przej. 1.00

RAZEM 1.00
52

d.6
KNR 2-15
0112-04
SSTi. III.2

Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 32 mm szt.

 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
53

d.6
KNR 2-15
0112-04
SSTi. III.2

Filtr o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 32 mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
54

d.6
KNR 2-15
0112-03
SSTi. III.2

Zawor antyskaŜeniowy o śr. 25 mm (np. EA 251) szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
55

d.6
KNR 2-15
0108-02
SSTi. III.2

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wo-
domierzy skrzydelkowych

kpl.

 
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
56

d.6
KNR 2-15
0118-01
SSTi. III.2

Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 20 mm ( np. JS 2,5 gn-2,5 m3/h) szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
57

d.6
KNR 2-18
0108-04
SSTi. III.2

Rura osłonowa PCW o śr. 160 mm (analogia) m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

58
d.6

KNR 2-19
0122-02
SSTi. III.2

Uszczelnienie przestrzeni w rurze osłonowej pianką poliuretanową (analogia) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.6

KNR 2-15
0110-04
SSTi. III.2

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 65 mm)

m

 
20 m 20.00

RAZEM 20.00
60

d.6
KNR 2-19
0219-01
SSTi. III.2

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

61
d.6

KNR 2-18
0804-02
SSTi. III.2

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

30.50 m 30.50
RAZEM 30.50

62
d.6

KNR-W 2-
18 0902-01
SSTi. III.2

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.6

KNR-W 2-
18 0902-06
SSTi. III.2

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych  o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.6

KNR 4-02
0308-03
SSTi. III.2

DemontaŜ rurociagów stalowych gazowych o śr. 40-50 mm m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

7 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ROBOTY ZIEMNE - ROZPROWADZENIE POD KONTENERA MI
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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65

d.7
KNR 2-01
0216-02
SSTi. III.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

26*1.0*(1.65+0.25) m3 49.40
RAZEM 49.40

66
d.7

KNR 2-01
0317-05
SSTi. III.2

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m
Krotność = 0.2

m3

49.40 m3 49.40
RAZEM 49.40

67
d.7

KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.2

Kanały rurowe - podłoŜa z piasku o grub.25 cm m2

26*1.0 m2 26.00
RAZEM 26.00

68
d.7

KNR 2-18
0501-03
SSTi. III.2

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku (30 cm ponad wierzch rury)
Krotność = 2

m2

26*1.0 m2 26.00
RAZEM 26.00

69
d.7

KNR 2-01
0320-05
SSTi. III.2

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV
Krotność = 0.2

m3

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka) 
49.40-((26*0.1)+(26*0.4)) m3 36.40
 

RAZEM 36.40
70

d.7
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III     (80 %)
Krotność = 0.8

m3

36.40 m3 36.40
RAZEM 36.40

71
d.7

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.2

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

36.40 m3 36.40
RAZEM 36.40

72
d.7

KNR 2-01
0212-07
SSTi. III.2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Krotność = 0.2

m3

49.40-36.40 m3 13.00
RAZEM 13.00

73
d.7

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.2

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

13 m3 13.00
RAZEM 13.00

74
d.7

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

W1-W2
(26*(1.65+0.25))*2 m2 98.80

RAZEM 98.80
8 PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAśOWE - ROZPROWADZENIE POD KONTENERAMI

75
d.8

KNR 2-18
0109-01
SSTi. III.2

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE 100 SDR 17) o śr.zewnętrznej 32 mm

m

 
31 m 31.00

RAZEM 31.00
76

d.8
KNR 2-15
0112-03
SSTi. III.2

Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 25 mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
77

d.8
KNR 2-18
0108-04
SSTi. III.2

Rura osłonowa PCW o śr. 160 mm (analogia) m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
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Przyłącza wod-kan. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78

d.8
KNR 2-19
0122-02
SSTi. III.2

Uszczelnienie przestrzeni w rurze osłonowej pianką poliuretanową (analogia) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.8

KNR 2-15
0110-04
SSTi. III.2

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 65 mm)

m

 
31 m 31.00

RAZEM 31.00
80

d.8
KNR 2-19
0219-01
SSTi. III.2

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

9 ROBOTY DROGOWE 
81

d.9
KNR 2-31
0815-02
SSTi. III.1

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych  na podsypce piaskowej

m2

160 m2 160.00
RAZEM 160.00

82
d.9

KNR 2-31
0101-07
SSTi. III.1

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości  chodników w gruncie kat.III-IV
głębok. 20 cm

m2

160 m2 160.00
RAZEM 160.00

83
d.9

KNR 2-31
0103-02
SSTi. III.1

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.III-IV

m2

160 m2 160.00
RAZEM 160.00

84
d.9

KNR 2-31
0502-04
SSTi. III.1

Chodniki z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem. (płyty chodnikowe z demontaŜu - częściowo nowe)
Krotność = 7

m2

160 m2 160.00
RAZEM 160.00

10 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT
85

d.10
KNR 2-25
0417-01
SSTi. III.1,2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

86
d.10

KNR 2-25
0416-02
SSTi. III.1,2

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

87
d.10

KNR 2-25
0417-02
SSTi. III.1,2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

88
d.10

KNR 2-25
0416-04
SSTi. III.1,2

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
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