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Przylacza kanal.deszczowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. FT’oszcz Razem
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.!ll
SSTi. II1.3  |Krotno$¢ = 0.8
Dist.-D1-D2
46.5*1.0%(((1.23+1.50)/2)+0.20) m3 72.77
D3-B1-podejscie
(36.4+6)*1.0*(((1.67+1.50)/2)+0.20) m3 75.68
D3.2-Wp2
50.3*1.0*(((1.38+1.02)/2)+0.20) m3 70.42
D3.1-D3.3-Wp1
49.8*1.0%(((1.67+1.27)/2)+0.20) m3 83.17
Wp1l-S1
11.5%1.0%(((1.27+0.68)/2)+0.20) m3 1351
Poszerzenie dla studni
(2.5%1.5*(((1.63+1.50)/2)+0.20))*2 m3 13.24
RAZEM 328.79
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
SSTi. I3 |m
Krotnos¢ = 0.2
328.79 m3 328.79
RAZEM 328.79
3|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z piasku o grub.20 cm m2
d.1/0501-03
SSTi. I3
(46.5+(36.4+6)+50.3+49.8+11.5)*1.0 m?2 200.50
RAZEM 200.50
4|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociggu (30 cm ponad wierzch|m?2
d.1/0501-04 rury)
SSTi. II1.3  |Krotnos¢ = 2
(46.5+(36.4+6)+50.3+49.8+11.5)*1.0 m?2 200.50
RAZEM 200.50
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.l-1V
SSTi. 1.3 |Krotno$¢ = 0.2
zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka+objetosé studni)
328.79-((194.5*0.2)+(194.5*0.5)+(5.10)) m3 187.54
RAZEM 187.54
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill (80 %)
SSTi. 1.3 |Krotno$¢ = 0.8
187.54 m3 187.54
RAZEM 187.54
7/KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
SSTi. 1113
187.54 m3 187.54
RAZEM 187.54
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SSTi. 1.3 |samowytadowczymi na odl.do 1 km
328.79-187.54 m3 141.25
RAZEM 141.25
9|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
SSTi. II1.3  |Krotnos¢ = 18
318.08-176.83 m3 141.25
RAZEM 141.25
10|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
SSTi. I3
Distn.-D2
45.60%((((1.23+1.50)/2)+0.20)*2) m?2 142.73
D3-B1
(36.4+6)*((((1.67+1.50)/2)+0.20)*2) m?2 151.37
D3.2-Wp2
50.3*((((1.38+1.02)/2)+0.20)*2) m?2 140.84
D3.1-D3.3-Wp1
49.8*((((1.67+1.27)/2)+0.20)*2) m?2 166.33
Wp1l-S1
11.5%((((2.27+0.68)/2)+0.20)*2) m?2 27.03
RAZEM 628.30
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Przylacza kanal.deszczowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. 0szcz Razem
11|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
SSTi. 1.3 |Krotnosé = 2
studnie D1,D2
(2.5*1.5*((1.63+0.20)+(1.50+0.20)))*2 m?2 26.48
RAZEM 26.48
2|PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA ZOWE
12|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm typ N m
d.2|18 0408-03
SSTi. 1Il.3
Distn.-D1-D2
46 m 46.00
RAZEM 46.00
13|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
SSTi. 1Il.3
(D3-B1)+(D3.1-Wp2)+(D3.1-D3.3-Wp1)+(Wpl-S1)
40+50.3+49.8+11.5 m 151.60
RAZEM 151.60
14|/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebok. 3m z osadnikiem o wys. 0,5 m.
SSTi. 1Il.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0613-03 gtebok. 3m o wys. 0,5 m.
SSTi. I3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
SSTi. 1Il.3
-5 [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
17|KNR-W 2- |Studzienki deszczowe systemowe z tworzywa o $r.425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|18 0517-02 |teleskopowg z wpustem deszczowym zeliwnym
SSTi. I3
Wpl,Wp2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 315 mm - zamkniecie  |szt
d.2|18 0517-01 |stozkiem betonowym
SSTi. 1113
D3.1, D3.2, D3.3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR-W 2- |Studzienka punktowa wielofunkcyjna dwuczesciowa z elementem posrednim |szt
d.2|18 0517-02
SSTi. 1113
D3.1, D3.2, D3.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe (np. Faserfix Super KS 150) na podsypce cem.piasko- |m
d.2|0606-04 wej z rusztem z zeliwa
SSTi. I3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe prefabrykowane betonowe o wym 60x40cmigh. 7cm  |m
d.2|0606-04
SSTi. I3
10+23 m 33.00
RAZEM 33.00
22|KNR-W 2- |Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PVC o $r. zewn. 200 mm (analo- |szt
d.2|18 0422-03 |gia)
SSTi. 1Il.3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2- |Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm szt
d.2|18 0422-02
SSTi. I3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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24|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
SSTi. I3
46 m 46.00
RAZEM 46.00
25|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $ér.nominalnej 150 mm m
d.2|0804-01
SSTi. 1Il.3
151.6 m 151.60
RAZEM 151.60
26|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych o |kpl.
d.2|18 0902-01 |rozpietosci elementu 4.0 m
SSTi. I3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|18 0902-06 |0 rozpietosci elementu 4.0 m
SSTi. 1Il.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2|0208-02 grub.do 20 cm- wigczenie do studni
SSTi. I3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01 |Stemplowanie i podparcie ogrodzenia na odcinku ok.6 m (zabezpieczenie m?2
d.2|0201-01 przed osunigciem podczas rob6t ziemnych)
SSTi. 1Il.3
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR 2-18 |Rura ostonowa z PCW o $r. 250 mm m
d.2|0108-06
SSTi. I3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
31|KNR 2-19 |Uszczelnienie przestrzeni w rurze ostonowej piankg poliuretanowg (analogia) |szt.
d.2|0122-02
SSTi. 1113
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|PRZY+L ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE- ROZPROW ADZENIE POD KONTENERAMI
32|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odktad w gruncie kat.!ll
SSTi. lIl.3  |Krotnos$¢ = 0.8
26*1.0*(1.40+0.20) m3 41.60
RAZEM 41.60
33|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
SSTi. I3 |m
Krotnos¢ = 0.2
41.60 m3 41.60
RAZEM 41.60
34|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z piasku o grub.20 cm m?2
d.3|0501-03
SSTi. I3
26*1.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
35|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociggu (30 cm ponad wierzch|m?2
d.3|0501-04 rury)
SSTi. lIl.3  |Krotnosé = 2
26*1.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
36|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3/0320-05 kat.gr.l1-1V
SSTi. lIl.3  |Krotnos$¢ = 0.2
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka)
41.60-((26*0.2)+(26*0.5)) m3 23.40
RAZEM 23.40
37|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill (80 %)
SSTi. II1.3  |Krotno$¢ = 0.8
23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40
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38|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
SSTi. I3
23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40
39|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.3|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SSTi. 1.3 |samowytadowczymi na odl.do 1 km
41.60-23.40 m3 18.20
RAZEM 18.20
40|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
SSTi. 1.3 |Krotnos¢ = 18
18.20 m3 18.20
RAZEM 18.20
41|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
SSTi. 1.3
26*((1.40+0.20)*2) m2 83.20
RAZEM 83.20
4|PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA ZOWE - ROZPROWADZENIE POD KONTENERAMI
42|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
SSTi. 1.3
36 m 36.00
RAZEM 36.00
43|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.4/0804-01
SSTi. I3
36 m 36.00
RAZEM 36.00
44|KNR 2-18 |Rura ostonowa z PCW o $r. 250 mm m
d.4/0108-06
SSTi. 1.3
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
45|/KNR 2-19 |Uszczelnienie przestrzeni w rurze ostonowej pianka poliuretanowg (analogia) |szt.
d.4/0122-02
SSTi. I3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT
46|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.5|0417-01
SSTi. I3
400 m 400.00
RAZEM 400.00
47|/KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.5/0416-02
SSTi. 1.3
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
48|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5|0417-02
SSTi. I3
400 m 400.00
RAZEM 400.00
49|KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.5/0416-04
SSTi. 1.3
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
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