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DrenaŜ KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DRENAś - ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0216-02
SSTi. III.4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

D2-D4
67*1.0*(((1.50+1.15)/2)+0.10) m3 95.48
D7-D5
61*0.5*((((0.54+0.67)/2)+0.10)-0.30) m3 12.35
ciągi drenarskie (Tr1-Tr25)+(Tr2-Tr24)+(Tr2-Tr23)+(Tr4-Tr22)+(Tr5-Tr21)+
(Tr6-Tr20)+(Tr7-D6)+(Tr8-Tr19)+(Tr9-Tr18)+(Tr10-Tr17)+(Tr11-Tr16)+(Tr12-
Tr15)+(Tr13-Tr14)
(47.6*13)*0.5*((((0.87+0.63)/2)+0.10)-0.30) m3 170.17
Poszerzenie dla studni 
2.5*1.5*(1.15+0.1) m3 4.69

RAZEM 282.69
2

d.1
KNR 2-01
0317-05
SSTi. III.4

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m
Krotność = 0.2

m3

282.69 m3 282.69
RAZEM 282.69

3
d.1

KNR 2-01
0610-02
SSTi. III.4

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru (16-32 mm) w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

D7-D5
61*0.3*0.4
ciągi drenarskie
(47.6*13)*0.3*0.4 m3 74.26

RAZEM 74.26
4

d.1
KNR 2-18
0501-03
SSTi. III.4

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

D2-D4
67*1.0 m2 67.00

RAZEM 67.00
5

d.1
KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.4

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu o śr. 200 mm (30 cm
ponad wierzch rury)
Krotność = 2

m2

67*1.0 m2 67.00
RAZEM 67.00

6
d.1

KNR 2-01
0320-05
SSTi. III.4

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV
Krotność = 0.2

m3

zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka+objetość studni  
95.48-(((67*0.1)+((67*0.5)+(1.88)))) m3 53.40
 

RAZEM 53.40
7

d.1
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.4

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III   ( 80 % )
Krotność = 0.8

m3

53.40 m3 53.40
RAZEM 53.40

8
d.1

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.4

Zagęszczenie zasypki  ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

53.40 m3 53.40
RAZEM 53.40

9
d.1

KNR 2-01
0212-07
SSTi. III.4

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
Krotność = 0.2

m3

282.69-53.40 m3 229.29
RAZEM 229.29

10
d.1

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.4

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

229.29 m3 229.29
RAZEM 229.29

11
d.1

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.4

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

D2-D4
67*(((1.50+1.15)/2)+0.20)*2 m2 204.35

RAZEM 204.35
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DrenaŜ KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1
KNR 2-01
0322-08
SSTi. III.4

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotność = 2

m2

studnia D4
((2.5*1.5*(1.15+0.20)))*2 m2 10.13

RAZEM 10.13
2 DRENAś - ROBOTY MONTAśOWE

13
d.2

KNR-W 2-
18 0408-03
SSTi. III.4

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

Si-S1-I
67 m 67.00

RAZEM 67.00
14

d.2
KNR 2-18
0613-03
SSTi. III.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR 2-18
0613-04
SSTi. III.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.00

RAZEM -3.00
16

d.2
KNR-W 2-
18 0517-01
SSTi. III.4

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o śr. 425 mm - zamknięcie
stoŜkiem betonowym

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

17
d.2

KNR-W 2-
18 0422-03
SSTi. III.4

Przejście szczelne dla rur o śr. zewn. 200 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

18
d.2

KNR-W 2-
18 0421-03
SSTi. III.4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - trój-
nik PVC o śr.  200/110 mm

szt

13 szt 13.00
RAZEM 13.00

19
d.2

KNR-W 2-
18 0421-01
SSTi. III.4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - trój-
nik PVC 113/80 mm

szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

20
d.2

KNR-W 2-
18 0421-01
SSTi. III.4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk -
wkładka in situ o śr. 110 mm

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

21
d.2

KNR-W 2-
18 0421-01
SSTi. III.4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - kóć-
ce PVC o śr. 110 mm

szt

13 szt 13.00
RAZEM 13.00

22
d.2

KNR-W 2-
18 0421-01
SSTi. III.4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - do-
łącznik PVC o śr. 110/80 mm

szt

13 szt 13.00
RAZEM 13.00

23
d.2

KNR-W 2-
18 0421-01
SSTi. III.4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - do-
łącznik PVC o śr. 110/113 mm

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

24
d.2

KNR-W 2-
18 0408-01
SSTi. III.4

Rury drenaŜowe z filtrem z włókna syntetycznego 126/113 mm z otworami 2,
5x5.0 mm (analogia)

m

61 m 61.00
RAZEM 61.00

25
d.2

KNR-W 2-
18 0408-01
SSTi. III.4

Rury drenaŜowe z filtrem z włókna syntetycznego 92/80 mm z otworami 2,
5x5.0 mm (analogia)

m

13*47.6 m 618.80
RAZEM 618.80
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DrenaŜ KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.2
KNR 2-02
0607-03
SSTi. III.4

UłoŜenie geowłokniny m2

340 m2 340.00
RAZEM 340.00

27
d.2

KNR 2-18
0804-01
SSTi. III.4

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm m

67 m 67.00
RAZEM 67.00
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