PRZEDMIAR ROBOT
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Baisko ORLIK p TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Zz Uproszezone RAZEM

1 ROBOTY ZIEMNE | | |
2 PLYTA BOISKA DO PILK] | |
INOZNEJ |
3 WYPOSAZENIE BOISK DO
PILKI NOZNEJ ! |
4 PLYTA BOISKA DO KO- [
_SZYKOWKI | SIATKOWHKI
5 WYPDSAZENIE BOISKA
DO KOSZYKOWKI | SIAT- |
KOWKI .
6 ZAPLECZE SOCJALNE
T OGRODZENIA
8 DOJSCIA UTWARDZONE | il [
9| ZIELEN | |
|RAZEM [

Stownie:

Kt PRO Wersja 4,22 Licericls: 12087 i ugrg




Bolsko ORLIK p PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszoz | Razem
techn.
BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 == s ~
.. .. .. |ROBOTYZIEMNE S — —
1S8TNr2/D KNR2-01 | Roboty pomiarows przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1 0121-02 nych
0.33 ha 0.33
RAZEM | 0.33)
2BSTNr 2D KNRZ01  |Wykopy wykonywane spycharkam| o macy 74 KW (100 |m3 I
di 022805  |KK) w gruncle kat, Il |
humus z bo- [(1860.0+613.11)0.30 m3 T41.83
Isk
wykop 0.50*65.0%30,0°0.5 A 487,50
RAZEM 1229.43
3 E55THNr 2D [KNR 2-01 Przamieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncia  |[m3
a1 0229-05 kat, Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
Krotnoge = 2
wiykep 2145 m 214.50
RAZEM 214.50
41BSTNr2D KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys, do 3.0 m spy- m?
d.1 023502 charkami w gruncie kat. -1 { brakujgoy grint z robét roz-
hidirkeweyeh | Kubaturowyeh )
nasyp 0.30765.0°22.0°0.5 ml 214.50|
RAZEM | 14.50
5 88T Nr 2D KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.keparkami podsighiemymi 0.40 m3 w  [m?3
d.1 021208 ziemi kat il uprzednic zmagazynowanel w haldach z
021403 transportem urobku samochodam| samowyladowezymi na
odl. 10 km |
wykop 1228.43 m3 122043
nasyp 214,50 m@ 214,50
| RAZEM | 1014.93
GISST Nr2/D  [KNR 2401 Plantowanie skarp | dna wykopdw wykonywanych mecha- m?
d.1 050604 niczrie w gr.kat.l-|
5.0 me 85.00
RAZEM 85.00
et 1. PEYTABOISKADOPRKINOZNES =4
T|SST Nr2/D KNR 2-31 Meachaniczne profilowanis | zageszczenie podioza pod war-|m?2
d.2 010304 sty konstrukeyjne namderzehni w gruncie kat, |-V
humus 18680.0 m? 1860.00 |
RAZEM | 1860.00
B SSTNr2/D KNR 2-31 Whykenanie | zageszezenle mechanicze warstwy odsqoza- [m?2
d.2 {0104-07 jace| wkorycle lub na cate) szerokosai drogl - gruboét war-
shwy po zag. 10 em
1860.0 m# 1860.00
| RAZEM 1860.00
85T Nr2/D  [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamignnege frakefi 31,563 mm - m2.
d.2 011405 +  warstwa dolna o grubodei po 2ageszezeniv 10 cm
KINF 2-31
0114-08
1860.0 m# 1860.00
| RAZEM 1860.00
1D|S8T Nr2/D  KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa kamiennago frakcli 0-31,5mm - |m2
a2 011407+ |warstwa gdma o gruboic po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
1860.0 m? 1860.00
RAZEM 1860.00
11 SETNr2iD [KNR 231  [Wiyrownanie isinieface] podbudowy miakem kamienmym 0- |me
d.2 a107-01 4 mm z zageszczeniem mechanicznym - Srednla grubosé
analogia warstwy po zageszozeniu 4 cm | |
boiska 1860.0°0.04 m 74.40
RAZEM 74,40
12|88T Nr 2 Dostarczenie, wozenie | zaspanie nawlerzehnl 2 lrawy mé
d.2 analiza indy- syntetyezne|
widualna
| 1860.0 m? 1860.00 ol
| RAZEM 186000
13 88T Nr 2D KMR 2-31 Lawa pod kraweginiki betonowa 2 oporem 2 betonu B-10 [m3
dz2 0402-04
{0.28°0.104(0.08+0.13)"0.5°0.10+{0,1 7+0.20)" 0. 5*0.10)*  |m? 10,03
(30.0+62.0)2
RAZEM 10.03
14/ S5T Nr 2D [KMR 2-31 Obrzaza betonowe o wymiarach 30x8.cm na podsypes m [
4.2 040703 piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskliam |
{30.0+62.0)'2 m 18400
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Boisko ORLIK p PREEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opls | wyliczenla Jim, Poszcz Razem
techn.
RAZEM 184.00
3 | |WYPOSAZENIE BOISK DO PILKI NOZNE. e = =
16/88T Nr2/D |KNR 201 |Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglode [m3
d.3 0307-02 (do 10 m (kat.gr, 11}
0.80*0.40°0.40%. ma 0.51
RAZEM 0.51
16|S3T Nr 2D [KNR 202 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym - chudy beton m?
d.3 1101-01
0.10%(0.5070.50%4) m? 0.10
| RAZEM 0.10
17[SETNr2D [KNR 202 Siopy fundamentowe betonowe, o ebjetoscal da 0.5 ma-  m?
d.a 10203-01 reczne uikdadanie betonu B-20
1.12°0.40°0.40°4 mi oz
RAZEM 0.72
18]SSTNr 2D KNR 2-23  [Osadzenie tulel do stupkéw | stajakéw do pilki noznej szl,
d.3 (30903
4 szt 4.00
RAZEM | 4.00
19 85THNr2/D KNR2-23  |Ustawlenie w gotowych otworach bramak aluminiowych do [szt.
4.3 331007 pitki nogEne| 5,020 m wiraz Z siatkami - dostawa | montak
2 st 2.00
RAZEM 2,00
20 SSTNr2/D [KNR 2-23  Dostarczenie dekli zaglepiajgcych otwory po demontazu szt
d.3 0308-07 bramek | stupkow
4 52, 4.00
RAZEM | 4.00
_____ | PLYTABOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI ==
ZUSST Nr2iD KMR 231 Mechanicine profilowanis | zageszczenie po:ﬂct& pod war- m?
d.4 0103-04 sy kenstrukeyjne newierzohni w gruncie kat, -1V
broisko 19.10%32.10 m2 | 613.11
RAZEM 613.11
22 85T Nr 2D KNR 2-31 Wekonanie | zageszezenie machanicze warstwy odsgoza- [(m?2
a4 0104-07 jace] w korycie lub na cakej szerokosal drogl - grubosé war-
shwy po zag, 10 &m
613.11 mé 613.11
| RAZEM 613,11
23 SETNr2/D [KNR2-31 Podbudowa 2 knuszywa kamiennego frakeji 31,5-63 mm - [m2
d.4 0114-05 +  |warstwa dolna o gruboscl po zageszczaniv 10 cm
KNR 2-31
0114-06
£13.11 m# B13.11)
RAZEM 613.11
248ST Nr 2D [KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa kamisnnege frakcji 0-31.5mm - m?
d4 0114407+ warstwa gorna o grubodcl po zaggszczeniu 5 cm
KNR2-31
0114-08
613.11 me @13.11
| RAZEM 613.11
25 58T Nr 2D KNR 2-23  |Podklad elaslyczny mineralno-syntetyczny gr 35 mm, m?
d.4 0303-05
613.11 m2 612,11
RAZEM 613.11
26. 85T Nr2iD  |KNR 2:23 Nawterzchnla paliuretanowa gr 13 mm (11 + 2} preepusz-  |m2
d4 0303-05 czalna dia wody |
61311 me §13:11
RAZEM 613.11
27|85TNr2'D KNR 2-31  Lawa pod krawesniki betonowa z aporem 2 betonu B-100 m?
d.4 040204
| {0.28°010+(0.03+013)70.5°0.10+(0.17+0.20)'0.5°0.10)*  m? 558
{19.10432 10y'2
RAZEM 5.58
28857 Nr2D KNR2-31  |Obrzeta belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe m
d4 0407-03 plaskowe]j 2 wypelieniem spoin piaskiem
(1810432 102 ] 102,40
| RAZEM 102.40
5 | |WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI =l
20.55T Nr 2/0 | KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegless [md
45 Q307-02 do 10 m (kat.gr.lil)
0.80%0.400 40*8+1.1070.60"0.604 me 261
RAZEM 2.61
dﬁg SET Nr 2D |[KNR 2-102 Podkiady betonowe na padiozu gruntewym - chudy baton | m@
] 1101-0 |
0.1 0%0.50°0.508+0. 1040, 70°0.70 m .25/
RAZEM | 0.25
S
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Boisko ORLIK p PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis | wyliczenia Jomn. Poszez Razem
tachn.
31 SSTHrZ/D |[WNR 2-02 Slopy fundamentowe betonows, o objgtosci do 0.5 m3-  m?
d.5 0203-M reczne ukladanie betonu B-20
| 1100400 40*8+1. 104060060 m¥ 299
| RAZEM 2,99
32 85T Nr2/D |[KNR 223 Osadzenie tulel do stupkdw i stojakdw slatktwki szt
da 0305-02
2 gzt 200
RAZEM 2.00
A3EETNraD [KNR2-23  Ustawienle w gotowych otworach stojakdw do slatkdwk szt
d5 031002 aluminowysh wiglofurkeyinych ( w tym jedean 2 siedziskiem |
| sedziowskim ) z regulacia wysokedel mocowanla siatkl, z
siatka calosezonowa czarng 2 antenkami - dostawa i mon-
taz
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
34{8ST Nr 2D KMR 2-23 | Dostarczenie dekil zaSlepiajacych obwory po demontazu |szl.
d.5 0308-07 | bramek | stupkéw
2 szt. 2.00]
RAZEM 2.00/
BE[SST Nr 2D KNR 2-23  |Sruby stojakéw metalowych 0o koszykawki Kpl-
a5 '0309-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36 B5TNr 20 [KNR 223 |Ustawianie w gotowych otworach stojakéw do keszykéwki [zl
&5 0310-04 dwustupowych, stalowych ocynkowanych, regulowanych o
wysiegy 160 cm, wyposatonych wlablice epoksydowe |
105x180 cm | obrgcze | siatki - destawa | montaz |
2 |8zt 2.00
i RAZEM | 2.00
37/SETNr1/B |KNR 201 Reczne wyk b jamiste ze skarpami o szerdna  m?® = TR
d.6} 0310-02 do 1.5 m i glgbok.do 1.5m 22 Zoeniem urobku na odktad
{kat.gr.l11)
1.0%1.2001.20%14 e 2016
I RAZEM 20.16
FASETNr1/E  KNRAW 2-18 Studrie rewizyjne 2 kregiw betoncwyeh w gotowym wyko- m3
d.6 051308 pie - podstawa studni betonowa
0.10°3,14°0.30°0.30" 14 |m3 | 0.40
|_RAZEM 0.40
30[SST Nr1/B  KNR-W 2-18 | Bludnie z kregdw betonowych o &r.600 mm m I
.} 052301 |
114*1.20 [l 16.80
RAZEM 16.80
AD'SST Nr /B KNR2-10  |Wypetnienle piaskiem studni z kiggdw o 5. 0.6 m Wl
a6 0808-07
analogia
14.0"1.0 m 14.00
RAZEM 14.00
41 88T Nr /B [KNR 210 [Wypetnienia betonem studni 2 kregéw o 4c.0 6 m m
4.6 0808-1
araloga |
G014 m 1.40
| RAZEM 1.40
42 85T Nr 1B [KNR 201 Reczne zasypywanis wykopdw 28 skarpami w gruncie md
.8 0501-01 kat. I-lll z przarzutem na odl.do 3 m
20.16-1.0"3.14"0.30"0.30" 14 m? 16.20
RAZEM 16.20
431SET Nr /B KNR 2-01 Rozplantowanie reczne zemiwydotyte] z wwkopow -za 1 m3
d.B 0415-02 md zhemi wediiz 1 m krawedz wykopu - kat.grail
120,16-16.20 m3 ] 3.86
| . \ | | RAZEM 'I 3.96
u A % T, V. T, D, e, RAZE ___
A T ) [T R - < (o o R
45 85T Nr4/ZT KNR 2-01  |Roboly ziemne z przewozem gruntu laczkami na odiegtoss [mi E I [ 2
av 0307-02 dao 10 m (lkat.grlil)
1.12*0.5070.90"128 m3 64.51
02040 30%(266. 4-0 50%128) m3 1214
1.2°0.5070.90*10 m3 540
RAZEM B82.05
d4$ SET Nr4/ZT I}(Nfz EDQZ Poditady betonowe na pediofu gruntowym - chudy beton  |m3
Fi 101-01
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Balsko ORLIK p

PRZEDMIAR

Harma PRO Warsja 4.22 Lisenza: 12867 dia agig

Lp Nrspec, | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
0.10°0.50"0. 507 128 i 5.76
(000, 20266 4-0.50°128) md 4.05
J010°0.50M0.90°10 md 0.45
RAZEM 10.26
A7 58T Ne 4ZT KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o abjetodel do 0,5 m3 -z |md
d.7 0203-01 zastosowaniem pompy do betenuy - beton B-15
1.0"0.50%0.80° 126 m3 57.60
RAZEM 57.60
48 S5T Nr4/ZT KNR 2-02  |[Lawy fundamentowe betonowe, prosiokatne szerckobci do [m?
a7 10201-01 0,6 m - z zastosowanlam pampy do batonu - beton B-15
0.50%0.20"(266.4-0.50* 128) m# 20.24
RAZEM 20.24
49 SST Nr 4/ZT [KNR 2-23  [Ogrodzenie z kraty zgrzewane] | panelowe ) na shipkachz m
d.7 0401-03 + kszlattowmikow stalowych o rozstawie 2,50 m | wysckoscl
KNR2-23  40m
D401-04
analogia
2664 m 266,40
RAZEM 266.40
S0188T NrafZT [KNR 2-23  Ogrodzenia wewnetrzne piyly boiska - furtka stalowa z gzt
d.7 |DaA0a-04 kraty zgrzewana] { panslowa ) 1,502 ,0m
£ 52, 1.00
RAZEM | 1.00
S1/S8T Nr4/ZT KMR 2-23 | Ogrodzenia wewnetrzne phyty boiska - brama stalowa 2 |szt.
a7 0404-03 kraty zgrzewanaj | panelowa ) 3,520 m
analogla
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52 SSTNr2/D [KNR 2-02  [Stopy fundamentows belonowe, o objglodci do 0.5 m3 -  |ma
d.7 0203-m rgtzne ukladanie betonu B-20
1.220.50%0.80*10 mé 5.49
RAZEM 5.49
S3ESTNr2iD [KNR 223 Doslawa | montaz 2 kpl pilkochwytow wysokoscl 8 m | du- m
a7 040103 +  gobei 18 m (w jednym komplecie 5 stupow, 2 zastrzaly, oli-
KMR 2-23  nowanie, tuleje, siatka polipropyleniowa wysekiej wytrzyma-
|D4071-04 {ogci drednicy 4,0 mm, cczka 10cm, kolor zlelony, )
‘analogia |
|18.072 m | 36.00
| RAZEM | 36.00
8 . . |DOJSCIALS WL L S
L BBT Ne 2T KNR 2-01 Reczne wykap: il ze skarpami o szer.dna |m?
d.B 4310-02 do 1.5 m | glebok do 1,5m ze zlokeniem urobku na odkiad
(kat.gr.iily
1.50%1, 2016 5+0.90%8. 75+0.45%(8,. 2046, 7042 0+ 11,13+  |m@ 71.88
| 1.95+17 648))
| | _RAZEM 71.88
55 58T Nr 4/ZT [KNR 2-02 Padidady belonawe na podiozu gruntowym Zaslosowano | ms
d.8 1101-01 pompe do betonu na samochodzie,
Z.8z 54,
6e13
0.10%1.20715.5+0.90°8. 75+ 045" (B.20+6,7042.0411 13+ m? 4.78
1.85+17.68))
RAZEM 4.79
S6{SST Nr 4/ZT KNR 2-02 lzelacle przeciwwilgoclowe z papy powierzehni pozlomych (m2
o8 0604-05 na lepiku na zimna - plarwsza warstwa
1.20%15.540,00°8 7540 45%(8.20+6.70+2.0+11. 134108+  [m2 47.92
17.68)
I RAZEM 47.92
57 55T Nr 4/ZT [KNR 202 |Sciany oporowe zelbetowe - padstawa sciany. prostokatng |me
d.8 0238-01 o stop;enp{askiej - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton B-
0.2641.0°15.040.70°8.75) m# 528,
RAZEM 5.28
58\SS5T Nr /2T [KNR 2-02  Sciany oparows zelbstowe (czes€ plonowa) o wysokosel  m?
d.8 023904 do 3 m | preekroju prostokatnym grubosel de 25 om - 2 za-
stusowaniem pompy do betenu
025" ((1.90+1.57)°0.5°8, TA#(1.57+1.25)*0.5*8.20+1,39* m 33,82
6.5+(2.00+1.43)"0 5°6.70+2.12+1.99)0.5%2,0+2 75+2.18)
*0.5411,13+2.12%1.95+2.94*17.68)
RAZEM 33.82
S591S5T Nr&/ZT KMR 2-02 Preygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkaw |t
dal 0290-01 Budawli - prety gladkie fi 8 mm |
| 35.0/1000 it 0.04)
| RAZEM | 0.04
-6




Boiska ORLIK p PRZEDMIAR
Lp. Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
80/S5T Mrd/ZT [KNR 202 Prygolowanis | montaz zbrojenia elementdw budynkdw | [t
da 02002 budowli - prety febrowane i 10 mm
2044/1000 it 2.04
RAZEM 2.04
61|SST HNr4/ZT KNR 202 |zolacle przecivwaiigociows poedokowe bitumiczre poziome m?
d.8 |0502-09 - wykonywana na zimno z reztwory asfaltowego - pierwsza
warstwa
0.75'15.5+0 45'8.75 m? 15.56
RAZEM 15,56/
B2/88T Nr4/ZT KMNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m?
dg 0602-10 |- Wykonywana na Zimno 2 reztwaory asfallowego - duga |
naslgpna warstwa |
15.54 me 15,56
_ RAZEM 15.56
B3 58T Nr 4/ZT KNR 2-02 izolacie przeciwwilgociows powlokows bituriczne plonowe (m2
o.a 060308 - wykonywana na zimno z raztworu asfaltowego - plenvsza
warstwa
{1,041 507 (8.20+6.70+2.0+11.13+1.85+17 68+15 50+ i 178.78
8.75)
RAZEM 179.78
B4 58T Nr HiZT [KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokows bitumiczne plonawe |m2
d.B 1060310 = wykonywane na zimno 2 roztword asfaltowego - druga |
nasigpna warsiwa
1759.78 \m2 179.78
| RAZEM 179.78
B5 55T Nr4/2T [KNR 2-07 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncia ma
0501-0 kat.l-lIl z przerzutem na odl.do 3 m
71,88 mé ¥1.88
| RAZEM 71.88
66 SST Mr4/ZT [KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy  m?
d.8 010302 konstrukcyjne nawierzchnl w gruncie kat, HI-IV
A68.75 m? 358.75
RAZEM 358.75
67[S5T Nr 4/ZT [KNR 2-31 Podbudowa wyk recznie z gruntu stabilizowanego cemen- | m?
d.8 011301 tem Rm=15 MPa gr, 15 ¢m
A58.7H m B58.7S
RAZEM 358.75
BE[SST Nr 47ZT ENR 2-31 Podbudowa z grunty stabilizowanegs cementem wyk, mie- |m?
d.8 0111-03 szarkami doczepnym| - grubosé podbudowy po Zageszcze-
0111-05 niu 15 em - Rm=2,3 MFa
podjazd 805 ma 80,50,
RAZEM 80.50
B63/B5T Nr4/ZT KNR 2-31 Nawlerzchrie z kosthi brulows] betonowej gruboéé 6em |m2
a8 0511-01 na podsypce piaskowe
358.75-B0.5 m2 278:25
RAZEM 278,25
T0 SST Nr 4/2T KNR 2-31 Nawierzehnie 2 kosthki brukowe] batonowej grubose 8 cm w2
} 0511-03 na padsypes cementowo-plaskowe|
80.50 mZ BO.50
RAZEM 20.50
71 58T Nr 4/2T [KNR 2-31 Cibrzaza betonowes o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
a4.8 040702 plaskowe| z wypeinieniem spoin piaskiem |
71.5 m 71.50
RAZEM T1.50
T2 58T Nr4fZT [KNR 2-31 Falisada betonowa 15:x20x100 cm na pedsypoe plaskows] m
d8 0403-01 - schody | podjazd
5.34%4+2 20°2 m 2578
2.31°342.0% 340, 7646, 7540540, 9472 m 45.82
RAZEM 75.58
T3|SST NrdlZT [KNR 2-02 Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych do kontene-  m
da 11208-01 riw o fgcznej masia 192,75 kg
94747.74 m 17.21
| _RAZEM 17.21
Sy SRRl ol L TR AR i e M w b
T455T Nr4/ZT KNR 2-21 Oczyszczenie tereny z resztek budowianych, gruzu | smis- md
d.8 0101-01 ¢l - zebranie | Zlozenie zanieczyszozed w pryzmy |
| 317,990,004 m3 0.32
| RAZEM 0.32
TBISET Nr4/ZT KNR 2-21 Qezyazezenie lereny z resztek budowlanych, grizu | smie- |md
d8| 101-04 ¢l - wiywlezienie zanieczyszczen samochodami na odleg- [
fose do 1.0 km
0.32 m3 0.32!
RAZEM | 0.32
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Beisks ORLIK p PRZEDMIAR
Lp, Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia Jm. Poszez Razem
tachn,
TEISST Nr 42T KNR 2-21 Oczyszczenie lerany Z resztek budewlanych, gruzu | smie- (md
d.9 0101-05 ol - wywigzienie Zanieczyszezen samochodami - dodatek
Za dalsze 0.5 km
Krotnost = 18
0.32 m? 032
RAZEM 0.32
TTISST NralZT KMNR 2-21 Rozicislenis zlemi vrodzajne] reczne z ransportem tacz-  |m? |
g 0218-02 kami na terenie plaskim
J17.90°0.05 m? ] 15.80
| RAZEM 15.90
TE|BST Nrd/ZT KNR 2-21  Wykonania trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat, | m?
dg 0401-02 Il bez nawoenia
417,90 12 317.59]
RAZEM | 317.99

Merma FRO Wara 4.22 Licandgs: 12867 da apig




