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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA NA WYKONANIE ROBOT:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w ULICY AKADEMICKIEJ w RADOMIU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania
ogodlne dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z realizacjg prac budowy
kanalizacji sanitarnej"w uiity Akademickiej w Radomiu .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegdtowych  specyfikacii technicznych (SST) stosowanych jako dokument

przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robét wymiennych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne
dla robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegolnych asortymentow robot.

1.4. Og6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST | poleceniami Inspektora

Nadzoru.

141, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy 1 ST,

142 Dokumentacia projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach mowy.

143 Zgodnosc robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig czesc umowy. a wymagania wyszegolnione choéby w
jednym z nich sg obowiazujac dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolgnosc ich waznoséci wymieniona w warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow  lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg,
projektowa i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia 'w ramach okreslonego
przydziatu tolerancji. Cechy materialow | elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnoéc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cen nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkuy,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST i wplynefo to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi. a roboty sebrane | wykonane ponownie na koszt

wvknnaweyv




1 4.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
sakresie trwania realizacji trwania kontraktu, az do zakorczenia i odbioru

ostatecznego robot. Zabezpieczenia odbywajg sie przez:
o wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
o oznaczenie przejsc,
a oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest w ceng umowna,.
1 45 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

a podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokot terenu
budowy,

o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych. a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

146. Qchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow  ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopaine beda skiadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

147 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéow wywolujacych
promieniowanie o  stezeniu wiekszym  od dopuszczalnego okreslanego
odpowiednimi przepisami.

14.8. Ochrona wtasnosci publiczne i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkigj
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.




Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1 4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy W warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1 4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

2. Materiaty

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
srodita. Wykonawca poniesie wielkie koszty a w tym: opiaty, wynagrodzenia |
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny Z oferta wykonawcy | powinno odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie realizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedq gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
sasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety od wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
2 normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja dokumentowa Iub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyskania jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw  Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.




4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wiasciwosci
przewozonych ~materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsg, wymaganiami SST oraz projektu organizaci robét, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadna wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi w pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W
wytyczeniu i wykazaniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce a wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialinosci za ich doktadnosc.

Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczac akceptacji lub odrzucenie materiatu i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujac przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego w wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontrolo robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnag zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
jaboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom, norm okres$lajgcym
procedury badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzory bedzie miat mozliwoé¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, €O do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte fub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci | satwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich
wytwarzania | zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty WykonawcCy $3 niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na

whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatu i robét z dokumentacja

projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna.
Produkty przemystowe muszg posiada w-w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego | Wykonawceg W okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca realizacji. Odpowiedziamoéé za prowadzenie dziennika budowy

zgodne Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W
dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienie oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, W porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisat W szczegolnosci:

a date przekazania wykonawcy placu budowy,

o termin rozpoczecia | zakonczenia poszczegémyc:h elementow robot,

o przebieg robot, trudnosci przeszkody W ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagii polecenia Inspektora Nadzory,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powody,

o zgloszenia i daty odbioréow robot wynikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperaturg powietrza W okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbinymi w zwigzku Z

warunkami klimatycznymi,

a inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza cie rowniez:

a protoké& przekazania terenu budowy,

g  umowy cywilno — prawne 2 osobami trzecimi,

o inne umowy cywilno — prawne,

o protokoty odbioru robot,

o protokoty Z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy W miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokoiwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Odbiér robot.
7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:




a odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu,
7.2. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.3. Odbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, wartoéci i jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtuzonych dokumentow, ocenie wizuainej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
732 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest
protokot ostatecznego odbioru robét sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg Zz naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

a dziennik budowy,

a deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

a wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.4. Odbi6r pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenie
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,dokumenty
do odbioru ostatecznego robot”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
na wykonanie robot ;
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
w ulicy Akademickiej - Radom

I. 1.Roboty ziemne:

Warunki gruntowe przyjeto w oparciu 0 wykonang dokumentacje
geotechniczng , EKO"- Pracownie Ochrony Srodowiska w Radomiu.
W podiozu gruntu wystepuja gliny i piaski gliniaste twardoplastyczne.
Woda gruntowa nie wystepuje.

2. Wykonanie wykopow

Przyjmuje sie:

kanat sanitarny i sie¢ wodociggowa-wspolny wykop.

Do wykopu réwne bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem.
Zaktada sie 80% wykopu mechanicznie koparkami ,a 20% recznie. Wykopy w
obrebie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykonac recznie.
Wykopy mechaniczne m 3 - 431,37
Wykopy reczne m3 - 49,28

3. Zabezpieczenie $cian wykopow
Umocnienie pionowe wykopdw liniowych wypraskami ,balami drewnianymi lub typu
boks.

4, Zasypywanie wykopow

Wykonanie strefy ochronnej rury kanalizacyjnej ¢ 200mm i wodociggowej ¢160 mm
zageszczenie I = 95% piasek srednioziarnisty 0,8-2,0 mm pod rure i studnie
grub.10cm 3

14 69m  +11,31r= 26,0017 + podktad pod studnie ze Zwiru - 0,20 m

Obsypanie rur piaskiem do wys 30.0cm ponad wierzch rury- 67,39m-7’

Zasypywanie wykopéw spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
wibratorami warstwami co 20 - 30 cm o stopniu zageszczenia | =98 %,

w iloéci -326,97 m?

II . Roboty instalacyjne

1. Stan istniejacy ulicy

Ulica Akademicka posiada utwardzenie ptytami betonowymi, jest w niewielkiej czesci
uzbrojona w wodociag i kabel elektryczny nn i kanalizacjg deszczowg. Projektowany
kanat sanitarny i sie¢ wodociagowa nalezy uktadac réwnolegle do linii rozgraniczenia
ulicy z odcinkami bocznymi .

2. Budowa kanatu sanitarnego
Rury PVC kielichowe /lite/ kI N z uszczelkami gumowymi O ¢ 200 mm, L= 102,0 m
Rury PVC kielichowe /lite/ z uszczelkami gumowymi 0 ¢ 160 mm, L =55,00 m



3. Préba szczelnosci kanatu

Po zdestabilizowaniu odcinka kanatu obsypka miedzy studzienkami, nalezy dokonac
préby szczelnosci na eksfiltracje wg PN-92/B-10735

Préba na ci$nienie 3,0m.st.w.

Otwory na badanym odcinku zaslepic. Napetni¢ kanat woda do poziomu studni
gérnej 0,5m nizej niz rzedna przy studzience dolnej - pozostawi¢ przez 1 godzing.
Po tym czasie proba szczelnodci winna wynosic ;

- 30min dla kanatu o dtugosci 50,0m,

- 60 min dla kanatu o dhugosci ponad 50,0m

Ubytek wody nie powinien byé wigkszy niz 0,02dm’/m * powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci na infiltracje.

4. Studzienki betonowe ¢ 1200mm - szt 1

- cokét zelbetowy prefabrykowany ¢ 1200 mm, h - 1,0m = 1 szt
- kregi zelbetowe ¢ 1200mm h-0,5m= 4szt
- pierscien odcigzajacy zelbetowy 1 szt
- plyta pokrywowa zelbetowa ¢ 1900/600 1szt
- pierscien zeliwny ¢ 600 mm 1 szt
- zbrojenie osadzenia pierscienia ,pret 6mm,
= /2750mm / 2,25m
- whaz zeliwny ¢ 600mm,ki400 /40t/z wypetnieniem
betonowym wentylacja. i wktadkg gumowa, 1 szt.

stopnie wtazowe zeliwne

podbudowa pod studzienke

piasek stabilizowany cementem gr 5cm 0,11m?
piasek érednioziarnisty gr 10 cm 0,23m?

5. Studnia inspekcyjna ¢ 425mm PP - studz.S1

kineta o $rednicy 200/200mm 1.szt
rura karbowana S2 I=1,99m
rura teleskopowa 1 szt.
podbudowa pod studzienki
piasek stabilizowany cement. gr 5 cm 0,005m 3
piasek érednioziarnisty gr. 10 cm 0,011m3

6. Proba szczelnosci studzienek
Studnie ¢ 1200mm 1 szt
Studnie ¢ 425mm 1 szt



7. Budowa sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa:

- rury PVC ciénieniowe ¢ 160mm PN 10 kielichowe faczone na

uszczelke gumowg o dtugosci
- zasuwa kotnierzowa z zeliwa z gumowym klinem

uszczelniajgcym przystosowana do zabudowy ziemnej PN 16

o $rednicy 150mm

- hydrant p. poz ¢ 80mm podziemny samoodwadniajacy
z zamknieciem ttoczkowym

- zasuwa z obudowg przy hydrancie ¢ 80mm

- bloki oporowe z betonu B 20

- ci$nienie prébne Pp= 1,0MPa

- tréjnik zeliwny kotnierzowy

L=78.0m

szt -1

szt.- 1
szt -1

szt-1

796-119-66-40
PROJEKTOWANIE
Instalacjl Sieci Sanit. 1 Gazowych
Stanistawa Osiviska
upr BUA-I-B386/61/90, 7as MAZAS/4412/02
Radom u! Andersa 1/57 tel. 344 1403
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Opis techniczny

1. Zataczniki

o  Warunki techniczne odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych dla kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami wydane przez Wodociagi Miejskie sp. z 0.0 w Radomiu
TT.507/497/07/TM z dnia 15.05.2007 r.

o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 127/07 z dnia
28,09.2007 1.

Opinia ZUD Nr 683/2007 z dnia 29.10.2007 r.
Uzgodnienie Decyzja Miejskiego Zarzadu Drég MZD i K z dnia 04.07.2007 .

o Uzgodnienie Wodociagéw Miejskich sp. z o.0.

IT Czgs¢ rysunkowa

¢ Orientacja 1: 5000 -rys. nr 1
e Plan sytuacyjny 1:500 -rys. nr2
o Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1 : 100/500 -rys.nr 3
e Przekr6j poprzeczny wykopu -rys. nr 4
e Rysunek szczegolowy studni kanalizacyjnej ¢1,20m bet -rys.nr S
e Rysunek studni inspekcyjnej ¢ 425mm -rys. nr 6
e Rysunek zasypania i zaggszczania wykopow -rys. nr 7

Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej -rys nr 8

III . Informacja BIOZ



WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu sp. z 0.0
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 o
tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

WODOCIAGI

Regon: NIP: 796-010-15-60 Konto

0 ; y Bank Przemystowo-Handlow)
smail: 4@ woda.radom.pl :

670110416 e-mail: woda@woda.radom.p BPH SA O/Radon

www.wodociagi.radom.pl
Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy 39 1060 2416 0000 4014 7000 0205
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438

MIEJSKIE Kapital zaktadowy: 75. 364. 000, 00 zt.

Radom dnia 15.05.2007

TT-307/497/07/TM '

Spoleczny Komitet Budowy Sieci

Wod-Kan ul. Akademicka

P. Pogoda Malgorzata

ul. Paderewskiego 19/44

26-600 Radom
dotyczy: warunkow technicznych dostawy wody i odprowadzenia sciekéw dla  proj. budynkow
mieszkalnvch polozonych przy ulicy Akademickiej dz. nr 128/1, 128/2, 128/3. 128/7 w Radomiu

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy:
. Dostawa wody:

- w drodze dojazdowej zaprojektowac przedhuzenic  wodociagu DN/OD160 PVC lub
PE 100 PN-10 od istnicjacego wodociggu DN/OD160 PVC w ul. Akademickiej dz. nr 126
do wysokosci przedmiotowej dziatki,

- wodociag zaprojcktowaé z pelnym uzbrojeniem komunalnym, hydrantem p.poz
podziemnym z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w
momencie zamkni¢cia, :

- rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny,
Instvtutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL ( zezwalajacej na stosowanie ich do
przesylania wody pitnej ). )

- przylacza wody zaprojektowaé z rur PE-100 PN-10 o srednicy DN/OD 40 - 50mm
od projektowanego jw. wodociagu DN/OD 160,

- wodomierze zaprojektowa¢ w studni wodomierzowej ocieplonej, umozliwiajacych montaz
wodomicrza ponad poziomem wod gruntowych zlokalizowanych max 3,0m. za linig
rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu proj.
budynku,

- za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji wewngtrznej nalezy
zamontowad zawdr antyskazeniowy.

. Odprowadzenie scickow:

- zaprojektowa¢ kanal sanitamy DN/OD200 z rur PVC w drodze dojazdowej do wysokoéci
przcdmiotowej dzialki , bazujac na ist. kanale sanitamym w ul. Akademickiej,

- przylacze zaprojektowaé z rur PVC o érednicy DN/OD160 i spadku imis=1,5%,

- na dzialce w odleglosci max. 3.0m zaprojektowa¢ studnig rewizyjna lub inspekcyjna.

3. Wodociagi Miejskie zastrzegaja prawo wydawania warunkéw  technicznych na dalszy
rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

4 W przypadku prowadzenia sicci wod-kan w.drodze prywatnej Inwestor winien dolaczy¢ do

projektu budowlanego akt notarialny ustanowienia na rzecz Wodociagow Miejskich w Radomiu

prawa uzytkowania drogi w cclu wykonywania czynnosci zwigzanych z remontem,

cksploatacja i rozbudowa proj. sieci wod-kan.

Projekt budowlany sieci wod-kan z warunkami technicznymi, aktem notarialnym jw., opinig

Zespolu  ds.  Koordynacji  Usytuowania  Projektowanych  Sieci  Uzbrojenia  Terenu

i uzgodnieniem MZDiK przedstawi¢ do uzgodnienia.

6. Dostawa wody i odprowadzanie $ciekéw nastapiag po zawarciu umowy z Wodociggami
Miejskimi w Radomiu.

Otrzvmuga;
I, Adresat
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MIEJSKIE

WODOCIAGI

XIV Wydziat Gospodarczy Kragowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438
Kapitat zaktadowy: 76. 104. 000, 00 zi.

WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu sp. z o.0

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601
Regon: NIP: 796-010-15-60 Konto
670110416 e-mail: woda@ woda.radom.pl Bank Przemystowo-Handlowy
www.wodociagi.radom.pl BPH SA O/Radom

Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy 39 1060 2416 0000 4014 7000 0208

Radom, dnia 14-11-2007r

TT-1277/1248/07/ES

Projektowanie Instalacji i Sieci
Sanitarnych i Gazowych
Stanistawa Osinska
ul. Andersa 1/57
26-600 Radom

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej
Uzgodnienie Nr 99/1278/2007

Przedstawiona dokumentacj¢ techniczna:

1. ,, Projekt Budowlany sieci wodociagowej z elementami wykonawczymi
ul. . Akademicka w Radomiu”,
2. ,, Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi sieci kanalizacji

sanitarnej ul. Akademicka w Radomiu”,
- uzgadniamy z uwaga:
Do odbioru technicznego budowanej sieci kanalizacyjnej nalezy przedstawié
raport z wideoinspekcji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarne;.
Wodociagi Miejskie w Radomiu zastrzegaja prawo wydawania warunkow
technicznych na dalsza rozbudowe sieci wod-kan bez odszkodowania na rzecz
Inwestora.
Zabrania si¢ instalowania urzadzen sanitarnych zlokalizowanych ponizej
poziomu terenu , bez zabezpieczenia przeciwzalewowego.

Uzgodnienie projektu budowlanego wazne 3 lata.

Otrzymuja: Ci};g\gzNYOH

1. Adresat
2. a/aTT g7 in Marek Michoft



Radom, dn. 29.10.2007 r. .
Prezydent Miasta Radom

Gd.II1.7442- 682/07

OPINIA_NR 682/2007

W sprawie koordynacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci wodociqgowej
z preytqezami w Radomiu przy ul. Akademickiej

Whnioskodawca uzgodnienia : Matgorzata Pogoda - Przedstawiciel Mieszkaricéw Budowy Sieci
Wodociqgowej i Kanalizacji Sanitarnej
26-600 Radom, ul. Paderewskiego 19 m 44

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkowe dotyczace wykonania inwestycji :

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonac¢ r¢eznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robét.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( D2z.U.00.100.1086), Inwestor zobowiazany jest
pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
zrealizowanych obiektéw (przed zakryciem). -
P alezy zwrdci¢ szczegdlng

4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyZzujacymi sig¢
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegélnymi wladciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedklada niezwlocznie whasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robot w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na wejécie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga,

Uzgodnienic zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozweleniu na budowsg.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zataczniki; ) e
1. Mapa 2 egz. A[“‘f‘f



Radom, dnia 28.09.2007 r.
Ar 11 7331/689/2007/um

DECYZJA NR 127/2007
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717
z pozn. zmian./, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego /i.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zmian./ i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefn i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 06.06.2007 r. przez Panig Malgorzat¢ Pogod¢ zam. w Radomiu
przy ul. Paderewskiego 19/44, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwa : budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej do granic dzialki,
na terenie dziatki o nr. ew. 145 potozonej w Radomiu przy ul. Akademickiej, po uzyskaniu
stanowiska :
- Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu (pismo z dnia 12.09.2007 r.,

znak : MZDiK-DU-IV- 1333/7858/4251/07),

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

o0 znaczeniu gminnym zamierzonej przez Panig Malgorzate Pogod¢ zam. w Radomiu przy
ul. Paderewskiego 19/44, pod nazwa : budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji
sanitarnej do granic dzialki, na terenie dzialki o nr. ew. 145 poloionej w Radomiu przy
ul. Akademickiej.

1/ Rodzaj inwestycji:

- inwestycja liniowa - sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna.

2/ Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych w zakresie:

a/ warunkow i wymagan ochrony i ksztaftowania ladu prrestrzennego:

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci, W sposob zapewniajacy realizacjg petnego uzbrojenia terenu
zawierajacego si¢ w liniach rozgraniczenia drog,

- linie rozgraniczenia drog w przypadku przedmiotowego terenu - istniejace,

b/ ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspotczesnej:

- przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej,

- teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
i nie znajduje sie w otulinie zadnego z wymienionych obszarow),

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z warto$ciowa,
zielenia i drzewostanem w obrebie nieruchomosci, nalezy uzyskac z Wydzialu Ochrony



zaopatrzenia ludnoscr w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania
$ciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich sktadowania").

Przeprowadzona w niniejszej sprawie stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, analiza warunkéow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, jak
rowniez analiza stanu faktycznego 1 prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwala
stwierdzi¢, 12
- dzialka, na ktorej Inwestor zamierza realizowaé planowane przedsigwziecie nie jest objgta
ustaleniami zadnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
nie przystapiono rowniez do sporzadzenia przez Gming Miasta Radomia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego terenu.
- dziatka objeta decyzja stanowi wlasnos¢ Gminy Miasta Radomia (wg informacji z rejestru
gruntéw prowadzonego przy Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu),
- projektowanego samierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace
z potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspotczesnej okreslonych w przepisach odrebnych
(ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ¢rodowiska /j.t. Dz. U. 22006 1., Nr 129,
poz. 902 z pdzn. zmianami/, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U. z
2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zmian./, ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zmian./ i innych),
- w uchwalonym uchwata Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 .
"Studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy
Radom" (nie stanowi prawa miejscowego) przedmiotowy teren znajduje si¢ w obszarze
zabudowy ekstensywnej, 1 nie jest objety cbowiazkiem sporzadzenia miejsCOWego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- teren przedmiotowe;j dziatki okreslony w rejestrze gruntow prowadzonym przez Wydziat
Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu jako drogi dr, nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
- teren przeznaczony pod projektowang  inwestycjg, nie byl przeznaczony
w nieobowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia
uchwalonym uchwata Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r.
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 z dnia 14 czerwca 1994r. na
realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowat sig
w strefie o symbolu MNS-1-1 - strefa mieszkaniowa ksztattowania zespotow zainwestowania
o $redniej intensywnosci zabudowy, do zainwestowania w pierwszym etapie), dlatego tez nie
sa konieczne uzgodnienia decyzji z Wojewoda Mazowieckim w zakresie zadan rzadowych
i Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego w sakresie zadan samorzadowych; nie jest
wymagane uzgodnienie w tym zakresie ze Starostg Powiatowym z uwagi na fakt, ze Radom
jest miastem na prawach powiatu i obowigzki Starosty petni Prezydent Miasta,
- niniejsza decyzja nic narusza przepisow odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
strony (oprécz wnioskodawcow i wlascicieli dziatek objetych decyzja) zostaty zawiadomione
0 wszczeciu postgpowania W drodze obwieszczenia umieszczonego w dniu 05.09.2007 r. na
tablicy ogtoszen Urzgdu Miejskiego w Radomiu.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenow W miejscowosci  uzdrowiskowe,
obszaréw objetych ochrong konserwatorska, obszarow pasa technicznego, pasa ochronnego



oraz morskich portéw i przystani, terenow gorniczych, terenow zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych, gruntow wykorzystywanych na cele rolne i le$ne w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami, obszarow w granicach parku narodowego i jego otuliny,
obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow 0 ochronie przyrody, terenow
przeznaczonych na realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
ponadto inwestycja nie jest przedsigwzigeiem wymagajacym uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, zatem nie dotyczy jej wymog uzgodnienia decyzji z organami okreslonymi
w art. 53 ust.4 pkt 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8 10, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

7 uwagi na fakt, ze Prezydent Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu)
prowadzacy przedmiotowe postgpowanie  jest rownoczeénie zarzadea drog krajowych,
wojewodzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnetrznych stanowiacych wlasno$¢ Skarbu
Pafhstwa lub Gminy znajdujacych si¢ w granicach miasta, nie ma obowiazku dokonania
odrebnych uzgodnien decyzji w trybie art.106 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
w odniesieniu do pasa drogowego. W zakresie tym uzyskano stanowisko kompetentnej
jednostki (opinia Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji Urzedu Miejskiego w Radomiu).

Powyzsze pozwala na orzeczenie jak w sentencji.

Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowal mgr inz. arch. Robert Komatka
- wpisany na list¢ Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow w Warszawie pod numerem
MA 0374.

Jesli niniejsza decyzja wywota skutki. o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje sig
odpowiednio.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 63 ust. 4 tejze ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do
terenu, nie priystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza sie wygasniecie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg,
_ dla terenu objetego decyzja uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Ewentualne odwolania mozna sklada¢ w Biurze Obstugi Mieszkanca Urzedu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilinskiego 30 (na parterze - pokdj nr 19) powotujac sig na znak
i nr decyzji.



Zgodnie 7 art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierad
zarzuty odnoszqce sie do decyyji, okreslac istote i zakres iqdania bedqcego przedmiotem
odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajqce to Zqdanie.

Zalgcezniki:
- zatacznik graficzny do decyzji.
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Informacja :
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Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczy¢:
1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi,
2/ dowdd lub o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3/ prawomocna decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymujg :

@P. Malgorzata Pogoda zam. 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 19/44
2. Wydzial Zarzadzania Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
3. A/a
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PREZYDENT . Kadom drua (04 07 2608
ATTASTA RADOMIA
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PROJLK TOW ANIE Sieci Sanitarnych i Gazowych , Stanislawa Osinska
ul. Andersa 1787, 26-600 Radom
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Akademickie] w Rudomiu
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POLCZENTE

1.0d niniejszej decyzi sluzy stronom adwolame do Samorzadowego Kelegium Odwolawezego
w Radomiu za moim posrednictwen w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,
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.OPIS TECHNICZNY

Joe]

1. Podstawa opracowania

o Zawarta umowa nr 4/2007 z dnia 30.04.2007r, pomiedzy Przedstawicielem Mieszkancow
p. Matgorzata Pogoda , a Projektantem — Osinskq Stanistawa.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowe 1:500
Warunki techniczne i uzgodnienie wg zalaczonego wykazu
Ocena warunkéw gruntowo — wodnych sporzadzona w sierpniu 2007 1. przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO ” w Radomiu ul. Wilcza 8, Tomasz Spetany.

a  Obowiazujace Polskie i Branzowe Normy i Normatywy oraz ,, Wytyczne techniczne
projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych ”
Informatory o projektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnych z rur PVC.
Wizje lokalne i uzgodnienia czynione w trybie roboczym przez Projektanta

2. Temat i zakres rzeczowy opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kanatu sanitarnego wraz z przytaczami do granic
dzialek w ul. Akademicka w Radomiu z wlaczeniem do istniejacego kanatu sanitarnego

¢ 200 mm w ul. Akademickiej.

Przylacza do granic dzialek projektuje sie z rur PVC typ N ¢ 160mm

Wilaczenie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejacy kanat w ul.Akademickiej
projektuje sie poprzez wykorzystanie istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

Projektowana kanalizacja przejmie scieki gospodarczo- bytowe za pomocq przylaczy sanitarnych
z posesji polozonych przy ul. Akademickiej.

Wiaczenie przylaczy sanitarnych do projektowanego kanatu nastapi poprzez studzienki
kanalizacyjne lub poprzez tréjniki.

W zakres budowy wchodzi :

o Kanal sanitarny z rur PVC kI. N ¢ 200 mm w ul. Akademickiej o dlugosci 102, Omb

o Studzienka kanalizacyjna przeptywowa z kregow betonowych ® 1200 mm - 1 szt
Studzienka inspekcyjna ¢ 425 mm - 1szt
Przylacza kanalizacji sanitarnej do granic dziatek PVC typ N ¢ 160 , - 5 szt

3. Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest projektowana w terenie czesciowo uzbrojonym w sie¢ kanalizacji
deszczowej i kabel elektryczny niskiego napigcia . Nawierzchnia ulicy jest utwardzona plytami
betonowymi.

Jako odbiornik $ciekow bytowo — gospodarczych odbieranych przez kanalizacjg sanitarna z
poszczegblnych posesji, jest istniejaca czynna kanalizacja w ulicy Akademickiej..

4. Warunki gruntowo-wodne

a) Hydrografia ;
Teren projektowanej sieci sanitarnej lezy w granicach miasta Radomia przy ulicy
Akademickiej. W obszarze tym dominuje niska zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Teren prac odwadniany jest przez rzeke Mleczng oddalona ok. 700n na zachod.

b) Budowa geologiczna
Badany teren stanowig margle, opoki wapienie i piaskowce. Migzszo$¢ lezacych na
utworach kredy, tworéw czwartorzedu wynosi ok. 30-40 m.
W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie utworow moreny dennej
wyksztatconych w postaci utworéw spoistych- gliny.



¢) Warunki hydrogeologiczne
W rejonie badan wystepuja dwa poziomy wodono$ne czwartorzedowe i kredowe.
Poziom kredowy jest zasadniczym zrédlem wody dla Radomia. Woda wystepuje tuw
spekaniach i szczelinach skat weglanowych i piaskowcow.
Poziom czwartorzedowy zwiazany jest z przerostami piaszczystymi w glinach zwalowych.
zwalowymi, oraz wktadkami miedzy glinowymi. W badanym otworze nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

5. Roboty drogowe
Projektowana trasa kanatu sanitarnego w ulicy Akademickiej zostata uzgodniona decyzja
Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu, pismo
— MZD i K-DU -IV/912/5409/3030/2007r, w ktérym zostaly podane warunki wykonania.

8. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowany kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych PCV kLN DN/OD200 / litych/
laczonych na weisk poprzez uszczelki gumowe, nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o
Scianach pionowych i szerokosei 1,00 m. Rury te nalezy uklada¢ na podiozu z piasku o
wysokosci 10 cm. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna i nad rurg 30 cm wg zalaczonego rysunku.
Projektuje si¢ studnie betonowa - S2 ;
a ) Jest to studnia betonowa rewizyjna z kregdw laczone na zaprawe cementowsg
wg PN — B —10729 z elementéw to ; dolna czes¢ jako prefabrykat z gotowymi otworami
montazowymi dla obsadzenia przejs¢ szczelnych lub wylewana na budowie;
— kregi zelbetowe ¢ 1200 mm,
— pierscien odcigzajacy ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym
— plyta pokrywowa z otworem na wiaz
— pier$cienie wyréwnawcze pod wlaz
— wlaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40 ton k1. D 400.
— poziom wlazu powinien wystawaé ok. 8 cm nad powierzchnig terenu ze wzgledu na
nawierzchnie gruntowsq,
b) studnia inspekcyjna ¢ 425 mm - S1 wykonana z rur karbowanych pve z kinietq
potaczeniowg PP pokryte wlazem zeliwnym o nosnosci 40 kl. D 400.

Pod studnie nalezy wykona¢ 15 cm warstwe zaggszczonej podsypki oraz osypki 30 cm z
piasku.

9. Opis wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie sieci powinien rozpoczaé geodeta wytyczeniem trasy oraz pomiaréw
wysoko$ciowych z zachowaniem wymaganych spadkéw oraz kierunkow do istniejacej linii
rozgraniczenia. Najpierw nalezy wyznaczy¢ punkty wezlowe tj. studzienki zgodnie z
PN81/B-03020 Grunty Budowlane.

Prace montazowe prowadzi¢ od + 0 do + 35 st. C. Przed rozpoczgciem robot nalezy
opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Akademickiej oraz wystapi¢ do
MZD i K w Radomiu wnioskiem na zajgcie pasa drogowego.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe , wymienione

w protokole ZUD.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i normami

-PN — 68/B-06-050 — Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

“BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



Wykop pod studzienke rewizyjna ¢ 1,20 m wykona¢ w poszerzonych wykopach liniowych
do 2,80 m. Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wymogami BN — 83/8836 — 02 1 PN - 91 /B -
06050 sposobem recznym i mechanicznym. Urobek gruntu nalezy wywies¢ w wyznaczone
miejsce w poblizu. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczyé zgodnie z przepisami przez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i
o$wietlenie na okres nocy.

Sciany pionowe wykopdéw liniowych umocowacé palami stalowymi i balami drewnianymi
stosujac umocnienie pelne i klatkowe.

Po wykonaniu podtoza pod kanal i studni¢ rewizyjng oraz wykonaniu obsypki ochronnej
dla rur - wykopy do poziomu terenu zasypywac recznie i mechanicznie piaskiem
nienormowanym z zageszczeniem warstwami az do uzyskania stopnia zaggszczenia dla
ruchu $redniego wg normy BN — 72/8932 — 01, ktory winien wynosi¢ 97 0.

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszezenia .

Calo$¢ robot ziemnych wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych i instrukcjg montazu rur wydanych przez
producentow.

10.Ukladanie rur
Zaprojektowane rury PVC OD/DN ¢ 200 mm / lite/ typu N uktada¢ na podsypce
piaskowej 10 cm, lekko zaggszczonej, wyprofilowanej zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami do ksztattu rur w obrebie 90st.C. Przed montazem obydwie koncowki rur muszg
by¢ oczyszczone.
Nalezy zawsze wsuwaé bosy koniec rury do kielicha z uszezelka. Rury podbija¢ piaskiem
w strefie kielichéw. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej
dtugosci na co najmniej ¥ swojego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do $cian
wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur.
Ukladanie i montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi montazu
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC danego producenta, ktérego zastosowano wyroby.

11. Probeg szczelnosci kanalu
Probe szczelnosci kanaléw na eksfiltracje i infiltracj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami normy PN-92 / B — 03020 . Prébe przeprowadzic pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca
korkéw lub pneumatycznych workow. Urzadzenia do zamykania badanych kanalow
muszg by¢ na czas préby wyposazone w krocce z zaworami na odprowadzenia wody,
odpowietrzania w najwyzszym punkcie, przylaczenia urzadzenia pomiarowego,
opréznienia rurociagu po probie. Rurociag pve poddaje si¢ probie 3,0 m stupa wody.
Czas trwania proby — 30 min.
Ci$nienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zaglebienia kanatu oraz studzienek
posrednich. Rurociag uwaza sig za szczelny, gdy w czasie dopelniania wody nie nastapi
ubytek wody. Badany odcinek przed proba powinien pozosta¢ przez jedna godzing
catkowicie napeliony. Po sprawdzeniu na szczelnos¢, ztacza zabezpiecza si¢ obsypka
piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszcezeniem.
Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 3m stupa wody jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci. Zaleca sig,
przeprowadzenie proby szczelnosci oddzielnie dla przewodu z pve i dla studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych.
Przeprowadzenie proby szczelnosci studzienek kanalizacyjnych betonowych jest
analogiczny, z tym, ze zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z
przezroczystego tworzywa dokonuje si¢ pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej, Probe szczelno$ci uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie
przekracza 21 / m kw powierzchni zmierzonej w ciagu doby.



12. Zasypka kanalu

Zasypanie kanalu sanitarnego nalezy wykona¢ dwoma warstwami ;

- pierwsza warstwa ochronna o grubosci 30 cm ponad wierzch rury kanatowej,
- nastepna warstwa wyrownawcza do poziomu terenu,

Zasypke przeprowadza si¢ trzema etapami ;

1) Wykonanie warstwy ochronnej dla rury z wylaczeniem odcinkdw na ztaczach
2) Po probie szczelnosci na zlaczach — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen
3) Zasypanie wykopu warstwami 20 — 30 cm, piaskiem dowiezionym z zewnatrz z
jednoczesnym zageszezeniem i rozbiorka umocnieft $cian wykopu.

Warstwe ochronna rury kanatowej nalezy wykona¢ z piasku sypkiego, gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, wykonac z zachowaniem szczegolnej
ostroznogci z uwagi na krucho$¢ materiatu wykonanego przewodu.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obydwu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntéw w strefie ochronnej nalezy wykonywac warstwami a jednoczesnie usuwac
zastosowane deskowanie. Grubo§¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy
rury tj; max 10 cm rury.

Demontaz szalunku écian wykopu, powinien nastepowac z zachowaniem ostroznosci tj;
réwnolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig $cian wykopu.

13. Odbior robot

Odbiér robot czesciowy i koncowy, powinien odbywac si¢ komisyjnie przy udziale
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i wiasciciela
terenu. Czesciowy odbi6r robdt, podlegajacy zakryciu na poszczegdlnych odcinkach kanalu,
majacy na celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru
koncowego obejmuja ;
- wykopy w zakresie zgodnosci przyjgtego w dokumentacji rodzaju gruntu na wysoko$ci
ochronnej podsypki i obsypki
-jako$¢é i prawidlowo$¢ wykonania podtoza
-sprawdzenie dna wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego wyprofilowania go.
-pomiar i ogledziny montazu rur
-sprawdzenie osypki w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju material€, wymiaréw i
zageszezenia,
- sprawdzenie szczelnosci przewodow przez probe na eksfiltracje,
- sprawdzenie zasypki wykopoéw w zakresie stopnia zageszczenia i rodzaju materialow
Przed zasypaniem dokonaé inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej przez uprawniong
jednostke. Odbioru rob6t nalezy dokonaé komisyjnie , protokolem ostatecznym z podaniem
zakresu usterek i terminu ich usuniecia.
Koniecznie, koacowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji sieci

14.Uwagi koncowe

Calosé robot budowlano montazowych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych. Nalezy zlecié uprawnionym stuzbom
geodezvinvm pelng obstuge robdt i inwentaryzacje powvkonawczg.
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SPOSOB ZASYPANIA KANAL U
— grunty suche

100

1 — podsypke z piosku o uziarnieniu 0,8-2,0mm
2 -~ obsypko z piasku o uziarnieniv 0,8-2,0mm

3 -~ zasypka z piosku o uziarnieniu 0.8-2,0mm

50 50 1

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

B — podsypka

C — dwustronne podbicie rury — pobijokami drewnianymi

0 — zogeszezenie dwustronne tylko pobijakomi drewnionymi lub
energiczne udeplywonie na szeroko$ci 10cm od zewnetrznych
scionek rurociggu

E — niedozwolene zugeszezonie mechaniczne ponad 20~30cm
F — zogeszezeniz obsypki wibrotorami plaszezyznowymi
jednoczesnie po obu stronach rury

G — worsiwa zasypki — stopien zaggszczenia wg projekiu

H — przy wykonywanis gbrnej warstwy zasypki uwzglednic
zalecenic dysponenioc drog

Wymiary liniowe podono w om.
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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

Opracowanie zawiera:

Podstawa opracowania

realizacji poszczego6lnych robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.
Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Uwagi koncowe dotyczace sieci kanalizacji sanitarne;.



Cze$¢ opisowa informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w Radomiu ul. Akademicka

1. Podstawa opracowania
a) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn.zm.).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z. 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegdlnych robot

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej Radomiu.

Kanat sanitarny OD/DN ¢ 200 i z rur PVC klasy N o dtugosci 102.0m z
wlaczeniem do istniejacej studzienki w ulicy Akademickiej.

Kanat ten bedzie wykonywany w gruntach suchych /bez wody gruntowej /
na glebokosci 2,1m

2.1. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot kanalizacyjnych.

- Wytyczenie trasy projektowanego kanatu

- Opracowanie projektu organizacji ruchu

- Wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego

- Wykonanie podsypki piaskowe]

- Uktadanie rur PVC i montaz studzienek kanalizacyjnych mm w
gotowym wykopie

- Wykonanie obsypki kanalu sanitarnego w wysokosci 30 cm ponad
wierzch z rur z rOwnoczesnym jej zaggszczeniem

- Préba szczelnosci kanatu

- Zasypanie pozostatej czgsci wykopdw i zaggszczenie gruntu

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowany kanat sanitarny bedzie wiaczony do istniejacej sieci
¢ 200 mm poprzez istniejaca studzienke.




3.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej sieci sa:

- ruch samochodowy w ulicy Akademickie;

4. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
robét.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace

zagrozenia:

- Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur kanalizacyjnych

. Zaglebienie wykopow wynosi od 2,0 m do 2,12m od powierzchni
terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich

wykopow, w ktorych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych ulica Akademicka.

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych

- Mozliwo$é porazenia pradem przy wykonywaniu wykopéw i ukiadaniu

rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii

elektroenergetycznych

5. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopuscié¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy

- Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot,

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Instruktaz przeprowadzié¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed
przystapieniem do robot.



6. Wskazanie sSrodkéow technicznych i organizacyvinych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarli 1 innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

6.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopow przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzet ten
(koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.
- Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Gasnica proszkowa 6 kg — szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
- zabezpieczenia medyczne:
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- srodki tacznosci:
Telefony stacjonarne lub komérkowe.

6.2. Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj.
kaski, okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenstwa, rekawice ochronne
posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa. Odziez
1 obuwie pracownikow musi spetniaé wymogi Polskich Norm

w tym wzgledzie.

6.3. Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robé6t odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik wg imiennego zestawienia w
dzienniku budowy.

- Inwestor

Rejon wykopow pod uktadang sie¢ i kanalizacje sanitarng nalezy
wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy.

- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantéw w rejonie wykopdow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowanie, przepiséw BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.



Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

6.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zi. zm.), w oparciu o
niniejsza ,,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

7. Uwagi koncowe dotyczace sieci kanalizacyjnej.

Prébe szczelnosei oraz catosé robot wykonac zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru rob6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9:

., Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”.

4. , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw
Tworzyw Sztucznych”.

5. Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Opracowata:

796-119-66-40
PROJEKTOWANIE
mstalacg Sieci Sarit. 1 Gazowych
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Radom ul Andersa 1/57 tel. 344 1403
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

1. Zataczniki

Warunki techniczne dostawy wody wraz z przylaczami wydane przez Wodociagi Miejskie
sp. z 0.0. w Radomiu ; TT.507/497/07/TM z dnia 15.05.2007 r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 127/07 z dnia 28,09.2007 r.

Opinia ZUD Nr 683/2007 z dnia 29.10.2007 r.

Uzgodnienie Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog MZD iK z dnia 04.07.2007 r.
Uzgodnienie Wodociagow Miejskich sp. z 0.0.

o

o o oo

I1 Cze$¢ rysunkowa

e Orientacja 1: 5000 -rys. nr |
e Plan sytuacyjny 1:500 -rys. nr 2
¢ Profil podtuzny sieci wodociagowe; 1:100/500 -rys.nr3
o Przekroj poprzeczny wykopu -rys. nr 4
e Rysunek weztéw montazowych -rys. nr S
e Rysunek zasypania i zageszczenia gruntu -rys. nr 6
e Zabezpieczenie przewodow wodociggowych -rys.nr 7

Rysunek blokéw oporowych -rys nr8

I1I . Informacja BIOZ



WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu sp. z 0.0
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 S

WODOCIAGI |
(el. (048) 38-31-600, sckretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

. Konto
Regon: NIP: 796-010-15-60
0 : Bank Przemystowo-Handlowy
TR . a.radom.pl 1d
670110416 c-mail: wodu@woda.radom.p BPH SA O/Radon

www.wodociagi.radom.pl
Rejestr Sgdowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy 39 1060 2416 0000 4014 7000 0205
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438 :

MIEJSKIE Kapital zaktadowy: 75. 364. 000, 00 z4.

Radom dnia 15.05.2007

TT-507/497/07/TM

Spoleczny Komitet Budowy Sieci

Wod-Kan ul. Akademicka

P. Pogoda Malgorzata

ul. Paderewskiego 19/44

26-600 Radom
dotyczy: warunkow technicznych dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw dla_ proj. budynkow
mieszkalnych polozonych _przy ulicy Akademickiej dz. nr 128/1, 128/2, 128/3. 128/7 w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujeny:
1. Dostawa wody:

- w drodze dojazdowej zaprojektowaé przeduzenic wodociggu DN/OD160 PVC lub
PE 100 PN-10 od istnigjacego wodociggu DN/OD160 PVC w ul. Akademickiej dz. nr 126
do wysokos$ci przedmiotowej dziatki,

- wodociag zaprojektowaé z pelnym uzbrojeniem komunalnym, hydrantem p.poz
podziemnym z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnicniem uruchamigjacym si¢ w
momencie zamkni¢cia,

- rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Pafdstwowego Zakladu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszezenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL ( zezwalajacej na stosowanie ich do
przesylania wody pitnej ).

- przylacza wody zaprojektowaé z rur PE-100 PN-10 o srednicy DN/OD 40 - 50mm
od projektowanego jw. wodociagu DN/OD160,

- wodomierze zaprojektowac w studni wodomierzowej ocieplonej, umozliwiajacych montaz
wodomicrza ponad poziomem wod gruntowych zlokalizowanych max 3,0m. za linig
rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnic wydzielonym pomieszczeniu proj.
budynku,

- za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji wewngtrznej nalezy
zamontowaé zawor antyskazeniowy.

. Odprowadzenie $cickow: :

- zaprojektowa¢ kanal sanitarny DN/OD200 z rur PVC w drodze dojazdowej do wysokosci
przedmiotowe;j dzialki , bazujac na ist. kanale sanitarnym w ul. Akademickiej,

- przylacze zaprojektowa¢ z rur PVC o érednicy DN/OD160 i spadku imin=1,3%,

- nadzialce w odleglosci max. 3.0m zaprojektowa¢ studni¢ rewizyjna lub inspekcyjna.

3. Wodociagi Miejskie zastrzegaja prawo wydawania warunkéw  technicznych na dalsza
rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

4. W przypadku prowadzenia sicci wod-kan w.drodze prywatnej Inwestor winien dolaczy¢ do

projektu budowlanego akt notarialny ustanowienia na rzecz Wodociagow Miejskich w Radomiu

prawa uzytkowania drogi w celu wykonywania czynnosci zwiazanych z remontem,

eksploatacja 1 rozbudowa proj. sieci wod-kan. ,

Projekt budowlany sieci wod-kan z warunkami technicznymi, aktem notarialnym jw., opinia

Zespolu  ds.  Koordynacji  Usytuowania  Projektowanych Sieci  Uzbrojenia  Terenu

i uzgodnieniem MZDIK przedstawi¢ do uzgodnienia.

6. Dostawa wody i odprowadzanie $ciekéw nastapig po zawarciu umowy z Wodociggami
Miejskimi w Radomiu.

Otrzymuja:

Adresat

Dzial F7.
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WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu sp. z o.0
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

Regon: NIP: 796-010-15-60 Konto
670110416 e-mail: woda@woda.radom.pl Bank Przemystowo-Handlowy
www.wodociagi.radom.pl BPH SA O/Radom

Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy 39 1060 2416 0000 4014 7000 0208
XTIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438
Kapitat zaktadowy: 76. 104. 000, 00 zi.

WODOCIAGI

MIEJSKIE

Radom, dnia 14-11-2007r

TT-1277/1248/07/ES

Projektowanie Instalacji i Sieci
Sanitarnych i Gazowych
Stanistawa Osinska
ul. Andersa 1/57
26-600 Radom

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej
Uzgodnienie Nr 99/1278/2007

Przedstawiona dokumentacj¢ techniczna:

1. ,, Projekt Budowlany sieci wodociagowej z elementami wykonawczymi
ul. . Akademicka w Radomiu”,
2. ,, Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi sieci kanalizacji

sanitarnej ul. Akademicka w Radomiu”,
- uzgadniamy z uwaga:
Do odbioru technicznego budowanej sieci kanalizacyjnej nalezy przedstawié
raport z wideoinspekcji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej.
Wodociagi Miejskie w Radomiu zastrzegaja prawo wydawania warunkow
technicznych na dalsza rozbudowe sieci wod-kan bez odszkodowania na rzecz
Inwestora.
Zabrania sie instalowania urzadzen sanitarnych zlokalizowanych ponizej
poziomu terenu , bez zabezpieczenia przeciwzalewowego.

Uzgodnienie projektu budowlanego wazne 3 lata.

. ) PREZEsA
Otrzymuja: % Céwgzmcﬁ

1. Adresat | :f
2. a/aTT gr in Marek Micho®



Radom, dn. 29.10.2007 r. .
Prezydent Miasta Radom

Gd.II1.7442- 682/07
OPINJIA NR 682/2007

W sprawie koordynacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej z prrylaczami, sieci wodociggowej
z proylaczami w Radomiu przy ul. Akademickiej

Waioskodawea uzgodnienia:  Matgorzata Pogoda - Praedstawiciel Mieszkancéw Budowy Sieci
Wodociqgowej i Kanalizacji Sanitarnej
26-600 Radom, ul. Paderewskiego 19 m 44

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

formacj ¢

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé reeznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcg robot.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00. 100.1086), Inwestor zobowiazany jest

pod karg grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

w (przed zakryciem). .

0 eoOINng

.454).
4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia tereny, krzyzujacymi sig
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szezegbdlnymi wladciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapg Z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedktada niezwlocznie whasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robot w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

1. Mapa 2 egz. . / /{.&,{q
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Radom, dnia 28.09.2007 r.
Ar 11 7331/689/2007/um

DECYZJA NR 127/2007
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt |. art. 50, art. 51 ust. [ pkt 2. art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarovwaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717
zpozn. zmian/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zmian./ i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 06.06.2007 r. przez Pania Malgorzate Pogode zam. w Radomiu
przy ul. Paderewskiego 19/44, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwa . budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej do granic dziatki,
na terenie dziatki o nr. ew. 145 potoionej w Radomiu przy ul. Akademickiej, po uzyskaniu
stanowiska :
- Migjskiego Zarzadu Drog 1 Komunikacji w Radomiu (pismo z dnia 12.09.2007 r.,

znak : MZDiK-DU-IV- 1333/7858°4251/07).

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu gminnym zamierzonej przez Panig Malgorzate Pogode zam. w Radomiu przy
ul. Paderewskiego 19/44, pod nazwq : budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej do granic dcialki, na terenie dzialki o nr. ew. 145 poloionej w Radomiu przy
ul. Akademickiej.

[/ Rodzaj inwestycji:

- inwestycja liniowa - sie¢ wodociggowa 1 kanalizacja sanitama.

2/ Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych w zakresie:

a/ warunkow i wymagan ochrony i ks:taltowania ladu przestrzennego:

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyine zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci, w spos6b zapewniajacy realizacje pelnego uzbrojenia terenu
zawicrajacego si¢ w liniach rozgraniczenia drog.

- linie rozgraniczenia drog w przypadku przedmiotowego terenu - istniejace,

b/ achrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i abytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:

- przedmiotowej inwestycji nie dotveza zakasy. nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoleresne;,

- teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu. zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacvinego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
I nie znajduje sig¢ w otulinie zadnego 7 wymienionvch obszardw),

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z warto$ciowaq
zielenig 1 drzewostanem w obrebie nicruchomosci. nalezy uzyskaé z Wydzialu Ochrony



Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu zezwolenie na usuniecie drzew lub
krzewow,

c/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu uzgodni¢ z dysponentami tych sieci,

d/ wymagan dotyczqcych ochrony interesow osob trzecich:

- projektowana inwestycja nie moze ograniczac: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii clektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci, dostepu
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarzaé
uciazliwosci powodowanych przez halas. wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie
a takze nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gémiczych i nie dotycza jej
zwigzane z  takimi terenami zakazy. nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrgbnych.

3/ Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

- linie rozgraniczajace teren inwestyeji (teren objety decyzja) oznaczono linia koloru
ziclonego na kopii mapy zasadnicze; w skali 1:500, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego, stanowiacej czes¢ graficzng (zatacznik) niniejszej decyzji.
4/ Wymagania formalno ~ prawne :

Projekt budowlany opracowac z uwzglednieniem przepiséw:

- ustawy z dnia 7 czerwca 200! r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw /Dz.U. Nr 72 z dnia 13 lipca 2001 r., poz.747 z pézn. zmian./,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzZn. zmianami/,

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086
Z pézn. zmianami/,

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz. 430,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133/
oraz innych przepiséw odrgbnych w tym techniczno ~ budowlanych, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej,

- dokonac stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej, wynikajacych z przepisow
szezegolnych, w tym 2 Zespolem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu przy Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydzialu Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilinskiego 30, oraz Miejskim
Zarzadem Drog i Komunikacji w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30 a.

Uzasadnienie

Postgpowanie w przedmiotowe] sprawie zostalo wszczete na wniosek zloZony przez
Panig Malgorzate Pogode zam. w Radomiu przy ul. Paderewskiego 19/44.

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza, iz inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcy nalezy uznac za cel publiczny w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami /J.t. Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543
z pozn. zmian./ (art. 6 pkt.3 - "budowa i utrzymanie publicznych urzadzen stuzacych do



zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania 1 odprowadzania
‘ciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania").

Przeprowadzona w niniejszej sprawie stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, analiza warunkéow 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, jak
rowniez analiza stanu faktycznego 1 prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwala
stwierdzi¢, 12 :
- dziatka, na ktérej Inwestor zamierza realizowac planowane przedsigwzigcie nie jest objeta
ustaleniami zadnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
nie przystapiono rowniez do sporzadzenia przez Gming Miasta Radomia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego terenu.
- dziatka objeta decyzja stanowi wlasno$é¢ Gminy Miasta Radomia (wg informacji z rejestru
gruntow prowadzonego przy Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu),
- projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace
z potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspolczesnej okreslonych w przepisach odrebnych
(ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska /j.t. Dz. U. 22006 r., Nr 129,
poz. 902 z pdzn. zmianami/, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U. z
2004 r. Nr 92, poz. 880 z pézn. zmian./, ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zmian./ i innych),
- w uchwalonym uchwata Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 1.
"Studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju zagospodarowania przesirzennego Gminy
Radom" (nie stanowi prawa miejscowego) przedmiotowy teren znajduje si¢ w obszarze
zabudowy ekstensywnej, i nie jest objety cbowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- teren przedmiotowe;j dzialki okreslony w rejestize gruntow prowadzonym przez Wydzial
Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu jako drogi dr, nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
- teren przeznaczony pod projektowang inwestycje, nie byl przeznaczony
w nieobowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia
uchwalonym uchwata Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r.
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 z dnia 14 czerwca 1994r. na
realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowat sig
w strefie o symbolu MINS-1-1 - strefa mieszkaniowa ksztattowania zespotow zainwestowania
o éredniej intensywnosci zabudowy, do zainwestowania w pierwszym etapie), dlatego tez nie
sa konieczne uzgodnienia decyzji z Wojewoda Mazowieckim w zakresie zadan rzadowych
i Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego w sakresie zadan samorzadowych; nie jest
wymagane uzgodnienie w tym sakresie ze Starosta Powiatowym z uwagi na fakt, ze Radom
jest miastem na prawach powiatu i obowiazki Starosty petni Prezydent Miasta,
- niniejsza decyzja nie narusza przepisow odregbnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
strony (oprécz wnioskodawcow i wlascicieli dzialek objetych decyzja) zostaty zawiadomione
o wszczeciu postepowania w drodze obwieszczenia umieszczonego w dniu 05.09.2007 r. na
tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Radomiu.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenow W miejscowosci uzdrowiskowej,
obszaréw objetych ochrona konserwatorska, obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego



oraz morskich portow i przystani, terenow gorniczych, terenow zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych, gruntow wykorzystywanych na cele rolne i le$ne w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami, obszarow w granicach parku narodowego i jego otuliny,
obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody, terenow
przeznaczonych na realizacje inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym,
ponadto inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymagajacym uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego, zatem nie dotyczy jej wymdg uzgodnienia decyzji z organami okre§lonymi

w art. 53 ust.4 pkt 1,2, 3, 4,5, 6.7 8. 10, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

7 uwagi na fakt, Ze Prezydent Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu)
prowadzacy przedmiotowe postepowanie jest rownoczesnie zarzadea drog krajowych,
wojewodzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnetrznych stanowiacych  wiasno$¢ Skarbu
Panstwa lub Gminy znajdujacych si¢ w granicach miasta, nie ma obowiazku dokonania
odrebnych uzgodnien decyzji w trybie art.106 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
w odniesieniu do pasa drogowego. W zakresie tym uzyskano stanowisko kompetentnej

jednostki (opinia Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji Urzedu Miejskiego w Radomiu).
Powyzsze pozwala na orzeczenie jak w sentencji.

Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowat mgr inz. arch. Robert Komatka
- wpisany na listg Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow w Warszawie pod numerem
MA 0374.

Jesli niniejsza decyzja wywota skutki. o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje sig
odpowiednio.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osOb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 63 ust. 4 tejze ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do
terenu, nie prrystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymana
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza sie wygasniecie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg, .
_ dla terenu objetego decyzja uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Ewentualne odwolania mozna sklada¢ w Biurze Obstugi Mieszkanca Urzgdu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilinskiego 30 (na parterze - pokoj nr 19) powolujac si¢ na znak
i nr decyzji.



Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierad
zarzuty odnoszqce si¢ do decyyji, okreslac istote i zakres tqdania bedqcego priedmiotem
odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to qdanie.

Zalqezniki:
- zatacznik graficzny do decyzji.

-

Informacja ;

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczye:™ ™

17 projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi,
2/ dowod lub o§wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3/ prawomocng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymujg :

@P. Matgorzata Pogoda zam. 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 19/44

2. Wydziat Zarzadzania Nieruchomo$ciami Urzedu Miejskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

3. Ala

) . e Recyza niniejsza jako niezaskarzona
MT‘* — e o f;‘*g‘; =X 90 Y. W Ustawowo zakreslonym terminie
ria r-k 641240325911 11000029897268 Prawomocnila si¢ z dniem
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1.0PIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

o Zawarta umowa nr 4/2007 z dnia 30.04.2007r pomiedzy Przedstawicielem Mieszkafcow
p. Matgorzata Pogoda , a Projektantem — Osinska Stanistawa.

o Mapy sytuacyjno — wysokosciowe 1 : 500
Warunki techniczne i uzgodnienie wg zataczonego wykazu

o Ocena warunkéw gruntowo — wodnych sporzadzona w sierpniu 2007 r. przez Pracownie
Ochrony Srodowiska ,,EKO ” w Radomiu ul. Wilcza 8, Tomasz Spetany.

2 Obowiazujace Polskie i Branzowe Normy i Normatywy oraz ,, Wytyczne techniczne
projektowania miejskich sieci wodociagowych ™

o Informatory o projektowaniu i budowie sieci wodociagowych z rur PVC.

a  Wizje lokalne i uzgodnienia czynione w trybie roboczym przez Projektanta

2. Temat i zakres rzeczowy opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej w ul. Akademickiej w

Radomiu zasilana z istniejacej sieci wodociagowej ¢ 160 mm w tej ulicy.

W zakres budowy wchodzi ;
o Sieé¢ wodociggowa z rur pve kielichowych ci$nieniowych PN 10

o zuszezelkami taczonych na weisk o dlugosci L=78,0mb
o Hydrant podziemny DN 80 z zamknieciem tloczkowym oraz odwodnieniem
uruchamiajacym si¢ automatycznie w momencie zamknigcia - 1 szt
Zasuwa odcinajaca, przy wiaczeniu DN 150 mm ~ 15zt
przy wezle hydrantowym DN 80 mm - 1 szt

3. Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest projektowana w terenie czgsciowo uzbrojonym w sie¢
kanalizacji deszczowej i kabel elektryczny niskiego napigcia . Nawierzchnia ulicy jest
utwardzona ptytmi betonowymi.

Jako odbiornik $ciekéw bytowo — gospodarczych odbieranych przez kanalizacj¢ sanitarng z
poszczegdlnych posesji, jest istniejaca czynna kanalizacja w ulicy Akademickiej , poprzez
wiaczenie do istniejacej studzienki.

4. Warunki gruntowo-wodne

a) Hydrografia ;
Teren projektowanej sieci sanitarnej lezy w granicach miasta Radomia przy ulicy
Akademickiej. W obszarze tym dominuje niska zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Teren prac odwadniany jest przez rzeke Mleczng oddalong ok. 700n na zachod.

b) Budowa geologiczna
Badany teren stanowia margle, opoki wapienie i piaskowce. Miazszos¢ lezacych na
utworach kredy, tworéw czwartorzedu wynosi ok. 30-40 m.
W obrebie terenu badan stwierdzono wystgpowanie utworéw moreny dennej
wyksztatlconych w postaci utworéw spoistych- gliny.

¢) Warunki hydrogeologiczne
W rejonie badan wystepuja dwa poziomy wodonosne czwartorzgdowe i kredowe.
Poziom kredowy jest zasadniczym zrédtem wody dla Radomia. Woda wystepuje tu w
spekaniach i szczelinach skal weglanowych i piaskowcow.



Poziom czwartorzedowy zwiazany jest z przerostami piaszczystymi w glinach zwalowych.
zwalowymi, oraz wkiadkami migdzy glinowymi. W badanym otworze nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

5. Roboty drogowe
Projektowana trasa kanalu sanitarnego w ulicy Akademickiej zostata uzgodniona decyzja

Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu, pismo ;
— MZD i K-DU -IV/912/5409/3030/2007r, w ktorym zostaly podane warunki wykonania.

6. Opis techniczny sieci wodociagowej

Od istniejacej sieci wodociagowej ¢ 160 mm PVC w ulicy Akademickiej projektuje sig
dalszy odcinek sieci tej sieci .

Srednice i material sieci wodociagowej zostaly okreslone przez uzytkownika;

Projektuje si¢ wodociag z rur ciénieniowych ¢ 160 mm PVC PN 10 faczonych na wcisk o
dhugosci 78,0 m.

Wodociag zlokalizowano w projektowanym pasie ulicznym- chodniku — ulica ta, jest
utwardzona plytami betonowymi.

Projektowany wodociag nalezy ukladac w temperaturze powyzej 5° C w gotowym wykopie
na podsypce z piasku grubosci 10cm kielichami zwréconymi w strong podnoszacej si¢
niwelety dna wykopu. Montaz weztow zaleca si¢ wykonac zgodnie z zestawieniem ksztaltek i
armatury pokazanych na zalaczonym rysunku . Zaleca sie stosowa¢ ksztaltki zeliwne
kolnierzowe. Nalezy zwrocié¢ uwage aby $ruby przy polaczeniach kolnierzowych byly
dokladnie zaizolowane farbe bitumiczna.

Zasuwe sieciowa odcinajaca ¢ 150 jak rowniez zasuwe ¢ 80 na podejsciu do hydrantu ostoni¢
obudowe i skrzynke do zasuw do zabudowy ziemnej. Zasuwe przy wlaczeniu jak réwniez
zasuwe przy hydrancie nalezy zamontowaé po probie cisnieniowej catego odcinka
realizowanego wodociagu. "

W miejscach zatamania wodociagu , na koficowcee oraz na odgalezieniach do hydrantéw
wykona¢ bloki oporowe min. 6 dni przed przeprowadzeniem proby ci$nieniowej szczelnosci
wodociagu. Cisnienie prébne Pp = 10 kG/em®.

Probe szezelnosci wodociagu przeprowadzic po wlozeniu przewodéw oraz wykonaniu
warstwy ochronnej i podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia
ich przed poruszeniem. Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza
by¢ odkryte.

Wymagania szczelnosci rurociggu zawarte w PN-81/B-10725, BN-82/9192-06,
PN-81/B-10725 uwzgledniaja :

- wymagania odno$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci calego rurociagu.

- warunki przystapienia do badan szczelnosci proba hydrauliczng

- wplyw temperatury na wyniki

- stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci

- zapewnienie warunkow BHP

- ci$nienie probne odcinka i calego wodociagu

- zasypywanie i ocena wynikéw badan

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez czionkow
Komisji przeprowadzajacej odbior z przedstawicielem uzytkownika — Wodociagdw.

Po prébie szczelnoscei z wynikiem pozytywnym .nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca

¢ 150 mm z gumowym klinem uszezelniajacym do zabudowy ziemnej i zasuwy do hydrantow
¢ 80 z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie
zamkniecia.



Rury i armatura powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalajacej na ich stosowanie /.

7. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowany wodociag wykonaé zgodnie z przepisami BHP i normami:
-PN-68/B-06050-Roboty ziemne.

Wymagania istniejacego zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - PN -83/8836-02,
Przewody podziemne roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykopy projektuje si¢ o $cianach pionowych o szerokosci 0,9 m obustronnie szalowane.
Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

Zasypanie wykopéw wykonywac po probie szczelnosci i dwukrotnym pomalowaniu ksztattek
i blokéw oporowych bitizolem R+2P celem zabezpieczenia przed korozja. Zasypke nalezy
rozpocza¢ od gniazd pod zlgcza przez wypelnienie ich piaskiem i staranne jego ubicie
ubijakami drewnianymi. Nastepnie zasypywac 15 — 20 cm warstwami ziemi na calej
glebokosci wykopu starannie przy tym ubijajac. Nastepne warstwy zasypki to piasek o
granulacji 0,2 mm zageszczony mechanicznie wibratorem do W, — 93% zmodyfikowany
proba Proctora.

Powyzej zasypywaé warstwami 20 cm gruntem rodzimym z réwnoczesnym ubijaniem na
calej szerokosci (szezegdly na zalgczonym rysunku).

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow zawartych w normie branzowej

8. UWAGI ;

Wedlug zalecenia Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji ; przed przystapieniem do robot
nalezy opracowa¢ projekt tymezasowej organizacji ruchu oraz wystapic z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbiorem robot z tworzyw
sztucznych.

Opracowala:

93

796-119-66-40
PROJEKTOWANIE
tnstalacg Sieci Sanit. | Gazowych
tanistawa Osiviska
upr BUA-III-8386/61/80, zas MAZAS/4412/02
Radom ul Andersa 1/57 el 344 14 03




”:\&J//'-w.

I o
G =
Q’f’/ﬁf”‘]
/

114l
H, CeaV

Q{QS‘ v 4}'
\7 N i
/ /

//]\I l’/
1y -
1 /\JI/J\\

3 - B

/

7

g

x>
(4]

]

Ll e g

//

g




— m. Radom ks
T skala 1:500

; ul. Akademicka 720

| obreb : II, arkusz 12, dziatki nr 1283112817 )+ i
Mapa do celéw projektowych :
Aktualna w granicach lokalizacji na 09,2006 ~ 7

Kopia mapy: NO-6-d-3, d-4 ‘ /=

Radom dnia 27.09.2006r.
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WEZEY MONTAZOWE
Wezel - HP

hydrant padziemny

kolano stopawe ONBO 7 2eliwa sferoidainego

\ o podwsjnym zamknigciu ¢ 80

zosuwo odcingjqca kalnierzowa \ 2
do zobudowy ziemnej DNBO E ]
proj. ON/OD160 blok oporowy

proj. kolnierz slepy

proj. nasuwkao PYCDN/0QD1 O tlowy DN150
proj. ksztaltka przejsciowa / "
F—-w ON/00180 / /

/ L réjnik zel. kolnierzowy
blok aporowy . réwnoprzelotowy T160/80

Wezel - W

hydrant padZiernny
kolano stopowe ONBO z 2zeliwa sferoidalnego :
o podwéjnym zamknieciu ¢ 80 .

z0suwa odcinajqco kolmerZowo
do zobudowy ziemne; ONBO

DN/OO
PVC

PYc160
proj. nasuwka PVC DN/OD 160

. nosuwka PYCON/0016 0 ‘ i o .
proj. kszt. przejsciowa.

RW DON/OD 160
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
wodociqgu DN/0D160

0,9m

E————

h-zqadnie z profilem

— podsypka gr.10cm z pds

T — umocnienie pionowe z bali
stglowych

4. — umocnienie pozio

5 — projektowany wodociqg

6. — #wykop pod wodociQg

PR

sku o uziarnieniu 0,8—2,0mm

drewnianych lub wyprasek

me z desek i ball drewnianych
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1 ~ podsypka z piosku o uziarnieniu 0,8~2,0mm
2 — obsypka z piasku o uzigrnieniu 0,8-2,0mm

3 ~ zuosypka 'z piasku o uziarpieniu 0.8-2,0mm

SPOSGB ZASYPANIA PRZEWODU

|

|
{ k

— grunty suche

50 1, 50
7

SPOSOB ZAGESZCZENIA

Dz+30

7
o g’
2o

: SRR
o 104 LL10

GRUNTU

8 ~ podsypka

C — dwustronne podbicie rury — pobijakami drewnianymi

D — zaggszczenie dwustronne tylko pobijockami drewnianymi lub
energiczne udeptywanie no szerokosci 10cm od zewnegirznych
dcianek rurociqgu

E ~ niedozwolone zoggszczanie mechoniczne ponad 20~-30cm
F — zaggszczenie obsypki wibrotorami ploszezyznowymi
jednoczesnie po obu stronach rury

G — warstwa zasypki — sltopien zageszczenia wg projektu

H — przy wykonywaniu gbrnej warstwy zosypki uwzgledni¢
zalecenia dysponenta drogi

Wymiary liniowe podanc w cm.

P
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BLOK OPOROWY FOD
ZASUWE

Przekrdj A—A

Przekrdj B-B

UWAGA:

Bloki oporowe powinny opierac¢ sig¢ o grunt
nienaruszony. W zadnym wypadku niedopuszczalne
jest zasypywanie wolnych przestrzeni ziemig.
Kazdq powstatqg szczeling nalezy wypelni¢c chudym
betonem.

Wymiary liniowe — w cm.
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Betonowe bloki oporowe dla tréjnikéw oroz korkdw B L OK / f Ol EOW E .

no konctwee przewodsw ( typ A7 C )

powierzchnia oporowa w e’

Srednica zewngtrzna przewodu z PVC

Wyszczegdinienie

63 170 160 225
P przy 15atn  (kG) 468 | 1425 | 3015 | 5962
Wi=0,4 kG/crt 1170 (5356358 7538 | 14905
W2=1.0 kG/cri 468 1425 3015 | 5962
W3s=2,0 kG/cmi 234 713 1508 2981
W1 — ( kat. 171l ) dia gruntéw luznych , nasypowych w wykopach
odwodnianych
W2 — (kat. 11 i i ) — piaski gruboziarniste , pospSiki i piaski
gliniaste

Ws - (kat IV i V¥ ) — gliny , gliny piaszczyste izbite ily

Betonowe bloki oporowe dla tukdw i kolan z PVC ( typB )

powisrzchnia oporowg w o

Wyszczagsinienic Srednica zewnetrzna przewodu z PVC p
~ 63 110 160 225
P przy t5atn  (kG) 468 1425 3015 | 5962
R (kG) 662 2016 | 4264 | 8432
a | p o [Wi=04 kG/cri| 1655 5038 | 10660 | 21078 TYP »5, »
=90°| o |W2=1.0 kG/cri’| 662 2016 | 4264 | 8432 :
Ws=2,0 kG/cni| 331 | 1008 2132 | 4216 A
R (kG) 468 1425 | 3015 | 5962
a | po|Wi=04 KG/ent| 1170 | 3563 | 7538 14905
=60"| o2 |W2=1.0 kG/cri’| 468 1425 3015 | 5962
Wi=2,0 kG/enl| 234 713 1508 2981
R (kG) 358 1091 2308 | 4563

a | p o (Wi=04 kG/enf'| 895 2728 | 5770 | 11408

=45 cp? |Wa=1.0 kG/cri'| 358 2308 | 4563
Ws=2,0 kG/cni| 179 1154 2282
R (kC) 242 1561 3086
a | p |Wi=04 KG/cnf| 605 3903 | 7715
=30 cp? |Wo=1.0 kG/erl| 242 1561 | 3086
Ws=2,0 kG/enf| 121 781 1543
R (kG) 179 1157 2275
a | po|Wi=04 kG/eni| 443 2878 | 5688
=00 2 (o ] P %
=22°| o |W2=1.0 kG/cni’| 179 1151 2275 g:‘;ﬂj‘w T 72N
2 . 7%
Ws=2,0 kG/erni| 90 576 1138 RIS ;@/;
R (kG) 90 578 1142
- 1=0,4 kG/ermi| 225
e PROJEKTOWANIE
=11 o (We=1.0 kG/erm| 90 STANISLAWA OSINSKA
Ws=2,0 kG/en?| 45 ’ 26 — 600 RADOM ul. Andersa 1/ 57
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stonie rodzimym. o
& ~ kgt zolamania tresy w migjscu tuku lub kolana.
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Opracowanie zawiera:

. Podstawa opracowania

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

(8]

W

realizacji poszczegdlnych robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.
Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.
Uwagi koncowe dotyczace odcinka sieci wodociagowe;.



III . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla projektowanego odcinka sieci wodociagowej
w Radomiu ul. Akademicka
1.Podstawa opracowania

1.1.  Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pdzn.zm.).

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.3.  Projekt Budowlany odcinka sieci wodociggowej w Radomiu ul.
Akademicka.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych robot

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe odcinka sieci
wodociagowej w Radomiu ul.Akademicka. Projektowany odcinek
wodociagu z rur PVC o $rednicy 160mm i dlugosci 107,0m. Na trasie
projektowane jest 1 hydranty ppoz., z zasuwg odcinajacy 1 z blokiem
oporowym typu Bl .

2.1. Kolejnoéé realizacji poszczegolnych robot.

- Wytyczenie trasy projektowanego kanatu

- Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego

- Wykonanie podsypki piaskowe]

- Uk}adanie rur PVC ¢ 160 mm w gotowym wykopie

- Montaz zasuw i hydrantow ppoz.

- Wykonanie obsypki wodociagu w wysokosci 30 cm ponad wierzch z rur
z rOwnoczesnym jej zageszczeniem

- Préba szczelno$ci wykonanego wodociagu

- Zasypanie pozostalej czgsci wykopow i zageszezenie gruntu

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot



3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowany wodociag od ktérego zasilany bedzie projektowany
wodociag ¢ 160 mm , istniejaca kanalizacja deszczowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej sieci sg:
- ruch samochodowy w Akademickiej .

5. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
robot.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace
zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur wodociagowych. Zaglebienie wykopow wynosi 1,7 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, w ktorych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych przez ul. Akademicka

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych

- Mozliwo$é porazenia pradem przy wykonywaniu wykopdw i uktadaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych

6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopuscid¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomo$¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1
Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczego6lnych zasad
szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy

- Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robot,

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.



Instruktaz przeprowadzi¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed
przystapieniem do robot.

7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu wskazania érodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

7.1.  Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopéw przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.
- Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Gasnica proszkowa 6 kg — szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
- zabezpieczenia medyczne:
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- $rodki tgcznosci:
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

7.2.  Srodki ochrony indywidualne;j.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualne; t].
kaski, okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenistwa, rgkawice ochronne
posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczefstwa. Odziez
i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.

7.3. Srodki organizacyjne.

Za nadzér nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik wg. imiennego zestawienia w
dzienniku budowy.

- Inwestor

Rejon wykopow pod uktadana sie¢ wodociagowym nalezy wygrodzi¢ i
oznakowa¢é tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy”.



- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowanie, przepisdw BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z
norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

7.4. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.), w oparciu 0
niniejsza ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

8. Uwagi koncowe dotyczace sieci wodociagowej.

Prébe szezelnoscei oraz cato$é robot wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9:

,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”.

4. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdw
Rurociggéw Tworzyw Sztucznych”.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen i materialow.
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