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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sie¢ wodociagowa i kanat sanitarny z przytaczami do granic dziatki w ul. Akademickiej w Radomiu
1 Roboty drogowe - kod CPV 45233200-1
1 KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drag kotowych z piyt zelbetowych pel- m2
d.1 412909 nych o powierzchni 1 szt.do 3 m2
102.0*4.2 m2 428.400
przylacza 30125 m2 18 000
RAZEM 446.400
2:KNR 2-01 Uktadanie drég kotowych z phyt zelbetowych peinych z odzys- m?2
d 1-0129-05 ku po wykonaniu kanatu sanitarnego
446.4 m2 446.400
RAZEM 446.400
2 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw km
d.20120-03 tereme rowninnym
0.102 km 0.102
RAZEM 0.102
4 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnicnych wypras- m3
d?2 kami. balami drewnianymi lub typu box, wykonywane koparka-
mi w gr kat. IH-iV 2 transportem urobku na miejsce zwatki sa-
mochadami samowytadowczymi
Si-S2 1.0%((2.4+2.25+2.15+2,15+2.242.2+2.1)/7-0.15)*(102.0+0.6)* m3 189.957
09
Wodociag
Wi-Hp1 1.45*(1.8-0.15y*78.0*0.9 m3 167.954
studnie PP 0.35"(1.65-0.15)*2.15*0.9 m3 1.018
0.35%(1 65-0.15)"0.35*0.9 m3 0.165
studnie beto- 1 8*2 672 1-015*0.9 m3 7.301
nowe
przylacza (10.5°0.971.674+ 9.7°0.971.6)"0.9-3.070.15"0.9"5 m3 64.978
Kanalizacja sanitarna
RAZEM 431.371
5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypras- m3
d.2 kami, balami drewnianymi lub typu box, z zatadunkiem recz-
nym i transportem na miejsce zwaiki (grunt kat. I-11}
poz. 4 431.371/0.970.1 m3 47.930
studnie 2.672.6%0.2 m3 1.352
RAZEM 48.282
& KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zageszcze- m3
d.2 0214-04 niem mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - piasek dowteziony samochodami - wspdtczynnik zagesz-
¢zenia Js=0.98)
poz. 4 431.371 m3 431.371
poz. 5 49.282 m3 49.282
podsypkaz  -(102 0-16)"1.0°0.1 m3 -10.040
piasku
-3.1470.870.8"01 m2 -0.201
-(10.5°4+9.7)70.8"0.1 m3 -4.653
-78.0*1.45*0.1 m3 -11.310
obsypka rur  -(102.0-1.4y"0.5"1.0 m3 -50.300
-(10.574+9.7)"0.970.46 ma -21.404
-78.0%1.45"0 .46 m3 -52.026
studnie -314*07°0.7%2.3 m3 -3539
-3.14*0 21*0.21*1.55 m3 -0 215
RAZEM 326.965
3, Kanat sanitarny z przytaczami - kod CPV 45232410-9
7'KNNR 11 Podsypka 2 piasku grub 10 cm pod rurociggami i studniami m3
d.3 0501-05
Sist - 82 (102.0-1.6)"1.070.1 m3 10.040
przylacza (10.5*4+3 7)*0.9*0 1 m3 4.653
RAZEM 14.693
8 KNNR 2 Podkiady ze zwiru pod studniami rewizyjnymi betonowymi m3
d.3 1201-03
3.14%0.8%0.8°0.1 m? 0201
RAZEM 0.201
9 KNNR 4 Kanaty z rur PVC ze $cianka litg klasyN faczonych na wcisk 6 m
d 3 1308-02 sr. zewn. 160 mm
przylacza 11.0*5 m §5.000
RAZEM 55.000
10 KNNR 4 Kanaty z rur PVC ze $cianka lita klasy i faczonych na weisk 6 m
d.3 1308-03 $r. zewn. 200 mm
102.0 m 102.000
RAZEM 102.000
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17 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne ‘nspekcype z PP o $rednicy 425 mm szt
€3 1417-02 - zamkniecie rura teleskopowa | pokrywa zeliwna klasy D400
kineta z PP o srednicy 200/200 mm przeptywowa. dlugesc rury
karbowanej L=205 cm
1 szt 100G
RAZEM 1.00Q
12 KNNR 4 Studnie rewizyina z kregow betonowych o $r. 1200 mm na co- stud
d31413-03 kole prefabrykowanym zelbetowym B25 w gotowym wykopie o
ghebok. 3m: wihaz zeliwny okragly fi 600 mm D400
1 stud - 0aC
RAZEM 1.00C
13 KNNR 4 Studnie rewizy|ne z kregow betonowych o sr 1200 mmw go- [0 5 m:
a3 1413-D4 towym wykopie za kazde C.5 m réznicy gteb. stud.
-2 0.5 m: -2 000
stud
RAZEM -2.000
14 KNNR 4 Troneki PVC kanalizacyne faczone na wcisk o §r. zewn. 200/ szt
a3 1321-03 160 mm
Tr 4 . _ szt 4 00C I
RAZEM .. 4.000]
15 KNNR 4 Ksztartk. PVC kanalizacyjne jecnokieicnowe faczone na we sk szt
d31321-02 o &r zewn 160 mm - kolana
I - S 52t 8000
RAZEM §.000
16 KNNR 4 Ksztahki FVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na waisk szt
.3 1321-02 o §r. zewn. 160 mm - korki
5 82t 5.00C .
RAZEM 5.000
17 KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach studzienek rewizyjnych dla szt
d 3 0208-01 wprowadzenia rurociagdw
2 s2t 2 00C
e RAZEM 2.000
18 KNNR 4 Przejscia szczelne przez scany studzignek rewizynych dia ru- szt
43 1427-01 PCW o sredaicy 160 mm
1 g2t Goc
RAZEM 1.000
19 KNNR 4 Przej$cia szezelne przez §ciany studzienek rewizyjnych dla rur szt
3142701 PCW o srednicy 200 mm
2 szt 2.00C .
RAZEM 2.000
20 KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w $cianach studziensk po zamonto- szt
d.3 0206-01 waniu pr2ejsc szezelnych
_____ ¥4} 2 30C
RAZEM 2,000
21 KNNR 4 Obetocnowanie wylazow studz enek nspekcy:ryck 2 worzywa m:
d.3 1472-02 sztucznego
31440 65°065-021°021)70.20 m 0258
i RAZEM 0.238]
22 KNNR 11 Cbsypanie rur wodociggowych piaskiem gowiezionym samo-  mé
d 3 0501-05 chodami do wysokosci 30 ¢m ponad wigrzch rur
5i- 52 (102 0-t H"0.5*1 0 m3 50 30C
przylacza (10.5%4+9.7y0.9*0.46 m3 27.404
studmia PCV -3.1470.2970.21°0.5 m3 -0.069
rury -314*01°0.1%102.0-1.5-0 425) m* -3.142
-3 140 08"C.08%11 0*5 m> - 108
s R RAZEM 67.288
23 KNNR 4 Préba wodna szczelnodci wanaléw rurowyeh o $rrominalner ode -1
43 15°0-02 200 mm prob
2 odz. -1 2000
. . prob
_ RAZEM 2.000
4 Sied wodociqgowa - kod CPY 45231300-8
24 KNNR 11 Podsypka z piasku grub 10 ¢cm pod rurociagam M’
d 4 0501-05
78 0"1.450.1 e ms 11.310
3 RAZEM 11.310
25 KNR 4-05! Demontaz kolnierza slepego z istnigjaceqo trajnika w migjscu szt
24 0224-03 wiaczene projektowanego wodociggu
1 B szt <
RAZEM 1.000
25 KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociag: cisnieniowe z rur PVC kielicho- m
o4 1008-04 wych PN 10. taczene na wcisk o sr zewnetrzne) 160 mm
5.0 m 75000
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RAZEM 76.000
27 KNNR 4 Siec wodociagowe - trojniki 2eliwne cisneniowe Kotnierzowe o szt
44 13°4-04 &r 150x80 mm
hya-anty 1 szt + 000 .
RAZEM 1.000
28 KNNR 4 Sieci wodaciagowe - krocee Zeliwne przej$cowe 1-kotnierzowe szt
o4 1014-04 typu FW o drednicy 150 mm do rur 2 tworzyw sztucznych
hydranty 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 KNNR 4 Sieci wodociagowe - nasuwki PVC cisnieniowe dwukielichowe szt
d.4 1023-04 taczone na weisk o sr.zewn. 160 mm
hydranty 1 szl 1.000
RAZEM 1.000
30 KNNR 4 Zasuwy Kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z trzpigniem w kpl.
ad1172-03 ooudowie teleskowowe; PN1E o 8r 150 mm montowane w
weziach rozgakeznych montazowych
1 e kpi 1 000
. RAZEM 1.000
31 KNNR 4 Kotnierz zeliwry zaslepiajacy o Srednicy 156 mm mocowany szl
d41014-04 da trojnikow
1 i szt 1.000
RAZEM 1.000
32 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm z zamkmigciemn kpl
d4 1119-01 ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamajacyim sig w mo-
mencie zamknigcia hydrantu. na kolanie stopowym kotnierzo-
wym. z 2asuwa zeliwna kolnierzowg PN10 o Srednicy 80 mm
ocbudowa zeliwrg do zasuw. skrzynka ufiezng do zasuw
1 o kpl . 1.000
RAZEM 1.090
33 KNNR 4 Bioki oporawe z betonu B-20 mi
d 4 1430-01
trdjniki 0.3°0.45 m? 0.135
kOAC rurse 0.3*0.45 m3 0135
kolana stopo- 1 1*0 50 45 m? 0248
we
ZISUWY 0605032 m? 0.180
RAZEM 0.698
34 KNNR 4 Powtoka izolacyjna powierzchni blokow oporowych z roztword  m2
d4 131301 asfallowage - dwuwarstwowa
1513-02
0 3-273 :4°0 25045 M- 1007
O 3+273.1470 2570 45)°2 rm 2.013
. (0327214702570 372 mz 1542
RAZEM 4.562
35 KNNR 11 Cbsypanie rur wodociagowych piaskiem dowiezionym samo- M-
a4 0501-05 chodarmi do wysokosc 30 cm ponad wierzch rur
Wi-Hp1 T8 G 4570 46 mi 52 026
rury -3 14*0 D5*0 08°78.0 e -1 567
blok: cporowe -0 698 m: -0.598 ]
RAZEM 49.761
36 KNR 2-1% Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg foka- m
d402'9-01 Jzacyjng z metalowa wkiadka
80 m 75.000
RAZEM 78.000
37 KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci sisci wodociagowych 2 rur - proba
2 4 1806-02 PYC o &r. 160 mm
1 praba 1000
- RAZFEM 1.000
38 KNNR 4 Praba wodna szczeinosci siect wedogiagowych z rur typu PCV praba
7 4 1606-02 o srednicy 160 mm (dugosé wodociagu 78 mb)
1 picba 1 000
) ___RAZEM 1.000
39 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow siect wodociagowych ¢ $t ncrminalneg)  proba
ad 161101 do 150 mm (dlugosc wodociagu 78 mb)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
a0 KNNR 4 Jeanokrotne plukanie sieci wodociagowsej o 1. nominalnej do  proba
44 15:2-01 150 mm {diugost wodociagu 75 mb)
1 proba 1.000
- RAZEM 1.000
4° KNR 215 Oznakowanie usytupwania zasuw tabliczkami informacyynymi kpl
¢4 (134-03 Jmieszozonymri na stupku betondwym
2 Kpl. 2 000
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RAZEM 2.000
42 KNNR B Utwardzenie nawierzchm wokdt skrzynek ulicznych zeliwnych  mé
a¢.4 0503-06 Z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowe], spoiny wypelnione piaskiem
1.0°1.0%2 m- 2 000
RAZEM 2.000




