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Opis projektu budowlanego 

sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Drzymały i 

drodze dojazdowej do ul. Drzymały – dz. nr 26/7 w Radomiu 

 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Decyzja nr 27/2006 na lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji 

1.2 Decyzja nr 153/2006 na lokalizację sieci wodociągowej 

1.3 Decyzja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na budowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

1.4 Mapy do celów projektowych 

1.5 Warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków 

wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

1.6 Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na dysponowanie terenem ul. 

Drzymały – dz. nr 46, ark. 168, obr. XVII w zakresie budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

1.7 Uzgodnienia ZUD 

1.8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

1.9 Oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu praw 

uŜytkowania projektowanego uzbrojenia 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje : 

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Drzymały od istniejącej przepompowni 

ścieków do wysokości drogi dojazdowej ( działka nr 26/7) wraz z siecią 

w tej drodze dojazdowej 
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- sieć wodociągową w ul. Drzymały od istniejącego wodociągu do 

wysokości drogi dojazdowej ( działka nr 26/7) wraz z siecią w tej 

drodze dojazdowej 

 

3. Warunki geotechniczne 

PoniŜej określam warunki gruntowo – wodne na podstawie: 

- dokumentacji geotechnicznej wykonanej w działce nr 29/2 pod 

przewidywany wodociąg i kanalizację – lokalizacja w rejonie 

projektowanej obecnie inwestycji 

- wykopów pod budynki jednorodzinne realizowane przy drodze 

dojazdowej – działka nr 26/7 

Na podstawie powyŜszych materiałów przyjęto następujące warunki 

geotechniczne: 

- grunt powierzchniowy o miąŜszości ok. 0,5 m jest glebą 

- pod glebą do głębokości 3,0 m.p.t. tj. do głębokości wykopów 

realizowanej inwestycji występują piaski drobne i piaski średnie z 

wkładkami piasku grubego.  

W obszarze badań geotechnicznych na działce nr 29/2 w odwiertach o 

głębokości 3 m nie stwierdzono wody gruntowej. 

 

4. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej 

Projektowana kanalizacja obejmuje: 

- odcinek kanalizacji w ul. Drzymały od istniejącej przepompowni ścieków 

na wysokości posesji nr 65 do drogi dojazdowej do ul. Drzymały – działka 

nr 26/7 

- kanalizację w drodze dojazdowej do ul. Drzymały zlokalizowaną w 

działce nr 26/7. 
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Sieć kanalizacji w ul. Drzymały zaprojektowano w pasie drogowym, 

szerokość pasa drogowego tej ulicy wg decyzji lokalizacyjnej wynosi 15 m. 

Lokalizacja sieci w działce nr 46 będącej własnością skarbu państwa. Sieć 

kanalizacji w ulicy dojazdowej – dz. nr 26/7 zaprojektowano w tej działce 

stanowiącej wspólną własność właścicieli działek budowlanych przy tej 

drodze wewnętrznej. 

Sieć kanalizacji w ulicy Drzymały zaprojektowano zgodnie z programem 

jej rozbudowy w kierunku zachodnim. 

Ścieki z projektowanej kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej 

przepompowni zlokalizowanej w ul. Drzymały na wysokości posesji nr 65 i 

67. 

Kanalizację projektuje się z rur kanalizacyjnych DN/OD200 pvc ze ścianką 

jednolitą typ N. Rurociągi łączone w kielichach na uszczelki. Sieć układana 

będzie w terenie nieutwardzonym, w drogach gruntowych. 

Na trasie kanalizacji zaprojektowano następujące studzienki: 

- studzienki rewizyjne S3 i S4 z kręgów betonowych φ 1,2 m 

- pozostałe studzienki w tym studzienki włączeniowe przyłączy 

inspekcyjne niewłazowe φ 425 mm. 

Studzienki rewizyjne S3, S4 i S9 z kręgów betonowych φ 1,2 m z 

przejściami szczelnymi dla rur, Ŝeliwnymi stopniami włazowymi. 

Przykrycia studzienek płytami nastudziennymi Ŝelbetowymi z odciąŜeniem, 

włazy Ŝeliwne φ 600 mm, 400 kN. 

Studzienki inspekcyjne z PE425 mm składające się z następujących 

elementów: 

- kinet studzienek z typem dopływów wg rysunków 

- rur karbowanych studzienek 

- zwieńczeń studzienek rurami teleskopowymi z włazami Ŝeliwnymi 

D400. 
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Rurociągi naleŜy układać na podsypce gr. 20 cm i w obsypce piaskowej 20 

cm ponad wierzch rurociągu. 

Dalsza zasypka wykopów równieŜ piaskiem zagęszczanym warstwami z 

zagęszczeniem gruntu wg PN-S-0-02205 jak dla ruchu średniego. 

Wykopy pod kanalizację projektuje się wąskoprzestrzenne, szalowane. 

Grunt w większości kat. I i II, część wykopów kat. III – IV. 

Wykopy wykonywane będą sprzętem mechanicznym lecz w pobliŜu 

istniejącego uzbrojenia ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 

W terenie pod glebą o miąŜszości ok. 0,5 m występują w większości piaski 

które przewiduje się do zasypki wykopów. 

Niedobór piasku z wykopów do ich zasypki z uwagi na glebę, grunt 

niebudowlany uzupełnić z ich dowozem na budowę. Teren doprowadzić do 

stanu pierwotnego. 

 

5. Opis projektowanej sieci wodociągowej  

Projektowana sieć wodociągowa obejmuje: 

- sieć wodociągową DN/OD160 mm w pasie ulicy Drzymały 

- sieć wodociągową DN/OD110 mm w pasie drogi dojazdowej do  

    ul. Drzymały, działka nr 26/7. 

Sieć wodociągową w ulicy Drzymały zaprojektowano w działkach 

prywatnych lecz w pasie drogi 15 m wyznaczonym decyzją lokalizacyjną. 

Sieć wodociągową w ulicy dojazdowej zlokalizowano w działce nr 26/7 

będącej współwłasnością właścicieli działek przy tej drodze. 

Pas drogowy drogi wewnętrznej wg decyzji lokalizacyjnej  wynosi 10 m, 

brak jest jednak zgody właściciela działki nr 27 w którą wchodzi pas 

drogowy na usytuowanie w niej uzbrojeń w tym wodociągu. 

Sieć wodociągową w ul. Drzymały zaprojektowano z docelową jej 

rozbudową w kierunku zachodnim. 
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Włączenie projektowanej sieci w istniejący wodociąg w ul. Drzymały na 

wysokości posesji nr 67. Na trasie sieci wodociągowej w ul. Drzymały 

zaprojektowano węzeł montaŜowy W2 z zasileniem z niego w sieć 

wodociągową działek budowlanych zlokalizowanych przy drodze 

wewnętrznej – działka 29/2. 

Sieć projektuje się z rur wodociągowych PE100, PN10 zgrzewanych. 

Sieć wodociągowa w ul. Drzymały o średnicy 160 mm, sieć w drodze 

dojazdowej 110 mm. 

Węzły na trasie projektowanej sieci z zasuwami odcinającymi do zabudowy 

doziemnej. Węzeł W3 – końcowy w ul. Drzymały z docelową rozbudową 

sieci. 

Na trasie sieci hydranty p. poŜarowe dn 80 mm podziemne z korpusem ze 

stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia. Na trasie sieci oznaczono 

przewidywane włączenia przyłączy. 

Do projektowanego wodociągu przewidziano ,,przepiąć” istniejące 

przyłącza wody do posesji nr 65 i 67 – p-kty 1 i 2 na rysunkach. 

Włączenie przyłącza do posesji nr 65 wymaga jego części przebudowy na 

tej działce na długości ok. 7 m przy średnicy tego przyłącza 40 mm, PE100, 

PN10. 

,,Przepięcie” istniejących przyłączy do sieci z opasek z zasuwami 

odcinającymi których wrzeciona naleŜy wyprowadzić w rurach osłonowych 

na teren do skrzynek ulicznych. 

Istniejące odcinki przyłączy od obecnych włączeń do sieci zakorkować. 

Wykopy pod sieć wodociągową przewidziano wąskoprzestrzenne, 

szalowane. 
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Wykopy wykonywane w większości sprzętem mechanicznym lecz w 

pobliŜu z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 

Rurociągi układać na podsypce i w obsypce piaskowej. Dalsza zasypka 

wykopów równieŜ piaskiem z gruntu rodzimego. Zasypka wykopów 

zagęszczana warstwami. Szczególnie zagęścić grunt w pasie jezdnym ul. 

Drzymały, zagęszczenie jak dla ruchu średniego. 

Próba szczelności rurociągów na ciśnienie p = 1,0 MPa odcinkami w ul. 

Drzymały i dojazdowej. Teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 

a w szczególności: 

- na działkach posesje nr 65 i 67 

- na działkach z gruntami rolnymi teren pozostawić z wierzchnią warstwą 

gleby. 

Przed zasypaniem sieci wykonać jej inwentaryzację geodezyjną. 

Dezynfekcja i płukanie sieci wg wytycznych w Zbiorowej Instrukcji MGK 

z 1966r. 

Po dezynfekcji i płukaniu sieci powinna być wykonana analiza fizyko – 

chemiczna i bakteriologiczna wody. Sieć oznakować tabliczkami 

orientacyjnymi zgodnie z normą PN-62/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do 

oznaczenia na przewodach wodociągowych”. 

 

6. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji 

ruchu oraz wystąpić do MZDiK w Radomiu z wnioskiem o zajęcie pasa 

drogowego. Odbiory częściowe, końcowy z udziałem Wodociągów 

Miejskich w Radomiu. 
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