
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Sieć kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Drzymały i droga dojazdowa dz. nr 26/7,26-600 Radom
INWESTOR   :     URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
ADRES INWESTORA   :     ul. J. Kilińskiego 30,26-600 Radom
BRANśA   :     Instalacyjna sieci

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Witold Kuchcik
DATA OPRACOWANIA   :     11.2007r

WYKONAWCA : INWESTOR :

04.10.2007r.
11.2007r

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



maj02 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne 

1.1 KNNR 1
0202-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o  poj.łyŜki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami  samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III -  wierzchnia warstwa gruntu, objętość rur i studni

m3

421*0.5*1.0 m3 210.500
421*3.14*0.1*0.1 m3 13.219
[2.79+2.76+2.05]*3.14*0.7*0.7 m3 11.693
[2.41+2.43+2.24+2.09+2.09+2.35]*3.14*0.212*0.213 m3 1.930

RAZEM 237.342
1.2 KNNR 1

0208-0200
Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km  odl.transportu ponad 1km
samochodami samowył.do 5t,przy  przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt I-IV
Krotność = 9

m3

237.342 m3 237.342
RAZEM 237.342

1.3 KNNR 1
0307-0300

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o  ścianach piono-
wych w gruntach suchych z ręcznym  wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II

m3

[[2.65+2.43]/2-0.5]*96*1.0*0.2 m3 39.168
[[2.43+2.79]/2-0.5]*[219.5-96]*1.0*0.2 m3 52.117
[2.09-0.5]*201.5*1.0*0.2 m3 64.077

RAZEM 155.362
1.4 KNNR 1

0210-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami  podsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,25 m3, głębokość wykopu  do 3,00 m. Grunt kategorii I-II

m3

[[2.65+2.43]/2-0.5]*96*1.0*0.8 m3 156.672
[[2.43+2.79]/2-0.5]*[219.5-96]*1.0*0.8 m3 208.468
[2.09-0.5]*201.5*1.0*0.8 m3 256.308

RAZEM 621.448
1.5 KNNR 1

0313-0100
Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami  szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach  suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,
0m.Grunt kat.I-IV

m2

[2.65+2.43]/2*96*2 m2 487.680
[2.43+2.79]/2*123.5*2 m2 644.670
2.09*201.5*2 m2 842.270

RAZEM 1 974.620
1.6 KNNR 1

0318-0300
Zasypanie rur piaskiem 30 cm nad ich wierzch - piasek z  odkładu m3

421*1.0*[0.2+0.3]-3.14*0.1*0.1*421 m3 197.281
RAZEM 197.281

1.7 KNNR 1
0214-0400

Zasypanie wykopów  podłuŜnych,spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II z odkładu

m3

[155.361+621.448]-421*1.0*[0.2+0.3] m3 566.309
RAZEM 566.309

1.8 KNNR 1
0214-0400

Zasypanie wykopów  podłuŜnych, spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijaka-
mi  warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II - dowieziony piasek z  jego war-
tością (wymiana gruntu)

m3

421*1.0*0.5 m3 210.500
RAZEM 210.500

1.9 KNNR 6
1301-0100

Profilowanie dróg gruntowych m2

421*8 m2 3 368.000
RAZEM 3 368.000

1.10 KNNR 6
1301-0200

Zagęszczanie dróg gruntowych m2

421*8 m2 3 368.000
RAZEM 3 368.000

1.11 KNR 2-25
0417-0100

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach  drewnianych m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

1.12 KNR 2-25
0417-0200

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach  drewnianych m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

2 Roboty monta Ŝowe 
2.1 KNNR 4

1308-0300
Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200  mm,łączone na
wcisk

m

219.5+20.5+50+27+39+65 m 421.000
RAZEM 421.000

2.2 KNNR 4
1413-0300

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych średnicy 1200 mm o  głębokości 3 m,
w gotowym wykopie, z dolną częścią  prefabrykowaną, łączonych na
uszczelkę, z włazem D400

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.3 KNNR 4
1413-0400

Dodatek za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości studni rewizyjnych  z kręgów Ŝel-
betowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w  gotowym wykopie

0.5 m

-1 0.5 m -1.000
RAZEM -1.000
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2.4 KNNR 4

1417-0140
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "WAVIN" o średnicy  -425 mm. h= 2,
09  do 2,41m z włazem D400

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2.5 KNR 4-01
0208-0200

Przebicie otworu w istniejącej studni z zamontowaniem  przejścia szczelnego
dla fi-200mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 KNNR 4
1610-0200

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur  PVC, o średnicy nominalnej
200 mm

próba

9 próba 9.000
RAZEM 9.000
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