
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Sieć wodociągowa
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Drzymały i droga dojazdowa do dz. nr 26/7,26-600 Radom
INWESTOR   :     Urząd Miejski w Radomiu
ADRES INWESTORA   :     ul. J. Kilińskiego 30,26-600 Radom
BRANśA   :     Instalacyjna sieci

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Witold Kuchcik
DATA OPRACOWANIA   :     11.2007r

Poziom cen   :     

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

04.10.2007r.
11.2007r

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



maj03 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne 

1.1 KNNR 1
0113-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą  spycharek. Grubość
warstwy do 15 cm

m2

157*3 m2 471.000
RAZEM 471.000

1.2 KNNR 1
0113-0200

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą  spycharek. Dodatek
za kaŜde dalsze 5 cm grubości warstwy

m2

157*3 m2 471.000
RAZEM 471.000

1.3 KNNR 1
0202-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o  poj.łyŜki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami  samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III -  wierzchnia warstwa gruntu,

m3

216*0.9*0.5 m3 97.200
RAZEM 97.200

1.4 KNNR 1
0208-0200

Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km  odl.transportu ponad 1km
samochodami samowył.do 5t,przy  przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt I-IV
Krotność = 9

m3

97.2 m3 97.200
RAZEM 97.200

1.5 KNNR 1
0307-0300

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o  ścianach piono-
wych w gruntach suchych z ręcznym  wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II

m3

[1.56-0.2]*0.9*157*0.2 m3 38.434
[1.6-0.5]*0.9*216*0.2 m3 42.768

RAZEM 81.202
1.6 KNNR 1

0210-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami  podsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,25 m3, głębokość wykopu  do 3,00 m. Grunt kategorii I-II

m3

[1.56-0.2]*0.9*157*0.8 m3 153.734
[1.6-0.5]*0.9*216*0.8 m3 171.072

RAZEM 324.806
1.7 KNNR 1

0313-0100
Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami  szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach  suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,
0m.Grunt kat.I-IV

m2

1.56*157*2 m2 489.840
1.6*216*2 m2 691.200

RAZEM 1 181.040
1.8 KNNR 1

0318-0300
Zasypanie rur piaskiem 20 cm nad ich wierzch - piasek z  odkładu m3

157*[0.16+0.2]*0.9-3.14*0.08*0.08*157 m3 47.713
216*[0.11+0.2]*0.9-3.14*0.055*0.055*216 m3 58.212

RAZEM 105.925
1.9 KNNR 1

0214-0400
Zasypanie wykopów  podłuŜnych,spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II (piasek) z odkładu

m3

[81.202+324.806]-105.925 m3 300.083
RAZEM 300.083

1.10 KNNR 1
0214-0400

Zasypanie wykopów  podłuŜnych, spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijaka-
mi  warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II - dowieziony piasek z  jego war-
tością (w miejsce wywiezionej ziemi)

m3

216*0.9*0.5 m3 97.200
RAZEM 97.200

1.11 KNNR 1
0526-0100

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie  płaskim m3

471*0.2 m3 94.200
RAZEM 94.200

1.12 KNR 2-25
0417-0100

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach  drewnianych m

780 m 780.000
RAZEM 780.000

1.13 KNR 2-25
0417-0200

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach  drewnianych m

780 m 780.000
RAZEM 780.000

1.14 UWAGA Profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych ujęto w  kosztorysie kanalizacji
sanitarnej
 

RAZEM 0.000
2 Roboty monta Ŝowe 

2.1 KNNR 4
1701-0300

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150  mm - trójnik
Ŝel-wod. kołn. fi-150/150mm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 KNNR 4
1708-0100

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE  fi-40mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

2.3 KNNR 4
1702-0300

Nasady rurowe (opaski) z zasuwami  fi-160/32mm  (przełączenie istn. przyła-
czy)

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
2.4 KNNR 4

1009-0300
Rurociągi z rur polietylenowych PE 100 PN 10  o średnicy  zewnętrznej 90 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

2.5 KNNR 4
1009-0400

Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy  zewnętrznej 110 mm m

216 m 216.000
RAZEM 216.000

2.6 KNNR 4
1009-0700

Rurociągi z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o średnicy  zewnętrznej 160
mm

m

157 m 157.000
RAZEM 157.000

2.7 kalk. własna Przecisk z rury stalowej fi-273mm m
4 m 4.000

RAZEM 4.000
2.8 KNNR 4

1209-0100
Przeciąganie rurociągów przewodowych  prowadzonych w  rurach ochronnych
z  zastosowaniem płóz (bez wartości rur przewodowych)

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

2.9 KNNR 4
1210-0100 /
analogia

Zamknięcia rur osłonowych manszetami m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

2.10 KNNR 4
1010-0300

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrz-
nej 90 mm metodą zgrzewania czołowego  -  z zastosowaniem 1 szt. kolana
kąt 90 st. fi-90mm

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

2.11 KNNR 4
1010-0401

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE, o średnicy  zewnętrznej 110
mm metodą zgrzewania czołowego - z  zastosowaniem redukcji fi-110/90mm

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

2.12 KNNR 4
1010-0401

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrz-
nej 110 mm metodą zgrzewania czołowego )

złącze

18 złącze 18.000
RAZEM 18.000

2.13 KNNR 4
1010-0701

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrz-
nej 160 mm metodą zgrzewania czołowego

złącze

13 złącze 13.000
RAZEM 13.000

2.14 KNNR 4
1012-0200

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, połączeniach  zgrzewano-kołnierzowych,
tuleje kołnierzowe o średnicy  zewnętrznej fi-110/100mm na luźny kołnierz

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.15 KNNR 4
1012-0300

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach  zgrzewano-kołnie-
rzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy  fi-160/150mm na luźny kołnierz

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2.16 KNNR 4
1014-0200

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm  - króciec 2-koł-
nierzowy FF fi-80mm L=400

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.17 KNNR 4
1014-0300

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 100  mm - trójnik fi-100/
80mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.18 KNNR 4
1014-0400

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 150  mm - trójnik fi-150/
80mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.19 KNNR 4
1014-0400

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 150  mm - trójnik fi-150/
150mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.20 KNNR 4
1014-0400

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 150  mm - kołnierz
Combi dla Ŝeliwa fi-150mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.21 KNNR 4
1014-0400

Kołnierz ślepy fi-150mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.22 KNNR 4
1105-0400

Zasuwy Ŝeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową o  średnicy 150 mm z
wieńcami betonowymi pod skrzynkami

kpl
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3 kpl 3.000

RAZEM 3.000
2.23 KNNR 4

1119-0100
Hydranty poŜarowe podziemne o średnicy 80 mm z wieńcami  betonowymi pod
skrzynkami

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2.24 KNNR 4
1408-0100

Ręczne układanie mieszanki betonowej w  blokach  oporowych. m3

0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240

2.25 KNNR 4
1606-0100

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, rurociąg o śred-
nicy do 110 mm

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

2.26 KNNR 4
1606-0200

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, rurociąg o śred-
nicy 160 mm

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

2.27 KNNR 4
1611-0100

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy  nominalnej 110mm 200 m

1 200 m 1.000
RAZEM 1.000

2.28 KNNR 4
1611-0100

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy  nominalnej  150 mm 200 m

1 200 m 1.000
RAZEM 1.000

2.29 KNNR 4
1612-0100

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy  nominalnej 110
mm

200 m

1 200 m 1.000
RAZEM 1.000

2.30 KNNR 4
1612-0100

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy  nominalnej 160
mm

200 m

1 200 m 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 13675 dla UM Radom


