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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 m3z |m3
0202-0400 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll - wierzchnia warstwa gruntu, objetos¢ rur i studni
421*0.5*1.0 m3 210.500
421*3.14*0.1*0.1 m3 13.219
[2.79+2.76+2.05]*3.14*0.7*0.7 m3 11.693
[2.41+2.43+2.24+2.09+2.09+2.35]*3.14*0.212*0.213 m3 1.930
RAZEM 237.342
1.2/KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3
0208-0200 |samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt I-IV
Krotnos¢ = 9
237.342 m3 237.342
RAZEM 237.342
1.3|[KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |[m3
0307-0300 |wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
[[2.65+2.43]/2-0.5]*96*1.0*0.2 m3 39.168
[[2.43+2.79]/2-0.5]*[219.5-96]*1.0*0.2 m3 52.117
[2.09-0.5]*201.5*1.0*0.2 m3 64.077
RAZEM 155.362
1.4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
0210-0200 |pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-11
[[2.65+2.43]/2-0.5]*96*1.0*0.8 m3 156.672
[[2.43+2.79]/2-0.5]*[219.5-96]*1.0*0.8 m3 208.468
[2.09-0.5]*201.5*1.0*0.8 m3 256.308
RAZEM 621.448
1.5/KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m2
0313-0100 |lowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do 3,
Om.Grunt kat.I-1V
[2.65+2.43]/2*96*2 m?2 487.680
[2.43+2.79]/2*123.5*2 m?2 644.670
2.09*201.5*2 m?2 842.270
RAZEM 1974.620
1.6/KNNR 1 Zasypanie rur piaskiem 30 cm nad ich wierzch - piasek z odktadu m3
0318-0300
421*1.0*[0.2+0.3]-3.14*0.1*0.1*421 m3 197.281
RAZEM 197.281
1.7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych,spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami|m3
0214-0400 |warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-1l z odktadu
[155.361+621.448]-421*1.0*[0.2+0.3] m3 566.309
RAZEM 566.309
1.8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych, spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijaka- |m3
0214-0400 |mi warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-Il - dowieziony piasek z jego war-
toscig (wymiana gruntu)
421*1.0*0.5 m3 210.500
RAZEM 210.500
1.9/KNNR 6 Profilowanie drég gruntowych m2
1301-0100
421*8 m?2 3 368.000
RAZEM 3 368.000
1.10|KNNR 6 Zageszczanie drog gruntowych m2
1301-0200
421*8 m?2 3 368.000
RAZEM 3 368.000
1.11|KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m
0417-0100
850 m 850.000
RAZEM 850.000
1.12|KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m
0417-0200
850 m 850.000
RAZEM 850.000
2 Roboty monta zowe
2.1/KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,taczone na |m
1308-0300 |wcisk
219.5+20.5+50+27+39+65 m 421.000
RAZEM 421.000
2.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m, |szt.
1413-0300 |w gotowym wykopie, z dolng czescig prefabrykowana, taczonych na
uszczelke, z wkazem D400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw zel- 0.5 m
1413-0400 |betowych srednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
-1 0.5m -1.000
RAZEM -1.000
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2.4|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "WAVIN" o $rednicy -425 mm. h=2, |szt.
1417-0140 |09 do 2,41m z wiazem D400
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.5|KNR 4-01 Przebicie otworu w istniejgcej studni z zamontowaniem przejscia szczelnego |szt.
0208-0200 |dla fi-200mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC, o $rednicy nominalnej |préba
1610-0200 |200 mm
9 préba 9.000
RAZEM 9.000
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