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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Roboty ziemne 

1.1KNNR 1
0202-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o  poj.łyŜki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami  samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III -  wierzchnia warstwa gruntu, objętość rur.

m3

17.5*0.9*0.5 m3 7.875
17.5*3.14*0.08*0.08 m3 0.352

RAZEM 8.227
1.2KNNR 1

0208-0200
Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km  odl.transportu ponad 1km sa-
mochodami samowył.do 5t,przy  przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność = 9

m3

8.227 m3 8.227
RAZEM 8.227

1.3KNNR 1
0307-0300

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o  ścianach piono-
wych w gruntach suchych z ręcznym  wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II

m3

17.5*0.9*[1.55-0.5]*0.2 m3 3.308
RAZEM 3.308

1.4KNNR 1
0210-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami  podsiębiernymi o poje-
mności łyŜki 0,25 m3, głębokość wykopu  do 3,00 m. Grunt kategorii I-II

m3

17.5*0.9*[1.55-0.5]*0.8 m3 13.230
RAZEM 13.230

1.5KNNR 1
0313-0100

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami  szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach  suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt
kat.I-IV

m2

17.5*1.55*2 m2 54.250
RAZEM 54.250

1.6KNNR 1
0318-0300

Zasypanie rur piaskiem 30 cm nad ich wierzch - piasek z  odkładu m3

17.5*0.9*[0.16+0.3]-3.14*0.08*0.08*17.5 m3 6.893
RAZEM 6.893

1.7KNNR 1
0214-0400

Zasypanie wykopów  podłuŜnych,spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II z odkładu

m3

[3.308+13.23]-17.5*0.9*[0.16+0.3] m3 9.293
RAZEM 9.293

1.8KNNR 1
0214-0400

Zasypanie wykopów  podłuŜnych, spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II - dowieziony piasek z  jego wartością (
wymiana gruntu)

m3

17.5*0.9*0.5 m3 7.875
RAZEM 7.875

1.9KNR 2-25
0417-0100

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach  drewnianych m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.10KNR 2-25
0417-0200

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach  drewnianych m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

2Roboty monta Ŝowe 
2.1KNNR 4

1308-0200
Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160  mm,łączone na
wcisk

m

3.5*5 m 17.500
RAZEM 17.500

2.2KNNR 4
1321-0200

MontaŜ wkładki "in situ" dla ryr fi-160mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.3KNNR 4
1321-0200

Kształtki PVC kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 160 mm  łączone na wcisk -
korek

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2.4KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne  łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przejścia
szczelne (analogia)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma 3.11


