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1. ZAKRES ROBOT

Projektowana stewodochgowa i kanalizacji sanitarnej realizowana
bedzie w ul. Drzymaty i w wewgtrznej drodze dojazdowej dziatka nr 26/7
do dziatek budowlanych przy tej drodze.
Poszczegoblne etapy realizacji to;

a- siec wodochgowa

b- sie¢ kanalizacji sanitarnej

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanej k.s. i wody szczegOlnig/pech wiaczeniu do
Istniejacych sieci wysipuje istniejce uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja
sanitarna i siewodochagowa z przyiczami, kable energetyczne i
telefoniczne. W dalszej egci ul. Drzymaty i w drodze dojazdowej kabel
energetyczny.

3. ELEMENTY ZAGRO ZENIA

Do elementéw zagi@nia mogcego wysipic przy realizacji inwestycji
mozemy zaliczy:

a- wykopy.
b- kolizje z istnigicym uzbrojeniem podziemnym.
c- ruch kotowy przy drodze.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA

Do przewidywanych zaggen mogacych mie€ miejsce w czasie realizacji
robét budowlanych memy zaliczy :

a- obsungcie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizaciji
przedsgwzigcia

b- porazenie padem — w czasie robot w pohli stupow
energetycznych oraz w czasie robot w pabkabla
energetycznego

C- niebezpieczistwo wypadku drogowego — m® wystpic
w czasie robot w pasie drogowym



5. INSTRUKTARZ BHP

 Kazdy pracownik zatrudniony powinien dyprzeszkolony w
zakresie przepisOw bezpieazdva i higieny pracy.

e Pracownicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn
dostosowamdo rodzaju wykonywanej pracy

 Obstugupcy uradzenia i sprg powinni posiada aktualne
badania lekarskie i uprawnienia do jeggtkhowania

» Wszyscy pracownicy mga] obowizek powiadamiania
kierownika budowy o niespraw§m, sprztu, narzdzi i
zabezpiecze oraz zawiadaméa o kadym zauwaonym wypadku lub
zagraeniu.

* Przygotowé narzdzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szufle
motyki, diagi stalowe, kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

» Dobra odpowiednie naktizia w zalenosci od rodzaju robot i kategorii
gruntu.

» W zalezncsci od gkbokasci wykonywanego wykopu, przygotowa
odpowiedna ilos¢ | rodzaj materiatow zabezpieczeychsciany wykopu.
Sciany wykopu powinny by zabezpieczone (obudoeian), jeli
gtebokas¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych. W
pozostatych gruntach -§ke gtebokas¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczendgian wykopow do gibokasci nie

przekraczacej 4m, w razie gdy w bezfrednim gsiedztwie wykopu nie

przewiduje st wystpienia obcizen spowodowanych przez budowseodki

transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oeaelj warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t nie stawdapstrzejszych wymaga nalezy
stosowa:

» bale drewniane prgienne o grubgi co najmniej 5 mm kl. 1I/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzyndeti@dpowiadajcej
balom drewnianym,

* bale drewniane pod rozporowe o grétiaco najmniej 63 mm ki, 1/V,

» bale drewniane pod zastrzalowe o grdbco najmniej 100 mm kl. [I/1V,

» okraglaki osrednicy w ciédszym kacu co najmniej 12 cm lub typowe
rozpory stalowe,

» zastrzaly do zabezpieczenia podparty@han wykopu, wykonane z
okraglakéw osrednicy wynosacej w cieasszym kaicu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparé@an wykopow

» w ukiadzie pionowym do 1 m,

» w ukfadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gt¢bienia wykopdw w warunkach nie okkenych w pkt 1 sposéb

podparcia lub rozparckxian wykopow powinien hiyypodany w dokumentaciji

technicznej.



Odeskowaniezairowescian wykopdéw mana stosowatylko w gruntach
zwartych. Czynnéxi tej nie wolno wykonywaw okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozpahtyiprocz wymaga
wyzej wymienionych, powinny kiyspetnione nagpujace warunki:

gorne krawdzie bali przgciennych powinny ggac na wysokéc¢ co naj-
mniej 0,15 m ponad teren,

wykop rozparty powinien kyprzykryty szczelnie balami, zeli
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znaglst w zas¢gu
pracyzurawia,

stan rozparcia lub podpardeian wykopu nalgy sprawdzt przed

kazdym zegciem pracownikéw do wykopu,

rozpory powinny by w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito sa-
moczynne wypadanie,

pogkbianie wykopdw wgcej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
statych — 0 0,3 m nmi@ odbywa si¢c po odeskowanigcian,

w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdofasie w czesci wykopu
odeskowanego,

w razie koniecznai dokonywania p&redniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudow& pomost.

stan rozparcia lub podparéc@an wykopu

rozpory powinny by w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito sa-
moczynne wypadanie,

pogkbianie wykopow wicej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
statych — 0 0,3 m mi® odbywa si¢ po odeskowanigcian,

w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsie w czesci wykopu
odeskowanego,

w razie koniecznsxi dokonywania p&redniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudow& pomost.

Bezpieczne nachylendeian wykopow

gdy teren przy skarpie madpbchzony w pasie o szeroko rownej
gtebokasci wykopu,

grunt stanow sity sktonne do gcznienia,

wykopy wykonuje si na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpnym naley:
w pasie terenu przyleggego do gornej kragdzi skarpy, na szerokoi
rownej trzykrotnej gtbokasci wykopu, wykond spadki terenu uniti-
wiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,
likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez ustaigruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nathylezdym punkcie
skarpy,
sprawdzé skarpy po deszczu, mrozie lub pozdizej przerwie w pracy.



Jeeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksz niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona bezpieczne z&gie (wyjscie) dla pracownikow. Odlegdod
migdzy zegciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego poacegh oraz postugiwanie
sie urzadzeniami staagcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow
jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoegzie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechzampm pracownicy
powinni znajdowa si¢ w bezpiecznej odlegioi.

Jezeli jednoczénie odbywa si praca w wykopie i transport urobku, wykop
powinien by przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinnyédgdowane do 2/3 ich wysoka.
Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow:

« w odlegiaci mniejszej nt 1 m od krawdzi wykopu, jeeli §ciany jego
sa obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkdwiai@nie
naziomem,

» w granicach klina odtamu gruntuzgi sciany wykopu nie &
umocnione.

Ruchsrodkéw transportowych przy wykopach powinien odb§wia poza
klinem odtamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw, deskowaalezn usuwa stop-
niowo, poczynajc od dna wykopu, w miafjego zasypywania.
Deskowanie mina usuwaé jednorazowo z wykopéw wykonanych:

* W gruntach spoistych — nie ggej nz na 0,5 m,

e W pozostatych gruntach — nieggej nz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

a -Zabezpiecz§ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysédio
1,1 m a ustawionymi w odlegtol nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.
W sytuacjach koniecznych wykop nayeprzykryé szczelnie balami. Wykopy
na placach, ulicach i innych miejscach dpst/ch dla os6b postronnych
zabezpieczy barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz@ahi sk o
zmrokuswiattami ostrzegawczymi.

b- Uporadkowa teren robot ziemnych. Oc&yi¢, zakonserwowai
przenié¢ narzdzia do przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopéw w beZpdnim gsiedztwie instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kieroato robot powinno
okresli¢ bezpiecza odlegtaé w pionie i poziomie, od ww. instalaciji.



c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopowakichkolwiek
instalacji, naley niezwtocznie przerw@prace i zawiadonikierownictwo w
celu podgcia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopdewybuchow
lub nie zidentyfikowanych przedmiotow, najeniezwtocznie powiadoni
kierownictwo, a miejsce ogrodzi zaopatrzy w napisy ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaézavojemu przettonemu a
stanowisko pracy pozostatwv takim stanie, w jakim wydarzytswypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy,
pracownik ma prawo przen&@rac i zwrdck sie do przetaonego o
wyjasnienie sytuaciji.

opracowat:



