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1. ZAKRES ROBÓT 
 
Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej realizowana 
będzie w ul. Drzymały i w wewnętrznej drodze dojazdowej działka nr 26/7 
do działek budowlanych przy tej drodze. 
Poszczególne etapy realizacji to; 

a- sieć wodociągowa 
b- sieć kanalizacji sanitarnej 

 
 

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Na trasie projektowanej k.s. i wody szczególnie przy ich włączeniu do 
istniejących sieci występuje istniejące uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja 
sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami, kable energetyczne i 
telefoniczne. W dalszej części ul. Drzymały i w drodze dojazdowej kabel 
energetyczny. 
  

 
3. ELEMENTY ZAGRO śENIA 

 
Do elementów zagroŜenia mogącego wystąpić przy realizacji inwestycji 
moŜemy zaliczyć: 
 
    a-  wykopy. 
    b-  kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
    c-  ruch kołowy przy drodze. 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA 
 

Do przewidywanych zagroŜeń mogących mieć miejsce w czasie realizacji 
robót budowlanych moŜemy zaliczyć : 
 

a- obsunięcie ziemi do wykopu – w całym cyklu realizacji  
przedsięwzięcia 

b- poraŜenie prądem – w czasie robót w pobliŜu słupów                           
energetycznych  oraz w czasie robót  w pobliŜu kabla 
energetycznego 

c- niebezpieczeństwo wypadku drogowego – moŜe wystąpić  
w czasie robót w pasie drogowym  
 



 
     5.   INSTRUKTARZ BHP 

• KaŜdy   pracownik   zatrudniony   powinien   być   przeszkolony   w                        
zakresie   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Pracownicy  powinni  być  wyposaŜeni  w  odzieŜ  ochronną 
dostosowaną do   rodzaju wykonywanej pracy 

• Obsługujący   urządzenia   i   sprzęt   powinni   posiadać   aktualne   
badania   lekarskie i uprawnienia do jego uŜytkowania 

• Wszyscy     pracownicy     mają     obowiązek     powiadamiania     
kierownika     budowy o niesprawności,   sprzętu,   narzędzi   i   
zabezpieczeń   oraz   zawiadamiać   o   kaŜdym zauwaŜonym wypadku lub 
zagroŜeniu. 

• Przygotować narzędzia pracy, jak: łopaty, przecinak, oskardy, szufle, 
motyki, drągi stalowe, kliny, młoty, kleszcze, siekiery itp. 

• Dobrać odpowiednie narzędzia w zaleŜności od rodzaju robót i kategorii 
gruntu. 

• W zaleŜności od głębokości wykonywanego wykopu, przygotować 
odpowiednią ilość i rodzaj materiałów zabezpieczających ściany wykopu. 
Ściany wykopu powinny być zabezpieczone (obudowa ścian), jeśli 
głębokość przekracza 2 m w skałach zwartych jednorodnych. W 
pozostałych gruntach - jeśli głębokość przekracza 1 m. 

     Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie        
przekraczającej   4m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się wystąpienia obciąŜeń spowodowanych przez budowle, środki 
transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeŜeli warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, naleŜy 
stosować: 
• bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 5 mm kl. III/IV lub 

elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej 
balom drewnianym, 

• bale drewniane pod rozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl, III/V, 
• bale drewniane pod zastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV, 
• okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe 

rozpory stalowe, 
• zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z 

okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm. 
Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów  
• w układzie pionowym do 1 m, 
• w układzie poziomym do 1,5 m. 

  W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w pkt 1 sposób 
podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji 
technicznej. 



  Odeskowanie aŜurowe ścian wykopów moŜna stosować tylko w gruntach 
zwartych. Czynności tej nie wolno wykonywać w okresie zimowym. 

  Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych oprócz wymagań 
wyŜej wymienionych, powinny być spełnione następujące warunki: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co naj-

mniej 0,15 m ponad teren, 
• wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeŜeli 

przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu 
pracy Ŝurawia, 

• stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu naleŜy sprawdzić przed 
kaŜdym zejściem pracowników do wykopu, 

• rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło sa-
moczynne wypadanie, 

• pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
stałych – o 0,3 m moŜe odbywać się po odeskowaniu ścian, 

• w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
odeskowanego, 

• w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie 
naleŜy zbudować pomost. 

          stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu 
• rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło sa-

moczynne wypadanie, 
• pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-

stałych – o 0,3 m moŜe odbywać się po odeskowaniu ścian, 
• w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 

odeskowanego, 
• w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie 

naleŜy zbudować pomost. 
    Bezpieczne nachylenie ścian wykopów  

• gdy teren przy skarpie ma być obciąŜony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu, 

• grunt stanowią siły skłonne do pęcznienia, 
• wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych. 

           Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym naleŜy: 
• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki terenu umoŜli-
wiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie gruntu 
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie 
skarpy, 

• sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy. 



          JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu        
naleŜy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników. Odległość 
między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
 Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie 
się urządzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników 
jest zabronione. 
 KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp. 
 Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy 
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości. 
 JeŜeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, wykop 
powinien być przykryty szczelnym i wytrzymałym pomostem. 
 Pojemniki do transportu urobku powinny być ładowane do 2/3 ich wysokości. 
 Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 

• w odległości mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany jego 
są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciąŜenie 
naziomem, 

• w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są 
umocnione. 

 Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza 
klinem odłamu gruntu. 
 Przy zasypywaniu obudowanych wykopów, deskowanie naleŜy usuwać stop-
niowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania. 
 Deskowanie moŜna usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych: 

• w gruntach spoistych – nie więcej niŜ na 0,5 m, 
• w pozostałych gruntach – nie więcej niŜ na 0,3 m 

 
5. ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE 
 

a -Zabezpieczyć wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokości 
1,1 m a ustawionymi w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. 
W sytuacjach koniecznych wykop naleŜy przykryć szczelnie balami. Wykopy 
na placach, ulicach i innych miejscach dostępnych dla osób postronnych 
zabezpieczyć barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz palącymi się o 
zmroku światłami ostrzegawczymi. 

 b- Uporządkować teren robót ziemnych. Oczyścić, zakonserwować i  
przenieść narzędzia do przeznaczonego pomieszczenia. 

  W razie prowadzenia wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robót powinno 
określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, od ww. instalacji. 



c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopów, jakichkolwiek 
instalacji, naleŜy niezwłocznie przerwać prace i zawiadomić kierownictwo w 
celu podjęcia dalszych decyzji. 

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopów niewybuchów 
lub nie zidentyfikowanych przedmiotów, naleŜy niezwłocznie powiadomić 
kierownictwo, a miejsce ogrodzić i zaopatrzyć w napisy ostrzegawcze. 

e- KaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu a 
stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. 

f- W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonywania pracy, 
pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełoŜonego o 
wyjaśnienie sytuacji. 
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