
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 
Ilości 

składowe 
Razem 

1   SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ       

            

1.1   Roboty ziemne       

            

1.1.1 KNNR 
1  
0202-
0400  
ST 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0,25 m3 z  
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt  
kat.III - wierzchnia warstwa gruntu,  

m3   72,250 

    0,5*0,9*25 m3 11,250   

    0,5*1,0*122 m3 61,000   

1.1.2 KNNR 
1  
0208-
0200  
ST 

Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 
1km odl.transportu ponad 1km  
samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po 
drogach o  
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV  

m3   72,250 

    72,25 m3 72,250   

1.1.3 KNNR 
1  
0307-
0300  
ST 

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i 
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w  
gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii I-II  

m3   75,856 

    [[2,4+2,38]/2-0,5]*1,0*122*0,3 m3 69,174   

    [1,49-0,5]*0,9*25*0,3 m3 6,682   

1.1.4 KNNR 
1  
0210-
0200  
ST 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o  
pojemności łyŜki 0,25 m3, głębokość wykopu do 
3,00 m. Grunt kategorii I-II  

m3   176,998 

    [[2,4+2,38]/2-0,5]*1,0*122*0,7 m3 161,406   

    [1,49-0,5]*0,9*25*0,7 m3 15,592   

1.1.5 KNNR 
1  
0313-
0100  
ST 

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z 
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi  
(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o 
szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV  

m2   657,660 

    2,39*122*2 m2 583,160   

    1,49*25*2 m2 74,500   

1.1.6 KNNR Zasypanie rur piaskiem 20 cm nad ich wierzch - m3   56,900 



1  
0318-
0300  
ST 

piasek z odkładu 

    122*1,0*[0,2+0,2] m3 48,800   

    25*0,9*[0,16+0,2] m3 8,100   

            

1.1.7 KNNR 
1  
0318-
0300  
ST 

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o 
ścianach pionowych. Głębokość  
wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-II (piasek z 
odkładu)  

m3   18,956 

    75,856-56,9 m3 18,956   

1.1.8 KNNR 
1  
0214-
0400  
ST 

Zasypanie wykopów podłuŜnych,spycharkami 
55 kW. Zagęszczanie ubijakami  
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II 
(piasek) z odkładu  

m3   176,998 

    176,998 m3 176,998   

1.1.9 KNNR 
1  
0214-
0400  
ST 

Zasypanie wykopów podłuŜnych, spycharkami 
55 kW. Zagęszczanie ubijakami  
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II - 
dowieziony piasek z jego wartością (w  
miejsce wywiezionej ziemi)  

m3   54,598 

    72,25 m3 72,250   

  minus 
V rur 
160 

-[25*3,14*0,08*0,08] m3 - 0,502   

  minus 
V rur 
200 

-[122*3,14*0,1*0,1] m3 - 3,831   

  minus 
V 
studni 

-[3,14*0,7*0,7*[2,6+2,56+2,58]] m3 - 11,909   

  minus 
V 
studni 

-[3,14*0,22*0,22*[2,41+2,33+2,28+2,26]] m3 - 1,410   

1.1.10 KNNR 
6  
1301-
0100  
ST 

Profilowanie dróg gruntowych m2   10,000 

    10 m2 10,000   



1.1.11 KNNR 
6  
1301-
0200  
ST 

Zagęszczanie dróg gruntowych m2   10,000 

    10 m2 10,000   

1.1.12 KNR 
2-25  
0417-
0100  
ST 

Budowa barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   300,000 

    300 m 300,000   

1.1.13 KNR 
2-25  
0417-
0200  
ST 

Rozebranie barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   300,000 

    300 m 300,000   

1.2   Roboty montaŜowe       

            

1.2.1 KNNR 
4  
1308-
0200  
ST 

Kanały z rur PVC typ N. Rurociągi PVC o 
średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na  
wcisk  

m   25,000 

    5*5,0 m 25,000   

1.2.2 KNNR 
4  
1308-
0300  
ST 

Kanały z rur PVC typ N. Rurociągi PVC o 
średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na  
wcisk  

m   122,000 

    122 m 122,000   

1.2.3 KNNR 
4  
1321-
0200  
ST 

Wkładka "in-situ" fi-160mm szt.   4,000 

    4 szt. 4,000   

1.2.4 KNNR 
4  
1413-
0300  
ST 

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych 
średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w  
gotowym wykopie, z dolną częścią 
prefabrykowaną, łączonych na uszczelkę, z  
włazem D400  

szt.   3,000 



    3 szt. 3,000   

1.2.5 KNNR 
4  
1413-
0400  
ST 

Dodatek za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości 
studni rewizyjnych z kręgów  
Ŝelbetowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 
m,w gotowym wykopie  

0.5 m   - 3,000 

    -3 0.5 m - 3,000   

1.2.6 KNNR 
4  
1417-
0140  
ST 

Studzienki kanalizacyjne systemowe np. 
"WAVIN" o średnicy -425 mm. h= 2,25 do  
2,41m z włazem D400 i kinetą typ I  

szt.   4,000 

    4 szt. 4,000   

1.2.7 KNR 
2-18  
0804-
0200  
ST 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 200 mm. 

m   122,000 

    122 m 122,000   

2   SIEĆ WODOCIĄGOWA       

            

2.1   Roboty ziemne       

            

2.1.1 KNNR 
1  
0202-
0400  
ST 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0,25 m3 z  
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt  
kat.III - wierzchnia warstwa gruntu,  

m3   57,600 

    0,5*0,9*128 m3 57,600   

2.1.2 KNNR 
1  
0208-
0200  
ST 

Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 
1km odl.transportu ponad 1km  
samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po 
drogach o  
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV  

m3   57,600 

    57,6 m3 57,600   

2.1.3 KNNR 
1  
0307-
0300  
ST 

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i 
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w  
gruntach suchych z ręcznym wydobyciem 
urobku. Grunt kategorii I-II  

m3   38,016 

    [1,6-0,5]*0,9*128*0,3 m3 38,016   

2.1.4 KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład m3   88,704 



1  
0210-
0200  
ST 

koparkami podsiębiernymi o  
pojemności łyŜki 0,25 m3, głębokość wykopu do 
3,00 m. Grunt kategorii I-II  

    [1,6-0,5]*0,9*128*0,7 m3 88,704   

2.1.5 KNNR 
1  
0313-
0100  
ST 

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z 
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi  
(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o 
szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV  

m2   409,600 

    1,6*128*2 m2 409,600   

2.1.6 KNNR 
1  
0318-
0300  
ST . 

Zasypanie rur piaskiem 20 cm nad ich wierzch - 
piasek z odkładu 

m3   41,472 

    128*0,9*[0,16+0,2] m3 41,472   

2.1.7 KNNR 
1  
0214-
0400  
ST 

Zasypanie wykopów podłuŜnych,spycharkami 
55 kW. Zagęszczanie ubijakami  
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II 
(piasek) z odkładu  

m3   85,248 

    [88,704+38,016]-41,472 m3 85,248   

2.1.8 KNNR 
1  
0214-
0400  
ST 

Zasypanie wykopów podłuŜnych, spycharkami 
55 kW. Zagęszczanie ubijakami  
warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II - 
dowieziony piasek z jego wartością (w  
miejsce wywiezionej ziemi)  

m3   54,128 

    56,7-[3,14*0,08*0,08*128] m3 54,128   

2.1.9 KNNR 
6  
1301-
0100  
ST 

Profilowanie dróg gruntowych m2   30,000 

    30 m2 30,000   

2.1.10 KNNR 
6  
1301-
0200  
ST 

Zagęszczanie dróg gruntowych m2   30,000 

    30 m2 30,000   

2.1.11 KNR 
2-25  
0417-

Budowa barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   264,000 



0100  
ST 

    264 m 264,000   

2.1.12 KNR 
2-25  
0417-
0200  
ST 

Rozebranie barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   264,000 

    264 m 264,000   

2.2   Roboty montaŜowe       

            

2.2.1 KNNR 
4  
1701-
0300  
ST 

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów 
o średnicy 150 mm - trójnik Ŝel-wod.  
kołn. fi-150/150mm z dwoma 
przeciwkołnierzami i tulejami PE 160/150mm  

kpl   1,000 

    1 kpl 1,000   

2.2.2 KNNR 
4  
1702-
0300  
ST 

Nasady rurowe (opaski) z zasuwami fi-
160/32mm (przełączenie istn. przyłaczy) 

szt.   2,000 

    2 szt. 2,000   

2.2.3 KNNR 
4  
1009-
0700  
ST 

Rurociągi z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o 
średnicy zewnętrznej 160 mm 

m   126,000 

    126 m 126,000   

2.2.4 KNNR 
4  
1010-
0701  

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych 
PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160  
mm metodą zgrzewania czołowego - z 
zastosowaniem redukcji fi-160/90mm szt. -1  

złącze   1,000 

    1 złącze 1,000   

2.2.5 KNNR 
4  
1010-
0701  
ST 

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych 
PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160  
mm metodą zgrzewania czołowego  

złącze   10,000 

    10 złącze 10,000   

2.2.6 KNNR 
4  
1012-

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o 
połączeniach  
zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o 

szt.   1,000 



0100  średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny  
kołnierz  

    1 szt. 1,000   

2.2.7 KNNR 
4  
1012-
0300  
ST 

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o 
połączeniach  
zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o 
średnicy fi-160/150mm na luźny  
kołnierz  

szt.   3,000 

    3 szt. 3,000   

2.2.8 KNNR 
4  
1014-
0200  
ST 

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o 
średnicy 80 mm - króciec  
2-kołnierzowy FF fi-80mm L=800  

szt.   3,000 

    3 szt. 3,000   

2.2.9 KNNR 
4  
1014-
0400  
ST 

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o 
średnicy 150 mm - trójnik fi-150/80mm 

szt.   1,000 

    1 szt. 1,000   

2.2.10 KNNR 
4  
1105-
0400  
ST 

Zasuwy Ŝeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z 
obudową o średnicy 150 mm z  
wieńcami betonowymi pod skrzynkami  

kpl   1,000 

    1 kpl 1,000   

2.2.11 KNNR 
4  
1119-
0100  
ST 

Hydranty poŜarowe podziemne o średnicy 80 
mm z wieńcami betonowymi pod  
skrzynkami  

kpl   2,000 

    2 kpl 2,000   

2.2.12 KNNR 
4  
1408-
0100  
ST 

Ręczne układanie mieszanki betonowej w 
blokach oporowych. 

m3   0,160 

    0,16 m3 0,160   

2.2.13 KNNR 
4  
1606-
0200  
ST 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z 
rur typu PE, rurociąg o średnicy  
160 mm  

próba   1,000 



    1 próba 1,000   

2.2.14 KNNR 
4  
1611-
0100  
ST 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
średnicy nominalnej 150 mm 

200 
m 

  1,000 

    1 200 
m 

1,000   

2.2.15 KNNR 
4  
1612-
0100  
ST 

Jednokrotne płukanie sieci 
wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 
160 mm 

200 
m 

  1,000 

    1 200 
m 

1,000   

 


