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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych w podłoŜu 

projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu. 

W celu wykonania zadania geologicznego wykonano trzy odwierty 

geotechniczne do głębokości   3,0m ppt.  Łączny metraŜ wierceń 9,0mb. 

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych 

gruntów.  

Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych określono na podstawie oporów 

wiercenia. 

Prace terenowe wykonano pod nadzorem inŜ. Piotra Kapla w sierpniu 2007 

roku. 

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku             

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

 

II.  POŁOśENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I 

HYDROGRAFIA 

 

Teren prac leŜy w południowej części miasta przy ulicy Drzymały. 

Dominuje tu niska zabudowa mieszkalna oraz nieuŜytki rolnicze. 

Pod względem geograficznym teren leŜy w obrębie mezoregionu Równina 

Radomska, która jest rozległym obszarem denudacyjnym, poprzecinanym 

płytkimi dolinami rzecznymi. 

Teren odwadniany jest przez  Potok Malczewski przepływającą około 

600m na N. Teren opada łagodnie na północ. Rzędne terenu 180,6 – 

182,3m npm. 
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III.  BUDOWA GEOLOGICZNA 

 
Obszar robót wchodzi w skład jednostki geologicznej zwanej Niecką 

Lubelską, zbudowanej z utworów jurajskich i kredowych i wypełnioną 

trzeciorzędem i czwartorzędem. Z analizy istniejących materiałów 

geologicznych wynika, iŜ strop utworów mezozoicznych występuje na 

głębokości około 30m. Są to utwory kredy wykształconej w postaci 

piaskowców, sporadycznie piasków glaukonitowych, gez, opok, margli, 

iłów i mułowców. 

Utwory trzeciorzędu w rejonie Radomia nie tworzą ciągłych warstw, lecz 

występują w formie płatów. Wykształcone są w postaci piasków 

kwarcowych i glaukonitowych, piasków i iłów z wkładkami węgli 

brunatnych (miocen) oraz iłów i pyłów. 

MiąŜszość utworów trzeciorzędowych wynosi 10-50m. 

Czwartorzęd o miąŜszości około 20-35m, zalega najczęściej bezpośrednio 

na utworach kredy. Wykształcony jest w postaci glin zwałowych, 

przewarstwionych piaskami i Ŝwirami , jak w przypadku rozpatrywanym. 

Zalegające poniŜej utwory starsze nie mają praktycznego znaczenia dla 

niniejszego opracowania. 

 

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 

Zasadniczym poziomem wodonośnym który stanowi podstawę 

zaopatrzenia w wodę miasta Radomia jest kredowy poziom wodonośny. 

Ujmowany jest zarówno na potrzeby komunalne jak i przemysłowe.  

Czwartorzędowy poziom wodonośny eksploatowany jest głównie 

studniami kopanymi oraz studniami wierconymi na potrzeby gospodarcze. 

W rozpatrywanym przypadku nie stwierdzono  wody gruntowej w 

odwierconych otworach do głębokości 3,0m ppt. 
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V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA 

 

Cechy gruntów jako podłoŜa budowlanego wyznaczono na podstawie 

badań polowych („in situ”). W zakresie tych badań poza analizą 

makroskopową rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne gruntów 

sypkich określono na podstawie oporów wiercenia. Zespoły geologiczno – 

genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami 

normy PN-81/B-3020. 

Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych. 

Warstwa I – grunty powierzchniowe. Gleba o miąŜszości do 0,5m. Nie 

ustalano jej parametrów geotechnicznych. 

Warstwa II – grunty piaszczyste wodnolodowcowe średniozagęszczone. 

Ze względu na granulację podzielono ją na dwie podwarstwy:  

Podwarstwa II a – piaski średnie ID = 0,50 

Podwarstwa II b – piaski drobne ID = 0,50 

Parametry geotechniczne na załączniku nr 4.  

 

 

 

VI.  WNIOSKI 

 

1. Warunki gruntowe moŜna uznać za proste.  

2. Nie stwierdzono wody gruntowej w obszarze badań. 

3. Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m. 


