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1.1.2

1.1.3

114

1.15

1.1.6

Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm.
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Roboty ziemne

KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami m3

1 podsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
0202- transportem urobku samochodami

0400 'samowytadowczymido 5t na odl.do 1 km.Grunt
ST kat.IIl - wierzchnia warstwa gruntu,
0,5*0,9*25 m3
0,5*1,0*122 m3
KNNR Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty m3
1 1km odl.transportu ponad 1km

0208- 'samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po
0200 drogach o

ST nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
72,25 m3
KNNR Wykopy liniowe szerokgci 0,8-2,5 m i m3
1 gkebokdsci do 3,0 m cgcianach pionowych w
0307-  gruntach suchych zeznym wydobyciem
0300 urobku. Grunt kategorii I-11
ST
[[2,4+2,38]/2-0,5]*1,0*122*0,3 m3
[1,49-0,5]*0,9*25*0,3 m3

KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfach3
1 koparkami podsbiernymi o

0210- pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do
0200 3,00 m. Grunt kategorii I-11

ST
[[2,4+2,38]/2-0,5]*1,0*122*0,7 m3
[1,49-0,5]*0,9*25*0,7 m3
KNNR Umocnienie petnécian wykopdéw wraz z m2
1 rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
0313- | (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o
0100 'szer.do 1m,gb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
ST
2,39*122*2 m2
1,49*25*2 m2
KNNR' Zasypanie rur piaskiem 20 cm nad ichrzgk - | m3

llosci

sktadowe R

72,250

11,250
61,000
72,250

72,250
75,856

69,174
6,682
176,998

161,406
15,522
657,660

583,160
74,500
56,900



1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10 KNNR

1 piasek z odktadu

0318-
0300
ST
122*1,0*[0,2+0,2] m3
25*0,9*[0,16+0,2] m3
KNNR Zasypywanie wykopow szerokm 0,8 - 2,5 m o m3

1 scianach pionowych. @bokas¢

0318- 'wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-1l (piasek z
0300 odkiadu)

ST

75,856-56,9 m3

KNNR Zasypanie wykopow podimych,spycharkami
1 55 kW. Zagszczanie ubijakami

0214- warstwy l#nej grub.35 cm. Grunt kat.I-II
0400 (piasek) z odktadu

ST

m3

176,998 m3

KNNR Zasypanie wykopow podhmych, spycharkami 'm3
1 55 kW. Zagszczanie ubijakami

0214- warstwy l#nej grub.35 cm. Grunt kat.I-Il -

0400 dowieziony piasek z jego wakita (W

ST miejsce wywiezionej ziemi)

712,25
-[25*3,14*0,08*0,08]

m3

minus m3
V rur

160

minus
V rur
200

minus
V
studni

-[122*3,14*0,1*0,1] m3

-[3,14*0,7*0,7*[2,6+2,56+2,58]] m3

minus m3
V

studni

-[3,14%0,22*0,22*[2,41+2,33+2,28+2,26]]

Profilowanie drég gruntowych m2
6

1301-

0100

ST
10 m2

48,800
8,100

18,956

18,956
176,998

176,998
54,598

72,250

- 0,502

- 3,831

- 11,909

- 1,410

10,00C

10,000



1.1.11 KNNR Zagzszczanie drég gruntowych

1.1.12 KNR

1.1.13 KNR

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

6
1301-
0200
ST

10

2-25
0417-
0100
ST

stupkach drewnianych

300

2-25
0417-
0200
ST

stupkach drewnianych

300
Roboty monteowe

KNNR Kanaty z rur PVC typ N. Ruroggi PVC o
4 srednicy zewntrznej 160 mmgczone na
1308- wcisk

0200

ST

5*5,0

KNNR Kanaty z rur PVC typ N. Ruroggi PVC o
4 srednicy zewntrznej 200 mmgczone na
1308- wcisk

0300

ST

122

KNNR Wkiadka "in-situ” fi-160mm
4

1321-

0200

ST

4

KNNR Studnie rewizyjne z kgow zelbetowych
4 srednicy 1200 mm o gbokasci 3 m,w
1413- gotowym wykopie, z dolczescia

0300 prefabrykowan, taczonych na uszczejkz
ST witazem D400

Budowa barierek ochronnych z desek na

Rozebranie barierek ochronnych z desek na

m2

m2
m

3

Szt.

Szt.
Szt.

10,00C

10,000
300,000

300,000
300,000

300,000
25,000

25,000
122,000

122,000
4,000

4,000
3,000



3

1.2.5 KNNR Dodatek za kade 0,5 m ranicy gkbokasci
4 studni rewizyjnych z kigéw
1413- zelbetowychérednicy 1200 mm o gbokasci 3
0400 'm,w gotowym wykopie
ST

-3

KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe np.
4 "WAVIN" o srednicy -425 mm. h= 2,25 do
1417- 2,41m z wkazem D400 i kingtyp |

0140

ST

1.2.6

4

1.2.7
2-18
0804-
0200
ST

nominalnej 200 mm.

122
2 SIEC WODOCIAGOWA

2.1 Roboty ziemne

2.1.1 | KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami
1 podsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
0202- transportem urobku samochodami
0400

ST kat.IIl - wierzchnia warstwa gruntu,
0,5*0,9*128

KNNR Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty
1 1km odl.transportu ponad 1km

0208-
0200 |drogacho

ST nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

57,6
KNNR Wykopy liniowe szerokgci 0,8-2,5 m i

2.1.2

2.1.3

1 gkebokdsci do 3,0 m cGgcianach pionowych w

0307-  gruntach suchych zeznym wydobyciem
0300 urobku. Grunt kategorii I-11
ST

[1,6-0,5]*0,9*128*0,3

Szt.
05m

0.5m
szt.

Szt.

KNR Proba szczelrkgi kanatow rurowych gérednicy 'm

m3

samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt

m3
m3

samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po

m3
m3

m3

2.1.4 | KNNR Woykopy oraz przekopy wykonywane na odktam3

3,000
- 3,000
- 3,000
4,000
4,000
122,000
122,000
57,600
57,600
57,600
57,600
38,016
38,016
88,704



2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10 KNNR ' Zageszczanie drdg gruntowych

1 koparkami podsgbiernymi o

0210- pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do
0200 3,00 m. Grunt kategorii I-11

ST

[1,6-0,5]*0,9*128*0,7 m3

KNNR Umocnienie petnécian wykopow wraz z

1 rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi
0313- | (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o
0100 szer.do 1m,gb.do 3,0m.Grunt kat.I-1V

ST

m2

1,6*128*2 m2

KNNR Zasypanie rur piaskiem 20 cm nad ich wierzchm3
1 piasek z odktadu

0318-

0300

ST.

128*0,9%[0,16+0,2] m3

KNNR Zasypanie wykopow podimych,spycharkami
1 55 kW. Zagszczanie ubijakami

0214- warstwy l#nej grub.35 cm. Grunt kat.I-II
0400 (piasek) z odktadu

ST

m3

[88,704+38,016]-41,472 m3

KNNR Zasypanie wykopow podhmych, spycharkami 'm3
1 55 kW. Zagszczanie ubijakami

0214- warstwy l#nej grub.35 cm. Grunt kat.I-Il -

0400 dowieziony piasek z jego wakita (W

ST miejsce wywiezionej ziemi)

56,7-[3,14*0,08*0,08*128]

KNNR Profilowanie drég gruntowych
6

1301-

0100

ST

m3
m2

30 m2

m2
6

1301-

0200

ST

30 m2

2.1.11 KNR Budowa barierek ochronnych z desek na m

2-25
0417-

stupkach drewnianych

88,7C4
409,600

409,600
41,472

41,472
85,248

85,248
54,128

54,128
30,000

30,000
30,000

30,000
264,000



0100
ST

264 m 264,000

2.1.12 KNR Rozebranie barierek ochronnych z desek na 'm 264,000

2.2

221

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

2-25 | stupkach drewnianych
0417-

0200

ST

264 m 264,000
Roboty monteowe

KNNR Tréjniki wbudowane do istniegych rurocagow kpl 1,000
4 o srednicy 150 mm - tréjnikel-wod.

1701- kotn. fi-150/150mm z dwoma

0300 | przeciwkotnierzami i tulejami PE 160/150mm

ST

1 kpl 1,000

KNNR Nasady rurowe (opaski) z zasuwami fi- szt. 2,000
4 160/32mm (przekzenie istn. przytaczy)

1702-

0300

ST

2 szt. 2,000

KNNR Rurochgi z rur polietylenowych PE 100 PN 10ra 126,000
4 srednicy zewntrznej 160 mm

1009-

0700

ST

126 m 126,000

KNNR Pohczenie rur polietylenowych amieniowych | ziacze 1,000
4 PE,PEHD crednicy zewntrznej 160

1010- mm metod zgrzewania czotowego - z

0701 | zastosowaniem redukcji fi-160/90mm szt. -1

1 Ztacze 1,000

KNNR Pokczenie rur polietylenowych gieniowych | ziacze 10,000
4 PE,PEHD crednicy zewntrznej 160

1010- mm metod zgrzewania czotowego

0701

ST

10 ztacze 10,000

KNNR Montaz ksztattek cinieniowych PE,PEHD o szt. 1,000
4 potaczeniach
1012- zgrzewano-kotnierzowych,tuleje kotnierzowe o



0100 srednicy zewntrznej 90 mm na lkny

kotnierz
1 szt. 1,000
2.2.7 | KNNR Montaz ksztattek cinieniowych PE,PEHD o  szt.
4 potaczeniach

1012- zgrzewano-kotnierzowych,tuleje kotnierzowe o
0300 srednicy fi-160/150mm na fny
ST kotnierz

3 szt. 3,000

2.2.8 | KNNR Ksztattki zeliwne cinieniowych kotnierzowe o ' szt.
4 srednicy 80 mm - kréciec
1014- 2-kotnierzowy FF fi-80mm L=800
0200
ST

3 szt. 3,000

2.2.9 | KNNR Ksztattki zeliwne cinieniowych kotnierzowe o ' szt.
4 srednicy 150 mm - tréjnik fi-150/80mm
1014-
0400
ST

1 szt. 1,000

2.2.10 KNNR ' Zasuwyzeliwne klinowe,kotnierzowe owalne z kpl
4 obudow o srednicy 150 mm z
1105- wiencami betonowymi pod skrzynkami
0400
ST

1 kpl 1,000

2.2.11 KNNR Hydranty pgarowe podziemne gednicy 80  kpl
4 mm z wigicami betonowymi pod
1119- skrzynkami
0100
ST

2 kpl 2,000

2.2.12 KNNR | Reczne uktadanie mieszanki betonowej w m3
4 blokach oporowych.
1408-
0100
ST

0,16 m3 0,160

2.2.13 KNNR Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z préba
4 rur typu PE, ruroeig osrednicy
1606- 160 mm
0200
ST

3,000

3,000

1,000

1,000

2,000

0,160

1,000



1 préba
2.2.14 KNNR Dezynfekcja ruroaigow sieci wodocigowych o 200

4 srednicy nominalnej 150 mm m
1611-
0100
ST
1 200
m
2.2.15 KNNR ' Jednokrotne ptukanie sieci 200
4 wodochgowej,rurocagi o srednicy nominalnej m
1612- 160 mm
0100
ST
1 200

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000



