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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonania i
odbioru sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 44, 46 — arkusz 168, 29/P, 2 arkusz 169 w
obr. XVII potozonych przy ul. Drzymaty w Radomiu.

2. Roboty tymczasowe i towarzysgce

Wsréd robét tych meemy wyr@nic:
- urzadzenie placu budowy, zgjia pasa drogowego zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu ktéry powinien postadgkonawca przed

przystpieniem do wykonywania robot.

3. Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycja wykonywanedzie w pasie wewirznej drogi
dojazdowej nr 29/2 1 29/1 z wdzeniem do sieci k.s. i wody w ul. Drzymaty
ujetych oddzielnym opracowaniem. Teren pod projektawawestycg

jest nieutwardzony.

4. Qrganizacja robot, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcyobecndci
inspektora nadzoru nagi w terminie wynikagcym z umowy.
Inwestor przekze wykonawcy dokumentagjtechnicza do wykonania

zadania.



5. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca zobowzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzyean
placu budowy przez jego ogrodzenie, oznakowaniecuplédudowy,
zabezpieczenie istnigej infastruktury podziemnej przed uszkodzeniem.
Koszty z tym zwazane nie podlegajoddzielnej zaptacie i wliczoney sv

cerg umown,.

6. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest aatyzany stosowa
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

Nalezy unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wilasrei
spotecznej a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

7. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowzek zadbé aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowwWykonawca
zapewni urzdzenia zabezpieczge, socjalne, speki odziez ochronnm.
Wykonaweca kdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggyowe;.
Materiaty, sprzt zlokalizowane bda na wydzielonym terenie |
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich. Koszty zgine z tymi

wymogami nie podlegajoddzielnej zaptacie.

8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia budowy we wilasnym

zakresie, koszty z tym zwdane nie podlegajoddzielnej zaptacie.



9. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

Materiaty wyte do wykonywanych instalacji powinny dgopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny speti@N i EN i1 posiada niezlzdne
aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciachoeigbwych i
kanalizacji sanitarne;.

Transport, przechowywanie materiatdw powinne sdbywa& zgodnie z
instrukcjami producentow.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudosvanateriaty
odpowiadaty wymogom okseonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlarspgpsob i termin
przekazania informacji o zyciu materiatbw a tale o0 aprobatach
technicznych, certyfikatach zgoditg dopuszczeniach do obrotu, atestach

higienicznych.

9.1 Materialy stosowane do budowy sieci wodagiowe| z przylaczami

Sie¢ wodocihgowa z rur PE100, PN10scednicy 160 mm

- wilaczenia przydczy do sieci z opaski z zasuwami odcaegmi PN10 z
migkkim klinem uszczelniagcym, wrzeciona wyprowadzone w rurze
ostonowe] na teren do skrzynki ulicznej osadzong wieacu
betonowym

- zasuwa na wkzeniu zeliwna, kotnierzowa, PN10 doziemna zekkim
klinem uszczelniacym

- hydranty p.pearowe dn80 mm, podziemne

- ksztattkizeliwne i PE wg katalogu wytworcow

- bloki oporowe z betonu B-15 na zatamaniackztach, kolanach na

trasie sieci.



9.2 Materiaty stosowane do budowy sieci kanalize&jitarnej
rury kanalizacyjne DN/OD 200 mm pvc wg PN-EN140B99 ze
scianky jednolitg typ N, hczenie ruroeigdéw na uszczelki

- przylcza kanalizacji w liniach rozgraniczenia ulicy 2 pvc DN/OD
160mm.

- studzienki rewizyjne z kgoéw betonowychg 1,2 m z odcizeniem,
stopniami wlazowymgieliwnymi, witazamizeliwnymi ¢ 600 mm, 400
kKN — wiazy z wypetnieniem betonowym z logo Wodggdiw Miejskich
w Radomiu

- studzienki inspekcyjne z PE 425 mm skiadaj st z nas¢pujacych
elementow:

a) kinet studzienek typ | — przeptywowych

b) rur karbowanych studzienek

C) zwienczen studzienek rurami teleskopowymi z amwéami zeliwnymi
D400.

10. Wymagania dotycace spratu

Przy wykonywaniu robot ayty bedzie sprzt specjalistyczny do monta
sieci, narzdzia, elektronargzia.

Wykonawca zobowizany jest do zywania sprztu nie wpltywajcego
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdét. Spez powinien by w
dobrym stanie technicznym i powinien dydopuszczony do jego

uzytkowania.



11. Wymagania dotycacesrodkéw transportu

Wykonawca zobowizany jest do #ycia srodkow transportu materiatdw
nie wplywapcych niekorzystnie na stan i ja¥o transportowanych

materiatow.

12. Wymagania wykonania rob6t

Wykonawca zobowzany jest prowadzi roboty zgodnie z umoay
dokumentag projektows, wymogami specyfikacji technicznej, oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych”, wytycznymi mouta podanymi przez

producentow materiatow.

13. Kontrola, badania i odbior robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolobdt, jakdci robodt i
zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni kontrgl bedzie prowadzit badania materiatow,
pomiary z gwarangj ze roboty wykonano zgodnie z przepisami,
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza.

Badania, pomiary, proby szczefco naley przeprowadza zgodnie z
wymogami norm, dokumentagcji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Do podstawowych odbioréw egiowych wykonywanych sieci natg

zaliczyc:



odbiér ulaenia rur w wykopach atznie z ich obsypk robotami

ziemnymi, zagszczeniem gruntu

odbiér elementow uzbrojenia jak ety na sieci wodoagowe),
hydranty p. pgarowe

préke cisnieniowy sieci wodocigowej na dnienie , p = 1,0 MPa
ptukanie i dezynfekejsieci wodocigowej

utozenie rurocigow k.s. z wkaciwym spadkiem

odbior studzienek k.s.

ptukanie sieci kanalizacyjnej, sprawdzenie jejzhasci.

Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy naley przeprowad@ w trybie i zgodnie z warunkami

okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobmagany dostarcazy nastpujaca

dokumentag:

protokoty odbiorcow agsciowych

atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow
dokumentag powykonawcz z ewentualnymi zmianami

pozytywny wynik bada wody wykonanej przez ,, Sanepid”

dziennik budowy z wpisami k@owymi

instrukcg konserwaciji i eksploatacji wodagu

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestyzgodnie z

projektem, sztukbudowlan i przepisami Prawa budowlanego.

Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy organizuje odbidr ,,po okresie

rekojmi”.



Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje zarapey. Polega on na
ocenie wykonanych robét zgzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

14. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Inwestycja rozliczana dolzie kwoht zawarf@ w umowie wynikajca z
przetargu na wykonanie sieci z prayzami.

W przypadku wysipienia ewentualnych robo6t dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodniwykonawca z inwestorem i
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinnyé¢bgokonane i udokumentowane

w ksiazce obmiaréw przez kierownika robot.

15. Rozliczenie robo6t

Rozliczenie rob6t nagbi zgodnie z zawagtumowa pomigdzy inwestorem i
wykonawa po odbiorze kicowym robot z uwzgldnieniem ewentualnych
robot dodatkowych uzgodnionych wéneej miedzy inwestorem i

wykonawa,.



