INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDBWIA

do projektu konstrukcyjnego, budowlano-wykonawczegpdoraznego zabezpieczenia
sciany granicznej budynku oficyny wschodniej na psesji przy ul. Szewskiej 26
w Radomiu.
1. Dane ogolne:
Obiekt: sciana graniczna budynku oficyny wschodniej.
Adres: posesja przy ul. Szewskiej 26 w Radomiu
Inwestycja: dorme zabezpieczenigciany granicznej budynku oficyny wschodniej
przy ul. Szewskiej 26 w Rado
Inwestor:  Zakitad Ustug Komunalnych ul. Sucha2&-600 Radom
2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje prace zmane z doranym zabezpieczenigiany granicznej ,
oficyny wschodniej z posesji przy ul. SzewgRié przed skutkami rozbiérki,
przylegaicego budynku z posesji przy ul. Szewskiej 28.
Zakres robot nie obejmuje prac zmanych z zabezpieczeniem i napggyzostatych
Elementéw konstrukcji oficyny wschodniej z psg przy ul. Szewskiej 26.
3. Przedmiot robot.
Przedmiotem robot jestiana graniczna budynku oficyny wschodniej w Radlb
przy ulicy Szewskiej 26.
4. Opis dotychczas wykonanych robét rozbidrkowych.
Jak w opisie technicznym projektu.
5. Elementy zagospodarowania terenu , ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi —nie dotyczy
6. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane, ktorych chaglkdrganizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstaagr@enia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a W szczegoldoi przysypania ziemilub upadku z wysokwi:
a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glgkasci wigkszej ni
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleaian o gebokasci wigkszej niz 3m :
- wszelkie prace zeazane z wykonywaniem fundamentow,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wysgtuje ryzyko upadku z wysoka ponad 5,0m :
- wszelkie prace demontave i rozbiorkowe,
- wszelkie prace rozbiérkowe zwane z remontem muru,
- wszelkie prace zazane z wykonaniem daraego wzmaochienia,
- monta elementow konstrukcyjnych dareego wzmaocnienia,
c) nie naley prowadzé rob6t budowlanych w temperaturze paji—-10C oraz w warunkach
pogodowych stwarzgjych zagraenie dlazycia lub zdrowia
7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Zgodnie z Rozposrlzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d2i6.09.1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigttea i higieny pracy , rozdziat 6A 8§81
Pracodawca powinien okt szczegotowe wymagania bezpietzteva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznydwiaszcza zapewd
a) bezpéredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tyfa osob,
b) odpowiednigrodki zabezpieczage,
c) instrukta pracownikoéw obejmugry w szczegolnei :
- imienny podziat pracy,
- kolejné¢ wykonywania zada
- wymagania bezpiearmdwa i higieny przy poszczegolnych czyaciach.



8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom.

* Wymagania dotycge srodkodw technicznych zapobiegaym niebezpieczestwom przy
prowadzeniu robot budowlanych ol#ae Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 arca 1972, w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych, z p&niejszymi zmianami.

* Wymagania dotycze srodkodw technicznych zapobiegeych niebezpieczstwom przy
pracach na wysoka okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
Z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przegdiw bezpieczéstwa i higieny pracy,
rozdziat 6E §109

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniachyysokaci powyzej 2m od otaczagego
poziomu podtogi lub terenu zewgtrenego oraz na podestach ruchomych yageh naley
w szczegOlni :

a) zapewrd bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i dgjia do stanowiska pracy

b) zapewrd stabilng¢ rusztowa i odpowiedna wytrzymaita¢ na przewidywane obgienia,

2. Przed rozpoeziem wytkowania rusztowania nate dokona& odbioru technicznego w
trybie okrélonym w odebnych przepisach.

3. Rusztowania i podesty ruchome wisz powinny spetniawymagania okrdone
odpowiednio w o@dbnych przepisach oraz w Polskich Normach
oraz §110:

1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukeyaezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow , a zakprzy ustawianiu lub rozbiorce rusztawaraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokpowyzej 2m nad poziomem terenu
zewretrznego lub podtogi naly w szczegolngci :

a) przed rozpoeziem prac sprawdegistan techniczny konstrukcji lub wdzen , na ktorych
maj by¢ wykonywane prace , w tym ich stabikdéq wytrzymata¢ na przewidywane
obcizenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidyweamary potozenia , a take stan
techniczny statych elementow konstrukcji irldzer mapcych stiy¢ do mocowania
linek bezpieczestwa,

b) zapewni stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych prac,
sprztu chronacego przed upadkiem z wysako, jak : szelki bezpiecastwa z linkg
bezpieczestwa przymocowando statych elementow konstrukcji , szelki bezpaasiwva
z pasem biodrowym ( do prac w podparciu stapach , masztach itp.)

C) zapewni stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnyclezmaczonych do prac na
wysoKkdci.

UWAGI KO NCOWE

* Informacg niniejsz sporadzono zgodnie z Rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacjiydmcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

» Wszelkie roboty budowlane naleprowadz¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji techregzn

» Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot” oraz przepisami bezpietteva i higieny pracy
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