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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Dorazne zabezpieczenie $ciany granicznej budynku, oficyny wschodniej na pos esji przy ul. Szewskiej w Radomiu
1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Wykopy reczne pod stopy fundamentowe i przewéz gruntu taczka- |m3
d.1/0303-02 mi na odl.do 10 m w gr.kat. 1lI
etap | 1.6*1.1*1.0*2 m3 3.520
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.000
1.1*1.15%1.0*2 m3 2.530
etap Il 3.562+2.0+2.53 m3 8.050
chudy beton |1.6*1.1*0.1*4 m3 0.704
1.0*1.0*0.1*4 m3 0.400
1.1*1.15*0.1*4 m3 0.506
RAZEM 17.710
2|KNNR 1 Zatadunek koparkami gruntu kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w|m3
d.1/0205-02; haldach z transportem na zwatke samochodami samowytadowczy-
0208-02 mi.
17.71 m3 17.710
RAZEM 17.710
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
etap | 0.5%(1.1*1.6+2.3*2.8)*1.0*2 m3 8.200
0.5%(1.0*1.0+2.2*2.2)*1.0*2 m3 5.840
Il etap 8.2+5.84 m3 14.040
poz. 1 -(3.52+2.0)*2 m3 -11.040
RAZEM 17.040
4/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o giebokosci  |m3
d.1/0310-02 do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
etap | 0.5%(1.15*1.1+2.3*1.75)*1.0*2 m3 5.290
etap Il 5.29 m3 5.290
poz. 1 -2.53*2 m3 -5.060
RAZEM 5.520
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl,.do3mz |m3
d.1/0317-01 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
17.04+5.52 m3 22.560
RAZEM 22.560
2 Fundamentowanie - kod CPV 45262300-4
6/KNNR 2 Podktady betonowe z betonu B-7,5 stopami fundamentowymi m3
d.2|1201-01
F3 1.6*1.1*0.1*4 m3 0.704
F2 1.0*1.0*0.1*4 m3 0.400
F1 1.1*1.15*0.1*4 m3 0.506
RAZEM 1.610
7|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.2|0104-01 gtadkimi o $r. 6 mm
0.0405 t 0.041
RAZEM 0.041
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.2|0104-04 zebrowanymi o $r. 12 mm
0.32444 t 0.324
RAZEM 0.324
9|KNR 2-02 Montaz $srub fundamentowych w stopach t
d.2|1909-02
0.10032 t 0.100
RAZEM 0.100
10|NNRNKB 202| Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w desko- |m3
d.2|0265b-02 waniu drobnowymiarowym systemowym - beton B25
F2 0.9*0.9*1.0*3 m3 2.430
RAZEM 2.430
11/NNRNKB 202| Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.2|0265b-03 waniu drobnowymiarowym systemowym - beton B25
F2/A 0.9*0.9*1.16 m3 0.940
F3 1.0*1.5*1.0*3 m3 4.500
F3/A 1.0*1.5*1.16 m3 1.740
F1 1.0*1.1*1.0*3 m3 3.300
F1/A 1.0*1.1*1.16 m3 1.276
RAZEM 11.756
3 Izolacje przeciwilgociowe - kod CPV 45260000-7
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe stop fundamentowych betonowych m2
d.3/0601-09 dwiema warstwami papy
(1.1*1.6+1.0*1.0+1.1*1.15)*4 m?2 16.100
RAZEM 16.100
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m2
d.3/0603-09; nywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwuwarstwowe
0603-10
F1 (1.1*2+1.0)*1.0*3 m2 9.600
F1/A (1.1*2+1.0)*1.16 m?2 3.712
F2 0.9*4*1.0*3 m2 10.800
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F1/A 0.9*4*1.16 m?2 4.176
F1 (1.0+1.5)*2*1.0*3 m?2 15.000
F1/A (1.0+1.5)*2*1.16 m?2 5.800
RAZEM 49.088
4 Konstrukcja stalowa zabezpieczenia  $ciany - kod CPV 45223210-1
14/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegtly o dtugosci otw.
d.4/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. otworu do 25 mm
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegtly o dtugosci otw.
d.4/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. otworu do 25 mm
18*2 otw. 36.000
RAZEM 36.000
16|KNR 2-05 Belki stalowe z ksztattownikéw walcowanych na gorgco HEB 160 |t
d.4/0113-05 poziome, potgczone z istniejaca sciang srubami stalowymi fi 16
mm za posrednictwem podktadek z blachy i drewna debowego
H1 9.4*42.6*2/1000 t 0.801
H2 6.0*42.6*2/1000 t 0.511
RAZEM 1.312
17/KNR 2-05 Belki stalowe z ksztattownikdw ceowych walcowanych na goragco |t
d.4/0113-05 poziome, potaczone z istniejaca sciang srubami stalowymi fi 16
mm za posrednictwem podktadek z blachy i drewna debowego
H3 9.4*29.4/1000 t 0.276
H4 6.0%29.4/1000 t 0.176
Ci 0.55*13.4/1000*30 t 0.221
RAZEM 0.673
18/KNNR 7 Konstrukcje podparé o masie do 100 kg z ksztattownikéw stalo- t
d.4|0206-04 wych zamknietych 130x130x4 mm, gietych na zimno
Z1 6.0*15.5*4/1000 t 0.372
S2 4.0*15.5*4/1000 t 0.248
S3 (4.35*15.5*4+1.88)/1000 t 0.272
K1 3.97*15.5*4/1000 t 0.246
RAZEM 1.138
19/KNNR 7 Konstrukcje o masie do 50 kg z ksztattownikéw stalowych zamknie-|t
d.4/0206-03 tych 130x130x4 mm, gietych na zimno
Z2 2.41*15.5*4/1000 t 0.149
S1 (2.57*15.5*4+4*0.21)/1000 t 0.160
K2 (1.8*15.5*4+0.24*2*4)/1000 t 0.114
K3 1.8*15.5*4/1000 t 0.112
K4 (2.05*15.5*4+0.21*4)/1000 t 0.128
R1 2.76*15.5*4/1000 t 0.171
RAZEM 0.834
20|KNNR 7 Konstrukcje o masie do 50 kg z ksztattownikéw stalowych zamknie-|t
d.4/0206-03 tych 80x80x4 mm, gietych na zimno
T1 3.92*9.22*2/1000 t 0.072
T2 3.97*9.22/1000 t 0.037
RAZEM 0.109
21|KNNR 7 Konstrukcje stezen i blach montazowych, przypodporowych t
d.4/0206-02
T3 4.77*1.58/1000%4 t 0.030
B1-B7 (263.76+61.68+131.84+21.76+16.88+34.56+15.84)/1000 t 0.546
RAZEM 0.576
5 Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych do malowania - kod CPV 45442190-5
22|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- |m2
d.5/0103-02 nia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
profile zamkn |0.13*4*(6.0+2.41+2.57+4.0+4.35+3.97+1.8*2+2.05+2.76)*4 m?2 65.957
0.08*4*%(3.92*2+3.97) m?2 3.779
ceowniki 0.718*(9.4+6.0) m?2 11.057
0.43*0.55*30 m?2 7.095
HEB 0.918*%(9.4+6.0)*2 m?2 28.274
prety 0.053*4.77*4 m?2 1.011
blachy (0.35*0.4*2+(0.35+0.4)*2*0.02)*12 m?2 3.720
(0.26*0.38*2+(0.26+0.38)*2*0.01)*8 m?2 1.683
(0.28*0.375*2+(0.28+0.375)*2*0.01)*16 m?2 3.570
(0.25*0.28*2+(0.25+0.28)*2*0.01)*4 m?2 0.602
(0.245*0.22*2+(0.245+0.22)*2*0.01)*4 m?2 0.468
(0.25*0.22*2+(0.25+0.22)*2*0.01)*8 m?2 0.955
(0.1*0.42+(0.1+0.42)*2*0.006)*8 m?2 0.386
(0.15*0.2*2+(0.15+0.2)-2*0.012)*18*3 m?2 20.844
0.122*0.122*4 m?2 0.060
0.122*0.056*16 m?2 0.109
RAZEM 149.570
23|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.5/0105-02
149.57 m?2 149.570
RAZEM 149.570
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6 Malowanie konstrukcji i elementéw stalowych - kod C PV 45442200-9
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji |m2
d.6/0201-02 kratowych
149.57 m?2 149.570
RAZEM 149.570
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi che-  |m?2
d.6|/0206-02 moodpornymi konstrukcji kratowych
149.57 m?2 149.570
RAZEM 149.570
26|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi chemood- |m2
d.6/0214-02 pornymi konstrukcji kratowych
149.57 m?2 149.570
RAZEM 149.570
7 Odtworzenie tynkéw zewn etrznych $ciany granicznej - kod CPV 45410000-4
27|KNR 4-01 Wykucie z muru belek drewnianych szt.
d.7|0354-14
5+10 szt. 15.000
RAZEM 15.000
28/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w $cianach po belkach drewnianych szt.
d.7/0206-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 4-01 Uzupetnienie sciany oghiomuru na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.7/0304-01 cegtami
5.5*0.2*0.25 m3 0.275
RAZEM 0.275
30|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do |m3
d.7/0310-01 0.5m3
0.7*0.64*0.6 m3 0.269
RAZEM 0.269
31|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycz- |m?2
d.7/0203-13 nego
0.8*0.75 m?2 0.600
RAZEM 0.600
32|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il na $cianie gra- |m?2
d.7/0725-03 nicznej
16.7*9.15+4.3*6.25 m?2 179.680
RAZEM 179.680
33|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych |m?2
d.7/0733-04 cementowo-wapiennych na scianach ptaskich
179.68 m?2 179.680
RAZEM 179.680
34|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na m2
d.7/0735-08 kominach ponad dachem spadzistym
komin (0.64+0.7)*2*0.8 m?2 2.144
ogniomur 5.5%0.4 m2 2.200
RAZEM 4.344
35/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.7|1504-01
17.0*9.2+4.2*6.5 m?2 183.700
RAZEM 183.700
8 Roboty rozbiérkowe pozostatej cz  es$ci budynku - kod CPV 45111100-9
36|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtoég z desek m2
d.8/0405-01
strych 4.8*3.3+0.5%(4.8+4.2)*1.2 m?2 21.240
pietro 4.8*8.5+0.5%(4.8+4.2)*1.2 m?2 46.200
RAZEM 67.440
37|KNNR 2 Obrébki blacharskie ogniomuru z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.8/0504-02 grub. 0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
5.5*0.45 m?2 2.475
RAZEM 2.475
38|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.8/0405-04
8*10.0+8.5+9.0 m 97.500
RAZEM 97.500
39|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.8/0406-03
strop n/lp 21.24 m2 21.240
strop n/par  |46.2 m2 46.200
RAZEM 67.440
40|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych i stupdw wzmacniajacych m
d.8/0406-05
strop n/lp 5.4*4+4.8+2.7*5 m 39.900
strop n/par 5.4*9+4.8 m 53.400
RAZEM 93.300

Norma PRO Wersja 4.21




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 4-04 Rozebranie podciagéw z dwuteownikéw o wysokosci ponad 200 m3
d.8/0110-02 mm
0.35*0.4*(3.0+4.5) m3 1.050
RAZEM 1.050
42|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych konstrukcji przy  |m3
d.8/0305-05 grubosci wezszego boku do 30 cm
0.25*0.3*(1.7+2.0)*2 m3 0.555
RAZEM 0.555
43|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2|m3
d.8/0102-01 kondygnacji) na zaprawie wapiennej
pietro ((1.5+3.3)*2.65+2.0*1.5)*0.3 m3 4.716
(0.8+0.6)*0.4*2.65 m3 1.484
parter (1.5+8.5)*3.3*0.4+2.0*1.6*0.4-0.9*2.0*0.4 m3 13.760
((1.2*2+0.5)*0.4+0.6*0.8*2)*3.0 m3 6.360
przypora 1.2*0.6*3.0 m3 2.160
RAZEM 28.480
44|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej szt.
d.8/0402-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
45|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego m3
d.8/0301-02
(13.85*4.5-0.42*(1.05*2+0.3+0.25)-0.5*0.6-0.7*0.6+12.1)*0.1 m3 7.259
RAZEM 7.259
46|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.8/0101-01 nej
(4.0+2.0+14.5+1.15+4.5+0.6*2+1.05*2+0.4*2)*1.0*0.5 m3 15.125
RAZEM 15.125
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - kod CPV 4511  1220-6
47|/KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi przy | m3
d.9/1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na wysypisku
1105-02
istniejacy 5.0*5.0*1.3 m3 32.500
z rozbiorki (67.44%(0.038+0.04)+97.5*0.12*0.1+93.3*0.2*0.15+1.05+0.555+ m3 80.988
28.48+15*1.0*0.04+7.259+15.125)*1.3
RAZEM 113.488
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