SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Czs¢ ogolna

Zamoéwienie:
Budowa boiska do pitki nmej , Szkota Podstawowa nr 9 w Radomiu, ul.
Sandomierska 19
rodzaj roboét: drenaz odwadniajacy

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie boiska
sportowego. W podias wbudowany zostanie drenadwadniagcy. Wokot boiska zostanie
wykonane ogrodzenie wysod@ ok. 4.0 mb. W zakresie robot znajduje sudowa nawierzchni
utwardzonych w nieziginym do komunikacji zakresie. Teren w ogrodzenaizagty przez
boisko zostanie upogdkowany i zagospodarowany jako biologicznie czyristniepace
fragmenty ogrodzenia kolidage z projektowanym zostamozebrane.

Prace towarzysace i tymczasoweUrzadzenie wlasnego zaplecza socjalno-magazynowego
przez wykonawg robot. Wytyczenie geodezyjne robot oraz inwentacja powykonawcza
obiektu.

Informacja o terenie budowy:. Teren dziatki nie jest obecnie zainwestowanypdgony.

Klasyfikacja robaot:
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy bepgktowych

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia wyte w niniejszej specyfikacjaszgodne z:
* Ustawy Prawo zamowie publicznych,
ustavg Prawo budowlane i towarzygzymi jej aktami wykonawczymi,
polskimi normami obowizkowymi do stosowania,
nazwami handlowymi wyrobow budowlanych i instrukojgroducentdw,
nazwami stosowanymi powszechnie w budownictwieenanie Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych:

Drena odwadniajcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karboyeh @ 92/80 mm
prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z vdda syntetycznego uktadanych ze
spadkiem 0,5%..

Drena zbiorczy napowietrzagy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbayca @
126/113 mm i 160/145 mm prod. ,Wavin” z otworan®x5,0 mm z filtrem z widkna
kokosowym

Kanalizacg wykona w jednym systemie instalacyjnym np. ,Wavin” (rukgztattki, studnie
inspekcyjne)



3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn budowlanych;

Roboty budowlane natg wykona maszynami dopuszczonymi do ruchu oraz gprm
posiadagcym wymagane certyfikacje bezpieagzéva. Projektowane roboty nie wymagaj
uzycia sprztu wysoce specjalistycznego za aiigem sprztu wymaganego do wykonania
nawierzchni poliuretanowej boiska

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu: Brak specjalnych wymaga

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych:

Zaprojektowano drerraodwadniagcy dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanych
boisk sportowych na terenie szkoty.

Drena obstugiw& bedzie boisko do pitki nenej o wymiarach 34 x 65 m.

Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przejestowany drenabedzie miejska sie
kanalizacji deszczowej poprzez prmge kanalizacji deszczowej wg oddzielnego oprac@avan
Drena odwadniajcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karboyech @ 92/80 mm
prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z wWda syntetycznego ukladanych ze
spadkiem 0,5%. Odlegié migdzy cagami drenarskimi wynosi 5 m.

Drena napowietrzajcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karboyech @ 126/113
mm prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrematdkna syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez deendwadniagcy wprowadzane dula do rurocigu
zbierapcego zaprojektowanego po stronie potnocno-wschpdiieiska, z& za jego
posrednictwem do studni Drl. Odptyw ze studni Drl mviriziano do przydcza kanalizacji
deszczowej na terenie szkoty. W studni Drl zaptojgkno osadnik o wysokoi ok. 0,5 m.
Wiaczenia rur drensowych do petnych ruroggow zbieragcych PVC dokona poprzez trojnik
kanalizacyjny PVC @ 200x110 mm 90°, w ktorym zanoovet nalezy prosty odcinek ruroggu
PVC. Dluga¢ petnego odcinka rury PVC dostosawdo r@nicy wysokaci pomidzy drenaem

a rurocagiem zbierajcym. W kielichu rury PVC zamontowanalezy dolacznik 110x80 mm w
celu pohczenia go z rurdrenarsh.

Wykopy pod drenawykonywa sprztem mechanicznym, zaw strefie skrzyowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywa recznie z zachowaniem nalgej ostranosci. Wykopy
prowadzé¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym.

Rury uktadé naleey w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 14 szkicu.sial
zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiskaganajektu architektonicznego.

Studnie rewizyjne Dr2, Dr3, Dr4, Dr5, Dr6 zaprokiano jako studzienki inspekcyjne z PP,
ktore zbudowéa nalery zgodnie z opisem w graficznej g§ei opracowania oraz szkicem
zamieszczonym na rys nr 16. Zwezenia studni wiazamielbetowymi posadowionymi na
stazkach betonowych.

Whtaczenia rur drenarskich do studzienek Dr4, Dr5 i @gona za pomog wkiadek ,in situ” @
110 mm i dodcznikéw @ 110/80 mm. W studni Dr5 pozostawsadnik o wysok&ei 0,5 m. Dna
studni Dr4, Dr5 i Dré w postaci pokrywy PP.

Studzienk rewizyjno- osadnikow Drl zaprojektowano z kgow betonowych @ 1200 mm z
osadnikiem o wysokwi ok. 0,5 m.. Studri zwieaczy¢ wiazem zeliwnym typu cezkiego Kl.
C250 posadowionym na ptycielbetowe] nastudziennej. Wewtre studzienki stopnie wiazowe
zeliwne. Studng rewizyjm przed zasypkzaizolowa Abizolem 2R+P.

Przegcie rurocagu z rur pelnych przezciarg studni Drl wykoné& za pomoe przegcia
szczelnego PVC.

Odcinek rurocigu zbieragcego Dr2-Dr1-Dr3 wykona z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PVC typu ,N” @ 200 mmaEzonych na uszczejlgumows. Stosowa rury PVC ze



scianky lita- jednorodia (bez warstw) zgodnie z noanfPN-EN-1401:1999. Kanalizacjvykona

w jednym systemie instalacyjnym np. ,Wavin” (rukgztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanat wykonywasprztem mechanicznym, zaw strefie skrzyowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywarecznie z zachowaniem nalgej ostranaosci.

Rurochgi uktad& na podsypce piaskowej grutmdo 10 cm na gibokasciach uwidocznionych na
profilu podiznym. Rurocigi po utazeniu obsypé piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch
rury.

Grunt w wykopie wymierdi na piasek i zagci¢c go wg normy PN-S-0-02205 jak dla jak dla
ruchusredniego.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje 2yatiktadnie przeptukaczyst woda, przy
szybkaci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkiahieczyszczemechanicznych.
Rury i armatura mugzposiada stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania ich w
budownictwie.

Po wykonaniu kanalizacji i drenazu (przed zasypaheykon& ich geodezyja inwentaryzagj
powykonawcaz.

6. Whazy znajdujce st na terenie boiska nalg przykry¢ trana (darm)

6. Kontrola i odbior robét: Do kontroli i odbioru robét uprawniony i zoboyziany jest
inspektor nadzoru lub inny przedstawiciel mianowprgez zamawiagego do bigacej kontroli
i odbiorow oraz komisje powotane przez zamaxggego w przypadku zakezenia lub
przerwania robot.

Zgtoszeniu do odbioru przed odbioremmkowym podlegaj w szczegdlngci: roboty ulegajce
zakryciu podczas wykonania drena

Jako kryterium odbioru przyjmujeestigodnd¢ wykonania z instrukgjstosowania producenta
materiatu a w przypadku jej braku — ze satbkdowlan.

Podczas odbioru kmowego bez wezwania lub widej chwili nazadanie zamawiagego lub
jego uprawnionego przedstawiciela wykonawca wimiezedstawd dla wbudowywanych
materiatow odpowiedni dokument potwierdgaj wymagan jakas¢ oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot: Przedmiar i obmiar robot w
przypadku konieczrigi jego wykonania naky wykonywa w jednostkach obmiarowych robét
podstawowych z przedmiaru inwestorskiego.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanychOdbiér robét dokonuje sina podstawie
ogledzin. W przypadku koniecz§o oceny zgodn&ei wymiarowej z projektem dokonujegsi
pomiaru odpowiedniego parametru lub odlégto

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i pc towarzyszcych: Nie podlegaj
rozliczeniu poza przypadkami nadzwyczajnymilijeostato to usankcjonowane w umowie
pomiedzy zamawiajcym a wykonawg. Koszt tych rob6t nalgy uja¢ w cenie ofertowe;.
Niezbedne opracowania geodezyjne wykonawca przekazujewapcemu réwnoczaie ze
zgtoszeniem do odbioru koowego, nie piniej niz w dniu odbioru.

10 Dokumenty odniesienia
Instrukcje wbudowania wdgone przez producentéw wyrobdw,



Deklaracje zgodrizi, certyfikaty lub aprobaty techniczne wystawiqmmzez lub dla
producentéw materiatow,
Calas¢ robot wykona zgodnie z:

1.
2.

o a

Projektem budowlanym,

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200& rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano-Montaowych. Tom | i
Il

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr,8Varunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci KanalizacyjmyZalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wytlarszawa, sierpfe

2003 r.

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggw z Tworzyw Sztucznych”,
Instrukcp wykonania nawierzchni sportowej z poliuretanu.

Opracowat: kwiecie 2008r.
Mgr inz. Zenon Gsiorek



