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1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej z drenazem odwadniajacym przy
Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu, ul. Sandomierska 19, nr ewid. dziatki: 316/2, 280/7, 290/53

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

e prac ziemnych

wylanie fundamentdéw (stopy pod stupy ogrodzeniowe i oswietleniowe, tawy)

zabetonowanie stupow ogrodzeniowych i oswietleniowych w fundamentach

wykonanie robdt instalacyjnych — wykonanie drenazu odwadniajacego pod ptyta boiska

wykonanie przytaczy:

- odprowadzenie wod opadowych z drenazu pod ptyta boiska do istniejacej na terenie opracowania sieci
kanalizacji deszczowej

- energia elektryczna z istniejacej rozdzielnicy w budynku szkoty

¢ budowa drogi dojazdowej do boiska

e rozbidrka fragmentu istniejacego ogrodzenia na dhugosci 4,60m

e rozbidrka istniejacych w terenie trzech boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej i demontaz sprzgtu
sportowego: kosze do koszykowki oraz stupki do siatkowki.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce znajdujg si¢ trzy boiska o nawierzchni asfaltowej do rozbiorki.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

Nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

= wszelkie prace w wykopach, na wysoko$ci, montazowe itp.

= zasypania przy wykonywaniu robdt ziemnych

= prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nad terenem

* montaz stupdw ogrodzeniowych i oswietleniowych

»  rozbidrka istniejacych boisk

= uderzenia cigzkimi przedmiotami

*  porazenia pradem

= kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci przepisow BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego
ubrania roboczego i $rodkow zabezpieczenia
(Pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki,
jakie nalezy przedsigwzia¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e  konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;j,

e  zasady prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych,



e konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja do dziennika
budowy.

Konieczna jest znajomos$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzoér techniczny
na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno- techniczny wykonawcy rob6t budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dn. 28.03.1972/ DZ u.
Nr 13 poz.93 z 1972r/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ. U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz.276 z 19851/

- warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych przepisy szczegdlowe, normy itp.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej

komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia

wykopow, robot na wysokosci, robot rozbiorkowych itp.)

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

stosowac §rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego

na placu budowy nalezy zapewni¢ uklad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzgtu oraz dojscie

do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacj¢ pracownikow w przypadku pozaru lub

awarii budowlane;.

e na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatow budowlanych, dla ktérych nalezy
wyznaczy¢ odrgbna powierzchnie sktadowe

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB
oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z
instrukcja obstugi.

Przy pracach na slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub

rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokoS$ci powyzej 2m nad poziomem

terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegolnosci:

1. przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja by¢

wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymalos¢ na przewidywane obciazenia oraz zabezpieczenie przed

nie przewidywana zmiana polozenia a takze stan techniczny statych elementow konstrukeji lub urzadzen

majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa.

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprz¢tu

chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowana do

statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym / do prac w podparciu na stupach,

masztach itp./

3. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Uwaga:

Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajac ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz obowiazujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126/.
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Urzad Miejski w Radomiu
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ul. Kilinskiego 30

26-600 Radom

dotyczy: warunkow technicznych przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wéd opadowych i drenarskich 2
projektowanego boiska sportowego Szkoly Podstawowej nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19 w
Radomiu

W odpowiedzi na wniosek w powyZzszej sprawie, informujemy:

1. Wody opadowe i drenarskie z projektowanego boiska proponujemy odprowadzi¢ do przebiegajacej w sasiedztwie
kolektora deszczowego kd1100. Wiaczenia zaprojektowac poprzez komory 170,16/168,00 i 169,70/167,17.

2. Projekt odwodnienia boiska z zatgczonymi warunkami technicznymi i protokdtem Zespotu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu miasta Radomia przediozy¢ do uzgodnienia.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Dziat Sprzedazy
3. Ala.
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Opracowanie zawiera:

- opis techniczny

- czesc graficzna;

OCoONOOAAPRL,WN =

. orientacja

. projekt zagospodarowania dziatki

. linie boiska

. ogrodzenie boiska — rozmieszczenie stupdéw ogrodzeniowych
. przekroje nawierzchni

. przekroje nawierzchni

. ogrodzenie — przesto powtarzalne

. ogrodzenie — brama, furtka

. drenaz-zagospodarowanie terenu

. drenaz-schemat montazowy

. drenaz-profil podtuzny 1

. drenaz-profil podtuzny 2

. drenaz-profil podtuzny 3

. drenaz-profil poprzeczny przez drenaz

. drenaz-sposob utozenie rur w wykopie

. drenaz-schemat studzienki inspekcyjnej
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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska do pitki noznej z
nawierzchnig z trawy syntetycznej, z drenazem odwadniajgcym przy Szkole
Podstawowej nr 9 w Radomiu, ul. Sandomierska 19

nr ewid. dziatki: 316/2, 280/7, 290/53

Inwestor: Gmina Miasta Radomia

2. Zalozenia programowe inwestyciji

Projekt powstat w oparciu o zatozenia do programu ,,BLISKO BOISKO” oraz dobor
nawierzchni dokonany przez inwestora w zakresie konstrukcji nawierzchni boiska i
parametrow trawy syntetycznej.

Podstawowe kryteria wyboru projektow

- Minimalne wymiary boisk 30 x 60 m.

- Trawa syntetyczna o wysokos$ci min. 50 mm.

- Ztozenie formularza wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbednych
zatgcznikow do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

- Termin wykonania zadania do 31 grudnia 2008 roku.

- Logo PZU wykonane zgodnie z zatgczonym wzorem.

Szczegdbtowe kryteria wyboru projektow

Przy rozpatrywaniu wnioskow priorytet zostanie nadany tym zadaniom
inwestycyjnym, ktore sa realizowane:

. na terenie gmin, o ktérych mowa w art. 20, pkt 6 ust. 1 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz.U. Nr 203,
poz. 1966 z pézn. zm.),

. na terenie gmin nie posiadajgcych tego typu obiektu sportowego,

. na terenie zdegradowanych obszarow miejskich, poprzemystowych i
powojskowych, w ramach ich rewitalizaciji.

Koszty kwalifikowane
Za koszty kwalifikowane uznane zostang nastepujace pozycje zbiorczego
zestawienia kosztow:

. opracowanie dokumentacji technicznej;

. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie wraz z drenazem lub odwodnieniem
(w zaleznosci od zastosowanej technologii wytozenia nawierzchni);

. wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna);

. wykonanie ogrodzenia na catym obwodzie boiska o wysokosci min 4 metry

wraz z dwoma wejsciami (w tym jednym technicznym umozliwiajgcym wjazd
o szerokosci min. 2,5 m);
. zakup sprzetu sportowego na trwale mocowanego do podtoza.



Uwaga! Catos¢ lub cze$é robdt moze by¢ wykonywana sposobem gospodarczym lub
w ramach roboét publicznych i prac spotecznych. Ich rozliczenie wymaga ztozenie
kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez wykonawce i zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

Koszty niekwalifikowane
Za koszty niekwalifikowane uznane zostang nastepujgce pozycje zbiorczego
zestawienia kosztéw:

. wykonanie oswietlenia (jako opcja do projektu);

. wykonanie przytgcza wody;

. zakup pozostatego sprzetu: typu tawki, trybuny;

. zagospodarowanie terenu niezwigzane bezposrednio z obiektem sportowym.
Uwaga!

1. Sztuczna nawierzchnia, potozona w centralnej czesci boiska, bedzie zawiera¢ logo
Grupy PZU, wykonane zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy z
whioskodawca.

2. Nie beda rozpatrywane wnioski o dofinansowanie zadan ujete w ramach
Wojewddzkich programow rozwoju bazy sportowej” oraz w ramach programu
,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogélnie dostepnych dla dzieci i

miodziezy”.

Wszelkich informaciji udziela Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Numery telefonéw sg dostepne na stronie internetowe;j
http://www.msport.gov.pl/

w zaktadce ,Inwestycje”.

3. Projekt zagospodarowania dzialki

Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie:

Projektowane boisko do pitki noznej zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 316/2,
280/7, 290/53, przy Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu.

Teren dziatek jest zainwestowany, ogrodzony.

Na terenie znajdujg sie trzy boiska o nawierzchni asfaltowej na podbudowie
betonowej - do likwidacji, o facznej powierzchni 1 391,00 m?.

Do rozbidrki przewidziano takze fragment istniejacego ogrodzenia dziatki, o dlugosci
4,60m, celem montazu bramy wjazdowej i furtki na teren projektowanego boiska
sportowego.

W granicach opracowania znajdujq sie sieci uzbrojenia terenu: linia telefoniczna, sie¢
kanalizacji sanitarnej ks 400, sie¢ kanalizacji deszczowej kd 1100, gazociag g 75.
Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym boiskiem do pitki noznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie dziatki projektuje sie boisko do gry w pitke nozng o wymiarach
zewnetrznych 34,00m x 65,00m ( arena boiska o wym. 30,00m x 60,00m z obejsciem



wzdtuz krétszego boku — 2,5m, wzdtuz dtuzszego boku — 2,0m ), o nawierzchni z
trawy syntetycznej.

Boisko projektuje sie w oparciu o wytyczne do Programu BLISKO BOISKO, a zatem
sztuczna nawierzchnia, potozona w centralnej czesci boiska, bedzie zawiera¢ logo
Grupy PZU, wykonane zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik do umowy z
whnioskodawca.

Na catym obwodzie boiska projektuje sie ogrodzenie, o wysokosci 4,08m, wraz
dwoma wejsciami — w tym jednym technicznym — brama o szerokosci 3,0m,
umozliwiajgca wjazd oraz furtka wejsciowa dla zawodnikow.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez drenaz pod ptytg boiska, do istniejgcej na
terenie opracowania kanalizacji deszczowej wg warunkéw technicznych wydanych
przez Wodociggi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., z dn. 17.04.2008,

znak: TT.KD.19/19/08 - wg projektu instalacji sanitarnych.

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego, instalacje odgromowag masztow
oswietleniowych i instalacje monitoringu zewnetrznego — wg projektu instalacji
elektrycznych.

W zakres opracowania wchodzi:

- Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy RG Szkoty

- Montaz i zasilenie rozdzielnicy gtéwnej boiska do pitki noznej

- Montaz i zasilenie masztow o$wietleniowych z projektorami

- Wykonanie instalacji odgromowej masztow

- Montaz i zasilenie kamer wizyjnych boiska pitkarskiego

Zestawienie ilosci i wielkosci projektowanych elementéw:

- powierzchnia boiska z trawy syntetycznej: 2 210 m?

- ogrodzenie o wys. 4,08m, dlugos¢ ogrodzenia — 199,80m

- furtka wejsciowa w szer. 1,25m — 1 szt.

- brama wjazdowa o szer. 3,00, wys. 3,00m — 1 szt.

- bramki do pitki noznej 5 x 2 m — 1 szt.

- drenaz odwadniajgcy boisko — wg projektu instalacji sanitarnych

- oswietlenie i monitoring terenu — wg projektu instalacji elektrycznych

Wyposazenie boiska:
- dwie bramki do pitki noznej o wym. 5 x 2m z siatkg standardowa.

Rama bramki, poprzeczki, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili,
malowane na biato proszkowo. Stupki bramki trwale mocowane do podtoza— wg
zalecen producenta.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie.

Bramki nalezy wyposazy¢ w systemowe siatki w kolorze biatym.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.

Fundamenty pod bramki i spos6b mocowania do podtoza wedtug zalecen dostawcy
urzadzen. Fundamenty wykonac¢ w trakcie wykonywania podbudowy boiska.



Ogrodzenia boiska:

Projektuje sie ogrodzenie na obwodzie boiska o wysokosci 4,08m, spetniajgce
zarazem role pitkochwytu.

Zastosowano ogrodzenie z elementéw gotowych: stupy 100 x 40 x 3, ocynkowane,
malowane w kolorze zielonym RAL 6005, w rozstawie 250cm, mocowane w
fundamencie z betonu B15 o wymiarach 40x40x120.

Wypetnienie z paneli stalowych ze zgrzewanych pretéw o wzmocnionych
parametrach, odporne na obcigzenia od uderzenia pitki oraz ttumigce hatas, grubosc
drutu 8 + 6 + 8 mm. Pomiedzy stupami a panelami, stosuje sie ,ttumiki” majace
zadanie wyeliminowanie drgan i sit dziatajacych na metalowa konstrukcje od
obcigzen uzytkowych.

Wymiarze oczek w panelu dolnym 200x50mm, w panelu géornym 200x100mm,
szerokosc¢ paneli 250cm, wysokos¢ 200cm. W komplecie furtka typowa o wym.
125cm i brama o wym. 300cm, wys. 300cm.

Od strony poétnocnej granicy dziatki, konieczny jest demontaz fragmentu istniejgcego
ogrodzenia ( istniejgce ogrodzenie o wys. Okoto 180cm, na podmuréwce betonowej,
wypetnienie przeset — siatka stalowa w ramie ), na dtugoéci 4,60m, celem wykonania
bramy wjazdowej i furtki do projektowanego boiska sportowego.

Dojazd do boiska

Projektuje sie droge dojazdowg do boiska o szerokosci 4,25m i powierzchni 84,85m?>.

Odwodnienie terenu boisk:

Projektuje sie drenaz pod ptytg boiska oraz wzdtuz dtuzszego boku boiska od strony
potnocnej. Wody opadowe odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wg
warunkéw technicznych wydanych przez Wodociggi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., z
dn. 17.04.2008, znak: TT.KD.19/19/08, wg projektu instalacji kanalizacji deszczowe.

3. Rozwiazania konstrukcyjne pityty boiska

SYSTEM NAWIERZCHNIOWY BOISKA DO PILKI NOZNEJ:

- Warstwa odsgczajgca — piasek — o gr. 100 mm

- Geowtoknina

- Warstwa kruszyw tamanych fr. 32-63 mm — o gr. 150 mm
- Warstwa kruszyw tamanych fr. 5-31,5 mm — o gr. 100 mm
- Warstwa kruszyw tamanych fr. 1-5 mm — o gr. 30 mm

- Nawierzchnia sportowa sztuczna trawa — o gr. 52 mm



Poz Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Wysokos¢ widkna ( mm) 2 50 mm
2 |Rodzaj widkna monofil
3 | Skfad wtdkna 100 % polietylen
4 |Gestosc (ilosé wiokien na 1 m?) =2 110.000
5 |Ciezar wtokna (DTEX) > 11.000
6 |Wypelnienie yoFiesek kuarcouy +

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty
higieniczne PZH.

DOKUMENTY | ELEMENTY JAKIE OFERENT MUSI DOtACZYC DO OFERTY
PRZETARGOWEJ:

- prébke oferowanej trawy sztucznej,

- prébke oferowanego wypetnienia trawy sztucznej,

-karte techniczng oferowanej trawy sztucznej (w oryginale) wydang przez producenta
nawierzchni,

- atest higieniczny PZH oferowanej trawy sztucznej,

- atest higieniczny oferowanego wypetnienia trawy,

- autoryzacje producenta (w oryginale) oferowanej trawy sztucznej wydanej
specjalnie na zadanie objete przetargiem.

- potwierdzenie udzielenia gwarancji przez producenta oferowanej sztucznej trawy (w
oryginale).

Krawedzie boiska nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 30 x 8cm

Wijazd:

betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

chudy beton 20cm

grunt stabilizowany spoiwem o RM = 2, 5MPa — 15,0cm
grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa — 15,0cm



Krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 15 x 30cm,
utozonymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm na tawie z betonu B10
gr. 10cm.

Roboty ziemne

Teren lokalizacji boiska jest wolny od zabudowy, posiada jedynie infrastrukture
techniczng w postaci linii telefonicznej, sieci kanalizacji sanitarnej ks 400, sieci
kanalizacji deszczowej kd 1100, gazociggu g 75.

Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym boiskiem do pitki nozne.

Ziemie wydobyta z koryt nalezy w maksymalnym stopniu zuzy¢ na miejscu
rozplanowujac na terenie. Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie terenu wszystkie
prace ziemne w poblizu jego wystepowania, nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Kolejnos¢ wykonywania roboét — specyfikacja techniczna.

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie prébnych wykopdw stwierdzono, ze w miejscu projektowanego boiska
sportowego, wystepuja ponizej warstwy humusu do 1,0m ppt nasypy gliniaste
twardoplastyczne, ponizej piaski lub gliny sredniozageszczone.

Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanych elementéw budowlanych boiska.

5. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami
producentéw materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika robot.

Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowac wytacznie materiaty i

wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczyé
ww dokumenty do dokumentaciji odbiorowej inwestyciji.

6. Opis przyjetych rozwiazan dla drenazu odwadniajaceqo.

Zaprojektowano drenaz odwadniajgcy dla odprowadzenia wdd opadowych z
projektowanych boisk sportowych na terenie szkoty.

Drenaz obstugiwaé¢ bedzie boisko do pitki noznej o wymiarach 34 x 65 m.

Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przez projektowany drenaz bedzie
miejska sieC kanalizacji deszczowej poprzez przytgcze kanalizacji deszczowej wg
oddzielnego opracowania.

Drenaz odwadniajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych &
92/80 mm prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego
uktadanych ze spadkiem 0,5%. Odlegtos¢ miedzy ciggami drenarskimi wynosi 5 m.

Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @
126/113 mm prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajgcy wprowadzane bedg do
rurociggu zbierajgcego zaprojektowanego po stronie potnocno-wschodniej boiska,



zas za jego posrednictwem do studni Dr1. Odptyw ze studni Dr1 przewidziano do
przytacza kanalizacji deszczowej na terenie szkoty. W studni Dr1 zaprojektowano
osadnik o wysokosci ok. 0,5 m.

Wigczenia rur drenazowych do petnych rurociggéw zbierajagcych PVC dokonaé
poprzez tréjnik kanalizacyjny PVC & 200x110 mm 90°, w ktérym zamontowac nalezy
prosty odcinek rurociggu PVC. Dtugosc¢ petnego odcinka rury PVC dostosowaé do
réznicy wysokosci pomiedzy drenazem a rurociggiem zbierajagcym. W kielichu rury
PVC zamontowac nalezy dotacznik 110x80 mm w celu potgczenia go z rurg
drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, zas w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem
petnym.

Rury uktada¢ nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 14 szkicu.
Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu
architektonicznego.

Studnie rewizyjne Dr2, Dr3, Dr4, Dr5, Dr6 zaprojektowano jako studzienki
inspekcyjne z PP, ktére zbudowac nalezy zgodnie z opisem w graficznej czesci
opracowania oraz szkicem zamieszczonym na rys nr 16. Zwienczenia studni wtazami
zelbetowymi posadowionymi na stozkach betonowych.

Wiaczenia rur drenarskich do studzienek Dr4, Dr5 i Dré wykonac za pomoca wktadek
Hin situ” @ 110 mm i dotgcznikdw @ 110/80 mm. W studni Dr5 pozostawi¢ osadnik o
wysokosci 0,5 m. Dna studni Dr4, Dr5 i Dr6 w postaci pokrywy PP.

Studzienke rewizyjno- osadnikowg Dr1 zaprojektowano z kregow betonowych &
1200 mm z osadnikiem o wysokos$ci ok. 0,5 m.. Studnie zwienczy¢ wlazem zeliwnym
typu ciezkiego kl. C250 posadowionym na ptycie zelbetowej nastudzienne.
Wewnatrz studzienki stopnie wtazowe zeliwne. Studnie rewizyjng przed zasypka
zaizolowac Abizolem 2R+P.

Przejscie rurociggu z rur petnych przez sciane studni Dr1 wykona¢ za pomocg
przejscia szczelnego PVC.

Odcinek rurociggu zbierajgcego Dr2-Dr1-Dr3 wykonacé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych PVC typu ,N” @ 200 mm taczonych na uszczelke
gumowg. Stosowac rury PVC ze Scianka lita- jednorodng (bez warstw) zgodnie z
normg PN-EN-1401:1999. Kanalizacje wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym np.
~Wavin” (rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanat wykonywac sprzetem mechanicznym, za$ w strefie skrzyzowania
z innym uzbrojeniem wykopy wykonywacC recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociggi po utozeniu obsypac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ go wg normy PN-S-0-02205 jak dla
jak dla ruchu sredniego.



7.

Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

1.

4.

5.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75z 15.06.2002 r. poz. 690),

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wymaganiami  Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 .

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych”.

Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Rury i armatura muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania ich
w budownictwie.

Po wykonaniu kanalizacji i drenazu (przed zasypaniem) wykonac¢ ich geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

6. Wtazy znajdujace sie na terenie boiska nalezy przykry¢ trawg (darn)

Opracowat:

arch. Matgorzata Szkutnik-Kijak
upr. bud. MA/004/05

mgr inz. Mirostaw Kijak
upr. bud. nr MAZ/0340/PWOS/04



60m

30m

Oznakowanie boiska zostato zaprojektowane w formie napisu PZU umieszczonego na srodku boiska, w kole.
Napis PZU nalezy roztozy¢ proporcjonalnie, zgodnie z siatkg modutowg (10/10 modutéw ,a”) przedstawiong na projekcie.
Srodek siatki modutowej jest zawsze $rodkiem boiska. Napis PZU powinien by¢ zawsze powiekszany proporcjonalnie
do wielkosci kota na boisku.
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KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8cm
PODSYPKA CEM. — PIASKOWA Secm
CHUDY BETON 20cm
& GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM O Rm=2,5MPa  15cm

GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM O Rm=1,5MPa  15cm

NAWIERZCHNIA SPORTOWA —

TRAWA SYNTETYCZNA O WYS. 52mm
& WARSTWA KRUSZYW tAMANYCH O FR. 1-5mm O GR. 30mm
WARSTWA KRUSZYW tAMANYCH O FR. 5-31,0mm O GR. 100mm
WARSTWA KRUSZYW tAMANYCH O FR. 32-65mm O GR. 150mm
GEQWE OKNINA
PODSYPKA PIASKOWA O GR. 100mm

NAWIERZCHNIA SPORTOWA —
TRAWA SYNTETYCZNA O WYS. 52mm

WARSTWA KRUSZYW tAMANYCH O FR. 1-5mm O GR. 30mm

WARSTWA KRUSZYW tAMANYCH O FR. 5=31,5mm O GR. 100mm

WARSTWA KRUSZYW tAMANYCH O FR. 32-63mm O GR. 150mm

GEOWt OKNINA

PODSYPKA PIASKOWA O GR. 100mm
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PRZEKROJ W OBREBIE ZIELENCA

zielen

Zjazd

10

2o
160518
N

15155

3D

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem.-piask.1:4 5cm
tawa z betonu B-15  10cm

kostka bet.wibropras. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 3cm

chudy beton 20cm

grunt stab. spoiwem 0 Rm=2,5MPa -15cm

grunt stab. spoiwem o Rm=1,5MPa -15cm
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proj. rurociag zbierajacy
PCW @ 200 mm 0,72%
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Istniejgca komora na kanale DN1100
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proj. rurociag zbierajacy
PCW @ 200 mm 1,6%
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proj. drenaz napowietrzajacy

2126/113 mm i=0,4%
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proj. studzienka inspekcyjna:

pokrywa zelbetowa kl. A15 do stozka @ 425 mm

stozek zelbetowy @ 425 mm

trzonowa rura karbowana @ 425 mm

kineta studzienki inspekcyjnej dla rury trzonowej @ 425 mm
typ | przeptywowa 200 mm

przejscie przez $ciang betonowg studni za pomocg

przejscia szczelnego PCW @ 200 mm

proj. studzienka inspekcyjna:

pokrywa ¢elbetowa kl. A15 do sto;ka @ 425 mm

stos ek ¢elbetowy @ 425 mm

trzonowa rura karbowana @ 425 mm

kineta studzienki inspekcyjnej dla rury trzonowej @ 425 mm

typ | przeptywowa 200 mm

przejécie przez $ciane betonowa studni za pomocag

przejscia szczelnego PCW @ 200 mm
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proj. studzienka inspekcyjna:
e pokrywa zelbetowa kl. A15 do stozka @ 425 mm
e  stozek zelbetowy @ 425 mm
e  trzonowa rura karbowana @ 425 mm
e pokrywa PP dla rury trzonowej @ 425 mm

Jjako dno studzienki inspekcyjnej

wigczenie rury drenarskiej do studzienki za

wigczenie rury drenarskiej drenazu odwadniajgcego 92/80 mm

do drenazu napowietrzajgcego 126/113 mm
za pomoca tréjnika 90° 113/80 mm

pomoca wkladki "in situ” @ 110 mm oraz

wigczenie rury drenarskiej do studzienki za

pomoca wkladki "in situ” @ 110 mm oraz

proj. studzienka inspekcyjna:

e pokrywa zelbetowa kl. A15 do stozka @ 425 mm

e stozek zelbetowy @ 425 mm

. trzonowa rura karbowana @ 425 mm

e pokrywa PP dla rury trzonowej @ 425 mm
Jako dno studzienki inspekcyjnej

wigczenie rury drenarskiej do studzienki za

pomoca wktadki "in situ" @ 110 mm oraz

proj. studzienka inspekcyjna:

e pokrywa zelbetowa kl. A15 do stozka @ 425 mm

stozek zelbetowy @ 425 mm

.
. trzonowa rura karbowana @ 425 mm
e pokrywa PP dla rury trzonowej @ 425 mm

Jako dno studzienki inspekcyjnej

wigczenie rury drenarskiej do studzienki za

pomoca wktadki "in situ" @ 110 mm

oraz

studzienka inspekcyjna PP @ 425 mm

proj.
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1:100

1:200

wigczenie drenazu odwadniajgcego 92/80 mm
do rurociagu zbierajacego PCW @ 200 mm
za pomoca tréjnika kanalizacyjnego PCW 200x110 90°
w ktérym zamontowac nalezy rure kanalizacyjng PCW 110 mm
(o diugosci dostosowanej do r 6znicy wysoko$ci pomiedzy
drenazem a rurociggiem zbierajgcym) i dotgcznik 110/80 mm

Poziom porownawczy +161,00 mnpm

rurociqg zbierajgcy ¢ 200 mm

wigczenie rury drenarskiej drenazu odwadniajacego 92/80 mm
do drenazu napowietrzajacego 126/113 mm
za pomoca tréjnika 90° 113/80 mm

Rzedna terenu projektowanego [mnpm]

Rzedna dna rurociggu [mnpm]

169,491170,80
170,06 170,86

170,121170,95

170,21|170,86

Gtebokosé [m]

1,31
0,80

,83

0

0,65

Materiat, Srednica

Spadek [%]

Rura drenarska z filtrem z wtékna syntetycznego
dz/dw= 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 mm

Odlegtosé [m]

0,0

10 |2 15,0

19,0

35,0
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TYTUL DATA
RYSUNKU PROFIL PODtLUZNY 3 04.2008
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1:100:200
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sztuczna nawierzchnia boiska

warstwa stabilizujgca

W W W WWW W W W W W WWW W W W W W WW/minera/no-syntetyczna gr. 35mm

20

15

< 4 4 i
< ’ 4 7 “ 4 < a
‘ . S - . ‘. P warstwa podbudowy
47« 4 3 < m
4 < Y 4 4 . kruszywo o granulacji 1-63 mm
< 4 & a
s .7 P a2, warstwa podbudowy
a ) < m
’ . L, a . . 4 N kruszywo o granulacji 1-63 mm
iy ‘4 . < 4 < a4 4 Y
: geowtoknina

warstwa filtracyjna
kruszywo o granulacji 16-32 mm

, 10 P92mm 1027
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zasypka: pod jezdniami— piaskiem o granulacji 0,2=2 mm z zageszczaniem wg normy
PN-5-0-02205 jak dla ruchu Sredniego lub cigzkiego.
poza jezdniami— pod drogami i chodnikami— piaskiem z zageszczaniem do
wskaznika zaggszczania 1s=0,95.
w pozostatych przypadkach— gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

sciana wykopu

obu stronach rurociggu mechaniczne—
—wibratorem plaszczyznowym 50—100 kg

niedozwolone zageszczanie wibratorem
plaszczyznowym ponad rurq

zaggszezanie dwustronne tylko ubijakiem
drewnianym lub energiczne udeptanie na
szerokosci 10 cm od zewnetrznych scianek rur

zageszezanie podfoza z gruntu piaszezystego

el oF AN 11T wibratorem plaszczyznowym—po zageszczeniu dwukrotny
'< R R przejazd wibratorem

3 %

N N ..

z /2 podbicie rury dwustronne uchwytem szpadlowym

X X lub ubijakiem drewnianym

BN

K rura PCW lub PEHD

poglebienie na kielich rury

ewentualny drenaz na czas budowy
jednostronny przewdd z tworzywa—
obsypka tluczniem kamiennym
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Rownomierna na caftym obwodzie obsypka piaskiem

Pokrywa betonowa klasy A15
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Studzienka kanalizacyjna @ 425 mm
niewtazowa

(Wymiary elementéw z tworzywa sztucznego
wg katalogu firmy "Wavin")

Warstwa wyrbwnawcza z piasku

grubosci 15 cm

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

OBIEKT PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RADOMIU
ADRES UL. SANDOMIERSKA 19
DZIALKI NR 316/2, 280/7, 290/53
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