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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza kanalizacji
deszczowej dla boiska do pitki noznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej, z
drenazem odwadniajacym przy Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu, ul.
Sandomierska 19

nr ewid. dziatki: 316/2, 280/7, 290/53

Inwestor: Gmina Miasta Radomia

1.1 Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora,
Upowaznienie Inwestora,
Mapa do celéw projektowych,
Opinia geotechniczna.
Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych nr TT.KD.-
19/19/08/RM z dnia 17.04.2008r. wydane przez Wodociggi Miejskie w
Radomiu.

2 Charakterystyka obiektu
21  Stan istniejacy

Projektowane boisko znajdowaé sie bedzie pomiedzy szkotg nr 9 a ulicg im. Jana
Pawia Il w Radomiu. Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce boiska sportowe.
Istniejace boiska zastgpione zostang nowoczesnym boiskiem do pitki noznej. Teren
potozony jest w zasiegu istniejacej infrastruktury miejskiej. Na terenie dziafki
przebiegajg sieci: gazowa i deszczowa.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przytacza kanalizacji deszczowej
umozliwiajgcego odbidr sciekdw deszczowych z projektowanej inwestycji.

Opracowanie obejmuje czes$é opisowq i graficzng w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejgcej komory Dist., na
istniejgcym  kanale deszczowym Dn1100, do projektowanej na terenie obiektu
studzienki D1, o $rednicyh @315 mm, PVC — U typu ,S” klasy SNS8.

4. llos¢ sciekéw deszczowych.

- llos¢ sciekow deszczowych dla boiska obliczono przyjmujac jednostkowe
natezenie deszczu q= 131 dm*/sha. Wody opadowe odprowadzane beda z
boiska:

llos¢ sciekdw wynosi:

F-powierzchnia zlewni =0,18 ha
Y- wspodtczynnik sptywu jednostkowego =0,9
@ - wspotczynnik opdznienia =0,8



q =131 (dm*/sxha)
Q=0,8x131x0,18x0,9=17,0 dm?/s
llos¢ sciekow deszczowych wynosi Q=17,0l/s
5. Przyjete zalozenia do projektu kanal. deszczowej.

Scieki deszczowe z powierzchni boiska przewidziano odprowadzaé do miejskiej
kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w na terenie dziatki.

6. Projektowana kanalizacja deszczowa.
6 .1 Rurociagi

Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano z rur o srednicach @ 315. Przytacze
przewidziano wykona¢ z rur PVC kielichowych typu ,S” kl. SN8 tgczonych na
uszczelki produkcji WAVIN. Przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC klasy ,S” Potaczenia rur kielichowe uszczelnione przy uzyciu uszczelki
gumowej .

Spadki i Srednice rurociggow zgodne z wytycznymi w projekcie budowlanym.

6 .2 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie studzienka rewizyjna
D1 o $rednicy Dn1200. Studzienka wyposazona bedzie w osadnik o wysokosci 0,5m
- Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
Kregi betonowe @ 1,2 m ustawi¢ na cokole betonowym. Goére studzienki nalezy
przykryC ptytg zelbetonowg nastudzienng prefabrykowang z otworem @ 600 pod
wiaz , opartg na pierscieniu odcigzajacym jezeli jest w pasie jezdnym w
pozostatych przypadkach bez pierscienia..
Na ptycie nalezy ustawi¢ wtaz Zeliwny klasy C dla obcigzen 25 T.
Wewnatrz studzienki przewidziano wykonacC stopnie wlazowe a w dnie
studzienki wyprofilowaé kinete przeptywowa. Przejscie rur przez $ciane
studzienki wykona¢ przy uzyciu uszczelnien typu skosnego.

7. Roboty ziemne
7.1 Wykopy

Dla budowy kanalizacji deszczowej przewidziano wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne z petnym zabezpieczeniem Scian palami stalowymi
(wypraskami ).

Wykopy dla budowy kanalizacji deszczowe] przewidziano prowadzi¢ sposobem
mechanicznym W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

7.2 Posadowienie rurociagow .



Posadowienie rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej stanowi¢ bedzie
podsypka z piasku grubosci 20 cm, ktérg nalezy zagesci¢ i wyprofilowac
zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys. profili.

7.3. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5 —
2,0 mm bez kamieni i grud .

Zageszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z
obu stron przewodu.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubo$ci
1/3 S$rednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie , podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu. w/w podbijanie wykonywa¢ nalezy ubijakami drewnianymi.
Stosowanie ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od
rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowac i rozpdr scian
wykopu .

W miejscach gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od 120cm nalezy ociepli¢ kanat
przez obtozenie go styropianem o grubosci 8cm i natozenie na styropian folii. Innym
sposobem jest natozenie warstwy papy asfaltowej, zasypanie rurociggu z kazde;j
strony, réwniez od spodu 30cm warstwag zuzla i przykrycie izolacji papg bitumiczng
lub zastosowanie systemowej izolaciji.

7.4 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetonowe nalezy zabezpieczyé przez
dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym .

8 Uwagi dla wykonawcy .

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzié rzedne
istniejaceqo uzbrojenia oraz rzedna studzienki wiaczeniowej i dopasowaé do
tych rzednych posadowienie projektowaneqo rurociagu.

Kanalizacje deszczowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz . Il instalacje sanitarne i
przemystowe wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie z instrukcjg wykonania sieci kanalizacyjnej z PVC.
Wiaczenie do istniejacej komory kanalizacji deszczowej wykonac pod nadzorem
uzytkownika sieci.

9 BHP przy wykonywaniu robét




W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow tych urzadzeh stosujgc sie do ich zalecen odnosnie jego
zabezpieczenia.

Potozenie uzbrojenia nalezy wustalic za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonywanych recznie , bezwzglednie w obecnosci uzytkownikdéw uzbrojenia.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych, montazowych i rozbiérkowych

/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektow [
urzadzenh wodno $ciekowych w gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./

- Innymi normami i obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z profilem
wykonywanych robot.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
10.1 Podstawa prawna

-1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony:
Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zm.),

-2- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr
120, poz. 1126).

10.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych elementow budowy

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem,
polegajacym na budowie przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Przy realizacji robét budowlanych przewidziano wykonanie:

1 prac ziemnych,

2 wymurowanie elementéw konstrukcyjnych,

3 wykonanie robot instalacyjnych

4 wykonanie przebicia, przewiertu.

10.3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq wystgpi¢ w trakcie
realizacji robo6t budowlanych w nastepstwie:

- upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- zasypania przy wykonywaniu wykopéw

- porazenia pragdem

- zasypanie ziemig

- utopienie

10.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych




Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujgc przedmiot zagrozenia i

srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

1 zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2 koniecznos$c¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

3 zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

4 koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie
niebezpiecznych,

5 zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych

pracownikow i dotgczy€ jg do dziennika budowy.

10.5 Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, nalezy:

1. wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegblnego zagrozenia,

2. zabezpieczy¢  strefy komunikacyjne przed spadajgcymi

przedmiotami,

3. zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
stosowac srodki ochrony indywidualnej,
zapewnic dostepnosc¢ drég dojazdowych,
zapewnic sprzet ratunkowy,
kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

T NOoO O

Wszystkle zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiadaé

odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzgdzenia powinny by¢
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

11 Uwagi dla wykonawcy .

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejaceqgo

uzbrojenia oraz rzedna studzienki wiaczeniowej i dopasowacé do tych rzednych

posadowienie projektowanego rurociagqu.

Tyczenie tras rurociggow kanalizacji deszczowej wykonywac¢ wg zwymiarowania
geodezyjnego,

kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych odcinkéw rurociggdw kanalizacji winna
by¢ zgodna z harmonogramem prowadzenia prac budowlanych kubaturowych i
prac drogowych,

wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanych wykopéw
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje,



wszystkie prace przy budowie rurociggéw kanalizacji deszczowej zaleca sie
wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz.ll,

montaz uktadanie rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur firmy
WAVIN,

trase rurociggdw deszczowych wytyczy¢ w nawigzaniu do projektowanego
boiska,

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja — przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze,

istniejagce na terenie dziatki uzbrojenie podziemne nalezy zdemontowac po
uprzednim zawiadomieniu uzytkownika uzbrojenia.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Kijak
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Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy 39 1060 2416 0000 4014 7000 0208
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego Nr KRS - 0000033438
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A9/17/08 ' Radom, 17-04-2008r.
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Urzad Miejski w Radomiu
Wydziaf Inwestycji

ul. Kilinskiego 30

26-600 Radom

dotyczy: warunkow technicznych przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wéd opadowych i drenarskich 2
projektowanego boiska sportowego Szkoly Podstawowej nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19 w
Radomiu

W odpowiedzi na wniosek w powyZzszej sprawie, informujemy:

1. Wody opadowe i drenarskie z projektowanego boiska proponujemy odprowadzi¢ do przebiegajacej w sasiedztwie
kolektora deszczowego kd1100. Wiaczenia zaprojektowac poprzez komory 170,16/168,00 i 169,70/167,17.

2. Projekt odwodnienia boiska z zatgczonymi warunkami technicznymi i protokdtem Zespotu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu miasta Radomia przediozy¢ do uzgodnienia.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Dziat Sprzedazy
3. Ala.




Projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej dla boiska do pitki noznej z drenazem
odwadniajacym przy Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu, ul. Sandomierska 19
nr ewid. dziatki: 316/2, 280/7, 290/53

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kijak
upr. bud. nr MAZ/0340/PWOS/04
Czlonek Mazowieckiej Okrggowe;j
Izby Inzyniero6w Budownictwa nr wpisu MAZ/IS/0119/05
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osadnik
o wysokosci 0,5m

Poziom poréwnawczy +161,00 mnpm

przejscie przez $ciang betonowa studni za pomocg

przejscia szczelnego PVC @ 315 mm
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Projektowana studnia #1200 z osadnikiem

przejscie przez Sciane betonowa studni za pomocg

przejscia szczelnego PVC @ 315 mm

Istniejgca komora z kanatem ©1100mm

Rzedna terenu projekt. [mnpm] g :EO
Rzedna dna rurociggu [mnpm] § g 2
Glebokosé [m] g e

Materiat, sSrednica Spadek [%] PVC @ 200 mm typ "N" 1,8%
Odlegtosé [m] S 16,00 §
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zasypka: pod jezdniami— piaskiem o granulacji 0,2=2 mm z zageszczaniem wg normy
PN-S-0-02205 jok dla ruchu sredniego Iub ciezkiego.
poza jezdniami— pod drogami i chodnikami— piaskiem z zaggszczaniem do
wskaznika zageszczania 1s=0,95.
w pozostatych przypadkach— gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

sciana wykopu

obu stronach rurociggu mechaniczne—
—wibratorem ptaszczyznowym 50-100 kg

niedozwolone zageszczanie wibratorem
ptaszczyznowym ponad rurg

zaggszezanie dwustronne tylko ubijakiem
drewnianym lub energiczne udeptanie na
szerokosci 10 ¢cm od zewnetrznych scianek rur

|I"  zaggszezanie podfoza z gruntu piaszezystego

Hii RECTRE DR N ‘ji' wibratorem plaszczyznowym—po zaggszezeniu dwukrotny
'< AR AR przejozd wibratorem

R 24

N N -

/\\ /2 podbicie rury dwustronne uchwytem szpadlowym

X X« lub ubijakiem drewnianym

N

LK rura PCW lub PEHD

poglebienie na kielich rury

ewentualny drenaz na czas budowy
jednostronny przewdd z tworzywa-
obsypka tluczniem kamiennym
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