SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Czs¢ ogolna

Zamoéwienie :
Budowa boiska do pitki nmej , Szkota Podstawowa nr 9 w Radomiu, ul.
Sandomierska 19
rodzaj robot: roboty ziemne i ogélnobudowlane bois& i ogrodzenia

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie boiska
sportowego. W podias wbudowany zostanie drenadwadniagcy. Wokot boiska zostanie
wykonane ogrodzenie wysod@ ok. 4.0 mb. W zakresie robot znajduje sudowa nawierzchni
utwardzonych w niezisinym do komunikacji zakresie. Teren w ogrodzenaizagty przez
boisko zostanie upogdkowany i zagospodarowany jako biologicznie czyristniepace
fragmenty ogrodzenia kolidage z projektowanym zostamozebrane.

Prace towarzysace i tymczasoweUrzadzenie wlasnego zaplecza socjalno-magazynowego
przez wykonawg robot. Wytyczenie geodezyjne robot oraz inwentacja powykonawcza
obiektu.

Informacja o terenie budowy:. Teren dziatki nie jest obecnie zainwestowanypdgony.

Klasyfikacja robaot:
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy bepgktowych

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia wyte w niniejszej specyfikacjaszgodne z:

Ustawy Prawo zamowie publicznych,

ustavg Prawo budowlane i towarzygzymi jej aktami wykonawczymi,

polskimi normami obowizkowymi do stosowania,

nazwami handlowymi wyrobow budowlanych i instrukojgroducentdw,
nazwami stosowanymi powszechnie w budownictwieenanie Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych:

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw z&sypaz warstw odgzapcych jest
piasek.

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinien spetniawarunek :

- szczelné¢ R5

- wskanik réznoziarnistdci U S5

- umazliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia IS warstwy ogszapcej rownego 1,0

wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badaregodnie z norma BN- 77/8931-12
- wskanik piaskowy WP>35

- nie powinien zawiekazanieczyszczeobcych i organicznych

- piasek powinien spetntavymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2



Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taménstabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziammiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno &y
jednorodne bez zanieczyszazghcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo powinno spetnéanastpujace wymagania:

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — wg PN-B-06714/12

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — wg PN-B-06714/26

- zawartd¢ ziaren nieforemnych — wg PN-B-0674/16

- $cieralna¢ kruszywa — wg PN-B-06714/42

- nasgkliwos¢ kruszywa — wg PN-B-06714/18

- odpornd¢ na dziatanie mrozu — wg PN-B-067714/19

- wskanik piaskowy — wg BP-8931-01

Profilowanie podbudowy

Przed zagszczeniem razielane kruszywo wyprofilowado spadkéw poprzecznych i
pochyler podiwznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasiofilowania
nalezy wyréwna lokalne zagibienia.

- zag;szczenie podbudowy

Podbudow nalezy zag;szcz@ w 2 warstwach o gr. 15cm i 3cm po zsgczeniu, odpowiednim
sprztem przy zachowaniu wilgotdoi optymalnej. Zagszczanie podbudowy powinnody
rownomierne na catej szeraia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niefivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obgiken ptytowych, wg BN-64/8931- 02, lub wg
wskaza Inspektora Nadzoru

Obrzera betonowe

- obrzeza betonowe o wym. 8 x 30 cm, wg BN-80/6775-03.8Bpjopaska wokot boisk i
zewrgtrznej czsci chodnikow;

- piasek gatunek 2 lub 3

Wykonanie oporu obrzgy

Beton :

- mieszanka betonowa winna odpowiaelgymaganiom PN-88/B-06250

- klasa betonu B15

- najmniejsza dopuszczalnaséocementu — 210 kg/m3 mieszanki betonowe]

- najwigksza dopuszczalna waftostosunku wolno-cementowego (w/c) — 0,75

- stopiéh mrozoodporngci — W2

- wytrzymaita¢ betonu wg PN-88/B-06250

Wbudowanie obrzey

Podsypka piaskowa powinnadwykonana z piaskérednio lub gruboziarnistego.
Ustawienie obrzey betonowych

Obramowanie chodnikéw z obraeustawionych na podsypce cementowo-piaskowej. €@brz
maoze wystawdé nad poziom chodnika na wysaka@25mm.

Wymagania dla kostki brukowe;j

- struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw

- powierzchnia gérna kostek powinnathhgwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne
| proste, wkksnigcia nie powinny przekracz&mm




- tolerancje wymiarowe: na diugo+/-3mm, na szeroko +/-3mm, na grub& +/-5mm

Elementy state wyposgania boiska

- dwie bramki do pitki ¢cznej o wym. 5 x 2m z siadkstandardow. Rama wykonana w cala —
naraza bramki spawane na state. Petgjmocowanie bramki w tulejach do fundamentu w
podtazu

Wyposaenie boisk z zakupu. Fundamenty podadezenia i sposdb mocowania atzer do
podiaza wedtug zaleaedostawcy urzdzen. Fundamenty pod ugdzenia wykonaw trakcie
wykonywania podbudowy boiska.

Ogrodzenia boiska:

dziatka, na ktorej projektujegsboisko wielofunkcyjne, zostanie ogrodzenie na otii@ boiska

0 wysokdaci 4,08m, spetniace zarazem relpitkochwytu.

Zastosowano ogrodzenie z elementow gotowych: st@@yx 40 x 3, ocynkowane, malowane w
kolorze zielonym RAL 6005, w rozstawie 250cm, moeoe w fundamencie z betonu B15 o
wymiarach 40x40x120.

Wypetnienie z paneli stalowych ze zgrzewanyafigw o wzmocnionych parametrach, odporne
na obcazenia od uderzenia pitki oraz ttugce hatas, grulsé drutu 8 + 6 + 8 mm. Pordzy
stupami a panelami, stosuje situmiki” majace zadanie wyeliminowanie dngasit

dziatapcych na metalowkonstrukcg od obcazen uzytkowych.

Wymiarze oczek w panelu dolnym 200x50mm, w panélungm 200x100mm, szerokdpaneli
250cm, wysoké&t 200cm. W komplecie furtka typowa o wym. 125cmarboa o wym. 300cm,
wys. 300cm. Fundamenty pod stupki ogrodzenia wykang zalecé producenta ogrodzenia.
Ogrodzenie wypos@ane w klipsy ttumice drgania.

Nawierzchnia poliuretanowa:
Rozwigzania konstrukcyjne ptyty boiska

- Warstwa odgczapca — piasek — o gr. 100 mm

- Geowtdknina

- Warstwa kruszyw tamanych fr. 32-63 mm — o gr. b8
- Warstwa kruszyw tamanych fr. 5-31,5 mm — o g bim
- Warstwa kruszyw tamanych fr. 1-5 mm — o gr. 30 mm
- Nawierzchnia sportowa sztuczna trawa — o gr. 52 m

Poz Okreslenie parametru, jednostka Wartoi¢
magan
1 | Wysoka¢ wiokna ( mm) >50 mm
2 | Rodzaj wiokna monofil

3 | Skiad witokna 100 % polietylen




4 | Gestaié (ilosé widkien na 1 M) >110.000

5 | Cigzar widkna (DTEX) >11.000

Piasek

6 | Wypelnienie + granulat SBR

Nawierzchnia musi posiadatest higieniczny PZH.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn budowlanych;

Roboty budowlane natg wykona maszynami dopuszczonymi do ruchu oraz gprm
posiadajcym wymagane certyfikacje bezpieagzeva. Projektowane roboty nie wymagaj
uzycia sprztu wysoce specjalistycznego za atigem sprztu wymaganego do wykonania
nawierzchni poliuretanowej boiska

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu: Brak specjalnych wymaga

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych:

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia.

Zagzszczenie podia naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczonego nie
mniejszego od podanego. Wshik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-
077/8931-12/5/. W przypadku gdy gruboziarnisty matéworzacy podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie zagzczenia, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podi wedtug BN- 64/8931-02
MENn>80Mpa.

Wilgotnosé gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancja od —20% do +20%.

5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed
roztazeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany praesgpektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie ziggionanie niezednych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on
na wtasny koszt.

Wykopy pod drenawykonywa sprztem mechanicznym, gav strefie skrzgowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywarecznie z zachowaniem nalgej ostranaosci. Wykopy
prowadz¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym.

Rury uktad@ nalezy w obsypcezwirowej wg zamieszczonego na rys. Dalsza zasypgastaci
warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu drogowego



Przed oddaniem do eksploatacji instalacje 2zyatiktadnie przeptukaczyst woda, przy
szybkaci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkiahieczyszczemechanicznych.
Rury i armatura mugzposiada stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania ich w
budownictwie.

Po wykonaniu kanalizacji i drenazu (przed zasypahwykon& ich geodezyjainwentaryzagj
powykonawcaz.

6. Kontrola i odbior roboét: Do kontroli i odbioru robét uprawniony i zoboyziany jest
inspektor nadzoru lub inny przedstawiciel mianowprgez zamawiagego do bigacej kontroli

i odbiorow oraz komisje powotane przez zamagge@jo w przypadku zakezenia lub
przerwania robot.

Zgtoszeniu do odbioru przed odbioremmkowym podlegaj w szczegdlngci: roboty ulegajce
zakryciu podczas wykonania drenautazenie geowtokniny pod boiskiem, wykonanie warstw z
kruszyw pod boiskiem i przygotowanie powierzchnivdgkonania nawierzchni poliuretanowe;j.
Jako kryterium odbioru przyjmujeesigodnd¢ wykonania z instrukgjstosowania producenta
materiatu a w przypadku jej braku — ze satbkdowlan.

Podczas odbioru kmowego bez wezwania lub widej chwili nazadanie zamawiagego lub
jego uprawnionego przedstawiciela wykonawca wiperedstawd dla wbudowywanych
materiatow odpowiedni dokument potwierdgaj wymagan jakas¢ oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot: Przedmiar i obmiar robot w
przypadku konieczrigi jego wykonania naky wykonywa w jednostkach obmiarowych robét
podstawowych z przedmiaru inwestorskiego.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanychOdbior robét dokonuje sina podstawie
ogledzin. W przypadku konieczioi oceny zgodn<ci wymiarowej z projektem dokonujessi
pomiaru odpowiedniego parametru lub odlégto

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i ac towarzyszcych: Nie podlegaj
rozliczeniu poza przypadkami nadzwyczajnymilijeostato to usankcjonowane w umowie
pomigdzy zamawiajcym a wykonawg. Koszt tych robot nalgy uja¢ w cenie ofertowe;.
Niezbzdne opracowania geodezyjne wykonawca przekazujewapcemu rownoczaie ze
zgtoszeniem do odbioru koowego, nie piniej niz w dniu odbioru.

10 Dokumenty odniesienia

Instrukcje wbudowania wd#one przez producentéw wyrobdw,

Deklaracje zgodrizi, certyfikaty lub aprobaty techniczne wystawigmeez lub dla

producentéw materiatow,

Calas¢ robot wykona zgodnie z:

1. Projektem budowlanym,

2. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200& rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano-Montaowych. Tom | i
Il

4. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr,8¥arunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci KanalizacyjmyZalecane do



stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wytlarszawa, sierpfe

2003 r.
5. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggw z Tworzyw Sztucznych”,
6. Instrukcp wykonania nawierzchni sportowej z poliuretanu.

Opracowat: kwiecie 2008r.
Mgr inz. Zenon Gsiorek



