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Budowa boiska do pitki noznej,Szkota Podstawowa nr 9 w Radomiu

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Budowa boiska do pitki no  znej,Szkota Podstawowa nr 9 w Radomiu
1 Ogrodzenie boiska
1/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. 4,08mb (siatka h=2x2,0 mb) z paneli ogrodzeniowych |m
d.1/1602-03 sytemowych, siatka z drutu $r. 6 mm(prety pionowe) i 8 mm (prety poziome) o
oczkach 20*5 cm - dolna potowa wysokosci i 20*10 cm - gérna potowa wyso-
kosci , stupki ocynkowane i malowane prostokatne 100*40*3 mm kolor ogro-
dzenia RAL 6005 w rozstawie 250 cm. Pomiedzy stupami a pretami wymagane
elementy ttumigce hatas i drgania siatki
34,4*2+65,50*2-3,0 m 196,800
RAZEM 196,800
2|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.1/0308-03
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1/0203-01 nu
(15*2+26*2)*0,4*0,4*1,2 m3 15,744
RAZEM 15,744
4|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkg: wrota 300*300 i furtka 125*210 cm z siatki w ramach stalowych |kpl.
d.1/1808-08 na gotowych stupkach siatka z drutu $r. 6 mm(prety pionowe) i 8 mm (prety
poziome) o oczkach 20*5 cm stupki ocynkowane i malowane prostokatne 100*
40*3 mm kolor ogrodzenia RAL 6005i
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2-02 |Wrota z furtka: wrota 300*190 i furtka 125*190 cm z siatki w ramach stalowych [kpl.
d.1/1808-08 na gotowych stupkach siatka z drutu $r. 6 mm(prety pionowe) i 8 mm (prety
poziome) o oczkach 20*5 cm stupki ocynkowane i malowane prostokatne 100*
40*3 mm kolor ogrodzenia RAL 6005i
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 z.0. |mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
2.8.3. wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé =5
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
8/KNR-W 2-02 |Rozebranie ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m ramy z siatki na cokole - przy- |m
d.1/1804-11 jeto 0,3R,S bez M
wycena indy-
widualna
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji podmurdéwki ogrodzenia m3
d.1/0306-01
0,2*4,6*1,2 m3 1,104
RAZEM 1,104
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km
0,2*4,6*1,2 m3 1,104
RAZEM 1,104
2 Boisko
11|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego z warstwg asfaltu o grubosci do 15 |m3
d.2|0301-03 cm
1391*0,15 m3 208,650
RAZEM 208,650
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod boisko w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 m2
d.2|0101-01 cm
analogia
2210 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2/0208-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
44,2 m3 44,200
RAZEM 44,200
14/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé =5
44,2 m3 44,200
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RAZEM 44,200
15|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku w kory- |m?2
d.2|0104-07 cie - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - $rednio - warstwa wyréwnawcza nad
drenazem pod warstwy konstrukcyjne boiska
65,0*34,0 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku w kory- |m?2
d.2|0104-07 cie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
65,0*34,0 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
17|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2|/0201-04 sobem recznym
analogia
2210 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
18|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 32-63 mm - warstwa dolha o grubosci 15 cm |m?2
d.2|0104-01
2210 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
19|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 5-31,5 mm - warstwa gérna o grubosci 10 cm |m?2
d.2|0104-01
2210 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
20/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszyw tamanych 1-5 mm - warstwa gérna - grubo$¢ po za- |m?2
d.2/0204-05 geszczeniu 7 cm (do wykonania wg projektu 3 cm)
Krotnosé = 0,5
2210 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
21 Dostarczenie i i wykonanie nawierzchni boiska - nawierzchnia prefabrykowana |m?2
d.2|wycena indy- |typu sztuczna trawa, zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem SBR.
widualna
Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne:
- Wysokos¢ catkowita trawy - 52 mm
- Wysokos$¢ widkien - co najmniej 50 mm
- rodzaj wtékien - monofil, 100% polietylen
- Gestos¢ trawy - min. 110.000 wiékien/m2
- ciezar wtékna(DTEX) - min. 11.000
Nawierzchnia musi posiadac atest higieniczny PZH
2210 m?2 2210,000
RAZEM 2210,000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - POD OBRZEZA m3
d.2|0402-04
0,06*198 m3 11,880
RAZEM 11,880
23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - WIBROPRASOWANE
198 m 198,000
RAZEM 198,000
24|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek5z2 mb stalowo-drewnianych do pitki |szt.
d.2|0310-06 recznej - wykonana z owalnych profili, malowane na biato proszkowo po ocyn-
analogia kowaniu, siatka w kolorze biatym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.2|0308-03
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
26 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.2|0401-02
1300 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
27 /KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2|/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos$¢ do 1.0 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
28/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|0218-03
1300 m3 1300,000
RAZEM 1300,000
29|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-04
2500 m?2 2500,000
RAZEM 2500,000
30|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
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208,65 m3 208,650
RAZEM 208,650
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
208,65 m3 208,650
RAZEM 208,650
3 Nawierzchnia uzupetniaj aca z kostki
32/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.3/0105-01 geszczeniu
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
33/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢|m?2
d.3/0105-02 warstwy po zageszczeniu
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-03 towo-piaskowej
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.3/0109-03
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
36 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.3/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 8
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
37/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3/0111-01 grubosé podbudowy po zageszczeniu 12 cm - | warstwa
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
38/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m?2
d.3/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubosé podbudowy po zageszczeniu - | warstwa
Krotnosé = 3
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
39 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - Il warstwa
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
40|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m?2
d.3/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubosé podbudowy po zageszczeniu - Il warstwa
Krotnosé = 3
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
41|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwiekszenie ilos-|m?2
d.3/0111-05 ci cementu o 1 kg/1m2
Krotnosé = 10
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
45*0,06 m3 2,700
RAZEM 2,700
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-03 kat.1-1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30CM na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4 Odwodnienie boiska
45|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w m
d.4/0101-02 gruntach kat. 11-11l na gtebokosci 0.9 m, srednica rurek 8.0 cm (rurki z NPCW) .
rurki drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej z wtdkna syntetycznego
13*34,4 m 447,200
RAZEM 447,200
46|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w m
d.4/0101-04 gruntach kat. 1I-1ll na gtebokosci 1.0-1.1 m, $rednica rurek 12.5 cm (rurki z
analogia NPCW)
65 m 65,000
RAZEM 65,000
-4 -
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47|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|0408-03
65 m 65,000
RAZEM 65,000
48|KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne PP,PE o $r. 425 mm i gieb. 2.0 m studz.
d.4|1701-02
analogia
5 studz. 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.4|0511-04
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
5 Przytacze drena zu Dr1-Dr7
50| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5|0408-05
18 m 18,000
RAZEM 18,000
51|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.5/0515-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.5/0511-04
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-
IV; gtebokosé do 1.5 m
18*1,5 m3 27,000
RAZEM 27,000
54|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.5/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
18*1,5 m3 27,000
RAZEM 27,000
55/|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.5|1427-04 cm - otwor o $r. 340 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja o $wietlenia zewn etrznego boiska sportowego
56 analiza indy- |Obstuga geodezyjna kpl
d.6|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.6/0701-0102 |gruncie kat. I-1l
250 m 250,000
RAZEM 250,000
58/ KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.6/0301-01 4m
250 m 250,000
RAZEM 250,000
59|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY 5x16 |m
d.6/0707-02
85 m 85,000
RAZEM 85,000
60|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie. YKY 5x6 m
d.6/0707-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
61/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY3x6 m
d.6/0707-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
62|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY 3x4 m
d.6/0707-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
63/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie- YKSY 7x2.5|m
d.6/0707-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
64|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie-WDXPEX |m
d.6/0707-01 75-1.15/5
200 m 200,000
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RAZEM 200,000
65/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.6/0501-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. AROT 75mm m
d.6/0705-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
67/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze utozone luzem m
d.6/0602-04
150 m 150,000
RAZEM 150,000
68/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-1l  |m
d.6|/0605-04
570 m 570,000
RAZEM 570,000
69 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.6 |m
d.6/0704-0402 |m w gruncie kat. I-1I
120 m 120,000
RAZEM 120,000
70 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.6/0704-0302 |m w gruncie kat. IV
250 m 250,000
RAZEM 250,000
71/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 kg w gruncie kat.|-Ill|szt.
d.6/0708-03 Stup SEXTANT P h=10m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72|/KNR 5-10 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do metalohalogenkowych (1 |szt.
d.6/1005-02 lampa w oprawie). Projektor AREAFLOOD 40 400W
Krotnosé = 3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73/KNR 5-10 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do metalohalogenkowych (1 |szt.
d.6/1005-02 lampa w oprawie). Projektor AREAFLOOD 15 150W
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
74/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.6/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnosé = 2
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
75/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6/1203-11 lub bolce
100 szt.zyt 100,000
RAZEM 100,000
76/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.6/0403-03 brykowanym rozdzielnica RBS
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozbudowa rozdzielnicy RG szt.
d.6/0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.6/0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
79/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesSciowym ro- |szt.
d.6/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 2) Kase-
ta sterownicza o$wietlenia boiska
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.6/1302-04
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
81/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.6/1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.6/1305-02
25 préb. 25,000
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RAZEM 25,000
83|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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