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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Sie¢ wodociagowa i kanat sanitarny z przyt  gczami do granic dziatki w ul. Banacha (boczna) w Ra  domiu
1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w te- |km
d.1/0120-03 renie réwninnym
0.108 km 0.108
RAZEM 0.108
2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami, |m3
dl balami drewnianymi lub typu box, wykonywane koparkami w
gr.kat. lll-1V z transportem urobku na miejsce zwatki samochoda-
mi samowytadowczymi
Kanalizacja sanitarna
Si-S1 1.0*2.4*13.0*0.9 m3 28.080
S1-S3 1.0%(2.5+2.1+1.9+1.45)/4*(46.0+23.0+26.0+0.6)*0.9 m3 171.005
Wodociag
Wit-S1 1.45*1.9*4.5*0.9 m3 11.158
S1-Hpl 1.45%(1.9+1.8+1.9+1.8)/4%(102.5-4.5)*0.9 m3 236.597
W2-w3 -0.5*%(1.8-1.45)*29.5*0.55*0.9 m3 -2.555
studnie PP 0.35*1.65*2.1*0.9 m3 1.091
0.35*1.65*0.3*0.9 m3 0.156
studnie beto- |0.8*2.6*(2.5+1.45)*0.9 m3 7.394
nowe
0.8*2.6%(2.5-1.9) m3 1.248
przytacza (1.3*0.9*(1.55+1.45)+ 0.6*0.9*1.55)*0.9 m3 3.912
RAZEM 458.086
3 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami, \m3
dl balami drewnianymi lub typu box, z zatadunkiem recznym i trans-
portem na miejsce zwatki (grunt kat. I-11)
poz. 1 458.086/0.9*0.1 m3 50.898
studnie 2.6*2.6*0.2*2*0.9 m3 2.434
RAZEM 53.332
4|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami z zageszczeniem |m3
d.1|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98)
poz. 2 458.086 m3 458.086
poz. 3 53.332 m3 53.332
podsypka z -(13.0-1.6)*1.0*0.1 m3 -1.140
piasku
-(108.0-13.0-1.6)*1.0*0.1 m3 -9.340
-3.14*0.8*0.8*0.1*2 m3 -0.402
-(1.3*2+0.6)*0.9*0.1 m3 -0.288
-4.5%0.9*0.1 m3 -0.405
-(71.0-4.5)*1.45*0.1-(102.5-71.0)*0.9*0.1 m3 -12.478
obsypka rur  |-(13.0-1.4)*0.5*1.0 m3 -5.800
-(108.0-13.0-1.4)*1.0*0.5 m3 -46.800
-(1.3*2+0.6)*0.9*0.46 m3 -1.325
-4.5*0.9*0.46 m3 -1.863
-(71.0-4.5)*1.45*0.46-(102.5-71.0)*0.9*0.46 m3 -57.397
studnie -3.14*0.7*0.7*(2.65+1.65) m3 -6.616
-3.14*0.21*0.21*1.4 m3 -0.194
RAZEM 367.370
5/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o | kpl.
d.1j01 rozpietosci 4 m
wodocigg 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element |kpl.
d.1/06 0 rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanat sanitarny z przyt aczami - kod CPV 45232410-9
7|KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociagami i studniami m3
d.2|0501-05
Sist - S1 (13.0-1.6)*1.0*0.1 m3 1.140
S1-S3 (108.0-13.0-1.6)*1.0*0.1 m3 9.340
RAZEM 10.480
8/KNNR 2 1201- |Podktady ze zwiru pod studniami rewizyjnymi betonowymi m3
d.2|03
3.14*0.8*0.8*0.1*2 m3 0.402
RAZEM 0.402
9/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC ze $cianka litg klasy S taczonych na wcisk o $r. |m
d.2|02 zewn. 160 mm
przylacza 2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500
10|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC ze $cianka litg klasy S taczonych na wcisk o $r. |m
d.2|03 zewn. 200 mm
108.0 m 108.000
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RAZEM 108.000
11/KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z PP o $rednicy 425 mm - |szt
d.2|02 zamkniecie rurg teleskopowg i pokrywa zeliwng klasy D400; kine-
ta z PP o $rednicy 200/200 mm przeptywowa; dtugos¢ rury karbo-
wanej L=200 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm na cokole |stud.
d.2|03 prefabrykowanym zelbetowym B25 w gotowym wykopie o gtebok.
3m; whaz zeliwny okragly fi 600 mm D400
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13|/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- [0.5 m]
d.2|04 wym wykopie za kazde 0.5 m rd6znicy gteb. stud.
-1-3 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
14/KNNR 4 1321- | Tréjniki PVC kanalizacyjne tgczone na wecisk o ér. zewn. 200/160 |szt
d.2|03 mm
Tr 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.2|02 $r. zewn. 160 mm - kolana
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16| KNNR 4 1321- |Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o |szt
d.2|02 $r. zewn. 160 mm - korki
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach studzienek rewizyjnych dla wpro-  |szt.
d.2/0208-01 wadzenia rurociagéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez sciany studzienek rewizyjnych dla rur szt
d.2|01 PCW o $rednicy 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez $ciany studzienek rewizyjnych dla rur szt
d.2|01 PCW o $rednicy 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20 Wigczenie przykanalika za pomoca wkiadki "in situ” o srednicy otw.
d.2 160 mm do studzienki z tworzywa sztucznego
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach studzienek po zamontowaniu |szt.
d.2/0206-01 przej$¢ szczelnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 1412- |Obetonowanie wytazow studzienek inspekcyjnych z tworzywa m3
d.2|02 sztucznego
3.14*(0.65*0.65-0.21*0.21)*0.20 m3 0.238
RAZEM 0.238
23|KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.2|0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
Si-S1 (13.0-1.4)*0.5*1.0 m3 5.800
S1-S3 (108.0-13.0-1.4)*1.0*0.5 m3 46.800
przytacza (1.3*2+0.6)*0.9*0.46 m3 1.325
studnia PCV  |-3.14*0.21*0.21*0.5 m3 -0.069
rury -3.14*0.1*0.1*(108.0-1.5*2-0.425) m3 -3.284
RAZEM 50.572
24/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2|02 mm prob.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
3 Sieé wodoci agowa - kod CPV 45231300-8
25/KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociggami m3
d.3/0501-05
4.5%0.9*0.1 m3 0.405
(71.0-4.5)*1.45*0.1+(102.5-71.0)*0.9*0.1 m3 12.478
RAZEM 12.883
26|KNNR 4 1703- |Wiaczenie w istniejacy wodociag z rur PVC o $r. 160 mm za po- |wcin.
d.3|04 $rednictwem tréjnika zeliwnego kotnierzowego 150x150 mm
1 wcin. 1.000
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RAZEM 1.000
27|KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC kielichowych |m
d.3|04 PN 10, taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
28/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt
d.3/04 150x80 mm
hydranty 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - kroéce zeliwne przejsciowe 1-kotnierzowe ty- [szt
d.3|04 pu FW o $rednicy 150 mm do rur z tworzyw sztucznych- wykopy
umocnione
hydranty 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - nasuwki PVC cisnieniowe dwukielichowe ta- |szt
d.3|04 czone na wcisk o $r.zewn. 160 mm
hydranty 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 1112- | Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem w obudo- |kpl.
d.3|03 wie teleskowowej PN16 o $r. 150 mm montowane w weztach
rozgateznych montazowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 1014- |Kotnierz zeliwny zaslepiajacy o srednicy 150 mm mocowany do  |szt
d.3/04 tréjnikow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zamknieciem tlocz- |kpl
d.3|01 kowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie za-
mkniecia hydrantu, na kolanie stopowym kotnierzowym, z zasuwa,
zeliwng kotnierzowg PN10 o srednicy 80 mm, obudowa zeliwng,
do zasuw, skrzynkg uliczng do zasuw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 1430- |Bloki oporowe z betonu B-20 m3
d.3|01
tréjniki 0.3*0.45*2 m3 0.270
konc.ruroc. 0.3*0.45 m3 0.135
kolana stopo- |1.1*0.5*0.45 m3 0.248
we
zasuwy 0.6*0.5*0.3*2 m3 0.180
RAZEM 0.833
35|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna powierzchni blokéw oporowych z roztworu as- |m?2
d.3|01; 1513-02  |faltowego - dwuwarstwowa
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*2 m?2 2.013
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*2 m2 2.013
(0.3+2*3.14*0.25*0.3)*2 m?2 1.542
RAZEM 5.568
36/KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.3/0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
Wit-S1 4.5*0.9*0.46 m3 1.863
S1-Hpl (71.0-4.5)*1.45*0.46+(102.5-71.0)*0.9*0.46 m3 57.397
rury -3.14*0.08*0.08*102.5 m3 -2.060
bloki oporowe [-0.833 m3 -0.833
RAZEM 56.367
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokaliza- |m
d.3/0219-01 cyjna z metalowa wkiadka
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
38|KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC |préba
d.3|02 0 $r. 160 mm
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCV o  |préba
d.3|02 srednicy 160 mm (dtugos¢ wodociggu 102,5 mb).
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |préba
d.3|01 150 mm (dtugos$¢ wodociggu 102,5 mb).
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |préba
d.3|01 mm (dtugos¢ wodociggu 102,5 mb).
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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42|KNR 2-19 Oznakowanie usytuowania zasuw tabliczkami informacyjnymi kpl.
d.3/0134-03 umieszczonymi ha stupku betonowym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 6 0503- |Utwardzenie nawierzchni wokét skrzynek ulicznych zeliwnych z m2
d.3|06 ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.0*1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
-5-
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