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Opis techniczny

Zataczniki

Warunki techniczne odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych dla kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami wydane przez Wodociagi Miejskie sp. z o 0 w Radomiu
TT.512/502/07/TM z dnia 16.05.2007 r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 54/07 z dnia

15.05.2007 r.

Opinia ZUD Nr 499/2007 z dnia 21.08.2007 r.

Uzgodnienie Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog MZD i K z dnia 19.07.2007 1.
Uzgodnienie Wodociggéw Miejskich sp. zoo.

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia o uwarunkowaniach srodowiskowych

II Czes¢ rysunkowa

e Orientacja 1: 5000 -rys. or |
e Plan sytuacyjny 1:500 -rys.nr2
e Profil podiuzny sieci wodociggowej 1 : 100/500 - rysnr3
e Wezly montazowe -rysnr 4
e Przekroj poprzeczny wykopu - rys.nrs
e Rysunek szczegdlowy zasypania i zageszezenia wykopu -rys.nr 6
e Rysunek zabezpiecza istn. uzbrojenia -rys. nr 7
e Rysunek blokéw oporowych -rys.nr 8

III . Informacja BIOZ



1.0OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a Zawarta umowa nr 3/2007 z dnia 25.03.2007r, pomiedzy Przedstawicielem Mieszkancow
p. Grzegorzem Rutkowskim ,a Projektantem — Osinska Stanistawa.

a  Mapy sytuacyjno — wysokosciowe 1 :500
Warunki techniczne i uzgodnienie wg zataczonego wykazu

o Ocena warunkéw gruntowo — wodnych sporzadzona w sierpniu 2007 r. przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO ” w Radomiu ul. Wilcza 8, Tomasz Spetany.

o Obowigzujace Polskie i Branzowe Normy i Normatywy oraz ,, Wytyczne techniczne
projektowania miejskich sieci wodociggowych ”

o Informatory o projektowaniu i budowie sieci wodociggowych z rur PVC.
Wizje lokalne i uzgodnienia czynione w trybie roboczym przez Projektanta

2. Temat i zakres rzeczowy opracowania

Tematem niniejszego opracowama jest budowa sieci wodociggowej w ul. Banacha /boczna/

w Radomiu ¢ 160 mm . . - -
Zasilenie przedmlotowej sieci pro;ektuje si¢ z istniejacej sieci w ul. Banacha .

W zakres budowy wchodzi :

Sie¢ wodociagowa z rur wodociggowych ,kielichowych,
cisnieniowych PVC PN 10 z uszcezelkami faczone na weisk ¢ 160 mm
w ul.Banacha / boczna/ o dlugosci - 100,5mb

Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Sie¢ wodociggowa jest projektowana w terenie czgsciowo uzbrojonym w sie¢ wodociagowa 1
kabel elektryczny niskiego napigcia i sie¢ gazowa. Nawierzchnia ulicy jest nie utwardzona —
gruntowa.

Warunki gruntowo-wodne

a) Hydrografia ;
Teren projektowanej sieci wodociagowej lezy w poludniowej czgsci
Radomia przy ulicy Banacha /boczna/. W obszarze tym dominuje niska zabudowa
mieszkalna jednorodzinna oraz znajduje si¢ teren uzytkowany rolniczo.
Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrgbie mezoregionu Roéwniny Radomskiej .



b) Budowa geologiczna
Badany teren stanowig margle,opoki wapienie i piaskowce. Miazszos¢ lezacych na
utworach kredy, tworéw czwartorzedu wynosi ok. 30-40 m.
W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie utworéw moreny dennej
wyksztatconych w postaci utworéw spoistych- gliny.

¢) Warunki hydrogeologiczne
W rejonie badan wystepuja dwa poziomy wodonosne czwartorzedowe i kredowe.
Poziom kredowy jest zasadniczym zrodiem wody dla Radomia. Woda wystepuje tuw
spekaniach i szczelinach skat weglanowych i piaskowcow.
Poziom czwartorzedowy zwiazany jest z przerostami piaszczystymi w glinach
zwalowych. zwatowymi, oraz wkladkami migdzy glinowymi. W badanym otworze nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Roboty drogowe
Projektowana trasa sieci wodociagowej w ulicy Banacha /bocznej/ zostata uzgodniona
decyzja Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu, pismo
— MZD i K-DU -IV/1030/5410/3335/2007r, w ktérym zostaly podane warunki
wykonania.

8. Opis techniczny sieci wodociggowej

6. Opis techniczny projektowanego wodociagu

Od istniejacej sieci wodociagowej ¢ 160 mm PVC w ulicy Banacha projektuje sie odcinek
sieci w ulicy Banacha - bocznej .

$rednice i materiat sieci wodociagowej zostaly okreslone przez uzytkownika;

Projektuje sie wodociag z rur cisnieniowych ¢ 160 mm PVC PN 10 faczonych na wcisk o
dhugosdei 102,50m

Wodociag zlokalizowano w projektowanym pasie ulicznym- chodniku — dotychczas ulica ta,
nie jest utwardzona.

Projektowany wodociag nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 5° C w gotowym wykopie
na podsypce z piasku grubosci 10cm kielichami zwrdconymi w strong podnoszacej sig
niwelety dna wykopu. Montaz wezlow zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z zestawieniem ksztattek 1
armatury pokazanych na zataczonym rysunku . Zaleca sig stosowaé ksztaltki zeliwne
kolnierzowe. Nalezy zwréci¢ uwage aby $ruby przy polaczeniach kolnierzowych byly
dokladnie zaizolowane farbg bitumiczna.

Zasuwe sieciowa odcinajaca ¢ 150 jak rowniez zasuwg ¢ 80 na podejsciu do hydrantu ostoni¢
obudowe i skrzynke do zasuw do zabudowy ziemnej. Zasuwg przy wlgczeniu jak rowniez
zasuwe miejscach weztem hydrantowym nalezy zamontowac po probie cisnieniowej catego
odcinka realizowanego wodociagu.

W miejscach zalamania wodociagu , na koncowcee oraz na odgalezieniach do hydrantow
wykonaé bloki oporowe min. 6 dni przed przeprowadzeniem proby ci$nieniowej szczelnosci
wodociagu.

Cisnienie prébne Pp=10 kG/cm’.

Probe szczelnosei wodociagu przeprowadzi¢ po uozeniu przewodow oraz wykonaniu
warstwy ochronnej i podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszezystym dla zabezpieczenia
ich przed poruszeniem. Wszystkie zigcza do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza
by¢ odkryte.

Wymagania szczelnosci rurociggu zawarte w PN-81/B-10725, BN-82/9192-06,



PN-81/B-10725 uwzgledniaja :

- wymagania odnosnie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnoscei calego rurociagu.

- warunki przystapienia do badan szczelnosci proba hydrauliczng

- wplyw temperatury na wyniki

- stan odcinka przewodu przed probg szczelnosci

- zapewnienie warunkéw BHP

- ciénienie prébne odcinka i calego wodociagu

- zasypywanie i ocena wynikow badan

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez cztonkow
Komisji przeprowadzajacej odbior z przedstawicielem uzytkownika — Wodociagow.

Po prébie szezelnosei z wynikiem pozytywnym ,nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca 100
mm z gumowym klinem uszczelniajacym do zabudowy ziemnej i zasuwy do hydrantow ¢ 80
z zamknieciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie
zamknigcia.

Rury i armatura powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia Pafstwowego Zakladu Higieny
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalajacej na  ich stosowanie /.

7. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowany wodociag wykona¢ zgodnie z przepisamiBHP i normami:
-PN-68/B-06050-Roboty ziemne.

Wymagania istniejacego zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

- PN -83/8836-02 Przewody podziemne roboty ziemne .
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykopy projektuje sie o Scianach pionowych o szeroko$ci 0,9 m obustronnie szalowane.
Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.
Zasypanie wykopoéw wykonywa¢ po probie szczelnosci i dwukrotnym pomalowaniu ksztaltek
i blokéw oporowych bitizolem R+2P celem zabezpieczenia przed korozja. Zasypke nalezy
rozpoczaé od gniazd pod zlacza przez wypehienie ich piaskiem i staranne jego ubicie
ubijakami drewnianymi. Nastepnie zasypywaé 15 — 20 cm warstwami ziemi na calej
glebokosci wykopu starannie przy tym ubijajac. Nastepne warstwy zasypki to piasek o
granulacji 0,2 mm zageszczony mechanicznie wibratorem do W, — 93% zmodyfikowany
proba Proctora.
Powyzej zasypywac warstwami 20 cm gruntem rodzimym z réwnoczesnym ubijaniem na
calej szerokosci (szczegoly na zalaczonym rysunku).
Roboty ziemne prowadzié z zachowaniem przepisow zawartych w normie branzowej

8.UWAG:i:
Wedtug zalecenia Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt tymezasowej organizacji ruchu oraz
wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbiorem robot z tworzyw
sztucznych.

Opracowala:

796-119-66-40 e
PROJEKTOWANIE
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Radom, dnia 16.05.2007

TT-512/502/07/TM
Spoleczny Komitet Budowy Sieci wod-kan
Pan Grzegorz Rutkowski
ul. Olsztynska 44 m 9
26-600 Radom

Dotyezy: warunkéw technicznych  dostawy wody i odprowadzenia Sciekéw dla proj. budynkow
mieszkalnych przy ul. Banacha dz. Nr 5/4, 5/5, 5/6 w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. Wodociagi Miejskie informuja:

1. Dla dostawy wody do w/w obiektu nalezy:
a. w ul. dojazdowej zaprojektowa¢ odcinek sieci wodociagowej 160 mm PVC 1lub PE100
PN-10 z pelym uzbrojeniem komunalnym (tj. Hydranty p.poz. podziemne, zasuwy
z gumowanym klinem uszczelniajacym) od istniejacego  wodociagu ¢ 160PVC
w ul. Banacha do wysokosci przedmiotowych dziz =k
b. na koncédwee wodociagu zaprojektowa¢ hydranty p.poz z zamknigeiem toczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym sie w momencie zzmknigeia,
rury i armatura winny posiadac atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszezenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INST AL (zezwalajace na stosowanie ich do
przesylania wody pitnej),

o

d. przylacze wody zaprojektowac z rur PE-100 P 10 9 40-50mm od projektowanego j.w
wodociagu. Wiaczenie przylacza min 2,0m od pro;. na koficowee hydrantu p.poz.
e. wodomierze  zaprojektowaé w  studzienkech wodomierzowych  ocieplonych

umozliwiajacych montaz wodomierza ponad poziomem wody gruntowej zlokalizowanej
max. 3,0m. za linia rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu proj. budynku,

e. za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji wewngtrznej
nalezy zamontowa¢ zawOr antyskazeniowy.

2. Dla odprowadzenia $ciekdw bytowych do w/w obiektu nalezy zaprojektowac:
- w ul.Banacha, Banacha — bocznej kanal sanitarny $6200mm z wiaczeniem do studni
rewizyjnej przy posesji ul.Banacha dz.nr 5/3 do kanalizacji sanitarnej $200mm.,
- minimalne przykrycie projektowanych ciagow kanalizacyjnych hmin = 1,2m do wierzchu
rury,
3 Ze wzgledu na niekorzystny ukiad wysokosciowy terenw. mozZe zachodzi¢ konieczno$¢ budowy

kanalizacji w ukladzie wymuszonym.
4. Zaprojektowa¢ rury typu cigzkiego typ ,.S”
5. Zastosowaé na studniach wlazy kanatowe zeliwne z wypelnieniem betonowym z logiem Wodociagow
Miejskich
6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur PP lub PVC ze scianka lita — jednorodng (bez warstw)
zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Kanalizacje projektowaé w jednym systemie (rury, ksztattki,
studnie inspekcyjne).
W pasie ulicznym zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z pierscieniami odciazajacymi,
Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowac indywidualnie o §rednicy D=0,15m
i spadku in,=1,5% z wlaczeniem do projektowanego j/w kanatu sanitarnego

0 N
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¢ posesji w odleglosci max. 3.0m od linii rozgraniczenia ulicy zaprojektowaé studnic
iul mspekcyng,

9 13 sig instalowania urzadzen sanitarny ok zlokalizowanych ponizej poziomu terenu — bez
zahs:pi eczenia przeciwzalewowego.

10. W dociagl Miejskie w Radomiu zastrzegaja prawo wydawania warunkow technicznych na dalsza
rozbudowe sieci wod-kan.bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

11 Witkonawstwo przylgcza wod-kan poprzez uprawnione Jednostki prowadzace dziatalnosé
gospodarczg po opfaceniu kosztéw wlaczenia i odbioru w Wodociagach Miejskich
w Radomiu.

12, Dosizwa wody 1 odbior Sciekdw nastapi po zrealizowaniu sieci i przytaczy wod-kan oraz
zawzrciu Umowy z Wodociagami Migjskimi Sp. z 0.0. w Radomiu.

13. Projskr techniczny sieci wod-kan. z zalaczonymi warunkami technicznymi 1 opinia ZUD, MZDiK
przediozyve do uzgodnienia.

Otrmyvmuia:

1. Adresat.

2. Dziad Sprzadazy

3. A2

2
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Radom, dn. 21.08.2007 r. .
Prezpdent Miasta Radom

Gd.IIL.7442- 499/07
OPINIA NR 499/2007

W sprawie koordynacji trasy sieci wodociqgowej 7 przylaczami, sieci kanalizacji sanitarnej
z provigezami w Radomiu przy ul. Banacha (boczna) dz. nr 5/4, 5/5, 5/9 5/2

Wioskodawca uzgodnienia:  Rutkowski Grzegorz - Spoteczny Komitet Budowy Wodociqgu i Kanalizacyi
26-600 Radom, ul. Olsztynska 44 m 9

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozyvtywnie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

Informacie dodatkowe dotyezace wykonania inwestycji:

1. Przy skizyzowaniach 1 zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznic,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcg robot.

. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiazany jest
pod kara grzywny zapewnic geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
zrealizowanych obiektow (przed zakryciem).

3. Podezas prac nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na zachowanic w_stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére
nodlegaia ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartooraficznego (Dz.U.00.100.1086), oraz Rozporzadzenia
Ministra_Spraw_Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w_sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
orawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454).

4. Prace zicmne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucii zarzadzajacych sicciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sig¢

i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.
. W miejscach skrzyzowan z siccig gazowa wykopy wykonaé recznic pod nadzorem MOSD - Zaktad Gazowniczy Radom.

2

L4

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szezegbinymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnodei zrealizowanej sicci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem mapg 7 wynikami inwentaryzacji inwestor
przedklada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 fat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnicnia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgadnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlangj lub nadzoru
budowlancgo powiadomia zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem,

Zalaesniki: ! |

1. Mapa 2 egz. . I



Radom, dnia 15.05.2007 r.
Ar.1.7331/324/2007/um
DECYZJA NR 54/07

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennynt /Dz.U. Nr 80, poz. 717
7z pozn. zmian/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posigpowania
administracyjnego /j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zmian./ i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 20.03.2007 r. przez Pana Grzegorza Rutkowskiego zam.
w Radomiu przy ul.Olsztyfiskiej 44 m 9, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwa : budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z proylaczami na terenie dzialek o nr ew. 36/10, 1, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6 pototonych przy
ul. Banacha w Radomiu, po uzgodnieniu decyzji Z :
- organem wiaéciwym w sprawach melioracji wodnych (postanowienie Marszatka

Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 27.04.2007 r., znak: WZMiUW IRB-4105-P3/225/07).
oraz uzyskaniu stanowisk :
- Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu

(pismo z dnia 23.04.2007 r., znak : OSR.LLEW.7632-134/07),
- Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu

(pismo z dnia 04.05.2007 r., znak : MZDiK-DU-1V-589/3257/1971/2007r.),

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym zamierzonej przez Pana Grzegorza Rutkowskiego zam. w Radomiu
przy ul.Olsztynskiej 44 m 9, pod nazwa : budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami na terenie dzialek o nr ew. 36/10, 1, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6
polozonych przy ul.Banacha w Radomiu.

1/ Rodzaj inwestycji:

- inwestycja liniowa - wodociag i kanalizacja sanitarna.

2/ Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych w zakresie:

al warunkow i wymagarn ochrony I ksztaltowania ladu prrestrzennego:

- lokalizacja zamierzonej inwestycji planowa jest w poludniowej czgéci miasta, na terenie
cze$ciowo zainwestowanym,

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci, W sposob zapewniajacy realizacje peinego uzbrojenia terenu
zawierajacego sie w liniach rozgraniczenia wystepujacych drog,

b/ ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspotczesnej:

- przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesnej,

- teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku



krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespolu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikow przyrody
1 nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszar6w),

- ograniczeniem wynikajacym z potrzeb ochrony $rodowiska jest obowigzek uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska / j.t. Dz. U.
z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z pézn. zmianami/; w decyzji tej okre$lone zostana wymagania
dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym,
ograniczenia ucigzliwos$ci dla terendw sasiednich oraz warunki wykorzystania terenu w tazie
realizacji 1 eksploatacji; wniosek o wydanie takiej decyzji nalezy ztozy¢ do Prezydenta Miasta
Radomia — Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu,

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z warto§ciowq
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci, nalezy uzyskaé z Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu zezwolenie na usunigcie drzew lub
krzewow,

¢/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- nie dotyczy planowanej inwestycji.

d/ wymagan dotyczqcych ochrony interesow 0sob trzecich:

- projektowana inwestycja nie moze ograniczac¢: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéow tacznoéci, dostepu
swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarzad
uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne 1 promieniowanie
a takze nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e/ ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw goérniczych i nie dotycza jej
zwiazane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrebnych.

3/ Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

- linie rozgraniczajace teren inwestycji (teren objety decyzja) oznaczono linig koloru zottego
na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego, stanowiacej czgs¢ graficzng (zalacznik) niniejszej decyzji.

4/ Wymagania formalno — prawne :

Projekt budowlany opracowa¢ z uwzglednieniem przepisow:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw /j.t. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858/,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016/,

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 204,
poz. 2086 z pdézn. zmianami/,

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pozn. zmianami/,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133/,

- innych przepisow odregbnych w tym techniczno — budowlanych, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej,

- dokona¢ stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej, wynikajacych z przepisoéw
szczegolnych, w tym z Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu przy Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydziatlu Geodezji Urzgdu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilinskiego 30.



Uzasadnienie

Postepowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszczgte na wniosek ztozony przez
Pana Ireneusza Szewczyka.

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza, iz inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcy nalezy uznac¢ za cel publiczny w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoéciami /J.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.
2603 z pozn. zmian./ (art. 6 pkt.3 - "budowa i utrzymanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludno$ci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania
sciekdéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich sktadowania").

Zgodnie z § 3 ust.] pkt 63 1 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257,
poz.2573 z pdzn. zmianami), zamierzona inwestycja zaliczana jest do przedsiewzied
mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na $rodowisko, dla ktoérych raport moze by¢ wymagany.
Tym samym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania w sprawie oddziatywania
na $rodowisko, zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
o ktorej mowa w punkcie drugim pod litera "b" niniejszej decyzji. Omawiang decyzje
Inwestor winien uzyska¢ przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Obowiazek ten zostal naloZony ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo
Ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954 z dnia
27.06.2005r.), ktéra weszta w zycie z dniem 28 lipca 2005r.

Przeprowadzona w niniejszej sprawie stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, jak
rowniez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwala
stwierdzid, iz :
- dziatki, na ktérych Inwestor zamierza realizowac planowane przedsigwziecie nie sg objete
ustaleniami zadnego obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
nie przystapiono réwniez do sporzadzenia przez Gming Miasta Radomia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego terenu,
- dziatki objete decyzjq stanowia wilasno$é lub wspotwiasnosé oséb prywatnych; sq we
wiladaniu Skarbu Panstwa (wg informacji z rejestru gruntéw prowadzonego przy Wydziale
Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu),
- projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace
z potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
i dobr kultury wspotczesnej okre$lonych w przepisach odrebnych (ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pézn. zmian./, ustawie z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 z p6zn. zmian./ i innych),
- w uchwalonym uchwata Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
"Studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy
Radom" (nie stanowi prawa miejscowego) przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze
zabudowy ekstensywnej, i nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,



- teren dziatek okreslony w rejestrze gruntow, prowadzonym przez Wydziat Geodezji Urzedu
Miejskiego w Radomiu, jako RIIIb i RIVa - grunty orne, byl objety zgoda na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne uzyskang przy
sporzadzeniu nieobowigzujacego od 01 stycznia 2003r. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Radomia uchwalonego Uchwata Nr 625/94 Rady Miejskicj w Radomiu
7 dnia 21 kwietnia 1994 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 z dnia
14 czerwea 1994 r. (dziatki znajdowaly si¢ W strefie 0 symbolu MNR - strefa mieszkaniowa
zagrodowa adaptacji 1 porzadkowania istniejacego sainwestowania o niskiej intensywnosci
zabudowy z przewaga zabudowy zagrodowej /siedlisk/), natomiast teren dziatki okreslony
jako dr — drogi, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne,

- teren przeznaczony pod projektowang inwestycje, nie byl przeznaczony
w nieobowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia
uchwalonym uchwata Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r.
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 zdnia 14 czerwca 1994r. na
realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktorym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowal sig
w strefie o symbolu : MNR-jak wyzej opisano), dlatego tez nie sa konieczne uzgodnienia
decyzji z Wojewoda Mazowieckim w zakresie zadan rzadowych 1 Marszatkiem
Wojewoddztwa Mazowieckiego w zakresie zadan samorzadowych; nie jest wymagane
uzgodnienie w tym zakresie ze Starosta Powiatowym z uwagi na fakt, ze Radom jest miastem
na prawach powiatu 1 obowiazki Starosty petni Prezydent Miasta,

- niniejsza decyzja nie narusza przepisow odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
strony (oprocz wnioskodawcow i wiascicieli dziatek objetych decyzja) zostaly zawiadomione
0 wszczeciu postgpowania w drodze obwieszczenia umieszczonego W dniu 12.04.2007 r. na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Radomiu.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terendw W miejscowosci uzdrowiskowej,
obszaréw objetych ochrona konserwatorska, obszarOw pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portow i przystani, terenow gorniczych, terenow zagrozonych osuwaniem S
mas ziemnych, obszarow w granicach parku narodowego i jego otuliny, obszaréw objetych
ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, terenOw przeznaczonych na realizacje
inwestycji celu publicznego © znaczeniu ponadlokalnym, ponadto inwestycja nie jest
przedsigwzigciem wymagajacym uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zatem nie dotyczy
jej wymog uzgodnienia decyzji z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 pkt1,2,3,4,5,7,8,
10, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7 uwagi na fakt, ze Prezydent Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu)
prowadzacy przedmiotowe postepowanie jest rownoczesnie zarzadea drog krajowych,
wojewodzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnetrznych stanowiacych wlasnos¢ Skarbu
panstwa lub Gminy znajdujacych sig¢ W granicach miasta, jak rowniez organem wiasciwym
w zakresie ochrony gruntow rolnych, nie ma obowiazku dokonania odrebnych uzgodnien
decyzji w trybie art.106 Kodeksu postepowania administracyjnego w odniesieniu do pasa
drogowego 1 gruntow wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisow o gospodarce
nieruchomoéciami. W zakresie tym uzyskano stanowiska kompetentnych jednostek (opinie
Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu oraz Wydzialu Ochrony Srodowiska

i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu).



Powyzsze pozwala na orzeczenie jak w sentencji.

Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowal mgr inz. arch. Robert Kornatka
- wpisany na listg Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow w Warszawie pod numerem
MA 0374.

Jesli niniejsza decyzja wywota skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje sig
odpowiednio.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 63 ust. 4 tejze ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do
terenu, nie prrystuguje roszczenie 0 Zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymana
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza sie wygasniecie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetego decyzja uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu, za po$rednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminic
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Ewentualne odwolania mozna sklada¢ w Biurze Obstugi Mieszkanca Urzedu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilinskiego 30 (na parterze - pok¢j nr 19) powotujac sig na znak
i nr decyzji.

Zgodnie 7 art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prrestrzennym
odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierad
zarzuty odnoszqce si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres iqdania bedqcego przedmiotem
odwolania oraz wskazywad dowody uzasadniajgce to Zqdanie.

Zalgezniki:
- zatacznik graficzny do decyzji.

Informacja :

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczyé:

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegélnymi,

2/ dowdd lub o$wiadezenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3/ prawomocng decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4/ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewzigeia.
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PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

, Radom, dnia 20 sierpnia 2007r.
OSR.IILAL. 7691- 49/07

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego / tekst jednolity ogloszony w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm./
oraz art. 46 ust. 1 pkt 1i ust. 3, art. 46a ust. 1, 4, 7 pkt 4, art. 48 ust.112 pkt 11 1a, art. 56 ust.
1,2, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /j. t. Dz. U. z 2006r. Nr
129 poz. 902 ze zm./, i § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na  $rodowisko oraz  szczegSlowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
/Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Rutkowskiego
reprezentujacego Spoteczny Komitet Budowy Sieci Wodociagowej i Kanalizacji Sanitarnej
w ul. Banacha-boczna w Radomiu z dnia 27 marca 2007r. o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsigwzigcia jakim jest budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha-boczna w Radomiu, po zasiggnieciu
opinii i uzgodnieniu z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu

ustalam
nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dziatkach nr 36/10, 1, 5/115/2 przy
ul. Banacha- boczna w Radomiu.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony wartosci przyrodmiczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

a) na etapie realizacji przedsiewziecia prace zwiazane z wykorzystaniem maszyn
i urzadzen emitujacych hatas do srodowiska prowadzi¢ w godzinach 7% _21%,

b) roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed zniszczeniem
terenéw zielonych zlokalizowanych na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie,

¢) ziemie z wykopéw wykorzysta¢ do ich zasypania, uksztaltowania oraz
przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konmieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

Przedsiewziecie nie wymaga okreslenia wymagan z zakresu ochrony srodowiska
w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii



Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii.

5. Wymogi w  zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania
na $rodowiske w odniesieniu do tych przedsigwzigé

Przedsigwzigcie ze wzgledu na lokalny charakter nie bedzie oddziatywaé
transgranicznie.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Przedsigwzigcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
7. Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 marca 2007 r. Grzegorz Rutkowski reprezentujac Spoteczny
Komitet Budowy Sieci Wodociagowej i Kanalizacji Sanitarnej w ul. Banacha-boczna
wystapit o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach planowanego
przedsigwzigcia jakim jest budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej na dziatkach o
nr 36/10, 1, 5/1 1 5/2 w ul. Banacha-boczna w Radomiu.

W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na  $rodowisko oraz  szczegblowych  uwarunkowan  zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
( Dz. U. nr 257 poz. 2573 ze zm.) zostata zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany.

Wszczynajac postgpowanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej organ zgodnie
z art.51 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska wystapit pismem znak: OSR.IILAL.-
7691-49/07 z dnia 11 kwietnia 2007r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia koniecznosci sporzadzenia raportu
i okreslenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Postanowieniem znak: ZNS.712-93/07 2z dnia 20.04.2007r. organ opiniujacy
postanowit odstapi¢ od obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla
wyzej wymienionego przedsiewziecia.

Dokonujac analizy przedstawionych przez wnioskodawce informacji o planowanym
przedsigwzigeiu wzigto pod uwage jego wplyw na stan poszezegolnych komponentéw
srodowiska oraz zdrowie i warunki zycia ludzi. Majac na wzgledzie, ze budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pozwoli na wlasciwa gospodarke wodno-sciekowa,
a takze ze wzgledu na niewielka skale i lokalny charakter inwestycji, nie stwierdzono
mozliwosci znaczacego oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko i zdrowie ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage oraz opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu, w dniu 26 kwietnia 2007r. wydane zostalo postanowienie znak:
OSR.IILAL-7691-49/07 o odstapieniu od koniecznosci sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt la cytowanej wyzej ustawy Prawo ochrony $rodowiska
pismem znak: OSR.IILAL-7691~49/07 z dnia 21 maja 2007r. zwrécono sie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia.
Postanowieniem znak: ZNS.713-93/07 z dnia 31.05.2007r. wyzej wymieniony organ uzgodnit



przedmiotowe przedsigwzigcie nie wnoszac zastrzezefi do Srodowiskowych uwarunkowan dla
jego realizacji. Postanowienie stato sie ostateczne w dniu 9 sierpnia 2007 r.

W zwigzku z faktem, ze dziatki, na ktérych przewidziana jest realizacja inwestycji
nie sa objete ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, nie rozpatrywano zgodnosci przedsiewziecia z ustaleniami planu.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w mysl art. 135 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska mogloby wymagaé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W trakcie postgpowania zadna ze stron nie zaskarzyta wydanych postanowien.

Majac na wzgledzie opisany wyzej stan faktyczny oraz prawny orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Radomiu ul. Zeromskiego 53 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja; o, o
1. Grzegorz Rutkowski e ;
2. Wydzial Zarzadzania Nieruchomosciami UM R&io\nlry
3. Strony postepowania
4. ala

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 zt (stownie: dwiescie pieé z1), ktéra
wplacono w dniu 27 marca 2007 r. na rachunek bankowy numer 124032591111000029892288.

! bR

mgr Anva Datusek




Zalgcznik do decyzji
znak: OSR.III.AL-7691-49/07
z dnia 20 sierpnia 2007r.

Charakterystyka przedsi¢gwzigcia ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Banacha-boczna w Radomiu na dziatkach
o nr ewid. 36/10,1,5/1i5/2”.

Przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w  ul. Banacha-boczna
w Radomiu.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PVC o érednicy © 110 mm
na dtugosci 103,0 mb, wyposazona w zasuwy i podziemne hydranty p.poz.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PCV o érednicy © 200 mm na dtugosci
111,0 mb i wyposazona w studzienki betonowe @ 1200 mm.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie ulozona w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce
piaskowej, nastepnie wykopy zostana zasypane i zageszczone, a nawierzchnia przywrécona
do stanu pierwotnego .

Zup. PREZY RN A ALLA
DYREKT(



PREZYDENT Radom dnia 19.07.2007r.
MIASTA RADOMIA

MZDiK-DU-IV-1030/5410/ ~ -1 /2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr
19 z 2007r., poz. 115 z pdzn. zmianami), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.UNr 98 z 2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaty nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15
stycznia 2001r., po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych i Gazowych.
Stanislawa Osinska
ul. Andersa 1/57
26-600 Radom
w sprawie lokalizacji trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w ul. Banacha w Radomiu.

ZEZWALA SIE

Whnioskodawey tj. Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych i Gazowych, Stanislawa
Osinska, ul. Andersa 1/57, 26-600 Radom na lokalizacj¢ trasy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Banacha w Radomiu w miejscu zaznaczonym
w zalaczniku graficznym  do niniejszej decyzji, na nizej podanych warunkach:

1.

-grunt w wykopie(poza jezdnig wymieni¢ na piasek i zagescié wg normy PN-S-0-02205 jak
dla ruchu $redniego;

-po zakonczeniu robot wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchni¢ na calej szerokosci pasa
drogowego.

2.Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia
wlasciwemu organowi zamiaru przeprowadzenia robot budowlanych , w trybie i na zasadach
okreglonych w obowiazujacych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 106 z 2000r., poz.1126 z pozn. zmianami),

3.Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen , sieci infrastruktury Jub nawierzchni w
pasie drogowym zwiazanej z realizacja zadania obj¢tego niniejsza decyzja ponosi inwestor,

4.Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac projekt czasowe] organizacji ruchu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i
Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego,



5.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 21 grudnia 20061 (Dz.U.Nr.246, & 5
p.3) oraz zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(Dz.UNr.225, poz. 1635) — ,Wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
swolnienia” czesé I p.44, p.9 w kolumnie ,.zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w
pasie drogowym obiektow budowlanych Iub urzadzen niezwiagzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega zwolnieniu z oplaty
skarbowe;.

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2007r. firma Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych i Gazowych,
Stanistawa Osinska, ul. Andersa 1/57, 26-600 Radom wystapila z wnioskiem w sprawie
Jokalizacji trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Banacha
w Radomiu.

Whniosek zostal rozpatrzony pozytywnie, wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Radomiu za moim posrednictwem W terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1.adresat,
2 a/a.

. R
» L e




£9-0L-0v1-96L :dIN
1€ oFonjswoaz ™

geyAwog eyoz 13w
ANCAZIAOID IDOISN

05-06-29£(8Y) Bl
09-9¢

h\ \//H/@ @* Du owwmm: Wﬂsmam

1€ 0Baiysiuoiaz “In “wdpey 003-92
vypylwog vifog
ANOINMYY N Y 130039

L00Z “£0°L0 WopDy]
z-0-81 ‘H-1-81 OS ‘U42s IN
1ov2nnyo] Youo1unas s DUIPNIYY

0081 vivy§

HOAMOINAL0Odd MOTAD VId VdVI / w
9/S {S/S p/S T/S I/S AN P 091 440 ‘AX qa4qo - {
pyonunyg punjais ‘n
N0IIMO2VU fost WOAvy

8'9/1-

e
= N
w, Y'9LL -

-3 L/EE
O

.

KTy

D

N

=

= / 9'9L1

i
PRI e
Pi¥raLt

—

L9LL-

N\ Ty
/ , b
- Mz%%
me ||T 9954
% ﬂw‘ &N ﬁ * A?.\WN : R e . §u
. gﬁﬁ-@-!?(ﬁ.!-n gog 07" " DUD4I4S © -
o ld u 2L/5
T\ M _
: - ]
£2'941 r
Va4 74
M
€941 - 62411
ol
22'9¢L
2041
5] §/51
v\m!re!m
6 z“r
o\\,o\ﬁ‘vv\m




dr30

e e

I‘L
(R

0 ooo’

o

rt
1

2%
L

H
11
1

a
D!
]
o 38,




17844
9 17714
- 7 ks
: 1
|1729 3 -109
: 4 S\ 280
{ 'Wﬂaﬂ 17833’_/{ mays b 3
- . 176,73 3
1790 AR =
{4 & .
16104 WBI60 —— 2 B w\_zaz T S _*kszf%
AL P o 30,» 16567 - — - !
: J,m Bﬂl/')ﬁlﬁh@»wwj‘?gv:"” ATy a % o -
Cleai79s — O ¥
- 'S 1
% 3 175 59
.
C.
S 178,71 75 R-1Va
-178,3
W
‘ . . -
o 7/
178,2- o
= N, ——- 1772 e — T T
~w4(7—-} i — '
g% - — *178,1
= I 7 w2 <2 ?/78[} ,
3. . . Lo
X , ' - 1783
33/3 VPR o
_ 6 7L X =92 050
e A R » .
®r i o T - ‘ R-il
4/3 \ ~ 76 R-1HT
8 I ~ R
il A Lwasm Sfit S
B DABROWSKi q ~S
B 3% | \
‘ “178,1
176,9 5/5
33/5 L/h /
, 7/2
%\ 1778 ‘
33/6 1
—_—] GIERCZAK.
| EWA 576
. ?}9;;5 MDPE HD | 1777
7 L=30m .
! -176,7 ‘
-176,6 —— — Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami
e Projektowana sie¢ kanalizacji sanit. z przytagczami
- 176.7 m. RADOM woj. mazowieckie
ul Stefana Banacha
o obreb XV, ark 160, dz. Nr 5/1; 5/2; 5/4; 5/5; 5/6
. 6-119. . 9
— PR O|f ) 126640 MAPA DILA CELOW PROJEKTOWYCH

1764 \

- ) t
- o) ,
LISV R W P v

5713

176,6

tan
Upr BUA-Jii-g3g /6‘32/9 O.szmk

JEKT t
Ins Stalacjj Sieci Sarcrl)t b?/ S €
OWych

1200m ull andrgs 1,2 'MAZﬂSmm/o

Skala 1:500
Aktualna w granicach lokalizacji

1768 Nrsekcji: SO 18-a-4; 18-c-2 :
Radom 07.03. 2007
%GDE VA UPRAWNIONY
USEUGI GEODEZYJNE 25-60@%1{ ?’n i?i?gr gk
<176 4 mgr Zofia Pomykala ?g §2-9 Skiego 31 -
: 26-600R ul.Zeromskiego 31 Uprawn/ mPiS /
tel.{48)362- 90-50

NIP: 796'14&10'63 k




Profil podtuzny sieci wodociggowej
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. T T T T T T T T T T T T T T T e T T T T T e e e
g ®
blok oporeny B o e~
\% »
N ¢
B g 'S al
38 N N ¥
gl e s N
2 |Z o S 3 3¢ 3 gn
g5 4 <N | @l
gl §§:" S| & R
2R 5§ 818 et al 8ls
=10 ¥ v;,q:_‘ ”é"’“;n g 2%
| » §§§ BE &g ' Sy
Poziom poréwnawczy 170,00 mn.p.m.  §a r (5 2.8, R
, o 8 5 5 CE
Rzedna terenu istniejacego N N s N
| £ 3 = S
Rzedna osi rurociggu [m] © © o g
; . . . . . [ = = 5
Zagtebienie osi rurociggu g E ® N
Odlegtosci [m] 48,50 22,50 29,50 <
Srednice, materiat 16160 rury c15n. wodoc. PV.C_ T
| ‘ Spadek | ——" | _ 160 PV( PN 10 AN
Diugos¢ trasy [m] S 3 3 g

PROJEKTOWANIE
STANISLAWA OSINSKA
26 — 600 RADOM ul. Andersa 1/ 57

OBIEKT ; P. B. sieci wodociggowej | STADIUM; PW
MIEJSCOWOSC ; Radom ul.Banacha / boczna/
TEMAT ; Profil pgdk’%ﬁﬂ‘gﬁ gisgiagodociggowe]
PROJEKTANT aci Sian: anch W ANTE 4 LA
ji Sleci Sanit. | G 2 4
Stanisiawa ESsz’visk?zZOWyC [{I\i% smO/,S@C

upr BUA-II-8386/61/90, za8 M
Radom ul Andersz 1/57 téi%z&sﬁ%%m




WEZEY MONTAZOWE

Wezet - W

proj. trojnik zel. kolnierzowy
Mw réwnoprzelotowy T150/1%0

proj. ksztaltko przejsciowa / /
/
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proj. nosuwka FVC proj. _nasuwko PVC
DN/OD?SG 1, DN/ODHSO
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proj. PVC Y
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Mstn hydrant podziemny
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7. — podsypka gr.10cm z pasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm
3 — umocnienie pionowe Z bali drewnianych /;.fb‘ wypmsek |
stalowych
4 — umocnienie poziome z desek i bali drewnianych
5. — projektowany wodociqg PROJEKTOWANIE ' —~
6. — mykop pod wodociag s ST PN
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SPOSOB ZASYPANIA PRZEWODU
— grunty suche

1 ~ podsypka z piosku o uziarnieniu 0,8-2,0mm
2 — obsypka z piosku o uzigrnieniu 0,8-2,0mm

3 — zosypka 'z piogsku o uziornieniv 0,8-2,0mm

50 50

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

B -~ podsypka

C — dwustronne podbicie rury — pobijakami drewnionymi

D -~ zogeszczenie dwustronne tylko pobijokemi drewnianymi lub
energiczne udeptywanie no szerckosci 10cm od zewnetrznych
scionek rurociqgu

E — niedozwolone zaggszczanie mechaniczne ponad 20-30cm
F — zogeszczenle obsypki wibrotorami ptaszczyznowymi
jednoczesnie po obu stronach rury

G — worstwa zasypki — stopien zageszczenia wg projekiu

H — przy wykonywaniu g6rnej warstwy zasypki uwzglednic

Dz+30

zalecenia dysponenta drogi

Wymiary liniowe podano w cm,

PROJEKTOWANIE
STANISEAWA OSINSKA
26 ~ 600 RADOM ul. Andersa 1/ 57

1
OBIEKT ; P.B. sieci wodociggowej [ STADIUM ; PW

MIEJSCOWOSC ; Radom ul. Banacha /boczna/

TEMAT ; Sposdb zWeszaenia wykopu.

PROJEKTIANFFR O JEK TOWANIE | SKALA
1, /Anstatacit Sieci Sanit. 1 Gazowych
Stanistawa Osiriska Nr rys.
upr BUA-II-B386/61/30, zas MAZ/1S/4412/02 6
Radom ul Andersa 1/57 tel. 344 1403




druty stolowe @ 4-8mm

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU

proj. belka — | 50-80
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SZCZECOE A"
skalg 1:50

druty stalowe 94-Bmm

istniejacy gazocigy

zabezpleczenie 7z popy

przed zniszczeniem jzolac]

druty slolowe ¢ 4—-8mm
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ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW

WODOCIAGOWYCH

LUB KAN. SANITARNEJ

skata 1:50 |

proj. belka — | 50-80

/ wypraskr stalowe 1ub rura

fub kan.sanitarny \

préj. wedocig z rur

ZABEZPIECZENIE KABLI
TELEFONICZNYCH | ENERGETYCZNYCH

proj. belka — | 50-80
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skala 1:50

SZCZEGOL "B”
skale 1:50

druty stalowe @4—8Bmm

proj. rurq ostonown dwudzielng

drednica — dostosowana do ilesci kobl
dlugost — do szerkesgel wykepu

istn. kalle telefoniczne

lub energetycene

FYC 8110mm

SZCZEGOE AT

druty stalowe ¢4~6mm

iub kan.sanitarny

zobezpieczenie z popy

przed zniszczeniem rur
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GORBRA R, '
|
b
» Lb
QZNACZENIA:
b — szerokos¢ wykopu

Lb — rozpigtos¢ belki , Lb~b+2%]100cm
Hw — gfebokos¢ wykopu
Hu — gtebokosc posadowienia istn. uzbrojenia
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pr BUA-III-8366/61/90, za8 MAZ/AiS/4412/02
Radom ul Andersa 1/57, tel. 344 1403

SKALA

Nr rys.




BLOK OPOROWY POD
ZASUWE ~

Przekrdj L A-A

Przekrs]  B-B

UWAGA:

Bloki oporowe powinny opiera¢ sig o grunt
nienaruszony. W zadnym wypadku niedopuszczalne
jest zasypywanie wolnych przestrzeni ziemiq.
Kazdg powstalq szczeline nolezy wypelni¢ chudym

betonem.

Wymiary liniowe — w cm.

PROJEKTOWARNIE
STANISEAWA OSINSKA
26 — 600 RADOM ul. Andersa 1/ 57

MIEJSCOWOSC ; Radom ul. Banacha /boczna/

OBIEKT ; P.B. sieci wodociggowej [STADIUM , PW

TEMAT ; Bloki oporpyees 19-

Radom ul Andersa 1 157 tel. 344 14/ 03

-40
PROJEKFARTR O J EK TO WA NI E SKALA
tnst;)a‘e”ji Sieci Sanil. i Gazowych
4 Stanistawa Osiviska NS
Upr BUA-11I-3386/61/90, zas MAZ/IS/4412/02 s,

8




Betonowe bloki oporowe

ao koncbwece przewodbw { lyo £ oy

powierzchnia oporowa_w cm’

dlo tréinik6éw orgz korikGw

BLOKI

r . L Srednico zewnetrzng sizexodu 2 PVC
Wyszczegélinienie "

63 110 | 160 228

P przy 15atn (kG) 468 1425 3015 5867

Wi=0,4 kG/crri 1170 [ 735634 /538 | 14305

W2=1.0 kG/cmi 468 1425 3015 5967

w3=2,0 kG/cri 234 713 1508 298"

Wi = ( kat. 1 il ) dlo gruntbw luznych .

odwodnianych

nasypowych w wykopoch

Wz - (kat. 11 il ) — pioski gruboziarniste , pospdiki i pioski

gliniaste

W3 - (kat v i v ) — gliny . gliny piaszezyste izbite ily

Betonowe bloki oparow

powierzchnia Oporowa w cm’

e dlo lukéw « kolan z PVC ‘iypB )

o Eednica zewngtrzno preewodu z PYC
Wyszczegblnienie
63 110 156 225
P przy 150tn  (kG) 468 1425 3615 5967
R (kG) 662 2016 4264 8432
a | . =04 kG/cmi'| 1655 5038 | 0660 | 21078
2907 .2 \Wa=1.0 kG/cm'| 662 2016 4264 8432
' Was2.0 KGjenf| 33: | 1008 | 2122 4216
R (kG) 468 1425 35:5 5952
a | o (=04 kG/em’| 1170 3563 /538 | 14905
~607| . 7? |Wa=1.0 kG/cm'| 468 1425 3015 5962
B Wy=2,0 kG/cri| 234 713 | 1508 | 298]
R (kG) 358 1091 2308 4563
a | o |wi=04 kG/cmi| 895 2728 5770 | 11408
45| . p? [Wa=1.0 kG/erm| 358 091,14 2308 | 4563
Wy=2,0 kG/cm'| 179 546 1:54 2287
R (kG) 242 738 1561 2086
o [+ wi=04 kG/cni| 605 1845 | 1903 | 7715
9O\ o2 (Wa=1.0 kG/cr| 242 738 1561 J086
Ws=2,0 kG/cm’| 121 369 781 1542
R (kG) 179 544 1151 2275
a | (wr=04 kG/cmi| 443 1360 2878 5686
S22 e (We=1.0 kG/cm'| 179 544 1157 2275
W3=2,0 kG/cm| 90 272 | 575 1128
R (xG) 90 273 | 5/8 1142 |
a |+ (W=04 kG/cm’| 225 683 1445 2855
ST et (We=1.0 kG/em| 90 273 578 | 1142
Wi=2,0 kG/cm'| 45 137 289 | 571

OPOROWE

P A"

F - silo porcio na sciony rury przy cisnianiu
wewnetrznym 1,5MPa w rurze przelotowe).
R - sita porcia na Sciony rury przy cisnieniu

wewngtrznym 1,5MPa, w miejscu zolamania trasy

przewodu.

W?;’WZ. Ws - dopuszczaineg naprezenic gruntu w

stalie rodzirmym.
a i

-~ kgt zgotamania trasy

w miejscu tuku b kolana.

796-119-66-
PROJEM%BQQAN,

Instatacji Sieci Sanit, i v
€ i G
- lanistawa Osz’ﬁskfzzgwy@h
R -B3R6/81/90, za¢ MAZAS/A412/00

ul Andersa 1757 121 344 1403




111 . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla projektowanego odcinka sieci wodociggowej
w Radomiu ul. Banacha /boczna/
1.Podstawa opracowania

1.1.  Art. 2laust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22000 r. Nr 106, z p6zn.zm.).

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.3.  Projekt Budowlany odcinka sieci wodociagowej w Radomiu ul.
Banacha - boczna.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegdlnych robodt

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe odcinka sieci
wodociagowej w Radomiu ul.Banacha - boczna. Projektowany odcinek
wodociagu z rur PVC o §rednicy 160mm i dtugosci 100,5m. Na trasie
projektowane jest 1 hydranty ppoz., z zasuwg odcinajaca i z blokiem
oporowym typu B1 .

2.1. Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych robot.

- Wytyczenie trasy projektowanego kanatu

- Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego

- Wykonanie podsypki piaskowe;j

- Ukladanie rur PVC ¢ 160 mm w gotowym wykopie

- Montaz zasuw i hydrantéw ppoz.

- Wykonanie obsypki wodociggu w wysokosci 30 cm ponad wierzch z rur
z rdwnoczesnym jej zageszczeniem

- Proba szczelnosci wykonanego wodociagu

- Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot



3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowany wodociag zasilany bedzie od istniejacej sieci wodociagowe;
¢ 160 mm .

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej sieci sa;:

- ruch samochodowy w ul.Banacha i Banacha /boczna/ .

5. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podezas realizacji
robét.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace
zagrozenia:

- Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur wodociagowych. Zagtebienie wykopow wynosi 1,7 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do gl¢bokich
wykopow, w ktorych znajdowac sie beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych przez ul. Banacha

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych

- Mozliwo$é porazenia pradem przy wykonywaniu wykopéw i ukfadaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych

6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopuscié tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisoéw BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy

- Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt,

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.



Instruktaz przeprowadzi¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed
przystgpieniem do robot.

7. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu wskazania §rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

7.1.  Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopdw przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Gasnica proszkowa 6 kg — szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
- zabezpieczenia medyczne:
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- srodki tacznosci:
Telefony stacjonarne lub komérkowe.

7.2.  Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj.
kaski, okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenstwa, rekawice ochronne
posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa. Odziez
i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.

7.3.  Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik wg. imiennego zestawienia w
dzienniku budowy.

- Inwestor

Rejon wykopow pod uktadang sie¢ wodociggowym nalezy wygrodzic i
oznakowac tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy”.



- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o$wietli¢

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowanie, przepisow BHP oraz przepiséw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z
norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

7.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zA. zm.), w oparciu o
niniejsza ,,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

8. Uwagi koncowe dotyczace sieci wodociggowej.

Prébe szczelnosei oraz catosé robdt wykonac¢ zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru rob6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9:
,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”.
4. , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw
Rurociagéw Tworzyw Sztucznych”.
5. Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

o
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