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1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przytacze wodociagowe i kanalizacji
sanitarnej do dziatek nr 5/4 przy ul.Banacha w Radomiu.

2.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500

- warunki techniczne wydane przez Wodociagi Miejskie spdtka zoo w Radomiu.
- uzgodnienie ZUD

3. Warunki gruntowo — wodne

Teren na ktorym projektowane jest przytacze o $rednim poziomie wody gruntowe;j.
Grunty zalegaja piaski, gliniaste o $redniej przepuszczainosci wody.

4.0pis przylacza wodociggowego

Przylacza beda zasilane w wode z projektowane;] sieci wodociagowej PVC

w ul.Banacha ¢ 160 mm . Montaz wodomierza w budynku w pomieszczeniu
technicznym .

Przytacze wodociagowe projektuje sie z rur PE-HD ¢ 40 mm Wigczenie przytacza do
sieci projektuje sie poprzez opaske potaczeniowg posiadajacg wbudowang zasuwe
odcinajaca do zabudowy ziemnej z zastosowaniem obudowy do otwierania i zamykania
z powierzchni terenu.

Zaglebienie projektowanego przytacza minimum 1,40 m liczac od wierzchu rury

Dla zuzycia wody o natezeniu 0.25m/h projektuje sie wodomierz

Js dn 20 mm. Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace.

Ponadto za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej projektuje si¢ zawor
antyskazeniowy.

Odcinek przytacza od zasuwy do zaworu odcinajacego wykonac z jednego odcinka
rury PE - HD PN 10.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 10 atmosfer , zgodnie z PN-81/B-10725.

5.0pis przylacza kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych z posesji, projektuje si¢ przytacze
kanalizacji sanitarnej ¢ 160 mm z rur kanatowych PVC typu N

ze spadkiem min 1,5 %. Wiaczenie przytacza projektuje sie do projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej ¢ 200mm w ulicy Banacha.

Studzienke na posesji wykonac z kregow betonowych ¢ 1000 mm z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego lub studzienke z pvc ¢ 425mm. Na potaczeniach rurociagu PVC ze
studzienkg kanalizacyjna, nalezy wykona¢ przejécia szczeine

wg zatgaczonego rysunku.

Uwaga:

Po wykonaniu przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej inwestor
zobowigzany jest do zlecenia geodecie wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.
Wszystkie prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych cz. Il
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przytacze wodociagowe i kanalizacji
sanitarnej do dziatek nr 5/5 przy ul.Banacha w Radomiu.

2.Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500

- warunki techniczne wydane przez Wodociagi Miejskie spétka zoo w Radomiu.
- uzgodnienie ZUD

3. Warunki gruntowo — wodne

Teren na ktérym projektowane jest przytacze o $rednim poziomie wody gruntowe;.
Grunty zalegaja piaski, gliniaste o $redniej przepuszczalnosci wody.

4.0pis przylacza wodociggowego

Przytacza beda zasilane w wode z projektowanej sieci wodociagowej PVC

w ul.Banacha ¢ 160 mm . Montaz wodomierza w budynku w pomieszczeniu
technicznym .

Przytacze wodociagowe projektuje sie z rur PE- HD ¢ 40 mm Wigczenie przytacza do
sieci projektuje sie poprzez opaske potaczeniowa posiadajgca wbudowana zasuwe
odcinajaca do zabudowy ziemnej z zastosowaniem obudowy do otwierania i zamykania
z powierzchni terenu.

Zagtebienie projektowanego przylacza minimum 1,40 m liczac od wierzchu rury

Dla zuzycia wody o natezeniu 0.25m/h projektuje sig¢ wodomierz

Js dn 20 mm. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce.

Ponadto za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej projektuje sie zawor
antyskazeniowy.

Odcinek przytacza od zasuwy do zaworu odcinajacego wykonac z jednego odcinka
rury PE —HD PN 10.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 10 atmosfer , zgodnie z PN-81/ B-10725.

5.0pis przytacza kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z posesiji, projektuje sig przytacze
kanalizacji sanitarnej ¢ 160 mm z rur kanatowych PVC typu N

ze spadkiem min 1,5 %. Wiaczenie przytacza projektuje sie do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej ¢ 200mm w ulicy Banacha.

Studzienke na posesji wykona¢ z kregow betonowych ¢ 1000 mm z wazem zeliwnym
typu ciezkiego lub studzienke z pvc ¢ 425mm. Na potaczeniach rurociagu PVC ze
studzienka kanalizacyjna, nalezy wykonaé przejscia szczelne

wg zataczonego rysunku.

Uwaga:

Po wykonaniu przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej inwestor

zobowigzany jest do zlecenia geodecie wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. 11,
Opracowata:
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przytacze wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej do dzialek nr 5/6 przy ul.Banacha w Radomiu.

2.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- aktualny podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

- warunki techniczne wydane przez Wodociagi Miejskie spotka zoo w Radomiu.
- uzgodnienie ZUD

3. Warunki gruntowo — wodne

Teren na ktérym projektowane jest przylacze o $rednim poziomie wody gruntowej
Grunty zalegaja piaski, gliniaste o $redniej przepuszczalnosci wody.

4.0pis przylacza wodociagowego

Przytacza beda zasilane w wode z projektowanej sieci wodociagowej PVC

w ul.Banacha ¢ 160 mm . Montaz wodomierza w budynku w pomieszczeniu
technicznym .

Przytacze wodociagowe projektuje sig z rur PE- HD ¢ 40 mm .Wiaczenie przytacza do
sieci projektuje sie poprzez opaske potaczeniowa posiadajaca wbudowang zasuwe
odcinajaca do zabudowy ziemnej z zastosowaniem obudowy do otwierania i zamykania
z powierzchni terenu.

Zagtebienie projektowanego przylacza minimum 1,40 m liczac od wierzchu rury

Dla zuzycia wody o natgezeniu 0.25m/h projektuje si¢ wodomierz

Js dn 20 mm. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajace.

Ponadto za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej projektuje sie zawor
antyskazeniowy.

QOdcinek przytacza od zasuwy do zaworu odcinajgcego wykonaé z jednego odcinka
rury PE —HD PN 10.

Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 10 atmosfer , zgodnie z PN-81/ B-10725.

5.0pis przytacza kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych z posesji, projektuje sig przytacze
kanalizacji sanitarnej ¢ 160 mm z rur kanatowych PVC typu N

ze spadkiem min 1,5 %. Wiaczenie przylacza projektuje sie do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej ¢ 200mm w ulicy Banacha.

Studzienke na posesji wykonac z kregow betonowych ¢ 1000 mm z wiazem zeliwnym
typu ciezkiego lub studzienke z pvc ¢ 425mm. Na potaczeniach rurociagu PVC ze
studzienka kanalizacyjna, nalezy wykonac przejécia szczelne

wg zataczonego rysunku.

Uwaga:

Po wykonaniu przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej inwestor

zobowigzany jest do zlecenia geodecie wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonac zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. I,
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