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Ninigjsza dokumentacja powstala na zlecenie pana Grzegorza
Rutkowskiego.

Opracowanie ma na celu oceng warunkéw gruntowo — wodnych w podlozu
projektowane;j sieci wodociagowej 1 kanalizacji.

Zgodnie ze zleceniem odwiercono jeden otwor geotechniczny do
glebokosei 2,0m. Srednica otworu $87 mm. W trakcie wiercenia
dokonywano  oceny  stopnia  plastycznosci  gruntdw  spoistych
penetrometerem wciskowym 1 $cinarka obrotowa. Lokalizacja otworow
ustalona zostala zgodnie z mapa w skali 1 : 500. Z mapy tej odczytano
takze rzgdna wysokosciowe.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2007 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla.

Ninigjsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Teren robot potozony jest w granicach administracyjnych miasta Radomia,
w jego potudniowej czgscei (dzielnica Janiszpol).

W okolicy dominuje niska, zabudowa mieszkalna. Teren pod wzglgdem
geograficznym polozony jest w obrgbie mezoregionu Réwnina Radomska.

Jest to rozlegly obszar pomigdzy Pilica 1 Ilzanka, pokryty osadami
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ostatnich faz zlodowacenia érodkowo — polskiego. Podczas ostatniego
zlodowacenia podlegat silnej denudacji.
Teren obniza sie tagodnie w kierunku potudniowo-zachodnim.

Teren prac odwadniany jest przez Potok Potudniowy, doptyw Mleczne).

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej,
wyréznionej w utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Niecka
wypelniona jest utworami trzeciorzedu i czwartorzedu.

Starsze podtoze w rejonie badan tworza margle, opoki, wapienie i niekiedy
piaskowce. Sa to skaly wieku gérnokredowego. Miazszos¢ lezacych na
utworach kredy, utworéw czwartorzedu wynosi 30 — 40m.

W obrebie terenu badan stwierdzono wystgpowanie utworéw moreny

dennej wyksztatconych w postaci utworéw spoistych - gliny.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze badan mozna wydzielic dwa horyzonty wodonosne:
czwartorzedowy i kredowy.

Po za tym wystgpuje lokalnie poziom trzeciorzedowy, o charakterze
nieciaglym i bezposrednim kontakcie z kredowa warstwa wodonosna.
Kredowy horyzont wodono$ny jest poziomem uzytkowym dia miasta.
Woda wystgpuje tu w spekaniach i szczelinach skat weglanowych
i piaskowcow. Zwierciadlo jest tu najczgsciej napigte, pod wptywem
intensywnej eksploatacji obnizylo si¢ i ma miejscami charakter swobodny.

Tak, wiec na terenie Radomia i okolic powstal obszerny i gleboki lej
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depresyjny, majacy wplyw rowniez na horyzont czwartorzedowy. Poziom
czwartorzedowy zwiazany jest z przerostami piaszczystymi w glinach
zwalowych.

W wykonanym otworze nie stwierdzono wody gruntowej.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem wciskowym oraz
scinarka obrotowa,

2. Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — gleba. Nie okreslano jej parametrow geotechnicznych.
Wanrstwa II — Utwory spoiste morenowe. Konsolidacja typu ,,B”.

7 uwagi na konsystencje podzielono ja na dwie podwarstwy.

Podwarstwa II a — glina twardoplastyczna bliska stanu potzwartego

I, =0,00

Podwarstwa II b — glina plastyczna, bliska stanu twardoplastycznego
1.=0,30

Parametry geotechniczne na zataczniku Nr 3.
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WNIOSKI

Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. W poziomie
posadowienia i ponizej brak jest gruntéw nienosnych, lub
stabonosnych. Brak jest rowniez wody gruntowej.

Obiekt proponuje zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

Gilebokosé strefy przemarzania h,=1,0m ppt.
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: MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 500

@ LOKALIZACJA WYKONANEGO OTWORU BADAWCZEGO

Zat. NR 1
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OTWORU WIERTNICZEGO
Miejscowos¢: Radom ul..Banacha Wojewtdztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 2,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu: 177,7 m npm
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