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.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Zawarta umowa nr 3/2007 z dnia 25.03.2007r, pomiedzy Przedstawicielem Mieszkancow
p. Grzegorzem Rutkowskim ,a Projektantem — Osinska Stanistawa.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowe 1 : 500
Warunki techniczne i uzgodnienie wg zalaczonego wykazu
Ocena warunkéw gruntowo — wodnych sporzadzona w sierpniu 2007 r. przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO » w Radomiu ul. Wilcza 8, Tomasz Spgtany.

o  Obowiazujace Polskie i Branzowe Normy i Normatywy oraz ,, Wytyczne techniczne
projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych ”

a Informatory o projektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnych z rur PVC.
Wizje lokalne i uzgodnienia czynione w trybie roboczym przez Projektanta

2. Temat i zakres rzeczowy opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kanatu sanitarnego wraz z przylaczami do granic
dziatek w ul. Banacha /boczna/ w Radomiu z wlaczeniem do istniejacego kanatu sanitarnego

¢ 200 mm w ul.Banacha.

Przylacza do granic dzialek projektuje si¢ z rur PVC typ N ¢ 160mm

Wiaczenie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejacy kanat w ul. Banacha -
projektuje sie poprzez wykorzystanie istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

Projektowana kanalizacja przejmie $cieki gospodarczo- bytowe za pomoca przylaczy sanitarnych
z posesji polozonych przy ul. Banacha / boczna/.

Wlaczenie przylaczy sanitarnych do projektowanego kanatu nastapi poprzez studzienki
kanalizacyjne lub poprzez tréjniki.

W zakres budowy wchodzi :

a Kanal sanitarny z rur PVC k1. S ¢ 200 mm w ul.Banacha / boczna/ o dfugosci  108.0mb

o Studzienki kanalizacyjne przeptywowe z kregow betonowych @ 1200 mm - 2 szt
Studzienka inspekcyjna ¢ 425 mm - 1szt
Przylacza kanalizacji sanitarnej do granic dziatek PVC typ N ¢ 160, - 3zt

3. Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest projektowana w terenie czgsciowo uzbrojonym w siec

wodociagowa i kabel elektryczny niskiego napigcia i sie¢ gazowa. Nawierzchnia ulicy jest nie

utwardzona — gruntowa.

Jako odbiornik $ciekéw bytowo — gospodarczych odbieranych przez kanalizacjg sanitarng z

poszczegdlnych posesji, jest istniejaca czynna kanalizacja w glownej ulicy Banacha , poprzez

wiaczenie do istniejacej studzienki.

4. Warunki gruntowo-wodne

a) Hydrografia ;
Teren projektowanej sieci sanitarnej lezy w potudniowej czgsci Radomia przy ulicy
Banacha /boczna/. W obszarze tym dominuje niska zabudowa mieszkalna jednorodzinna
oraz znajduje sie teren uzytkowany rolniczo.
Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrebie mezoregionu Rowniny Radomskie]j .

b) Budowa geologiczna
Badany teren stanowia margle,opoki wapienie i piaskowce. Migzszos¢ lezacych na
utworach kredy, tworéw czwartorzedu wynosi ok. 30-40 m.



W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie utwordw moreny dennej
wyksztalconych w postaci utwordw spoistych- gliny.

¢) Warunki hydrogeologiczne
W rejonie badan wystepuja dwa poziomy wodonosne czwartorzedowe i kredowe.
Poziom kredowy jest zasadniczym Zrdédlem wody dla Radomia. Woda wystepuje tu w
spekaniach i szczelinach skat weglanowych 1 piaskowcow.
Poziom czwartorzedowy zwigzany jest z przerostami piaszczystymi w glinach zwatowych.
zwalowymi, oraz wkiadkami miedzy glinowymi. W badanym otworze nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

5. Roboty drogowe
Projektowana trasa kanatu sanitarnego w ulicy Banacha /bocznej/ zostata uzgodniona
decyzja Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu, pismo
— MZD i K-DU -IV/1030/5410/3335/2007r, w ktérym zostaty podane warunki wykonania.

8. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowany kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych PCV k1.S DN/OD200 /litych/
taczonych na weisk poprzez uszezelki gumowe, nalezy uklada¢ w wykopach liniowych o
$cianach pionowych i szerokosci 1,00 m. Rury te nalezy uktada¢ na podtozu z piasku o
wysokosci 10 em. Dla przeciwdziatania odksztalceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna i nad rurg 30 cm wg zataczonego rysunku.
Projektuje si¢ studnie betonowe S1.i S3 ;
a ) Sa to studnie betonowe rewizyjne z kregdw taczone na zaprawe cementowa
wg PN — B —10729 z element6w to ; dolna cze¢s¢ jako prefabrykat z gotowymi otworami
montazowymi dla obsadzenia przejs¢ szezelnych lub wylewana na budowie;
— kregi zelbetowe ¢ 1200 mm,
— pierscien odciazajacy ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym
— plyta pokrywowa z otworem na wlaz
— pierscienie wyrownawcze pod wilaz
— wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci 40 ton kl. D 400.
— poziom wlazu powinien wystawa¢ ok. 8 cm nad powierzchnia terenu ze wzgledu na
nawierzchnie gruntowa,
b ) studnia inspekcyjna ¢ 425 mm S2 = wykonana z rur karbowanych pve
z kinietg potaczeniowa PP pokryte wlazem zeliwnym o nosnosci 40 kl. D 400.

Pod studnie nalezy wykona¢ 15 cm warstwe zageszczonej podsypki oraz osypki 30 cm z
piasku.

9. Opis wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie sieci powinien rozpocza¢ geodeta wytyczeniem trasy oraz pomiarow
wysokosciowych z zachowaniem wymaganych spadkéw oraz kierunkéw do istniejacej linii
rozgraniczenia. Najpierw nalezy wyznaczy¢ punkty wezlowe tj. studzienki zgodnie z
PN81/B-03020 Grunty Budowlane.

Prace montazowe prowadzi¢ od + 0 do + 35 st. C. Przed rozpoczeciem robot nalezy
opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Artezyjskiej i Wodociagowe]
oraz wystapi¢ do MZD i K w Radomiu wnioskiem na zajecie pasa drogowego.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic instytucje branzowe , wymienione w protokole
ZUD.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i normami

-PN - 68/B-06-050 — Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.



-BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wykopy pod studzienki rewizyjne ¢ 1,20 m wykona¢ w poszerzonych wykopach liniowych
do 2,80 m. Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami BN — 83/8836 — 02 1 PN - 91 /B —
06050 sposobem recznym i mechanicznym. Urobek gruntu nalezy wywies¢ w wyznaczone
miejsce w poblizu. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami przez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i
oswietlenie na okres nocy.

Sciany pionowe wykopéw liniowych umocowa¢ palami stalowymi i balami drewnianymi
stosujac umocnienie pelne i klatkowe.

Po wykonaniu podtoza pod kanal i studni rewizyjnych oraz wykonaniu obsypki ochronne;
dla rur - wykopy do poziomu terenu zasypywac recznie i mechanicznie piaskiem
nienormowanym z zageszczeniem warstwami az do uzyskania stopnia zageszczenia dla
ruchu $redniego wg normy BN — 72/8932 — 01, ktory winien wynosi¢ 97 0

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowa¢ stopien zaggszczenia .

Calo$é robot ziemnych wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych i instrukcja montazu rur wydanych przez
producentow.

10.Ukladanie rur

Zaprojektowane rury PVC OD/DN ¢ 200 mm / lite/ typu S ukladac¢ na podsypce
piaskowej 10 cm, lekko zageszczonej, wyprofilowanej zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami do ksztattu rur w obregbie 90st.C. Przed montazem obydwie koncdwki rur, musza
by¢ oczyszezone.

Nalezy zawsze wsuwac bosy koniec rury do kielicha z uszczelka. Rury podbija¢ piaskiem
w strefie kielichow. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej
dhugosci na co najmniej ¥4 swojego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do $cian
wykopéw 1 do wysokosci linii granicznej podparcia rur.

Uktadanie i montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi montazu
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC danego producenta, ktoérego zastosowano wyroby.

11. Probeg szczelno$ci kanalu

Probe szczelnoscei kanatéw na eksfiltracje i infiltracje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami normy PN-92 / B — 03020 . Prébe przeprowadzi¢ pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomocg
korkéw lub pneumatycznych workow. Urzadzenia do zamykania badanych kanatow
musza by¢ na czas proby wyposazone w kroc¢ee z zaworami na odprowadzenia wody,
odpowietrzania w najwyzszym punkcie, przylaczenia urzadzenia pomiarowego,
oproznienia rurociggu po probie. Rurociag pve poddaje si¢ probie 3,0 m stupa wody.
Czas trwania proby — 30 min.

Ci$nienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zaglebienia kanalu oraz studzienek
posrednich. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, gdy w czasie dopelniania wody nie nastapi
ubytek wody. Badany odcinek przed préba powinien pozosta¢ przez jedna godzine
catkowicie napelniony. Po sprawdzeniu na szczelno$¢, ztacza zabezpiecza si¢ obsypka
piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zaggszczeniem.

Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 3m stupa wody jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wod gruntowych do w/w wartosci. Zaleca sig,
przeprowadzenie proby szczelnosci oddzielnie dla przewodu z pvce i dla studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych.

Przeprowadzenie proby szczelnosci studzienek kanalizacyjnych betonowych jest
analogiczny, z tym, ze zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z



przezroczystego tworzywa dokonuje si¢ pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej, Probe szczelno$ci uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie
przekracza 21 / m kw powierzchni zmierzonej w ciagu doby.

12. Zasypka kanalu

Zasypanie kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ dwoma warstwami ;

- pierwsza warstwa ochronna o grubosci 30 cm ponad wierzch rury kanatowej,
- nastepna warstwa wyréwnawcza do poziomu terenu

Zasypke przeprowadza si¢ trzema etapami ;

1) Wykonanie warstwy ochronnej dla rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
2) Po probie szezelnosei na ztaczach — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen
3) Zasypanie wykopu warstwami 20 — 30 cm, piaskiem dowiezionym z zewnaurz z
jednoczesnym zageszezeniem i rozbidrka umocnien scian wykopu.

Warstwe ochronna rury kanatowej nalezy wykonac z piasku sypkiego, gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, wykona¢ z zachowaniem szczegélnej
ostroznosei z uwagi na krucho$¢ materiatu wykonanego przewodu.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obydwu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntdéw w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami a jednoczesnie usuwac
zastosowane deskowanie. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy
rury tj; max 10 cm rury.

Demontaz szalunku $cian wykopu, powinien nastgpowaé z zachowaniem 0stroznosci tj;
réwnolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie $cian wykopu.

13. Odbior robot

Odbidr robét czesciowy i koAcowy, powinien odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i wiasciciela
terenu. Czesciowy odbidr robot, podlegajacy zakryciu na poszezegdlnych odeinkach kanatu,
majacy na celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podezas odbioru
koncowego obejmuja ;

- wykopy w zakresie zgodnodci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na wysokosci
ochronnej podsypki i obsypki

-jako$¢ i prawidtowos¢ wykonania podloza

-sprawdzenie dna wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego wyprofilowania go.
-pomiar i ogledziny montazu rur

-sprawdzenie osypki w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju material€, wymiarow i
zageszezenia,

- sprawdzenie szczelno$cei przewodow przez probe na eksfiltracje,

- sprawdzenie zasypki wykopow w zakresie stopnia zageszczenia i rodzaju materiatow

Przed zasypaniem dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawniong
jednostke. Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie , protokotem ostatecznym z podaniem
zakresu usterek i terminu ich usunigcia.

Koniecznie, koncowego odbioru dokonaé¢ przed oddaniem do eksploatacji sieci

14.Uwagi Koncowe

Calosé robot budowlano montazowych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych. Nalezy zlecié¢ uprawnionym stuzbom
geodezyinym pelng obstuge robdt i inwentaryzacje powyvkonawezg.

796-119-66-40
PROJEKTOWANIE
Opracowata:  nstalacji Siect Sanit. | Gazowych
Stanusiawa Osiviska
upt BUA-HI-8385/61/90, za8 MAZ/IS/4412/02
Radom ul Andersa 1/57 tel. 344 1403
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Radom. dnia 16.05.2007

TT-512/502/07/TM
Spoleczny Komitet Budowy Sieci wod-kan
Pan Grzegorz Rutkowski
ul. Olsztviiska 44 m 9
26-600 Radom

Dotyezy: warunkéw technicznych dostawy wody ( adprowadzenia Sciekoéw dla proj. budynkow
mieszkalnych przy ul. Banacha dz. Nr 5/4, 5/5, 5/6 w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. Wodociagi Miejskie informuja;

1. Dla dostawy wody do w/w obiektu nalezy:
a. w ul. dojazdowej zaprojektowa¢ odcinek sieci wodociagowej ¢160 mm PVC lub PE100
PN-10 z pelym uzbrojeniem komunalnym (tj. Hydranty p.poz. podziemne. zasuwy
z gumowanym klinem uszczelniajacym) od istniejacego wodociagu ¢ 160PVC
w ul. Banacha do wysokosci przedmicizwi ch dziatek,

b. na koncowee wodociagu zaprojekiowad hydranty p.poz z zamknigciem tloczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym sie w momencie zamknigeia,
c. rury i armatura winny posiadac atesty dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny,

Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyinej INSTAL (zezwalajace na stosowanie ich do
przesylania wody pitnej),

d. przytacze wody zaprojektowaé z rur P&-i100 PN 10 ¢ 40-50mm od projektowanego j.w
wodociagu. Wiaczenie przylacza min 2.0m od proj. na koncowce hydrantu p.poz.
c. wodomierze  zaprojektowaé  w  studzienkach wodomierzowych  ocieplonych

umozliwiajacych montaz wodomierza ponad poziomem wody gruntowej zlokalizowanej
max. 3,0m. za linia rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu proj. budynku,
e. za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji wewngtrznej
nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy.
. Dla odprowadzenia sciekow bytowych do w/w obiektu nalezy zaprojektowac:
- w ul.Banacha, Banacha — bocznej kasnz sanitany ¢200mm z wiaczeniem do studni
rewizyjnej przy posesji ul. Banacha dz.nr 53 do kanalizacji sanitarnej ¢200mm.,
- minimalne przykrycie projektowanych ziagéw kanalizacyjnych hpin = 1,2m do wierzchu
ry,
Ze wzgledu na niekorzystny uktad wysokosciowy werenu, moze zachodzi¢ koniecznos¢ budowy
kanalizacji w uktadzie wymuszonym.
4. Zaprojektowa¢ rury typu cigzkiego typ ..S”
5 7Zastosowaé na studniach wlazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym z logiem Wodociagow
Miejskich
6. Sieé kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur PP leo PVC ze $cianka lita — jednorodna (bez warstw)
zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Kanalizacje projektowaé w jednym systemie (rury, ksztattki,
studnie inspekcyjne).
W pasie ulicznym zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z pierscieniami odciazajacymi,
Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowac indywidualnie o érednicy D=0,15m
i spadkut imin=1,5% z wlaczeniem do projektowanego j/w kanatu sanitarnego
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Na terenie posesji w odleglodci max. 3.0m od linii rozgraniczenia ulicy zaprojekiowac swidnig
rewizyjna lub inspekcyjna.

Q

Zabrania sie instalowania urzadzen sanitarnych zlokalizowanych ponizej poziomu tereni - sez

zabezpieczenia przeciwzalewowego.

10. Wodociagi Miejskie w Radomiu zastrzegaja prawo wydawania warunkow technicznych na dalszg
rozbudowe sieci wod-kan.bez odszkodowania na rzecz [nwestora.

11, Wykonawstwo przylacza wod-kan poprzez uprawnione Jednostki prowadzace dzizlainoéé
gospodarcza po optaceniu kosztow wiaczenia i odbioru w Wodociagach Miciskich
w Radomiu.

12, Dostawa wody i odbiér $ciekoéw nastapi po zrealizowaniu sieci i przylaczy wod-kan oraz
zawarciu Umowy z Wodociagami Miejskimi Sp. z 0.0. w Radomiu.

13. Projekt techniczny sieci wod-kan. z zataczonymi warunkami technicznymi i opinig ZUD. NMZDIK
przedtozy¢ do uzgodnienia.

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. Dziat Sprzedazy

3. Aa

by
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Radom, dn. 21.08.2007 r. .
Prezydent Miasta Radom

Gd.II1.7442- 499/07
OPINIA NR 499/2007

W sprawie koordynacji trasy sieci wodociqgowej z proylqezami, sieci kanalizacji sanitarnej
z proviaczami w Radomiu przy ul. Banacha (boczna) dz. nr 5/4, 5/5,5/9 5/2

Wnioskodawca uzgodnienia:  Rurkowski Grzegorz - Spoteczny Komitet Budowy Wodociqgu i Kanalizacji
26-600 Radom, ul. Olszryiska 44 m 9

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywunie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

Informacie dodatkowe dotvezace wykonania inwestvcji:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieei od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonac recznie,
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawceg robot.

- Zgodnie z art 27 oraz art. 48 ust.} pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowigzany jest
pod kara grzyway zapewnic geoduezyjne wytyezenic arajektowanych obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza
zrealizowanyeh obiektow (przed zakryciem).

3. Podezas prac nalezy zwracié szezegélng uwage na_zachowanie w stanie nienaruszonym punktow_geodezyjnych, Kidre
nodlesaia ochronie w trvbie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.1,00.100.1086), oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw_Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie_ochrony znakéw geodezyjnych,
orawimetryeznych i magnetycznych (Dz.11.99.45.454),

4. Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytuci zarzadzajacych sicciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢
i zblizonymi do uzgadnianego obickiu

5 W miejscach skrzyzowan 7 siceig gazowg wyKopy whkonac recznic pod nadzorem MOSD - Zaklad Gazowniczy Radom.

e

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szezegdlnymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architekioniczno - budowlancgo.

W razie niezgodnosel zrealizowane) sieci uzbrojenia wrenu z uzgodnionym projektem mapg z wynikami inwentaryzacji inwestor
preedkiada niczwiocznie wlasciwemu organowi administrucji architekioniczno - budowlanej..

W przypadku robot wpasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
carzadzajacego droga.

{zgodnienic zachowuje waznosé pracz okres 3 latod doia wydania opinii w sprawic uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uizgodnienic taci waznod¢ w przypadku. gdy invesior albo orgamy administracji architektoniczno - budowlanej fub nadzoru
budowianego powiadomia zespdl 0 utracie waznosci zmiutic lub uchvieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. zalwierdzeniu projektu budowlanego oraz puzsoleniu na budowe.

O zamiarze prowadzenia prac ziemny ch instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Lataezinki ! :
1. Mapa 2 egz. Pl /



R Radom, dnia 15.05.2007 r.
Ar1.7331/324/2007/um
DECYZJA NR 54/07

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717
z pdzn. zmian./, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /j£Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zmian./ i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z &nia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen 1 nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego w dnin 20.03.2007 r. przez Pana Grzegorza Rutkowskiego zam.
w Radomiu przy ul.Olsztyvaskiej 44 m 9, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwa :-dudowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z provigezami na terenie dzialek o nr ew. 36/10, 1, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6 polozonych przy
ul. Banacha w Radomiu, po uzgodnieniu decyzji z :
- organem wiasciwym w sprawach melioracji wodnych (postanowienie Marszatka

Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 27.04.2007 r., znak: WZMiUW IRB-4105-P3/225/07),
oraz uzyskaniu stanowisk :
- Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu

(pismo z dnia 23.04.2007 r., znak : OSR.LEW.7632-134/07),
- Micjskiego Zarzadu Drog | Komunikacji w Radomiu

(pismo z dnia 04.05.2007 r.. znak : MZDiK-DU-1V-589/3257/1971/2007r.),

ustalam
iokalizacje inwestycji celu publieznego

0 znaczeniu gminnym zarr=rzonej przez Pana Grzegorza Rutkowskiego zam. w Radomiu
przy ul.Olsztynskiej 44 m 9, pod nazwa : budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami na terenic dzialek o nr ew. 36/10, 1, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6
polozonych przy ul.Banacna w Radomiu.

1/ Rodzaj inwestycji:

- inwestycja liniowa - wodociag 1 kanalizacja sanitarna.

2/ Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych w zakresie:

a/ warunkow i wymagar schrony i ksztaltowania ladu prrestizennego:

- lokalizacja zamierzonei imwestycji planowa jest w poludniowej czedci miasta, na terenie
czeSciowo zalnwestowan T,

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci, w zposth  zapewniajacy realizacje  pelnego  uzbrojenia  terenu
zawierajacego sie w liniach rozgraniczenia wystepujacych drog,

b/ ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:

- przedmiotowej inwestvcii nie dotycza zakazy. nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdéw oraz dobr kulrury wspolezesne),

- teren inwestycji nie jest obiety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku



krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
i nie znajduje sie w otulinie zadnego z wymienionych obszarow),

- ograniczeniem wynikajacym Zz potrzeb ochrony $rodowiska jest obowiazek uzyskania
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigewzigcia,
o ktérvz= mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska / j.t. Dz. U.
7 2006 r.. Nr 129, poz. 902 z podzZn. zmianami/; w decyzji tej okreslone zostana wymagania
dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym,
ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich oraz warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacii i eksploatacji; wniosek o wydanie takiej decyzji nalezy ztozy¢ do Prezydenta Miasta
Radomia — Wydziatu Ochrony $rodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu,

- w prvpadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z warto$ciowa
zielenia i drzewostanem w obrebie nieruchomosci, nalezy uzyskaé z Wydziatu Ochrony
$rodowiska 1 Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu zezwolenie na usunigcie drzew lub
krzewow,

¢/ obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- nie dotyczy planowanej inwestycji.

d/ wymagaii dotyczqcych ochrony intereséw oséb trzecich:

- projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, srodkéw facznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarzac
uciazitwosei powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie
a takze nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e/ ochrany obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gorniczych i nie dotycza jej

zwiazane z  takimi terenami  zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zag!snedarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrebnych.
3/ Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
- liniz ~"zzraniczajace teren inwestycji (teren objety decyzja) 0znaczono linia koloru zoltego
a kopi mapy zasadnicze] W skali 1:500, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, stanowiacej czesé graficzna (zalacznik) niniejszej decyzji.
/Wi magania formalno — prawne :
Projek: budowlany opracowa¢ z uwzglednieniem przepiséw:
- ustawy 2z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zhiorowym zaopatrzeniu w wode [ zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow /j.t. Dz.U. z 2006 1., Nr 123, poz. 858/,

s 7 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /i.t. Dz.U. 22003 1. Nr 207, poz. 2016/,

LA

dnia 21 marca 19851, o drogach publicznych /jt. Dz.U. z 2004 r., Nr 204,
poz. 2G3G z pozn. zmianami/,

- rozpotradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1.
w sprowie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicine i ich
usyruewanie Dz.U. 7 1999 1., Nr43, poz. 430 z poZn. zmianami/,

adzenia Minisura Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 hipea 2003 r.

ST
( TES3
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w sprawie szezegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz.
- innveh przepisow odrebnych w tym techniczno — budowlanych, Polskich Norm i zasad
wiedzv technicznej,

- duaconal stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej, wynikajacych = przcy
imch. w tym z Zespolem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowansch Sieci
Uzbrorenn Terenu przy Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograticzne

Wydziah: Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilinskiego 30.

s




Uzasadnienie

Postepowanie w przedmiotowe]j sprawie zostalo wszczete na wniosek zloZony przez
Pana Ireneusza Szewczyka.

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza, iz inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcy nalezy uznaé za cel publiczmy w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami /J.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.
2603 z pdzn. zmian./ (art. 6 pkt.3 - "budowa 1 utrzymanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludno$ci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania
$ciekdw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich skladowania").

Zgodnie z § 3 ust.] pkt 63 1 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257,
poz.2573 z pbdzn. zmianami), zamierzona inwestycja zaliczana jest do przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany.
Tym samym zachodzi koniecznoéé przeprowadzenia postgpowania w sprawie oddziatywania
na $rodowisko, zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
o ktérej mowa w punkcie drugim pod literg "b" niniejszej decizmi. Omawiang decyzje
Inwestor winien uzyska¢ przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Obowigzek ten zostal nalozony ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zrmanie ustawy — Prawo
Ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw (DzU. Nr i3, poz. 954 z dnia
27.06.2005r1.), ktéra weszta w zycie z dniem 28 lipca 2005r.

Przeprowadzona w ninigjszej sprawie stosownie do wymaogn art. 33 ust. 3 ustawy

o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, analizz =<arunkOéw 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z D*‘zenisc'nv odrebnych, jak
rowniez analiza stanu faktycznego 1 prawnego terenu lokalizacii inwestycji pozwala
stwierdzié, iz :
- dziatki, na ktérych Inwestor zamierza realizowaé planowane przecsiewziecie nie sq objete
ustaleniami zadnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
nic przystapiono réwniez do sporzadzenia przez Gming Miasta Radomiz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowege =reny,
- dziatki objete decyzjg stanowia wiasnos¢ lub wspdtwilasnosc EReS pryvwatnych; sg we
wladaniu Skarbu Panstwa (wg informacji z rejestru gruntow prowadzonego przy Wydziale
Geodezji Urzedu Migjskiego w Radomiu),
- projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczeriz | zakazy wynikajace

z potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu. czy tez ochrony dziedzicrwz kmlturowego. zabytkow
i dobr kultury wspdtczesnej okreslonych w przepisach odrebnych {usiawie z ama 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pézn. zmian.. ustawic z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkew i opiece nad Ad*)ytkamz Dzl z 70()1 r. Nr 162, poz.
1568 z pdzn. zmian./ 1 innych).
- w uchwalonym uchwalta Rady Migiskiej w Radomiu Nr 221:96 z dnia 29 grudnia 1999 r.
"Studium uwarunkowan i kierunkdw rozwoju zagospodarowaniz przestrzennego Gminy
Radom" (nie stanowi prawa migjscowego) przedmiotowy teren zmaiduje si¢ w obszarze
zabudowy ekstensywnej, i nie jest objety obowigzkiem sporzadzemia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,



- teren dzialek okreslony w rejestrze gruntéw, prowadzonym przez Wydzial Geodezji Urzedu
Miejskiego w Radomiu, jako RIIIb 1 RIVa - grunty orne, byt objety zgoda na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne uzyskang przy
sporzadzeniu nieobowiazujacego od 01 stycznia 2003r. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Radomia uchwalonego Uchwala Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 kwietnia 1994 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 z dnia
14 czerwca 1994 r. (dziatki znajdowaty sie w strefie o symbolu MNR ~ strefa mieszkaniowa
zagrodowa adaptacji i porzadkowania istniejacego zainwestowania o niskiej intensywnosci
zabudowy z przewaga zabudowy zagrodowej :siedlisk/), natomiast teren dziatki okreslony
jako dr — drogi, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i niele$ne,

- teren przeznaczony pod projektowana inwestycje, nie byl przeznaczony
w nieobowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia
uchwalonym uchwala Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r.
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 z dnia 14 czerwca 1994r. na
realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowal sig
w strefie o symbolu : MNR-jak wyzej opisano), dlatego tez nie sa konieczne uzgodnienia
decyzji z Wojewoda Mazowieckim w zakresie zadan rzadowych 1 Marszatkiem
Wojewodztwa Mazowieckiego w zakresie zadan samorzadowych; nie jest wymagane
uzgodnienie w tym zakresie ze Starosta Powiatowym z uwagi na fakt, ze Radom jest miastem
na prawach powiatu i obowiazki Starosty peini Prezydent Miasta,

- niniejsza decyzja nie narusza przepisow odrgpiy <ii.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o plancwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
strony (oprocz wnioskodawcow i wiascicieli driatek objetych decyzja) zostaly zawiadomione
0 wszczeciu postepowania w drodze obwieszczaniz umieszezonego W dniu 12.04.2007 r. na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Radem:.

Lokalizacja inwestycji nie obejmije ierenow W miejscowosci  uzdrowiskowej,
obszaréw objetych ochrona konserwatorska, obszarow pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portéw i przystani, terenow gomiczych. lerenow zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych, obszaréw w granicach parku norudewego 1 jego otuliny, obszaréw objgtych
ochrona na podstawie przepisow o ochronie 77«3, lerenow przeznaczonych na realizacjg
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponaciokalnym, ponadto inwestycja nie jest
przedsiewzieciem wymagajacym uzyskania poi s sienia wodno-prawnego, zatem nie dotyczy
jej wymby uzgodnienia decyzji z organami okrasionymi woart, 53 ust. 4 pkt 1,2,3,4,5, 7,8,
10, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniv przesrzennym.

7 uwzgi na fakt ze Prezydent M. Hidomia (miasta na prawach powiatu)
prowadzacy przedmiotowe postepowanie 2z Sunocze$nie zarzadea drog  krajowych.
wojewodzk:ch, powiatowych, gminnych oraz .. .- 5girzayceh stanowigcych wlasnoé¢ Skarbu
Pafistwa lub Gminy znajdujacych sie w gramcach miasta. jak rowniez organem wlasciwym
w zakresic ochrony gruntow rolnych, nie mu vbowiazku dokonania odrebnych uzgodnien
decyzji w trybie art.106 Kodeksu postgpowania administracyjnego w odniesieniu do pasa
drogowege | gruntow wykorzystywanych na =iz roine w rozumieniu przepisdéw o gospodarce
nieruchomosciami. W zakresie tym uzyskance stanowiska kompetentnych jednostek (opinie
Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Fidomiu oraz Wydziatu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu).




Powyzsze pozwala na orzeczenie jak w sentencji.

Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowal mgr inz. arch. Robert Kornatka
- wpisany na liste Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow w Warszawie pod numerem
MA 0374.

Jesli niniejsza decyzja wywola skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje si¢
odpowiednio.

Pouczenie:
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci

i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust 2 ustawy 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 63 ust. 4 tejze ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do
terenu, nie prrystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymang
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza sie wygasniccie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetego decyzja uchwalon: plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej sluzy swonom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Radomiu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie
14 dni od dnia jej dorgezenia.

Ewentualne odwolania mozne =ziadad w Biurze Obstugi Mieszkanca Urzedu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilinskiege 3! (na parterze - pokdj nr 19) powotlujac sig na znak
1 nr decyzji.

Zgodnie 7 art. 53 ust. 6 ustawy « planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie od decyzji o ustaleniu lokaiizacyi inwestycji celu publicznego powinno zawierad
zarzuty odnoszqce si¢ do decyzji, okresiac istore i zakres iqdania bedgcego przedmiotem
odwolania oraz wskazywad dowody uzasadniajqce to Sqdanie.
Zalgezniki: ‘

- zatacznik graficzny do decyzji.

Informeucia :

ko pozwolenie na budowe nalezy doiacs o

1 prod udowlany wraz z opiniami. uzgodnieniami | pozwoleniami wymaganymi
prespisami szezegolnymi,

2/ dowad lub oéwiadczenie o prawie do dysponowan:z nteruchomoscia na cele budowlane,

3/ prawomocna decyzje o lokalizacji inwestycji ceiu publicznego.

4/ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia,




Otrzymujg :

et

- P.P. Malgorzata i Grzegorz matz. Rutkowscy zam, 26-600 Radom, ul.Olsztyniska 44 m 9
. Wydziat Zarzadzania Nieruchomo$ciami Urzedu Miejskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
. P. Marianna Wasik zam. 26-600 Radom, ul.Dekarska 18 m 1
. P. Ewa Gierczak zam. 26-600 Radom, ul.Piotra Skargi 6
. P.P. Magdalena Fliszkiewicz i Tomasz matz. Adamczyk zam. 26-600 Radom, ul.Przeskok 4 m 48
. P.P. Beata i Dariusz maiz. Dabrowscy zam. 26-600 Radom, ul.Jagielofiska 2 m 40
. Ala

(8

[ NN

=3 O

Decyzia nisiejsza jako niezaskarzona
W ustawowo Mkreékonym terminie
uprawemeenils gig 'z doiem

£, )Cf 27y,
Anksenven 24 u MAALELAT SRR
!;‘

OnaNiv

a '«.'--"l 2
praaced




7 Mm
176,
ﬁwﬂﬁﬁi\a
.
33/2
7 f
L
L/ 1
im\<>\. ?EWH}!!I
L/2
W@&«,Q k17724
g& .M..*O\E.ri
. _ i
[ Lol s

i wm 200 1;\\Jr

+

e A,
15/5

g
17802

OT!%M:.‘
1763
W

O

17822 /
176,73

| b,
1774 ﬁl
,;
53 cmm—
574

~
~3
o

ENTS
- —

ptto

3

A==

-

7o

Th
5%

7

Z 020

ZALACZNIK DO DECYZI1

. 17681
[ w%wm aEm \mﬁrﬂﬂmu Nh\(wwm
enbic A1

Yoty

mﬂa&mn& imE
1 Nama%camnoémua terenu

178,2-
enta Miasts

I =4

;m%&@amhﬂ e

75 R-1Va
- 1783

/4

$ 1783

N1yl

e e et B e i | AT T -

76 R-11



PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

) Radom, dnia 20 sierpnia 2007r.
OSR.IILLAL. 7691- 49/07

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego / tekst jednolity ogloszony w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm./
oraz art. 46 ust. 1 pkt 1i ust. 3, art. 46a ust. 1, 4, 7 pkt 4, art. 48 ust.1 12 pkt 1i 1a, art. 56 ust.
1,2, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska /j. t. Dz. U. z 2006r. Nr
129 poz. 902 ze zm./, i § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na  §rodowisko oraz  szczegblowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
/Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Rutkowskiego
reprezentujacego Spoteczny Komitet Budowy Sieci Wodociagowej i Kanalizacji Sanitarnej
w ul. Banacha-boczna w Radomiu z dnia 27 marca 2007r. o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsigwzigcia jakim jest budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha-boczna w Radomiu, po zasiggnigciu
opinii i uzgodnieniu z PaAstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu

ustalam
nastepujace srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dziatkach nr 36/10, 1, 5/1 1 5/2 przy
ul. Banacha- boczna w Radomiu.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno§ci ochrony wartoSci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

a) na etapie realizacji przedsiewziecia prace zwigzane z wykorzystaniem maszyn
. L ; . . N 00 00
i urzadzen emitujacych hatas do srodowiska prowadzi¢ w godzinach 77 — 217,

b) roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem
terenéw zielonych zlokalizowanych na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie,

¢) ziemie z wykopow wykorzystaé do ich zasypania, uksztattowania oraz
przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego.

3. Wymagania dotyczgce ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

Przedsiewziecie nie wymaga okreslenia wymagan z zakresu ochrony Srodowiska
w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagroZenie wystapienia powaznych awarii



Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania
na srodowisko w odniesieniu do tych przedsigwzigé

Przedsigwzigcie ze wzgledu na lokalny charakter nie bedzie oddziatywad
transgranicznie.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Przedsigwzigcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
7. Charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 27 marca 2007 r. Grzegorz Rutkowski reprezentujgc Spoteczny
Komitet Budowy Sieci Wodociagowej i Kanalizacji Sanitarmnej w ul. Banacha-boczna
wystapit o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach planowanego
przedsigwziecia jakim jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach o
nr 36/10, 1, 5/1 1 5/2 w ul. Banacha-boczna w Radomiu.

W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na  Srodowisko oraz = szczeglowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
( Dz. U. nr 257 poz. 2573 ze zm.) zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany.

Wszczynajac postgpowanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej organ zgodnie
z art.51 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska wystapit pismem znak: OSR.III.AL.-
7691-49/07 z dnia 11 kwietnia 2007r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia koniecznos$ci sporzadzenia raportu
1 okreslenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Postanowieniem znak: ZNS.712-93/07 z dnia 20.04.2007r. organ opiniujacy
postanowit odstgpi¢ od obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla
wyzej wymienionego przedsiewziecia.

Dokonujac analizy przedstawionych przez wnioskodawce informacji o planowanym
przedsigwzigeiu wzigto pod uwage jego wplyw na stan poszczegélnych komponentow
srodowiska oraz zdrowie i warunki zycia ludzi. Majac na wzgledzie, ze budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej pozwoli na wlasciwa gospodarke wodno-sciekowa,
a takze ze wzgledu na niewielka skalg i lokalny charakter inwestycji, nie stwierdzono
mozliwosci znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie ludzi.

Biorage powyzsze pod uwagg oraz opini¢ Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu, w dniu 26 kwietnia 2007r. wydane zostato postanowienie znak:
OSR.IIL.AL-7691- 49/07 o odstapieniu od koniecznogci sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt la cytowanej wyzej ustawy Prawo ochrony $rodowiska
pismem znak: OSR.IILAL-7691~49/07 z dnia 21 maja 2007r. zwrécono si¢ do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewziecia.
Postanowieniem znak: ZNS.713-93/07 z dnia 31.05.2007r. wyzej wymieniony organ uzgodnit



przedmiotowe przedsigwzigcie nie wnoszac zastrzezen do $rodowiskowych uwarunkowan dla
jego realizacji. Postanowienie stato sie ostateczne w dniu 9 sierpnia 2007 r.

W zwigzku z faktem, ze dziatki, na ktérych przewidziana jest realizacja inwestycji
nie sg obje¢te ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, nie rozpatrywano zgodnosci przedsiewziecia z ustaleniami planu.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem, ktére w mys$l art. 135 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska mogloby wymaga¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W trakcie postgpowania zadna ze stron nie zaskarzyla wydanych postanowiefi.

Majac na wzgledzie opisany wyzej stan faktyczny oraz prawny orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Radomiu ul. Zeromskiego 53 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: i
1. Grzegorz Rutkowski \jz;x\ " j
2. Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami UM Radem 3 ™3
3. Strony postgpowania Q\J
4. a/a

ERNEE
R
.

Za wydanie nin.ie}szej decyzji pobrano oplate skarbowg w wysckosci 205 zt (stownie: dwiescie pig¢ z¥), ktérg
wplacono w dniu 27 marca 2007 r. na rachunek bankowy numer 1240325917111000029892288.

mgr Arva Datusek




PREZYDENT
VEASTA RADOMIA
5 Zalacznik do decyzji
znak: OSR.IILAL-7691-49/07

z dnia 20 sierpnia 2007r.

Charakterystyka przedsiewzigcia ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Banacha-boczna w Radomiu na dzialkach
onrewid. 36/10,1,5/1i5/2”.

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ul. Banacha-boczna
w Radomiu.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PVC o Sdrednicy @ 110 mm
na diugosci 103,0 mb, wyposazona w zasuwy i podziemne hydranty p.poz. ’

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PCV o $rednicy @ 200 mm na dhugosci
111,0 mb 1 wyposazona w studzienki betonowe @ 1200 mm.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie utozona w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce
piaskowej, nastgpnie wykopy zostang zasypane i zageszczone, a nawierzchnia przywrdcona
do stanu pierwotnego .




PREZYDENT Radom dnia 19.07.2007r.
MIASTA RADOMIA

MZDiK-DU-IV-1030/5410/ 333¢/2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr
19 z 2007r., poz. 115 z pézn. zmianami), art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.UNr 98 z 2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaty nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15
stycznia 2001r., po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych i Gazowych.
Stanistawa Osinska
ul. Andersa 1/57
26-66¢ Radom
w sprawie lokalizacji trasy sieci wodociggowej i kanalizacji samitarnej z przylaczami
w ul. Banacha w Radomiu.

ZEZWALA SIE

meiaguawcy tj. Projektowanie Imstalacji Sieci Samitarnych i Gazowych, Stanislawa
Osiiska, ul. Andersa 1/57, 26-600 Radom na lokalizacje trasy sieei wodociagowej
i kanslizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Banacha w Radomiu w miejscu zaznaczonym
cu graficznym  do niniejszej decyzji, na nizej podanych warunkach:

~grantw wykopie(poza jezdnig wymienié na piasek i zaO@éciéng normy PN-S-0-02205 jak
dla rechu sredmego,

-po zzkohczeniu robét wyprofilowaé 1 zagedci¢ powierzchnig na calej szerokosci pasa
drogowego.

2. Ninisisza decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe tub zgloszenia
wiaseiwemu organowi zamiaru przeprowadzenia rob6t budowlanych , w trybie 1 na zasadach
okredlonvch w obowigzujgeych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.TINr 106 z 2000r., poz.1126 z pozn. zmianami),

3.Cafkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen , sieci infrastruktury lub nawierzchni w
pasie drogowym zwiazanej z realizacjq zadania objetego niniejsza decyzjq ponosi inwestor,

4.Przed orzystgpieniem do robdt nalezy opracowal projekt czasowej orgamizacji ruchu
(zgodmie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie
szezegdiowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég 1
Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego,



5.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 21 grudnia 2006r (Dz.U.Nr.246, & 5
p.3) oraz zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.Nr.225, poz. 1635) — ,Wykaz przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
zwolnienia” czesé 111 p.44, p.9 w kolumnie ,.zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w
pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega zwolnieniu z oplaty
skarbowe;.

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2007r. firma Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych i Gazowych,

Stanislawa Osinska, ul. Andersa 1/57, 26-600 Radom wystgpila z wnioskiem w sprawie

lokalizacji trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Banacha
w Radomiu.

Wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie, wobec powyzszego postanowiono jak Ws\entencji.

POUCZENIE

1.Od  niniejsze] decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia. ' :

Otrzymuja: Mg

- l.adresat, “z
2 a/a. BT ing. Morek Michales
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Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha - boczna .
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
dia kanatu sanitarhego
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— podsypka gr.10cm z pasku

o wuziarnieniu 0,8—2,0mm

— umocnienie plonowe .z balj

drewnianych lub wyprasek stoi.
umocnienie poziome z desek

I bali drewnianych
projektowany kanat sanitarny

5 — wykop pod kanal sanitarny

i e

PROJEKTOWANIE
STANISEAWA OSINSKA :
26 - 600 RADOM ul. Andersa 1/ 57

| STADIUM ; PW

OBIEKT ; P. B.kanalizacji sanitarnej

MIEJSCOWOSC ; Radom ul. Banacha boczna

TEMAT ; Przekro] przez #99kops-66-40
SKALA !

TR OITERTOWANTE
PROJEKTANT, |nstalacii ‘Sieci Sanit. | Gazowych
4 Stanistawa Osiviska N
A J A Jpr BUA-IN-8386/81/90, zas MAZ/iSja412/02 | NTTYS,

Radom ul Andersa 1/57 tel. 344 1403 L i
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SPOSOB ZASYPANIA KANALU
— grunty suche

1 — podsypke z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm
2 ~ obsypka z piosku o uvziarnieniu 0,8—2,0mm

3 — zasypka z piosku o uziarnieniu 0,8~2,0mm

.10

50 50

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

B — podsypka

C — dwustronne podbicie rury — pobijokami drewnianymi

D — zageszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnionymi lub
energiczne udeptywonie na szerokosci 10cm od zewnatrznych
4cianek rurociqgu

E - niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad 20-30cm
F - zogeszczenie obsypki wibratorami plaszczyznowymi
jednoczesnie po obu stronach rury

G — warstwa zasypki — stapien zageszezenic wg projektu

H — przy wykonywaniu gérne] warstwy zasypki uwzglednie
zalecenio dysponenta drogi

Wymiary liniowe podanc w em.

Dz+30

" PROJEKTOWANIE
STANISLAWA OSINSKA
26 — 600 RADOM ul. Andersa 1/ 57

OBIEKT ; P.B. kanalizacji sanitarnej | STADIUM ; PW
MIEJSCOWOSC ;: Radom ul. Banacha /boczna/

TEMAT ; Sposéb-zasypéi%?&gésﬁbzenia wykopu. -
PROJEKTANT: P HUJERT WANTE SKALA
7 _~""Instalacji Sieci Sanit. i Gazowych
= Stanistawa Osiviska
A7 i g upr BUA-II-8386/61/90, za$ MAZAS/4412/02| Nrrys.
Radom ul Andersa 1/57 lel 344 1403 : ;Z




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: )
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
w RADOMIU
ul. BANACHA/ boczna/
Prowadzacy sprawe:

Gmina Miasta Radom Wydzial inwestycji

Przedstawiciel mieszkancow:
Grzegorz Rutkowski
ul. Olsztynska 44/9
26-600 Radom

Radom wrzesien 2007 Opracowata:

upr BUA~:£§§?§S lawa Osirishg,

6/81/90, 228 NiAT )
Radom ) Andersa 1/5 ?,S tﬁ%ﬁs{iég e

Qg



OS] [N I

W

Opracowanie zawiera:

. Podstawa opracowania
. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.
Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Uwagi koncowe dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej.



Czeéé opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w Radomiu ul.Banacha /boczna/

1. Podstawa opracowania
a) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pdzn.zm.).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z. 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych robot

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej Radomiu.

Kanal sanitarny OD/DN ¢ 2001 zrur PVC klasy S o dtugodcei 108..0m z
wlaczeniem do istniejacej studzienki w ulicy Banacha.

Kanat ten bedzie wykonywany w gruntach suchych /bez wody gruntowej /
na glebokosci od 1,35m do 2,38m

2.1. Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych robot kanalizacyjnych.

- Wytyczenie trasy projektowanego kanatu

- Opracowanie projektu organizacji ruchu

- Wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego

- Wykonanie podsypki piaskowej

- Uktadanie rur PVC i montaz studzienek kanalizacyjnych mm w
gotowym wykopie

- Wykonanie obsypki kanatu sanitarnego w wysokosci 30 cm ponad
wierzch z rur z réwnoczesnym jej zaggszczeniem

- Préba szczelno$ci kanatu

- Zasypanie pozostalej czesci wykopow i zageszezenie gruntu

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowany kanat sanitarny bedzie wlaczony do istniejacej sieci
¢ 200 mm poprzez istniejaca studzienke.




3.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowiu ludzi.
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowane; siecl sa:
- ruch samochodowy w ulicy Banacha /boczna/

o kanalizacji sanitarne;j.

4. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
robat.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace

zagrozenia:

- Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur kanalizacyjnych

. Zaglebienie wykopow wynosi 0od1,48 m do 3,03m od powierzchni
terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich

wykopow, w ktérych znajdowac sie beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych ulica Artezyjska.

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych

- Mozliwo$é porazenia pradem przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu

rurociagu nieodpowiednim sprzgtem mechanicznym w rejonie linii

elektroenergetycznych

5. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizaciji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy

- Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot,

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Instruktaz przeprowadzi¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed
przystapieniem do robot.



6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczefnstwom.
W celu wskazania érodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

6.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopow przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzet ten
(koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.
- Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Gasnica proszkowa 6 kg — szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
- zabezpieczenia medyczne:
Apteczka pierwszej pomocy (W pomieszczeniu kierownika budowy).
- érodki tacznosci:
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

6.2. Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj.
kaski, okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenstwa, rekawice ochronne
posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa. Odziez
i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm

w tym wzgledzie.

6.3. Srodki organizacyjne.

7a nadzér nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:

- Kierownik budowy lub Kierownik wg. imiennego zestawienia w
dzienniku budowy.

- Inwestor

Rejon wykopdw pod uktadana siec i kanalizacje sanitarng nalezy
wygrodzié i oznakowac tablicami ,,Uwaga glgbokie wykopy”.

- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantéw w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowanie, przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.



Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z
norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

6.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), w oparciu o
niniejszg ,,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

7. Uwagi koncowe dotyczace sieci kanalizacyjnej.

Prébe szczelnosci oraz catosé robdt wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9:
,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”.

4., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow
Tworzyw Sztucznych”.

Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.
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