PROJEKT   BUDOWLANY - WYKONAWCZY

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 87/43, 87/44 położonych przy ul. Działkowej 

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 

         87/43 i 87/44 dla posesji o nr ewid. działek 87/12, 87/20, 87/29,87/30, 87/31, 87/32, 87/37, 87/38, 87/39, 87/40

Inwestor :
  Jacek Nachyła, Radom ul. Miedziana 12A/1 
działający na rzecz Społecznego Komitetu Budowy   Kanalizacji Sanitarnej dla działek przy ul. Działkowej w Radomiu
Projektował:  inż. Iwona Liżewska





Radom, październik 2007 r.

Zawartość opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera :

1. Część opisową

2. Część graficzną :

· plansza zbiorcza uzbrojenia terenu



rys. nr 1

· profil podłużny kanalizacji sanitarnej



rys. nr 2
· studzienka z kręgów betonowych  1200 mm z

pierścieniem odciążającym





rys. nr 3
· studzienka inspekcyjna ( 425 mm



rys. nr 4

· ułożenie rur w wykopie





rys. nr 5
· zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

rys. nr 6

· zabezpieczenie kanału przed zamarzaniem


rys. nr 7

Opis techniczny

do projektu budowlanego wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej

1.
Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie następujących danych :

-   zlecenia Inwestora

· decyzji nr 119/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zdnia 19.09.2007r.,

· aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do projektowania w skali 1:500,

· warunków technicznych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z dnia 05.06.2007 r. wydanych przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o,

· opinii Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Nr 631/2007 z dnia 01.10.2007r.,

· umów o ustanowieniu użytkowania terenu spisanych w formie aktów notarialnych repertorium A nr 10562/2007 oraz nr 10567/2007 z dnia 06.10.2007 r.,

· wypisu  uproszczonego z rejestru gruntów – wykaz właścicieli i władających,

· dokumentacji geotechnicznej opracowanej we wrześniu 2007 r.,

· instrukcji projektowania, wykonania i odbioru rurociągów zewnętrznych z rur PVC,

· wizji lokalnej, 

· obowiązujących norm i przepisów.

2.
Zakres opracowania :

Projekt swym zakresem obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Działkowej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 87/12, 87/20, 87/29, 87/30, 87/31, 87/32, 87/37, 87/38, 87/39, 87/40. Do projektowanej sieci odprowadzane będą jedynie ścieki bytowo – gospodarcze kwalifikujące się do bezpośredniego odprowadzenia do kanalizacji miejskiej bez konieczności ich podczyszczania. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu warunki techniczne z dnia 05.06.2007 r.
Zakres projektu obejmuje kanał o średnicy 200 mm i długości 187,50 m od istniejącej studni oznaczonej jako SIST do studni S6. Sieć kanalizacyjną usytuowano w drodze dojazdowej do posesji. Wraz z odcinkiem sieci budowane będą przyłącza do posesji dla umożliwienia odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z poszczególnych posesji. Obecnie ścieki z posesji odprowadzane są do bezodpływowych osadników ścieków. Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowi odrębne opracowanie.
3.
Dane ogólne :


Ulica, w której projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej jest drogą gruntową. Droga ta jest drogą prywatną nie będącą w zarządzie MZDiK – wykaz właścicieli w załączeniu.

W ulicy wykonane jest następujące uzbrojenie podziemne:


- wodociąg o średnicy ( 110 mm,


- gazociąg o średnicy ( 90 mm,


- linia energetyczna  NN.

Ponadto protokółami ZUD nr 366/2007 i  oraz 600-1/2007 w ulicy tej uzgodniono trasy rozbudowy sieci gazowej oraz budowy linii teletechnicznej.

Wzdłuż przedmiotowej ulicy istnieje oraz jest w trakcie realizacji zabudowa jednorodzinna.

Na objętej niniejszym opracowaniem sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano łącznie 6 studzienek kanalizacyjnych, w tym:

- jedna studzienka z kręgów betonowych o średnicy ( 1200 mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego,

- pięć studzienek z PE o średnicy ( 425 mm przystosowanych do zabudowy w jezdni.

Podłączenie poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej odbywać się będzie poprzez zaprojektowane na sieci studzienki lub trójniki w miejscach uzgodnionych z właścicielami posesji wg odrębnego opracowania.

4.
Warunki gruntowo-wodne
Dla dokonania prawidłowej oceny warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej opracowana została Pracownię Ochrony Środowiska  „Dokumentacja geotechniczna”. Autorem opracowania jest inż. Jacek Oleksik. Prace terenowe wykonano w miesiącu wrześniu 2007 roku pod nadzorem inż. Piotra Kapla.

Budowa Geologiczna
Teren badań położony jest w obrębie dużej jednostki geostrukturalnej, wyróżnionej w utworach kredowych, zwanej Niecką Radomską. Niecka wypełniona jest utworami trzeciorzędu i czwartorzędu. Starsze podłoże w rejonie badań tworzą margle, opoki, wapienie i niekiedy paskowce. Są to skały wieku górnokredowego. Miąższość leżących na utworach kredy utworów czwartorzędu wynosi 30 – 40 m. W obrębie badań stwierdzono występowanie utworów pochodzenia fluwioglacjalnego i morenowego, wykształconych w postaci piasków średnich i glin zwałowych.
Warunki hydrogeologiczne
Na terenie objętym badaniami wykonano trzy otwory. Na obszarze badań można wydzielić dwa horyzonty wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. Poza tym występuje lokalnie poziom trzeciorzędowy, o charakterze nieciągłym i bezpośrednim kontakcie z kredową warstwą wodonośną. Kredowy horyzont wodonośny jest poziomem użytkowym dla miasta. Woda występuje tu w spękaniach i szczelinach skał węglanowych i piaskowców. Zwierciadło wody jest tu raczej napięte, pod wpływem intensywnej eksploatacji uległo obniżeniu i ma miejscami charakter swobodny. Na terenie Radomia i oklic powstał obszerny i głęboki lej depresyjny mający wpływ również na horyzont czwartorzędowy. Poziom czwartorzędowy związany jest z przerostami piaszczystymi w glinach zwałowych.
W obrębie terenu robót stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokości od 1,6 (otwór nr 1) do 2,o m (otwór nr 2). Kierunek spływu południowy. W otworze nr 3 wody gruntowej nie stwierdzono.

5.
Opis wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć trasę kanału oraz w sposób trwały oznakować jej przebieg. Dotyczy to również wszelkich skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne w tych miejscach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach oddalonych od istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym.
Wykopy dla przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610 w powiązaniu z normą PN-B-06050.

Wykop pod projektowany kanał sanitarny wykonać o ścianach pionowych. Umocnienie pionowych ścian wykopu za pomocą wyprasek stalowych lub bali drewnianych zakładanych poziomo. 
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną poziom wód gruntowych kształtuje się na głębokości od 1,6 (otwór nr 1) do 2,0 m (otwór nr 2) poniżej poziomu terenu. Zatem na głębokości układania kanału sanitarnego woda nie występuje. Mogą jednak w czasie intensywnych opadów, w rejonie włączenia do istniejącej studni wystąpić niewielkie sączenia wody. W przypadku ich wystąpienia należy dla odprowadzenia wody wykonać w najniższym miejscu wykopu zagłębienie pozwalające na wstawienie pompy zatapialnej i odpompowanie wody do istniejącego kanału. 
Grunt w wykopie jezdni wymienić w całości na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205, jak dla ruchu ciężkiego. Istniejąca ulica posiada nawierzchnię gruntową. Po zakończeniu robót należy ją przywrócić do stanu pierwotnego, umożliwiającego dojazd do posesji.
Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów przewidziano do wywiezienia.

Podłoża pod kanał, studzienki oraz obsypkę kanału i zasypkę wykopu wykonać z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem warstwami. Zaleca się wykonanie robót w okresie letnim z uwagi na niski w tym czasie poziom wód gruntowych.

Montaż kanałów
Z uwagi na małe zagłębienie, szczególnie na odcinku od studni SIST do TR1 kanał sanitarny zaprojektowano na całej długości z rur PVC-U SN8 (SDR34) kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN 1401:1999 z uszczelkami montowanymi fabrycznie. 
Rury w wykopie układać zgodnie z podanymi na profilu spadkami. W punkcie oznaczonym jako TR1 zamontować trójnik Dn 200/160 mm dla podłączenia przyłącza.

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm z uformowanymi zagłębieniami pod rury na kąt podparcia 900 w gruntach suchych. W przypadku gdy dno wykopu będzie suche i piaszczyste oraz będzie pozbawione kamieni  rury PVC można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym. Należy go jednak wcześniej wyprofilować dla otrzymania kąta podparcia 900.


Zasypka i obsypka kanału z zagęszczeniem gruntu.
Zasypka kanału w wykopie składa się z następujących warstw:

- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasypkę kanału przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach doi czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu,

- etap II: wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rur po pozytywnym wyniku próby szczelności,
- etap III: zasypka wykopu piaskiem pod drogami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.

Warstwę ochronną rury kanałowej do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonuje się z piasku drobno, średnio i gruboziarnistego pozbawionego grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału z jakiego wykonane są rury. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach rurociągu. Zasypkę i zagęszczanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Grubość zagęszczanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 średnicy rury.

Studzienki rewizyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwa rodzaje studzienek:
- studzienkę z kręgów żelbetowych o średnicy ( 1200 mm z prefabrykowanym dnem przykrytą żelbetową płytą nastudzienną z włazem żeliwnym klasy D-400 i pierścieniem odciążającym – rys. Nr 3,
- studzienki z PE o średnicy ( 425 mm do montażu w jezdniach – rys. nr 4.

Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-B-10729, PN-EN-476, PN-EN- 1091. Pierścienie odciążając układać na gruncie zastabilizowanym cementem. Studnie z tworzywa składają się z kinety PE lub PP przelotowej lub zbiorczej z dopływem dla kanału o średnicy 200 mm, rury trzonowej, rury teleskopowej wraz z uszczelką oraz włazu żeliwnego D-400 stosowanego w drogach.

Studzienki powinny być szczelne zarówno na eksfiltrację ścieków jak i na infiltrację wód gruntowych do wnętrza. Należy zatem dla studzienek żelbetowych stosować beton hydrotechniczny wg normy BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszlachetniającymi. W miejscach przejścia rur przez ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe.
Zewnętrzne powierzchnie studni żelbetowych zaizolować Bitizolem R+2P. powierzchnie do izolacji powinny być suche i czyste, czas schnięcia około 12 godzin. Przed przystąpieniem do izolacji studni należy zabezpieczyć rury przed kontaktem z Bitizolem owijając je folią.

Na studniach stosować włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym. Rzędne wierzchu studzienek dostosować do istniejącego terenu. Obsypkę studzienek z tworzywa wykonać z piasku używanego do osypki rur.
Próby szczelności kanałów
Próby szczelności dla kanałów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie obowiązującą normą PN-EN-1610.
Szczelność kanałów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. Ciśnienie próbne winno być nie mniejsze niż 10 kPa i nie większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury kanałowej. Warunki szczelności będą spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekroczy 0,21 l/m2 powierzchni zwilżonej rury kanałowej i studzienek włazowych. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodu z rur PVC i osobno dla studzienek wykonanych z betonu. Próbę szczelności dla studzienek z betonu wykonać w sposób analogiczny jak dla rur rur z PVC z tym, że zamiast urządzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z tworzywa przezroczystego dokonuje się pomiaru lustra wody w badanej studzience. Próbę uważa się za pozytywną, jeżeli ubytek wody nie przekracza 21 mm/m2 powierzchni zwilżonej w ciągu doby.

Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyżowania projektowanego kanału z istniejącym oraz projektowanym w ulicy uzbrojeniem podziemnym naniesiono na profilu podłużnym. Należy jednak liczyć się z tym, że istniejące uzbrojenie może przebiegać inaczej niż zostało to pokazane na mapie i na innych rzędnych od pokazanych na profilu. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych. Na mapę oraz profil naniesiono skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem, tj.: gazociągiem i kanalizacją teletechniczną. Z uwagi na brak danych dotyczących głębokości posadowienia projektowanego uzbrojenia należy przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych sprawdzić czy uzbrojenie to zostało już wykonane. Na trasie projektowanego kanału sanitarnego będą występować skrzyżowania z wodociągiem oraz linią teletechniczną. Projektowany kanał prowadzony będzie pomiędzy istniejącym wodociągiem i gazociągiem. Kanał należy prowadzić w odległości 1,5 od istniejącego gazociągu. 
Na czas prowadzenia robót istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przez podwieszenie i ponowne ułożenie w zagęszczonym wykopie,. Podwieszenia istniejącego uzbrojenia wykonać zgodnie z rys. nr 6. Prace prowadzone w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym winny być prowadzone pod nadzorem przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci uzbrojenia podziemnego. 
1. Uwagi końcowe :

Całość prac wykonać zgodnie z :

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690
· Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II instalacje sanitarne i przemysłowe,

· Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 9

· Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanymi przez PKTSGGiK,

· Wytycznymi producentów zastosowanych materiałów,

· Prace ziemne i montażowe w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić pod nadzorem właścicieli sieci.

· W miejscach gdzie przykrycie kanału jest mniejsze niż 1,2 m należy go zabezpieczyć przed przemarzaniem wg rys. nr 7.

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na:

- prawidłowe zabezpieczenie wykopów,

- prawidłowe oznakowanie i oświetlenie terenu budowy,

- zabezpieczenie przejść dla pieszych,

- zabezpieczenie koniecznych dojazdów,

- zabezpieczenie wykopów oświetlonymi barierkami,
- prowadzenie na bieżąco obsługi geodezyjnej.

Opracowała :

