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A. OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Wykonawczego Remontu Budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Radomiu w czesci
uzytkowanej przez Komende Miejskg Policji, w branzy konstrukcyjnej

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA PORACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Remontu Budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Rado-
miu w czesci uzytkowanej przez Komende Miejskg Policji , w branzy konstrukcyjnej”.

1.2. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Wytyczne architektoniczne,
- Wizja lokalna,
- Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu techniczne-
go.
UWAGA:
Niniejszy Projekt Wykonawczy powstat na podstawie i z wykorzystaniem materiatdw, wytycz-
nych, danych, opracowan rysunkowych, katalogéw i innych, opracowanych przez inne podmio-
ty, wspotuczestniczace w procesie inwestycyjnym.

2. PODLOZE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE
Projekt swym zakresem nie obejmuje ingerencji w konstrukcje fundamentéw budynku.
3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem projektowanego remontu jest czes¢ budynek uzytkowana przez Komende Miejskg
Policji w Radomiu. Przedmiotowy budynek jest obiektem piecio kondygnacyjnym, podpiwniczo-
nym, realizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej.
Projektowany remont w zakresie branzy konstrukcyjnej obejmuje wykonanie przebi¢ $cianach
nosnych zwigzanych z koniecznoscig poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych, a takze
wygospodarowaniu dodatkowych pomieszczen. nad projektowanymi otworami nalezy umiesci¢
nadproza stalowe.

Wyburzenia $cian dzialowych nie majg znaczenia dla bezpieczenstwa ustroju noshego
budynku, w zwigzku z powyzszym nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.2.1. Stropy
Konstrukcje nosng stropéw stanowig stalowe belki dwuteowe o rozstawie ok. 2,0m. Dolna pétka
jest zatopiona ptycie zelbetowej gr. 12-14cm. W miejscu dokonanej odkrywki stropu nie stwier-
dzono ubytkéw w plycie. Prace remontowe obejmujg zdjecie warstw wykonczeniowych stropu z
demontazem parkietu i usunieciem gruzu ceglanego stanowigcego obecnie wypelnienie prze-
strzeni wewnatrz stropowe;j.

Po usunieciu warstw parkietu (klepki parkietowej, deskowan i legaréw), a takze usunieciu gruzu
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania ogledzin catego stropu. W przypadku stwierdzenia
elementéw budzacych zastrzezenia co do ich parametrow konstrukcyjnych nalezy skontakto-
wac sie z projektantem. W czasie demontazu posadzek nie wolno skltadowaé gruzu i innych



elementéw powodujacych nadmierne obcigzenie na stropie. Do wypetnienia przestrzeni stropo-
wych nalezy uzywaé wylacznie lekkich materialdw np. styropian, keramzyt. Niedopuszczalnie
jest docigzenie stropu przez stosowanie ciezkich materialdw wypetniajgcych.

3.2.2. Nadproza

Projektuje sie wyburzenie fragmentéw scian nosnych w budynku istniejagcym, celem
potaczenia pomieszczen i wykonania przebi¢ pod drzwi wejsciowe do pomieszczeh. Wyburze-
nia i zmiany w lokalizacji scian dzialowych nie majg znaczenia dla bezpieczenstwa ustroju no-
$nego budynku, w zwigzku z powyzszym nie sg one przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek rob6t budowlanych bezwzglednie nalezy zapewnié pod-
stemplowanie stropu z obu stron wyburzanej sciany. Stemple drewniane podporowe nalezy
opiera¢ na posadzce poprzez krawedziaki drewniane petnigce role belek podwalinowych. Nie
dopuszcza sie stosowania w czasie rozbiorki czesci sciany metod udarowych, np. kucia miotami
udarowymi badz recznego. . Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu pitg do betonu (tech-
nika diamentowa). Po podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, nalezy
zgodnie z geometrig wydang na rysunkach konstrukcyjnych przystapi¢ do wycinania otworu pod
belki stalowe bezposrednio nad wycinanym otworem. Kazdorazowo po wycieciu odcinka otworu
o dlugosci ok. 0,5m nalezy podklinowac tymczasowo bruzde, by zapobiec nadmiernemu ugina-
niu sie stropu nad bruzda. Gleboko$¢ oparcia belek na murze: min.200mm. Po zatozeniu belek
w wykutych gniazdach, nalezy je wypoziomowac¢ oraz podbié¢ klinami stalowymi, tak by zapew-
ni¢ mozliwie sciste przyleganie belki stalowej do ptaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron
wolng przestrzen wypeié¢ zaprawg montazowg, np. Ceresit CX-15. Ubitg zaprawg wypeié
réwniez wolne przestrzenie jakie mogg powsta¢ pomiedzy gorng powierzchnia belki i spodem
stropu. Do dalszego wycinania otworu pod belkg nadprozowg mozna przystapi¢ dopiero po
stwardnieniu zaprawy wypetniajgce;.

3.2.4. Barierka.
Barierki schodéw wewnetrznych zaprojektowano jako chromowo — niklowe montowane do po-
liczkow biegu i podniebienia schodéw. Gtowne elementy konstrukciji tj. stupki z profili @50 pore-
cze @30. Balustrada z drewna bukowego. Poszczegolne elementy schodow spawaé po obwo-
dzie. Stupki i porecze montowa¢ do konstrukcji schodow tgcznikami systemowymi, Stupki ba-
rierki kotwi¢ do podniebienia schodow katwami 212, do policzkéw kotwy 4@12.



4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z do-
kumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pbzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
Zzmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny po-
siada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytuciji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Pro-
jektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” Warszawa 1989.

5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Shiegiem.

PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
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