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1.  
PRZEDMIOT, 
PODSTAWA I 

ZAKRES 
OPRACOWANIA  
 

1.1.   
Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla przewidywanych pomieszczeń w 
obszarze remontowanej części budynku biurowego w Radomiu przy 
ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten zostanie przebudowany na 
potrzeby i zgodnie z wymaganiami  I Komisariatu Policji w Radomiu. 

 

1.2.    
Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestorskie, 

- zatwierdzona koncepcja, 

- informacje i dane zawarte w części architektonicznej projektu, 

- wizja lokalna w części budynku zajmowanej przez innych 

  uŜytkowników, 

- wytyczne Inwestora, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3.    
Zakres Opracowania  

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne: 

- instalacja wody zimnej dla obszaru zajmowanego  

  przez I Komisariat Policji, 

- instalacja wody ciepłej uŜytkowej dla obszaru zajmowanego  

  przez I Komisariat Policji, 

- instalacja wody hydrantowej dla obszaru zajmowanego  

  przez I Komisariat Policji, 

- instalacja kanalizacji dla obszaru zajmowanego  

  przez I Komisariat Policji, 

 

2.    
DANE DO OBLICZEŃ 

 
2.1.    

Parametry powietrza 
zewnętrznego i 
wewnętrznego 
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Przyjęto następujące parametry powietrza: 
temperatura powietrza zewnętrznego zimą   tz = - 20oC 
temperatura powietrza wewnętrznego zimą 

szatnia, natrysk   tw = 24oC 
  klatka schodowa   tw =   8oC 

                 pozostałe pomieszczenia   tw = 20oC 
2.2.    

Współczynniki 
przenikania ciepła 

Przyjęto maksymalne dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła 

   dla dachu              – 0,30 [W/m² × K] 

   dla ścian  pełnych          – 0,45 [W/m² × K] 

   dla ścian  zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi  

                    – 0,55 [W/m² × K] 

   dla ścian  wewnętrznych        – 3,00 [W/m² × K] 

   dla stropu nad piwnicą         – 0,60 [W/m² × K] 
 

 

3.    
INSTALACJA WODY 

ZIMNEJ 
 

3.1.    
Źródło wody 

Źródłem zimnej wody dla remontowanej części budynku będzie 
istniejące przyłącze wody z wodociągu w ulicy Traugutta.  

Zgodnie z informacją uzyskaną w Wodociągach Miejskich w Radomiu, 
budynek zasilany jest przyłączem z Ŝeliwa sferoidalnego Ф80.   
Na przyłączu do budynku znajduje się redukcja średnicy zasilania i 
zabudowany został wodomierz skrzydełkowy DN 32, a dalej biegnie 
rurociąg DN 40.  
Ze względu na przewidywaną instalację hydrantową, istniejący 
wodomierz jest za mały i dlatego naleŜy w porozumieniu z 
Wodociągami Miejskimi w Radomiu, zamienić go na nowy układ 
pomiarowy z zaworami odcinającymi, armaturą filtrującą i zaporową 
antyskaŜeniową. Układ pomiarowy wodomierzowy naleŜy umieścić na 
poziomym odcinku przewodu Dn50, bezpośrednio po redukcji 
przewodu zasilającego Ŝeliwnego Ф80 na przewód z rur 
wielowarstwowych z wkładką aluminiową, o średnicy nominalnej Dn50 
(np. Uponor PE-RT/AL./PE-RT 63x6). Zaprojektowana średnica 
wodomierza i przewodu jest wystarczająca do zasilenia całego 
budynku, zgodnie z dotychczas zainstalowanymi punktami 
czerpalnymi, z uwzględnieniem zmian w remontowanej części 
budynku. 
Projekt przyłącza wody znajduje się poza zakresem niniejszego 
opracowania. 

3.2.   
Opis 

przyjętych rozwiązań 
Instalację wody zimnej naleŜy włączyć tuŜ za wodomierzem głównym i 
wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, o średnicy 
nominalnej Dn50 (np. Uponor PE-RT/AL./PE-RT 63x6), zgodnie z 
rozwiązaniem pokazanym w części rysunkowej. Na przewodzie zimnej 
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wody w piwnicy, biegnącym od miejsca włączenia do obsługiwanej 
części budynku będącej przedmiotem niniejszego projektu, w pobliŜu 
klatki schodowej, został zaprojektowany zespół zaworów odcinających 
umoŜliwiający montaŜ zespołu wodomierzowego podlicznika, co 
pozwoli na rozliczenie kosztów zuŜycia wody. Za wodomierzem 
rurociąg zimnej wody rozgałęzia się na dwie nitki, z których jedna 
zasila hydranty przeciwpoŜarowe, a druga zasila odbiorniki wody 
uŜytkowej. 

Rurociągi w części zasilającej przybory sanitarne, projektuje się z rur z 
polietylenu. Rozprowadzenie rurociągów w warstwach posadzkowych 
lub bruzdach ściennych, a podejścia ukryte w środku ścianek gipsowo-
kartonowych, w bruzdach ścian murowanych lub „po wierzchu”.  

Rurociągi przed włączeniem do instalacji naleŜy przepłukać i 
zdezynfekować roztworem dwutlenku chloru, zgodnie z instrukcją 
producenta lub środkiem równowaŜnym. Izolację wody zimnej naleŜy 
wykonać za pomocą izolacji o zamkniętej strukturze komórkowej, 
zapobiegającej kondensacji pary wodnej na powierzchni; rurociągi 
biegnące w warstwach posadzki prowadzić w „peszlu”. Instalację przed 
zaizolowaniem naleŜy poddać próbie szczelności. 

NaleŜy zapewnić moŜliwość odcięcia kaŜdego z odbiorników wody bez 
demontaŜu instalacji.  

W przypadku podjęcia przez Inwestora decyzji o zleceniu opcji 
dodatkowej w postaci montaŜu zespołu podlicznika składającego, 
naleŜy zabezpieczyć go przed dostępem osób niepowołanych. 

Po dezynfekcji i wykonaniu próby szczelności rurociągi zimnej wody 
izolować Armaflex AC gr. 11mm. 

3.3.   
Bilans wody uŜytkowej 

Odbiornikami wody w rozpatrywanej części budynku są 

urządzenie ilość 
szt. 

wypływ jednostkowy 
[dm³/s] 

wypływ normatywny 
[dm³/s] 

umywalka 12 0,14 1,68 
miska ustępowa 8 0,13 1,04 
pisuar 1 0,30 0,30 
natrysk 2 0,30 0,60 
zlew 4 0,14 0,56 

ogółem wypływ normatywny 4,18 
 
q bytowe  = 0,682 x 4,180,45 - 0,14 = 1,16 dm³/s 
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4.    
INSTALACJA WODY 

HYDRANTOWEJ 
 

4.1.    
Źródło wody 

Źródłem wody dla instalacji hydrantowej w remontowanej części 
budynku będzie istniejące przyłącze wody z wodociągu w ulicy 
Traugutta, wspólne z instalacją wody uŜytkowej.  

4.2.   
Opis 

przyjętych rozwiązań 
Projektuje się hydranty HP25 zlokalizowane na kaŜdej kondygnacji 
naziemnej w pobliŜu schodów. Hydranty naleŜy montować na 
wysokości 1,35 m nad podłogą i wyposaŜyć w  wąŜ o długości 30m. 
Przed przejściem przez strop piwnicy naleŜy zmienić materiał 
rurociągów na rury stalowe ocynkowane. Przejście przez strop naleŜy 
zabezpieczyć ogniowo. 

Rurociągi przed włączeniem do instalacji naleŜy przepłukać i 
zdezynfekować, a następnie poddać próbie szczelności. 

Na instalacji hydrantowej nie naleŜy montować armatury odcinającej. 

4.3.   
Bilans wody 

Zapotrzebowanie wody dla celów p.poŜ.: 
przyjęto dwa działające równocześnie hydranty p.poŜ. HP25 

qp.poŜ. = 2 x 1,0dm³/s = 2,0 dm³/s 

do dalszych obliczeń przyjęto  

q obliczeniowe = 2,0 dm³/s  

5.  
Dobór 

wodomierza  
Dobór wodomierza: 

q = qp.poŜ. + 0,15*x q bytowe = 2,18 dm³/s  = 7,85 m³/h 

qw = 2 x 7,85 m³/h = 15,7 m³/h 

Ze względu na bardzo elastyczny zakres pracy, dobrano zestaw 
wodomierzowy DUET – I produkcji Polskiej Fabryki Wodomierzy i 
Ciepłomierzy FILA lub równorzędny. 

6.  
Wymagane 

ciśnienie wody w 
instalacji 

wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym   0,2 MPa 
wysokość geometryczna            0,19 MPa 
strata ciśnienia na filtrze             0,01 MPa 
strata ciśnienia na wodomierzu          0,005 MPa 
strata ciśnienia na zaworze antyskaŜeniowym    0,005 MPa 
straty ciśnienia liniowe i miejscowe        0,02 MPa 
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wymagane pdysp. = 0,43 MPa 

Zgodnie z informacją Wodociagów Miejskich w Radomiu, dotyczącą 
warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków z 
proj. Remontu budynku przy ul. Traugutta 30/30A w Radomiu, 
ciśnienie dyspozycyjne sieci wynosi 0,32 MPa. 

Zatem ciśnienie dyspozycyjne w sieci jest niewystarczające dla 
zapewnienia prawidłowej pracy instalacji hydrantowej. Dla zapewnienia 
wystarczającego ciśnienia dyspozycyjnego naleŜy instalację 
wyposaŜyć w układ hydroforowy do podnoszenia ciśnienia wody w 
instalacji o parametrach 

Przepływ nominalny Q = 15,7 m³/h 
Wysokość podnoszenia h = 11 m, 

np. układ hydroforowy ZH – CR 3.3.4 firmy Instal Compact  
z dodatkowym regulatorem ciśnienia za zestawem typu D 06F – 2A  
lub równorzędny. 

7.    
INSTALACJA CIEPŁEJ 

WODY UśYTKOWEJ 

Źródłem ciepłej wody uŜytkowej będą lokalne podgrzewacze ciepłej 
wody zlokalizowane w pobliŜu odbiorników i przeznaczone dla jednego 
lub dwu odbiorników. Będą to pojemnościowe podgrzewacze wody o 
pojemności 5 l dla pojedynczej baterii, 10 l dla dwóch baterii oraz jeden 
podgrzewacz o pojemności 100 l przeznaczony do przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej na potrzeby natrysków. Urządzenia naleŜy 
montować zgodnie z instrukcją montaŜu, poprzez zawory odcinające 
umoŜliwiające ich demontaŜ na wypadek awarii. 

8.   
 INSTALACJA 
KANALIZACJI 

Zgodnie z dotychczasowym rozwiązaniem, powstające ścieki sanitarne 
odprowadzone zostaną do istniejącego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą istniejącymi trzema pionami 
kanalizacyjnymi, które naleŜy zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi 
wyprowadzonym min. 70 cm ponad dach budynku. Na przedłuŜeniu 
podejść kanalizacyjnych do urządzeń, o długości powyŜej 3m, naleŜy 
montować zawory napowietrzające. 
U podstawy pionów kanalizacyjnych naleŜy zamontować czyszczaki 
kanalizacyjne. 

Miski ustępowe, pisuar i umywalki naleŜy montować na odpowiednich 
stelaŜach systemowych lub w inny sposób zapewniający ich 
stabilność. 

Podejścia przyborów do pionu naleŜy prowadzić w warstwach 
posadzkowych. 

Zaleca się wymianę pionów kanalizacyjnych na całej ich długości. 
Jednak z uwagi na konieczność prowadzenia tych prac równieŜ w 
obszarach zajmowanych przez innych uŜytkowników budynku, przy 
jednoznacznym i niezmiennym braku zgody na przeprowadzenie prac 
mających na celu wymianę pionów kanalizacyjnych na nowe, 
dopuszcza się włączenie odpływów z projektowanych urządzeń do 
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istniejących pionów, do trójników wyprowadzonych w warstwach 
posadzkowych. Pion S3 naleŜy wymienić w całości. 

9.    
UWAGI KOŃCOWE  

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom 
bezpieczeństwa, eksploatacji, posiadać niezbędne atesty, znak 
bezpieczeństwa, ewentualne świadectwo certyfikacji lub 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Całą armaturę i wszystkie urządzenia naleŜy montować jako 
rozłączne – z zastosowaniem śrubunków. 

Wszystkie urządzenia i materiały naleŜy montować zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz dokumentacją techniczno-ruchową. 

Przejścia instalacji przez przegrody stanowiące oddzielenie stref 
poŜarowych naleŜy wykonać odpowiednio w klasie poŜarowej 
przegrody. 

Wszystkie rurociągi i instalacje w obrębie remontowanej części 
naleŜy wymieni ć na nowe . 

Wszelkie prace instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z projektem, 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
obowiązującymi przepisami, znanymi normami, wiedzą techniczną, 
pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z 
zachowaniem przepisów BHP. 

10.    
SPIS RYSUNKÓW 

PROJEKTU 
SANITARNEGO 

WK1. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut piwnicy. 
WK2. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut parteru. 
WK3. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut I piętra. 
WK4. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut II piętra. 
WK5. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut III piętra. 
WK6. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut IV piętra. 
WK7. Instalacja wodno-kanalizacyjna – rozwinięcie kanalizacji. 
WK8. Instalacja wodno-kanalizacyjna – rozwinięcie wody. 
 

       
 

Opracował 
mgr inŜ. Beata Zatorska 


