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1.

PRZEDMIOT,
PODSTAWA |
ZAKRES
OPRACOWANIA

1.1.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla przewidywanych pomieszczen w
obszarze remontowanej czesci budynku biurowego w Radomiu przy
ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten zostanie przebudowany na
potrzeby i zgodnie z wymaganiami | Komisariatu Policji w Radomiu.

1.2.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestorskie,

- zatwierdzona koncepcja,

- informacje i dane zawarte w czesci architektonicznej projektu,

- wizja lokalna w czeéci budynku zajmowanej przez innych
uzytkownikow,

- wytyczne Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

1.3.
Zakres Opracowania

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne:

- instalacja wody zimnej dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

- instalacja wody cieptej uzytkowej dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

- instalacja wody hydrantowej dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

- instalacja kanalizaciji dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

2.
DANE DO OBLICZEN

2.1

Parametry powietrza
zewnetrznego i
wewnetrznego
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2.2.
Wspotczynniki
przenikania ciepta

3.
INSTALACJA WODY
ZIMNEJ

) 3.1.
Zrédio wody

3.2.
Opis
przyjetych rozwigzan

Przyjeto nastepujgce parametry powietrza:
temperatura powietrza zewnetrznego zimg tz = - 20°C
temperatura powietrza wewnetrznego zima,
szatnia, natrysk tw = 24°C
klatka schodowa tw= 8°C
pozostate pomieszczenia tw = 20°C

Przyjeto maksymalne dopuszczalne wspotczynniki przenikania ciepta
dla dachu — 0,30 [W/m2 x K]
dla $cian petnych — 0,45 [W/m2 x K]
dla $cian zewnetrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi
— 0,55 [W/m2 x K]
dla $cian wewnetrznych — 3,00 [W/m2 x K]
dla stropu nad piwnicg — 0,60 [W/m2 x K]

Zrédtem zimnej wody dla remontowanej czesci budynku bedzie
istniejace przylacze wody z wodociggu w ulicy Traugutta.

Zgodnie z informacjg uzyskang w Wodociggach Miejskich w Radomiu,
budynek zasilany jest przytaczem z zeliwa sferoidalnego ®80.

Na przytaczu do budynku znajduje sie redukcja $rednicy zasilania i
zabudowany zostat wodomierz skrzydetkowy DN 32, a dalej biegnie
rurocigg DN 40.

Ze wzgledu na przewidywang instalacje hydrantowa, istniejacy
wodomierz jest za maly i dlatego nalezy w porozumieniu z
Wodociggami Miejskimi w Radomiu, zamieni¢ go na nowy ukiad
pomiarowy z zaworami odcinajacymi, armaturg filtrujacg i zaporowa
antyskazeniowg. Uktad pomiarowy wodomierzowy nalezy umiesci¢ na
poziomym odcinku przewodu Dn50, bezposrednio po redukcji
przewodu zasilajacego zeliwnego ®80 na przewéd z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa, o $rednicy nominalnej Dn50
(np. Uponor PE-RT/AL./PE-RT 63x6). Zaprojektowana $rednica
wodomierza i przewodu jest wystarczajaca do zasilenia catego
budynku, zgodnie z dotychczas zainstalowanymi punktami
czerpalnymi, z uwzglednieniem zmian w remontowanej czesci
budynku.

Projekt przytacza wody znajduje sie poza zakresem niniejszego
opracowania.

Instalacje wody zimnej nalezy wigczy¢ tuz za wodomierzem gtéwnym i
wykonaé z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa, o $rednicy
nominalnej Dn50 (np. Uponor PE-RT/AL./PE-RT 63x6), zgodnie z
rozwigzaniem pokazanym w czesci rysunkowej. Na przewodzie zimnej
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3.3.
Bilans wody uzytkowej

wody w piwnicy, biegnacym od miejsca wigczenia do obstugiwanej
czesci budynku bedacej przedmiotem niniejszego projektu, w poblizu
klatki schodowej, zostat zaprojektowany zespoét zaworow odcinajacych
umozliwiajgcy montaz zespotu wodomierzowego podlicznika, co
pozwoli na rozliczenie kosztéw zuzycia wody. Za wodomierzem
rurocigg zimnej wody rozgatezia sie na dwie nitki, z ktérych jedna
zasila hydranty przeciwpozarowe, a druga zasila odbiorniki wody
uzytkowej.

Rurociggi w czesci zasilajgcej przybory sanitarne, projektuje sie z rur z
polietylenu. Rozprowadzenie rurociggéw w warstwach posadzkowych
lub bruzdach sciennych, a podejscia ukryte w srodku $cianek gipsowo-
kartonowych, w bruzdach $cian murowanych lub ,po wierzchu”.

Rurociagi przed wigczeniem do instalacji nalezy przeptukaé i
zdezynfekowa¢ roztworem dwutlenku chloru, zgodnie z instrukcjg
producenta lub srodkiem réwnowaznym. Izolacje wody zimnej nalezy
wykona¢ za pomocg izolacji o zamknietej strukturze komorkowej,
zapobiegajacej kondensacji pary wodnej na powierzchni; rurociagi
biegnace w warstwach posadzki prowadzi¢ w ,peszlu”. Instalacje przed
zaizolowaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego z odbiornikow wody bez
demontazu instalaciji.

W przypadku podjecia przez Inwestora decyzji o zleceniu opcji
dodatkowej w postaci montazu zespolu podlicznika skfadajgcego,
nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Po dezynfekcji i wykonaniu préby szczelnosci rurociagi zimnej wody
izolowaé Armaflex AC gr. 11mm.

Odbiornikami wody w rozpatrywanej czesci budynku sg

urzadzenie ilos¢ | wyptyw jednostkowy | wyptyw normatywny
szt. [dm3/s] [dm?3/s]

umywalka 12 0,14 1,68

miska ustepowa | 8 0,13 1,04

pisuar 1 0,30 0,30

natrysk 2 0,30 0,60

Zlew 4 0,14 0,56
ogotem wyptyw normatywny 4,18

q bytowe =0,682 x 4,18°%-0,14 = 1,16 dm?¥/s

INDAR Beata Zatorska

ul. Putkowa 26B 01-969 Warszawa +48 602 242 814
6/9




TOM S PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE
REMONT BUDYNKU PRZY UL. TRAUGUTTA 30/30A W RADOMIU
W CZESCI UZYTKOWANEJ PRZEZ KOMENDE MIEJSKA POLICJI
4.
INSTALACJA WODY
HYDRANTOWEJ
4.1.
Zrédio wody
Zrédlem wody dla instalacji hydrantowej w remontowanej czesci
budynku bedzie istniejace przytacze wody z wodociggu w ulicy
Traugutta, wspélne z instalacjg wody uzytkowej.
4.2.
Opis

przyjetych rozwigzan

4.3.
Bilans wody

5.
Dobér
wodomierza

6.

Wymagane
cisnienie wody w
instalacji

Projektuje sie hydranty HP25 zlokalizowane na kazdej kondygnacji
naziemnej w poblizu schodéw. Hydranty nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,35 m nad podtogq i wyposazy¢ w waz o diugosci 30m.
Przed przejSciem przez strop piwnicy nalezy zmieni¢ materiat
rurociggéw na rury stalowe ocynkowane. Przejscie przez strop nalezy
zabezpieczy¢ ogniowo.

Rurociggi przed wlaczeniem do instalacji nalezy przeptukac i
zdezynfekowagé, a nastepnie poddac probie szczelnosci.

Na instalacji hydrantowej nie nalezy montowaé¢ armatury odcinajgce;j.

Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz.:
przyjeto dwa dziatajace rébwnoczes$nie hydranty p.poz. HP25

gp.poz. = 2 X 1,0dm3/s = 2,0 dm?3/s

do dalszych obliczen przyjeto

g obliczeniowe = 2,0 dm?/s

Dobér wodomierza:

g = gp.poz. + 0,15*x q bytowe = 2,18 dm3/s = 7,85 m3/h
gw = 2 x 7,85 m3h = 15,7 m3h

Ze wzgledu na bardzo elastyczny zakres pracy, dobrano zestaw
wodomierzowy DUET — | produkcji Polskiej Fabryki Wodomierzy i
Cieptomierzy FILA lub réwnorzedny.

wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym 0,2 MPa
wysokosé geometryczna 0,19 MPa
strata cisnienia na filtrze 0,01 MPa
strata cisnienia na wodomierzu 0,005 MPa
strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym 0,005 MPa
straty ci$nienia liniowe i miejscowe 0,02 MPa
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7.
INSTALACJA CIEPLE]
WODY UZYTKOWEJ

8.
INSTALACJA
KANALIZACJI

wymagane Pdysp. = 0,43 MPa

Zgodnie z informacjg Wodociagow Miejskich w Radomiu, dotyczaca
warunkéw technicznych dostawy wody i odprowadzania sciekéw z
proj. Remontu budynku przy ul. Traugutta 30/30A w Radomiu,
cisnienie dyspozycyjne sieci wynosi 0,32 MPa.

Zatem cisnienie dyspozycyjne w sieci jest niewystarczajace dla
zapewnienia prawidtowej pracy instalacji hydrantowej. Dla zapewnienia
wystarczajgcego  cisnienia  dyspozycyjnego nalezy instalacje
wyposazy¢ w ukiad hydroforowy do podnoszenia cisnienia wody w
instalacji o parametrach

Przeptyw nominalny Q = 15,7 m3h
Wysokos¢ podnoszenia h = 11 m,

np. uktad hydroforowy ZH - CR 3.3.4 firmy Instal Compact
z dodatkowym regulatorem cisnienia za zestawem typu D 06F — 2A
lub réwnorzedny.

Zrédlem cieptej wody uzytkowej beda lokalne podgrzewacze cieptej
wody zlokalizowane w poblizu odbiornikéw i przeznaczone dla jednego
lub dwu odbiornikéw. Bedg to pojemnosciowe podgrzewacze wody o
pojemnosci 5 | dla pojedynczej baterii, 10 | dla dwdch baterii oraz jeden
podgrzewacz o pojemnosci 100 | przeznaczony do przygotowania
cieptej wody uzytkowej na potrzeby natryskéw. Urzadzenia nalezy
montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu, poprzez zawory odcinajgce
umozliwiajgce ich demontaz na wypadek awarii.

Zgodnie z dotychczasowym rozwigzaniem, powstajace scieki sanitarne
odprowadzone zostang do istniejagcego przylacza kanalizacji
sanitarne;.

Scieki sanitarne odprowadzane beds istniejgcymi trzema pionami
kanalizacyjnymi, ktore nalezy zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi
wyprowadzonym min. 70 cm ponad dach budynku. Na przediuzeniu
podejsé kanalizacyjnych do urzadzen, o diugo$ci powyzej 3m, nalezy
montowac zawory napowietrzajgce.

U podstawy pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowaé czyszczaki
kanalizacyjne.

Miski ustepowe, pisuar i umywalki nalezy montowa¢ na odpowiednich
stelazach systemowych Ilub w inny sposéb zapewniajacy ich
stabilnose.

Podejscia przyboréw do pionu nalezy prowadzi¢c w warstwach
posadzkowych.

Zaleca sie wymiane pionow kanalizacyjnych na catej ich dtugosci.

Jednak z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia tych prac réwniez w
obszarach zajmowanych przez innych uzytkownikéw budynku, przy
jednoznacznym i niezmiennym braku zgody na przeprowadzenie prac
majacych na celu wymiane pionéw kanalizacyjnych na nowe,
dopuszcza sie wilaczenie odptywdw z projektowanych urzadzen do
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9.
UWAGI KONCOWE

10.

SPIS RYSUNKOW
PROJEKTU
SANITARNEGO

istniejgcych pionéw, do trojnikbw wyprowadzonych w warstwach
posadzkowych. Pion S3 nalezy wymieni¢ w catosci.

Zastosowane materialy i urzgdzenia musza odpowiada¢ warunkom
bezpieczenstwa, eksploatacji, posiada¢ niezbedne atesty, znak
bezpieczenstwa, ewentualne  $wiadectwo certyfikaciji lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Catg armature i wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ jako
roztagczne — z zastosowaniem srubunkow.

Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta oraz dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce oddzielenie stref
pozarowych nalezy wykona¢é odpowiednio w Kklasie pozarowej
przegrody.

Wszystkie rurociagi i instalacje w obrebie remontowanej czesci
nalezy wymieni € na nowe .

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
obowigzujgcymi przepisami, znanymi normami, wiedzg techniczna,
pod wihasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

WK1. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut piwnicy.

WK2. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut parteru.

WKS3. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut | pietra.

WKA4. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut Il pietra.

WHKS5. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut Ill pietra.

WKB6. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut IV pietra.

WKY7. Instalacja wodno-kanalizacyjna — rozwiniecie kanalizaciji.
WKB8. Instalacja wodno-kanalizacyjna — rozwiniecie wody.

Opracowat
mgr inz. Beata Zatorska

INDAR Beata Zatorska

ul. Putkowa 26B 01-969 Warszawa +48 602 242 814
9/9




