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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Remont budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Radomiu,

w czê�ci u¿ytkowanej przez Komendê miejsk¹ Policji"
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(Kod CPV 45321000-3)
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru

izolacji przeciwwilgociowych i izolacji cieplnych w remontowanym budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektowany remont obejmuje wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu oraz izolacji przeciwilgociowej w
pomieszczeniach sanitariatów.

1.3. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane w niniejszej  Specyfikacji s¹  zgodne z  odpowiednimi normami oraz okre�leniami  podanymi w ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce hydroizolacji, izolacji cieplnych i dêwiêkoszczelnych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  izoalcji  cieplnych  i
dêwiêkoszczelnych powinny mieã:

� oznakowanie  znakiem CE  co  oznacza,  ¿e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹
wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹  specyfikacj¹  techniczn¹
pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznan¹  przez  Komisjê
Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeñstwa  okre�lonym

przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem budowlanym,  co  oznacza  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce  obowi¹zkowemu  oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny

wyrób budowlany�,

� okres przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaùów

2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiaùów rolowych

Do wykonywania izolacji czê�ci podziemnych i przyziemi budynków sùu¿¹ nastêpuj¹ce materiaùy rolowe:

� papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

� folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje siê z folii polietylenowych o grubo�ci 0,3 mm.

Wszystkie  ww.  materiaùy  musz¹  mieã  wùasno�ci  techniczne  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  odpowiednich  norm  lub
aprobat technicznych.
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2.2.2. Wyroby termoizolacyjne

Do wykonywania izoalcji cieplnych rozró¿nia siê trzy grupy wyrobów termoizoalcyjnych:

-  pochodzenia  mineralnego  -  wyroby  z  weùny  mineralnej  i  szklanej  oraz  szkùo  piankowe;  weùna  mineralna  jest
wytwarzana w postaci plyt miêkkich, póùtwardych i twardych,

- spienione tworzywa sztuczne - styropian, pianka poliuretanowa, pianka krylaminowa; 

- pochodzenia ro�linnego - pùyty pilsniowe porowate i pùyty wiórowo-cementowe.

2.2.3. Materiaùy pomocnicze

Odrêbn¹  grupê  wyrobów  stanowi¹  materiaùy  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i  stosowane
zgodnie z instrukcj¹ producenta podstawowych materiaùów hydroizolacyjnych, takie jak: 

� kleje,

� rozpuszczalniki, �rodki odtùuszczaj¹ce i zmywaj¹ce,

� ù¹czniki mocuj¹ce, kotwy, �ruby,

� ta�my dylatacyjne, uszczelniaj¹ce,

� woda lub inne preparaty do rozcieñczania, 

speùniaj¹ce wymagania okre�lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. 

Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna. Woda pochodz¹ca z innych êródeù

musi  odpowiadaã  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,

badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu�.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych 

Wyroby do robót izolacyjnych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegóùowej),

� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i  oznakowane  (peùna  nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów, 

� niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaùy pomocnicze, w zakresie wynikaj¹cym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  póên.  zmianami),  posiadaj¹  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z póên. zmianami),

� opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  speùniaj¹  wymagania  podane  w  rozporz¹dzeniu

Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowañ  substancji  niebezpiecznych  i
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póên. zmianami),

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia  robót

hydroizolacyjnych powinien siê  koñczyã  przed zakoñczeniem  podanych na opakowaniach terminów przydatno�ci

do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest  stosowanie do robót  hydroizolacyjnych czê�ci  podziemnych i  przyziemi  budynków  materiaùów

izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokoùem

przyjêcia materiaùów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych
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Wszystkie  wyroby  do  robót  izolacyjnych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj¹
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  byã  kryte,  suche  oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzniêciem  i  przed  dziaùaniem  promieni
sùonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny byã przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach w
temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub
drewnianej wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. Rolki papy powinny byã ustawione pionowo,
a nie poziomo. 

Przy  skùadowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawieraj¹cych  ùatwopalne  rozpuszczalniki  nale¿y  zachowaã
przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y  przechowywaã  w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã  wody  w  opakowaniach  po  �rodkach

chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót izolacyjnych

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi i sprzêtu, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz  bêd¹  przyjazne  dla  �rodowiska,  a  tak¿e  bezpieczne  dla  brygad
roboczych wykonuj¹cych hydroizolacjê. 

Przy doborze narzêdzi i sprzêtu nale¿y uwzglêdniã równie¿ wymagania producenta wyrobów izolacyjnych.

Do wykonywania robót izolacyjnych nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze: 

a) do  przygotowania  podùo¿a  �  mùotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysùowe,  urz¹dzenia  do  mycia
hydrodynamicznego,  urz¹dzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-�ciernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz¹dy do badania wytrzymaùo�ci podùo¿a,

b) do przygotowania zapraw � naczynia i wiertarki z mieszadùem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c)  do  nakùadania  izolacji  z  mas  powùokowych  �  pêdzle,  szczotki,  waùki,  pace,  kielnie,  mechaniczne  natryskiwacze
materiaùów izolacyjnych,

d) do ciêcia ta�m, wkùadek zbroj¹cych, materiaùów rolowych i blach � no¿yczki, no¿yce, no¿e,

e) do zgrzewania � butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukùadania materiaùów rolowych � urz¹dzenia sùu¿¹ce do odwijania materiaùów izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce transportu materiaùów izolacyjnych

Wyroby do robót izolacyjnych mog¹ byã przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w opakowaniach, uùo¿onych na paletach nale¿y prowadziã sprzêtem mechanicznym.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach  ukùadanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.  Rêczny  zaùadunek

zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i  narzêdzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,
wci¹gniki, wózki.

Materiaùy  izolacyjne  w opakowaniach  oraz  materiaùy  rolowe  nale¿y  ustawiaã  równomiernie  obok  siebie  na  caùej

powierzchni ùadunkowej �rodka transportu i zabezpieczaã przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê w trakcie przewozu.
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Úrodki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  musz¹  umo¿liwiaã  zabezpieczenie  tych
wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarzniêciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiaùy  pùynne

pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  nale¿y  chroniã  przed  przemarzniêciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem
mechanicznym.

Je¿eli  nie  istnieje  mo¿liwo�ã  poboru wody na miejscu wykonania robót,  to  wodê  nale¿y  dowoziã  w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach.  Nie wolno przewoziã  wody w opakowaniach po �rodkach  chemicznych lub  w
takich, w których wcze�niej przetrzymywano inne pùyny b¹dê substancje mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.

Transport  materiaùów  izolacyjnych  i  materiaùów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  mo¿e
odbywaã siê po wcze�niej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Badania podùo¿y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne oraz cieplne

Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku podùo¿y:

� betonowych � zgodno�ã wykonywania z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi szczegóùowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymaùo�ã i równo�ã podkùadów, czysto�ã powierzchni, wykonanie napraw i uzupeùnieñ,

dopuszczalna  wilgotno�ã  i  temperatura   podùo¿a,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystaj¹cych  elementów

metalowych,

� murów  z  cegùy,  kamienia  i  bloczków  betonowych  �  zgodno�ã  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
odpowiednimi  szczegóùowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymaùo�ã,  dokùadno�ã  wykonania  z
uwzglêdnieniem  wymagañ  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych,  wypeùnienie  spoin,  czysto�ã  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeùnieñ lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej,  dopuszczalna wilgotno�ã  i  temperatura muru,  zabezpieczenie antykorozyjne  wystaj¹cych  elementów

metalowych,

� gùadzi i tynków cementowych � zgodno�ã wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegóùowymi specyfikacjami
technicznymi,  w  tym:  sztywno�ã  podkùadu,  równo�ã  i  wygl¹d  powierzchni,  czysto�ã  powierzchni,  wykonanie
napraw  i  uzupeùnieñ,  wilgotno�ã  i  temperatura  gùadzi  lub  tynku,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystaj¹cych

elementów metalowych.

Niezale¿nie od rodzaju podùo¿a kontroli ponadto podlegaj¹:

� styki ró¿nych pùaszczyzn (krawêdzie, naro¿a itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

� dodatkowe  wymagania  dotycz¹ce  przygotowania  podùo¿y  deklarowane  przez  producenta  materiaùów

hydroizolacyjnych, w tym dotycz¹ce gruntowania podùo¿a.

Wygl¹d powierzchni podùo¿a nale¿y oceniã wizualnie, z odlegùo�ci 0,5-1 m, w rozproszonym �wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podùo¿a nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ ùaty o dùugo�ci 2,0 m, przyùo¿onej w 3

dowolnie wybranych miejscach na ka¿de  20 m2 podùo¿a  i przez pomiar jego odchylenia od ùaty z dokùadno�ci¹  do 1
mm,  na  zgodno�ã  z  wymaganiami  podanymi  w  p-kcie  5.3  specyfikacji  technicznej.  Wypukùo�ci  i  wgùêbienia  na
powierzchni  podkùadu  powinny  byã  nie  wiêksze  ni¿  2  mm.  Pêkniêcia  na  powierzchni  o  szeroko�ci  powy¿ej  2  mm
powinny byã wypeùnione. Zapylenie powierzchni nale¿y oceniã przez przetarcie powierzchni such¹, czyst¹ rêk¹.

Sprawdzenie  wytrzymaùo�ci  podùo¿a  na  odrywanie  powinno  byã  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegóùowej

specyfikacji technicznej.

Wilgotno�ã  i  temperaturê  podùo¿a  nale¿y  oceniã  przy  u¿yciu  odpowiednich  przyrz¹dów  (wilgotno�ciomierz,

termometr).

Sprawdzenie wielko�ci  promienia  zaokr¹glenia  lub  wielko�ci  skosów  styków  ró¿nych  pùaszczyzn  podùo¿y  nale¿y
przeprowadziã za pomoc¹ szablonu, na zgodno�ã z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostaùe  badania  nale¿y  przeprowadziã  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegóùowych  specyfikacjach
technicznych.
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Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  szczegóùowej  specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokoùu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Izolacje  przeciwwilgociowe,  cieplne  i  przeciwdêwiêkowe  oblicza  sie  w  metrach  kwadratowych  izolowanej
powierzchni.  Wymiary powierzchni  przyjmuje sie  w �wietle  surowych murów.  Z obliczonej  powierzchni  potr¹ca  siê
powierzchniê otworów, sùupów, pilastrów itp. wiêksze od 1m2.

Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza siê w metrach.

Izolacje na powierachniach krzywych oblicza sie w metrach kwardatowych w rozwiniêciu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000, pkt 8

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  izolacyjnych  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  izolacje  przeciwwilgociowe
oraz termoizoalacyjne i akustyczne uwzglêdniaj¹:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych  wykonanie  robót  na
wysoko�ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

� zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

� przygotowanie materiaùów izolacyjnych i materiaùów pomocniczych,

� przygotowanie podùo¿y,

� demonta¿  przed  robotami  hydroizolacyjnymi  i  monta¿  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagaj¹
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

� wykonanie prac izolacyjnych,

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót,

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,

� usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób podany w szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� likwidacjê stanowiska roboczego,

� utylizacjê  opakowañ i resztek materiaùów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i  wymaganiami szczegóùowej

specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  ewentualnego  obni¿enia  poziomu zwierciadùa  wody gruntowej
oraz koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ niezbêdnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysoko�ci

ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowane na gor¹co.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wùókien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej.

PN-EN ISO 6946:1999     Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  wspóùczynnik

przenikania ciepùa. Metoda obliczania.

PN-B- 02025:1999 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  cieplo  do  ogrzewania  budynków

mieszkalnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody  badañ  zapraw do  murów  �  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek  zapraw  do
badañ.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badañ zapraw do murów �  Czê�ã  12: Okre�lenie  przyczepno�ci  do podùo¿a
stwardniaùych zapraw na obrzutkê i do tynkowania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane � Badanie cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã 3) Arkady, Warszawa 1990
r.

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.

-   Termomodernizacja  budynków.  Poradnik  -  Informator.  Centralny  O�rodek  Informacji  Budownictwa,  Warszawa
1997.


