I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych w budynku I Komisariatu Policji w Radomiu
przy ul. Traugutta 30/30a.

1.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- rzuty architektoniczne

- inwentaryzacja stanu istniejacego
- wytyczne 1 uzgodnienia branzowe
- obowigzujace normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nast¢pujace instalacje:
- tablice rozdzielcze 1 Wlz-ty

oswietlenia podstawowego

oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego

gniazd wtyczkowych 230V 1 400V

ochrony od porazen pradem elektrycznym

potaczen wyréwnawczych

1.4. Ocena stanu technicznego istniejacej instalaciji elektrycznej.

Instalacja elektryczna w budynku zostata wybudowana

w latach 60.

W budynkach wystepuja instalacje wykonane przewodami aluminiowymi.
Instalacja jest prowadzona czg$ciowo w rurkach jako podtynkowa 1
wtynkowa.

Osprzet o réznym stopniu zuzycia. Liczne gniazda wtyczkowe bez bolcow
ochronnych. Osprzgt oswietleniowy zarowy 1 fluorescencyjny o znacznym
stopniu zuzycia.



W zwiazku z licznymi naprawami 1 dorazna konserwacja oraz wieloletnia
eksploatacja ogdlny stan instalacji jest zty.

Instalacja elektryczna nie spetniaja obowiazujacych norm w zakresie :

- ochrony przeciwporazeniowej PN - 91/E 05009

- oswietleniowej PN - 84/E - 02033

W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji oraz
wykonanie nowej instalacji zgodnie z istniejacymi normami.

Jedynie instalacja komputerowa /logiczna 1 dedykowana/ nie wymaga
demontazu 1 pozostaje bez zmian.

1.5. Zasilanie, tablice 1 Wlz .

Budynek komisariatu zasilany jest przytaczem ktore pozostaje bez zmian. W
zwiazku z przebudowa i1 zmiana funkcji pomieszczen ulegta zmianie
lokalizacja tablic bezpiecznikowych . Pomiar energii dla catego obiektu
zlokalizowano w tablicy RB-2 /Legrand/ w miejscu pokazanym na planie.
Przy wejsciu do budynku zlokalizowano gtowny awaryjny wytacznik pradu
AWP /Vistop-100/ w obudowie wnekowej 1 przeszklonymi drzwiczkami.
Obok licznika na tablicy gléwnej TG umieszczono tablice gldéwna

z zabezpieczeniami poszczegolnych wewngtrznych linii zasilajacych.

Typy przewodow WIlz-tow przedstawia schemat zasilania rys. nr 12.
Trasy w.lz-tow oraz usytuowanie poszczegdlnych tablic przedstawiono na
rzutach . Tablicg dobrano typu RWN 1 WXL wg. katalogu Legrand.

WLZ -ty prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

1.6. Instalacja oswietleniowa.

Projekt przewiduje oswietlenie pomieszczen zgodnie z obowiazujaca norma
PN /E - 02033. Obliczenia nat¢zenia o§wietlenia w salach lekcyjnych
wykonano w oparciu o komputerowy program firmy ES-SYSTEM. Jako
podstawowe przyjeto oswietlenie swietlowkowe, a tylko w pomieszczeniach
pomocniczych takich jak w.c - zarowe.

Oswietlenie pomieszczen , korytarzy, pom. administracyjnych wykonac
oprawami mocowanymi do sufitu.



Oswietlenie WC wykona¢ oprawami zarowymi szczelnymi np.typu
,plafoniera”. Instalacje o§wietleniowa wykona¢ przewodami YDY 3/4 x 1,5
mm?2 jako wtynkowa z osprzetem podtynkowym, a w pomieszczeniach
wilgotnych szczelnym. Wylaczniki instalowaé na wys. 1,4 m od podtogi.

W celu umozliwienia ewakuacji ludzi z pomieszczen w przypadku braku
zasilenia o$wietlenia podstawowego przewidziano oprawy

oswietlenia awaryjnego zaznaczone na rys. litera " Aw " oraz piktogramami z
napisem wyjscie. Nalezy zastosowac oprawy o§wietlenia awaryjnego 1
ewakuacyjnego z zabudowanym uktadem akumulatorowo- prostownikowym
automatycznie zalaczajacy jedna swietlowke przy zaniku napigcia.

Zasili¢ nalezy je przewodem YDY 4 x 1,5 mm?2.

1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 1 odbiorow 230 V 1 400V:

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5
mm?2 pod tynkiem. Zastosowa¢ gniazda pojedyncze w korytarzach, a w
pozostatych pomieszczeniach podwoéjne wszystkie z bolcem ochronnym.
Gniazda instalowa¢ w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,2 m, a w
pozostatych pomieszczeniach na wys. 0.8 m od podtogi.

1.8 Sterowanie wentylatorow kanalowych

Zasilania wentylatorow kanatlowych w pomieszczeniach tazienek 1 w.c.
nalezy dokona¢ z najblizszych obwodow oswietleniowych 1 zblokowaé¢ z
wylacznikiem oswietlenia.

1.8 Instalacja dedvkowana — gniazd komputerowych.

Istniejaca obecnie nowa instalacja dla komputeréw /logiczna 1 dedykowana /
utozona obecnie w listwach nasciennych zgodnie z Zyczeniem inwestora
pozostaje bez zmian.



Istniejace obwody w/w instalacji nalezy wpiac do nowoprojektowanych tablic
pigtrowych.

1.10 Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie
wylaczenie zasilania 1 potaczenia wyrdéwnawcze. Instalacje w
pomieszczeniach zaprojektowano w uktadzie sieci TN- S.

W instalacji wspoélnie z przewodami fazowymi 1 neutralnymi
zastosowano przewody ochronne PE. Dobrano przewody wg grupy I z
izolacja 750 V i kable z izolacja 1 kV. Zyty ochronne PE nalezy laczy¢
z szyna wyrownawcza 1 z zaciskami ochronnymi wurzadzen
oswietleniowych 1 sitowych.

W pomieszczeniach sanitariatow  wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze.

Rozdzieli¢ przew6d PEN na PE 1 N w projektowanej tablicy
licznikowe TL.

Punkt rozdzielenia uziemi¢. WLZ zabezpieczono wkladkami
topikowymi o charakterystyce gG. Obwody od zwar¢ 1 przecigzen
zabezpieczono wylacznikami instalacyjnymi. Dodatkowo zastosowano
wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow ciagtosci instalacji
uziemiajacej 1 skutecznosci ochrony.

1.11 Ochrona przepieciowa.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi I 1 11-
stopnia zapewniono projektujac w tablicy TG odgromniki typu ETITEC —
Polam 1.5kA klasy B 1 C.



Dla urzadzen szczegolnie wrazliwych jak komputery zaleca si¢ zastosowac 3
stopien ochrony poprzez zabudowe ogranicznikoOw przepig¢ klasy D.
Ograniczniki klasy D sa montowane bezposrednio przy chronionych
urzadzeniach.

II. OBLICZENIA.

2.1. Zestawienie mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej 1 szczytowej dla poszczegolnych tablic 1
catego obiektu przedstawiono na schemacie zasilania
rys. nr 12.

2.2. Spadki napied.

Spadki napig¢ na poszczegdlnych Wz - tach przedstawiono na schemacie
zasilania rys. nr 12.

Uwagi koncowe:

1.0 Calos¢ prac zwigzanych z realizacja projektu nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja techniczna, PBUE 1 PN/E
1.1 W przypadku podiaczenia dodatkowych urzadzen takich jak kurtyna
powietrzna /12kW/ nalezy wystapi¢ do RZE Radom
o nowe warunki przylaczeniowe na zwigkszenie przydziat mocy.






