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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania dla przewidywanych pomieszczeri w
obszarze remontowane] czesci budynku biurowego w Radomiu przy
ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten zostanie przebudowany na
potrzeby i zgodnie z wymaganiami | Komisariatu Policji w Radomiu.

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestorskie,

- zatwierdzona koncepcja,

- informacje i dane zawarte w czesci architektonicznej projektu,

- wizja lokalna w cze$ci budynku zajmowanej przez innych
uzytkownikow,

- wytyczne lnwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne:
- instalacja centralnego ogrzewania dla obszarnu zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

Przyjeto nastepujace parametry powietrza:
temperatura powietrza zewngtrznego zimg tz = - 20°C
temperatura powietrza wewngtrznego zima
szatnia, natrysk tw =24°C
klatka schodowa tw= 8°C
pozostate pomieszczenia tw = 20°C

Przyjgto maksymaine dopuszczalne wspdlczynniki przenikania ciepta
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dia dachu - 0,30 W/m? x K]
dla écian peinych - 0,45 Wim? x K]
dla écian  zewnetrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi
- 0,55 Wim? x K]
— 3,00 W/m? x K]
— 0,60 (W/m? x K]

dia $cian wewngtrznych
dla stropu nad piwnica

Zrodlem ciepta dia rozpatrywanej powierzchni jest istniejacy wezet
cieplny do ktérego, zgodnie z Umowg Sprzedazy Ciepla z dnia 2005-
11-08, Radomskie Przedsighiorstwo Energetyki Ciepinej ,RADPEC”
Spélka Akcyjna, dostarcza cieplo pozwalajace na  pokrycie
zapotrzebowania o mocy 0,168 MW. Wezet pracuje wylacznie na
potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Traugutta
30/30a. llo$¢ ciepla dostarczana przez RADPEC jest wystarczajgca na
pokrycie zapotrzebowania na cieplo do celéw ogrzewania. Wezet
ciepta po stronie parametréw niskich, na rurociagu z wymiennika
zasilajacym rozdzielacz, wyposazony jest w pompe z plynna regulacia
wydajnosci E 32-120/F firmy Grundfos. Przed i za pompa zabudowany
zostat zaw6r odcinajacy, a na powrocie fitr. Poza tym rurociagi
zasilajacy i powrotny do rozdzielaczy wyposazone zostaly w
manometry i termometry. W chwili obecnej instalacja nie posiada
zadnej amatury regulujgcej przeplyw w poszczegéinych obiegach.

Zapotrzebowanie na moc cieping potizebng do ogrzania pomieszczen
obliczono w oparciu o norme PN-EN 12831, Moc ciepina dostarczana
do pomieszczen poksywa straty ciepta spowodowane przenikaniem
przez przegrody budowlane, jak rowniez ogrzewa powietrze dostajace
si¢ z zewnatrz przez nieszczelnosci stolarki okiennej oraz na skutek
przewietrzania pomieszczén.

Obliczenia strat ciepla przyjgto przy zaozeniu, ze budynek znajduje sig
w Il strefie Klimatycznej i dotrzymane zostang maksymalne
dopuszczalne wartosci przenikania ciepla dla poszczegdinych przegréd
budowlanych.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepla z uwzglednieniem infittracji na
potrzeby ogrzewania wynosi §3,5 kW oraz 12 kW na potrzeby kurtyny
wodnej, chronigcej gidwne wejscie do Komisariatu.

Zgodnie z dotychczas stosowanym rozwigzaniem, caly obszar bedzie
ogrzewany grzejnikami plytowymi. Zaprojektowano grzejniki plytowe,
stalowe, zasilenie i powrdt podiaczone od dolu ze $ciany zespolonymi
zaworami kagtowymi odcinajaco-spustowymi, wyposazone w zawory i
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glowice termostatyczne, z odpowietrznikiem. Do wymiarowania
grzejnikow przyjeto 15% zapasu ze wegledu na przewidywane w czg$ci
architektonicznej projektu ostony do grzejnikow.

Przy wejsciu giéwnym do budynku, biorge pod uwage brak przedsionka,
zaprojektowano  kurtyng powietrza, zapobiegajgca gwatownemu
naplywowi zimnego powietrza do pomieszczen podczas otwierania
drzwi. Kurtyng nalezy zamontowaé na $cianie, tuz nad drzwiami, osiowo
w stosunku do drzwi.

Dla zapewnienia w przyszlosci mozliwosci rozliczenia kosziéw ciepta,
Zaproponowano w piwnicy zmiang sposobu zasilenia dwdch piondw
prowadzacych wode grzewcza do Komisariatu i podigczenie ich do nitki
zasilajacej pozostale dwa piony, tak aby zasilaC calg instalacje
grzejnikowa w obszarze Komisariatu z jednego obwodu na rozdzielaczu
w weZle cieplnym. Zmiany te zaznaczone zostaly w czeSci rysunkowej
na rzucie piwnicy.

Petny rozdziat instatacji dla Komisariatu na wyzszych kondygnacjach
nie byt niestety mozliwy i pozostaly jeszcze dwa grzejniki: jeden na |
pigtrze i jeden na Ill pietrze, ktore zasilane sq z cze$ci wyodrebnione]
dla Komisariatu. Ewentualnego rozliczenia kosztéw ciepla zuzywanego
przez te grzejniki mozna dokonaé poprzez montaz podzielnikow ciepta
na kazdym z nich. Nalezy dazy¢ do odiaczenia tych .obcych®
grzejnikow pizy remoncie pozostalej czesci budynku.

Instalacja zasilajaca grzejniki wykonana bedzie z rur z polietylenu
sieciowanego z warsiwg antydyfuzyjna, w systemie tréjnikowym, np.
Uponor lub réwnorzedny.

Rozprowadzenie instalacji do grzejnikow nalezy, tam gdzie to mozliwe,
prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub bruzdach Sciennych, z
podejsciami od dolu w bruzdzie Sciennej poprzez katowy zawor
odcinajgco-spustowy. Tak jak dotychczas przewiduje sig cztery piony
zasilajgce grzejniki.

Rurociagi zasilajace piony, prowadzone pod stropem w piwnicy nalezy
wykonaé z rur stalowych czamych z usunigtym wyplywem szwu.
Rurociagi w piwnicy wraz ksztattkami i armaturg nalezy dokladnie
izolowaé otulinami z prasowanej welny mineralnej STAINONORM gr.
30 mm w plaszczu PCV.

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepta w piwnicy, ktéra jest
nieogrzewana, nalezy dokonaé przegladu izolacji catej instalacji
centralnego ogrzewania w piwnicy. W miejscach w ktérych
zostanie stwierdzony brak izolacji lub jej uszkodzenie, nalezy
kofice istniejacej izolacji réowno przyciaé, a brakujace miejsca
Kompensacja wydiuzen rurociagéw naturalna poprzez zmiane kierunku
prowadzenia instalacji. Do mocowania instalacii oraz montowania
punktow statych nalezy stosowaé mocowania systemowe, np. SIKLA
{ub réwnorzedne. Po wykonaniu ptukania instalacji i proby szczelnosci,
rurociggi nalezy izolowaé termicznie. Rurociagi ukiadane w podiodze
nalezy umiesci¢ dodatkowo w karbowanej rurze oslonowej typu peszel.

Rozmieszczenie grzejnikow zostalo zobrazowane w czesci rysunkowej.

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiadaé warunkom
bezpieczensiwa, eksploatacji, posiada¢ niezbedne atesty, znak
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bezpieczefistwa, ewentuaine  Swiadectwo  certyfikacji  lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Calg armature i wszystkie urzadzenia nalezy montowaé jako
rozigczne - z zastosowaniem $rubunkéw.

Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta oraz dokumentacja techniczno-ruchows.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce oddzielenie stref
pozarowych nalezy wykona¢ odpowiednio w klasie pozarowej
przegrody.

Wszystkie rurociagi i instalacie w obrebie remontowanej czeéci
nalezy wymienié na nowe.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych® tom Il _Instalacje sanitame § przemystowe”,
obowigzujacymi przepisami, znanymi normami, wiedza techniczna,
pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

G1. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut piwnicy.
G2. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut parteru.
G3. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut | pigtra.
GA4. instalacja centralnego ogrzewania. Rzut |l pigtra.
G5. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut Il pigtra.
G6. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut IV pigtra.
GT7. Instalacja centralnego ogrzewania. Rozwinigcie.
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