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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

W BUDYNKUPRZY ULICY TRAUGUTTA 30/30a W RADOMIU,
WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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1.

PRZEDMIOT,
PODSTAWA |
ZAKRES
OPRACOWANIA

1.1.
Przedmiot opracowania

1.2.
Podstawa opracowania

1.3.
Zakres Opracowania

2.
STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
regulacji instalacji centralnego ogrzewania dla catego budynku
biurowego w Radomiu przy ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten jest
obecnie zajmowany przez wielu uzytkownikow.

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestorskie,

- zatwierdzona koncepcja,

- informacje i dane zawarte w czesci architektonicznej projektu,

- wizja lokalna w czeéci budynku zajmowanej przez innych
uzytkownikow,

- wytyczne Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne:

- regulacja instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku.

Zrédlem ciepta dla rozpatrywanej powierzchni jest istniejacy wezet
cieplny do ktérego, zgodnie z Umowg Sprzedazy Ciepta z dnia 2005-
11-08, Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC”
Spotka  Akcyjna, dostarcza ciepto pozwalajgce na pokrycie
zapotrzebowania o mocy 0,168 MW. Wezel pracuje wytgcznie na
potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Traugutta
30/30a. llo$¢ ciepta dostarczana przez RADPEC jest wystarczajgca na
pokrycie zapotrzebowania na ciepto do celéw ogrzewania. Wezet
ciepta po stronie parametrow niskich, na rurociggu z wymiennika
zasilajacym rozdzielacz, wyposazony jest w pompe z ptynng regulacjg
wydajnosci E 32-120/F firmy Grundfos. Przed i za pompg zabudowany
zostal zawor odcinajacy, a na powrocie filtr. Poza tym rurociggi
zasilajacy i powrotny do rozdzielaczy wyposazone zostaly w
manometry i termometry. W chwili obecnej instalacja nie posiada
zadnej armatury regulujgcej przeptyw w poszczegdlnych obiegach.
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3.
PRZYJETE
ROZWIAZANIA

Poszczegolne powierzchnie ogrzewane sa przez grzejniki zeberkowe
starego typu oraz grzejniki stalowe pilytowe réznych producentéw, w
zalezno$ci od uzytkownika.

Aby  zapewni¢ zalozong temperature w  poszczegdlnych
pomieszczeniach w remontowanej czesci budynku, konieczne jest
przeprowadzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w catym
budynku, zasilanym z jednego wezla ciepta.

Z uwagi na r6 znorodno $¢ grzejnikdw zastosowanych w budynku:
grzejniki  zeliwne, stalowe, aluminiowe, ptytowe, konwektorowe,
zeberkowe oraz trudne do okre s$lenia moce, szczegblnie
grzejnikbw zeberkowych, a tak ze trudno $é prowadzenia prac, ze
wzgledu na normalne u zytkowanie pomieszcze A w pozostate]
nieremontowanej cz es$ci budynku, zdecydowano si e na
ograniczenie zakresu prac do niezb ednego minimum, tzn.

bez wykonania prac opisanych poni _zej instalacja centralnego
ogrzewania w budynku nie b edzie pracowata prawidiowo, a w
szczegolno $ci nie_zostanie dostarczone ciepto w zalo  Zonej ilo $ci
do remontowanej cz esci budynku , gdyz opory przeptywu przez
projektowane grzejniki zasilane od dolu s g znacznie wy zsze niz
przez grzejniki zeberkowe.

Do prawidtowej pracy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
niezbedne jest:

- montaz zaworow regulacyjnych na obwodach grzejnych
wychodzacych z rozdzielaczy ( 6 zaworéw regulacyjnych, np.
Hydrocontrol R montowanych na powrocie) + ustawienie obliczonych
nastaw zaworéw |,

- wymiana w calym budynku istniejacych zaworéw i gtowic
termostatycznych na nowe ; dobrano zawory termostatyczne firmy
Oventrop o numerze katalogowym 118 51 64 tzw. modernizacyjne,
ktérych dtugos¢ zostata dopasowana do diugosci starych zaworéw, tak
aby wymian byla mozliwa bez koniecznosci jakiejkolwiek przerdbki
istniejgcej instalacji), oraz ustawienie blokady gtowic w przedziale dolnej
granicy temperatury +16°C i gornej granicy +24°C; na rysunkach
podano wartosci KVS dla poszczegdlnych grzejnikdw co umozliwia
zastosowanie zaworow firm rownorzednych,

- doktadne ptukanie instalacji przed montazem nowych zaworéw oraz
monta z filtra przed ka zdym zaworem regulacyjnym  (Srednica filtra
réwna srednicy rurociggu).

Dla poprawy pracy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
wskazane jest:

- montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych (np. Hydrocontrol R lub
réwnorzedny) i ustawienie obliczonych nastaw zaworéw; przed
zaworami nalezy réwniez zamontowac filtry.

Rozmieszczenie zaworow, zalozone przeptywy i dobrane nastawy
przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepta w piwnic vy, ktéra jest
nieogrzewana, nale zy dokona ¢ przegladu izolacji catej instalaciji

centralnego ogrzewania w piwnicy. W miejscach w kté rych
zostanie stwierdzony brak izolacji lub jej uszkodze nie, nale zy
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konce istniej gcej izolacji réwno przyci aé, a brakujace miejsca
uzupetni € now a izolacj a.

4.
UWAGI KONCOWE

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ warunkom
bezpieczenstwa, eksploatacji, posiada¢ niezbedne atesty, znak
bezpieczenstwa, ewentualne  $wiadectwo certyfikaciji lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Catg armature i wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ jako
roztagczne — z zastosowaniem srubunkow.

Wszystkie urzgdzenia i materialy nalezy montowaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta oraz dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce oddzielenie stref
pozarowych nalezy wykona¢ odpowiednio w Kklasie pozarowej
przegrody.

Nalezy sprawdzi¢ czy cidnienie dyspozycyjne instalacji zasilania w
zimng wode jest wystarczajgce do uzyskania wymaganego cisnienia
dyspozycyjnego dla wody hydrantowej (0,2 MPa). Przy braku
wymaganego cisnienia dyspozycyjnego na wejsciu do budynku,
nalezy dodatkowo przewidzie¢ urzadzenie do podnoszenia cisnienia
w uktadzie wody hydrantowe;.

Wszystkie rurociagi i instalacje w obrebie remontowanej czesci
nalezy wymieni € na nowe .

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
obowigzujgcymi przepisami, znanymi normami, wiedzg techniczna,
pod wihasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

5.
SPIS RYSUNKOW
PROJEKTU
SANITARNEGO
R1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Rzut piwnicy.
R2. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut parteru.
R3. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut | pietra.
R4. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut Il pietra.
R5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut Il pietra.
R6. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut IV pietra.
R7. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rozwiniecie.

Opracowat
mgr inz. Beata Zatorska
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