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A. OPIS TECHNICZNY 
Do Projektu Wykonawczego Remontu Budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Radomiu w części 
uŜytkowanej przez Komendę Miejską Policji, w branŜy konstrukcyjnej  
 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA PORACOWANIA 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest „Projekt Remontu Budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Rado-
miu w części uŜytkowanej przez Komendę Miejską Policji , w branŜy konstrukcyjnej”. 

1.2. Podstawa opracowania 
- Uzgodnienia z Inwestorem, 
- Uzgodnienia międzybranŜowe, 
- Wytyczne architektoniczne, 
- Wizja lokalna,  
- Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu techniczne-
go. 
UWAGA:  
Niniejszy Projekt Wykonawczy powstał na podstawie i z wykorzystaniem materiałów, wytycz-
nych, danych, opracowań rysunkowych, katalogów i innych, opracowanych przez inne podmio-
ty, współuczestniczące w procesie inwestycyjnym. 
 

2. PODŁOśE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE 
 
Projekt swym zakresem nie obejmuje ingerencji w konstrukcję fundamentów budynku.  
 

3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU 
 
3.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Przedmiotem projektowanego remontu jest część budynek uŜytkowana przez Komendę Miejską 
Policji w Radomiu. Przedmiotowy budynek jest obiektem pięcio kondygnacyjnym, podpiwniczo-
nym, realizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej. 
Projektowany remont w zakresie branŜy konstrukcyjnej obejmuje wykonanie przebić ścianach 
nośnych związanych z koniecznością poszerzenia istniejących otworów drzwiowych, a takŜe 
wygospodarowaniu dodatkowych pomieszczeń. nad projektowanymi otworami naleŜy umieścić 
nadproŜa stalowe. 

Wyburzenia ścian działowych nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa ustroju nośnego 
budynku, w związku z powyŜszym nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 
 
 

3.2. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 

3.2.1. Stropy 
Konstrukcję nośną stropów stanowią stalowe belki dwuteowe o rozstawie ok. 2,0m. Dolna półka 
jest zatopiona płycie Ŝelbetowej gr. 12-14cm. W miejscu dokonanej odkrywki stropu nie stwier-
dzono ubytków w płycie. Prace remontowe obejmują zdjęcie warstw wykończeniowych stropu z 
demontaŜem parkietu i  usunięciem gruzu ceglanego stanowiącego obecnie wypełnienie prze-
strzeni wewnątrz stropowej.  
W ramach adaptacji istniejącego stropu opartego na belkach stalowych w rozstawie co ok. 
2,0m przewiduje się usunięcie zbędnych warstw wykończeniowych, oczyszczenie i zabezpie-
czenie antykorozyjne istniejących belek, wraz ze sprawdzeniem ich poziomowania oraz po-
prawności oparcia na podporach (ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych); 
Po usunięciu warstw parkietu (klepki parkietowej, deskowań i legarów), a takŜe usunięciu gruzu 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oględzin całego stropu. W przypadku stwierdzenia 
elementów budzących zastrzeŜenia co do ich parametrów konstrukcyjnych naleŜy skontakto-
wać się z projektantem. W czasie demontaŜu posadzek nie wolno składować gruzu i innych 



 

elementów powodujących nadmierne obciąŜenie na stropie. Do wypełnienia przestrzeni stropo-
wych naleŜy uŜywać wyłącznie lekkich materiałów np. styropian, keramzyt. Niedopuszczalnie 
jest dociąŜenie stropu przez stosowanie cięŜkich materiałów wypełniających. 
 

3.2.2. NadproŜa 
Projektuje się wyburzenie fragmentów ścian nośnych w budynku istniejącym, celem 

połączenia pomieszczeń i wykonania przebić pod drzwi wejściowe do pomieszczeń. Wyburze-
nia i zmiany w lokalizacji ścian działowych nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa ustroju no-
śnego budynku, w związku z powyŜszym nie są one przedmiotem niniejszego opracowania. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych bezwzględnie naleŜy zapewnić pod-
stemplowanie stropu z obu stron wyburzanej ściany. Stemple drewniane podporowe naleŜy 
opierać na posadzce poprzez krawędziaki drewniane pełniące rolę belek podwalinowych. Nie 
dopuszcza się stosowania w czasie rozbiórki części ściany metod udarowych, np. kucia młotami 
udarowymi bądź ręcznego. . Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu piłą do betonu (tech-
nika diamentowa). Po podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, naleŜy 
zgodnie z geometrią wydaną na rysunkach konstrukcyjnych przystąpić do wycinania otworu pod 
belki stalowe bezpośrednio nad wycinanym otworem. KaŜdorazowo po wycięciu odcinka otworu 
o długości ok. 0,5m naleŜy podklinować tymczasowo bruzdę, by zapobiec nadmiernemu ugina-
niu się stropu nad bruzdą. Głębokość oparcia belek na murze: min.200mm. Po załoŜeniu belek 
w wykutych gniazdach, naleŜy je wypoziomować oraz podbić klinami stalowymi, tak by zapew-
nić moŜliwie ścisłe przyleganie belki stalowej do płaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron 
wolną przestrzeń wypełnić zaprawą montaŜową, np. Ceresit CX-15. Ubitą zaprawą wypełnić 
równieŜ wolne przestrzenie jakie mogą powstać pomiędzy górną powierzchnia belki i spodem 
stropu. Do dalszego wycinania otworu pod belką nadproŜową moŜna przystąpić dopiero po 
stwardnieniu zaprawy wypełniającej.  
 

3.2.3. Ścianki działowe 
Ścianki działowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym. 

 
3.2.4. Barierka. 

Barierki schodów wewnętrznych zaprojektowano jako chromowo – niklowe montowane do po-
liczków biegu i podniebienia schodów. Główne elementy konstrukcji tj. słupki z profili Ø50 porę-
cze Ø30. Balustrada z drewna bukowego. Poszczególne elementy schodów spawać po obwo-
dzie. Słupki i poręcze montować do konstrukcji schodów łącznikami systemowymi, Słupki ba-
rierki kotwić do podniebienia schodów katwami 2Ø12, do policzków kotwy 4Ø12. 

 
3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji naleŜy zabezpieczyć na warsztacie, co naj-
mniej w następujący sposób: 
     - czyścić metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystości SA 2,5. 
     - malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalię epoksydową gr. min 80um. 
     - malować 1x lub 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalię poliuretanową o gr. min 40um 

Uwaga: 
PowyŜej załoŜono, Ŝe wszystkie warstwy powłoki antykorozyjnej nakładane są na 

warsztacie. Dlatego naleŜy bezwzględnie przestrzegać, by element transportować dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstw malarskich. Do stwierdzenia tego faktu potrzebny jest kaŜdora-
zowo protokół dopuszczenia elementu do transportu. Ponadto w czasie transportu oraz monta-
Ŝu konstrukcji naleŜy stosować środki zapobiegające uszkodzeniu nawierzchni (np. miękkie 
podkładki, itd.). 

Po montaŜu konstrukcji całość wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej na-
prawić poprzez ich oczyszczenie i nakładanie emalii jw. 

Wszystkie śruby stosować ocynkowane na gorąco Fe/Zn5. 
Marki, okucia itp. w elementach Ŝelbetowych zabezpieczyć a-kor. w wytwórni podobnie 

jak elementy konstrukcji stalowych. 
   
  



 

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim 
Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane zgodnie z do-
kumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi 
zmianami. 
Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny po-
siadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych 
wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Pro-
jektantem. 
Roboty budowlano – montaŜowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, 
przepisami BHP i p.poŜ. oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montaŜowych” Warszawa 1989. 
 

5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO 
 

− PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
− PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia zmienne i technologiczne. 
− PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami. 
− PN-82/B-02010 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 

wiatrem. 
− PN-82/B-02011 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 

śniegiem. 
− PN-82/B-02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. 
− PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
− PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
− PN-82/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
− PN/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
− PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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