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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH  
W REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- KOMISARIAT POLICJI  
PRZY ULICY TRAUGUTTA 30/30a W RADOMIU,  
WYKONANY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
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1.  
PRZEDMIOT, 
PODSTAWA I 

ZAKRES 
OPRACOWANIA  
 

1.1.   
Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie 
instalacji centralnego ogrzewania dla przewidywanych pomieszczeń w 
obszarze remontowanej części budynku biurowego w Radomiu przy 
ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten zostanie przebudowany na 
potrzeby i zgodnie z wymaganiami  I Komisariatu Policji w Radomiu. 

 

1.2.    
Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestorskie, 

- zatwierdzona koncepcja, 

- informacje i dane zawarte w części architektonicznej projektu, 

- wizja lokalna w części budynku zajmowanej przez innych 

  uŜytkowników, 

- wytyczne Inwestora, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3.    
Zakres Opracowania  

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne: 

- instalacja centralnego ogrzewania dla obszaru zajmowanego  

  przez I Komisariat Policji, 

2.    
DANE DO OBLICZEŃ 

 
2.1.    

Parametry powietrza 
zewnętrznego i 
wewnętrznego 

 
Przyjęto następujące parametry powietrza: 
temperatura powietrza zewnętrznego zimą   tz = - 20oC 
temperatura powietrza wewnętrznego zimą 

szatnia, natrysk   tw = 24oC 
  klatka schodowa   tw =   8oC 

                 pozostałe pomieszczenia   tw = 20oC 
2.2.    

Współczynniki 
przenikania ciepła 

Przyjęto maksymalne dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła 
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   dla dachu              – 0,30 [W/m² × K] 

   dla ścian  pełnych          – 0,45 [W/m² × K] 

   dla ścian  zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi  

                    – 0,55 [W/m² × K] 

   dla ścian  wewnętrznych        – 3,00 [W/m² × K] 

   dla stropu nad piwnicą         – 0,60 [W/m² × K] 
 

 

3.    
INSTALACJA 

CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 
3.1.   

 Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla rozpatrywanej powierzchni jest istniejący węzeł 
cieplny do którego, zgodnie z Umową SprzedaŜy Ciepła z dnia 2005-
11-08, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” 
Spółka Akcyjna, dostarcza ciepło pozwalające na pokrycie 
zapotrzebowania o mocy 0,168 MW. Węzeł pracuje wyłącznie na 
potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Traugutta 
30/30a. Ilość ciepła dostarczana przez RADPEC jest wystarczająca na 
pokrycie zapotrzebowania na ciepło do celów ogrzewania. Węzeł 
ciepła po stronie parametrów niskich, na rurociągu z wymiennika 
zasilającym rozdzielacz, wyposaŜony jest w pompę z płynną regulacją 
wydajności E 32-120/F firmy Grundfos. Przed i za pompą zabudowany 
został zawór odcinający, a na powrocie filtr. Poza tym rurociągi 
zasilający i powrotny do rozdzielaczy wyposaŜone zostały w 
manometry i termometry. W chwili obecnej instalacja nie posiada 
Ŝadnej armatury regulującej przepływ w poszczególnych obiegach. 

3.2.  
Zapotrzebowanie 

na moc cieplną 

Zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń 
obliczono w oparciu o normę PN-EN 12831. Moc cieplna dostarczana 
do pomieszczeń pokrywa straty ciepła spowodowane przenikaniem 
przez przegrody budowlane, jak równieŜ ogrzewa powietrze dostające 
się z zewnątrz przez nieszczelności stolarki okiennej oraz na skutek 
przewietrzania pomieszczeń. 

Obliczenia strat ciepła przyjęto przy załoŜeniu, Ŝe budynek znajduje się 
w III strefie klimatycznej i dotrzymane zostaną maksymalne 
dopuszczalne wartości przenikania ciepła dla poszczególnych przegród 
budowlanych. 

 Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła z uwzględnieniem infiltracji na 
potrzeby ogrzewania wynosi 53,5 kW oraz 12 kW na potrzeby kurtyny 
wodnej, chroniącej główne wejście do Komisariatu. 

3.3.  
Przyjęte rozwiązania 

Zgodnie z dotychczas stosowanym rozwiązaniem, cały obszar będzie 
ogrzewany grzejnikami płytowymi. Zaprojektowano grzejniki płytowe, 
stalowe, zasilenie i powrót podłączone od dołu ze ściany zespolonymi 
zaworami kątowymi odcinająco-spustowymi, wyposaŜone w zawory i 



 

TOM S      PROJEKT W YKONAW CZY 
INSTALACJE SANITARNE  

REMONT BUDYNKU PRZY UL.  TRAUGUTTA 30/30A W  RADOMIU  
W  CZĘŚCI  UśYTKOW ANEJ PRZEZ KOMENDĘ  MIEJSKĄ  POLICJ I  

 

INDARINDARINDARINDAR    Beata Zatorska   u l.  Pułkowa 26B   01-969 Warszawa   +48 602 242 814  
6/7 

 

głowice termostatyczne, z odpowietrznikiem. Do wymiarowania 
grzejników przyjęto 15% zapasu ze względu na przewidywane w części 
architektonicznej projektu osłony do grzejników. 

Przy wejściu głównym do budynku, biorąc pod uwagę brak przedsionka, 
zaprojektowano kurtynę powietrza, zapobiegającą gwałtownemu 
napływowi zimnego powietrza do pomieszczeń podczas otwierania 
drzwi. Kurtynę naleŜy zamontować na ścianie, tuŜ nad drzwiami, osiowo 
w stosunku do drzwi. 

Dla zapewnienia w przyszłości moŜliwości rozliczenia kosztów ciepła, 
zaproponowano w piwnicy zmianę sposobu zasilenia dwóch pionów 
prowadzących wodę grzewczą do Komisariatu i podłączenie ich do nitki 
zasilającej pozostałe dwa piony, tak aby zasilać całą instalację 
grzejnikową w obszarze Komisariatu z jednego obwodu na rozdzielaczu 
w węźle cieplnym. Zmiany te zaznaczone zostały w części rysunkowej 
na rzucie piwnicy.  
Pełny rozdział instalacji dla Komisariatu na wyŜszych kondygnacjach 
nie był niestety moŜliwy i pozostały jeszcze dwa grzejniki: jeden na I 
piętrze i jeden na III piętrze, które zasilane są z części wyodrębnionej 
dla Komisariatu. Ewentualnego rozliczenia kosztów ciepła zuŜywanego 
przez te grzejniki moŜna dokonać poprzez montaŜ podzielników ciepła 
na kaŜdym z nich. NaleŜy dąŜyć do odłączenia tych „obcych” 
grzejników przy remoncie pozostałej części budynku. 

Instalacja zasilająca grzejniki wykonana będzie z rur z polietylenu 
sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną, w systemie trójnikowym, np. 
Uponor lub równorzędny.  

Rozprowadzenie instalacji do grzejników naleŜy, tam gdzie to moŜliwe, 
prowadzić  w warstwach posadzkowych lub bruzdach ściennych, z 
podejściami od dołu w bruździe ściennej poprzez kątowy zawór 
odcinająco-spustowy. Tak jak dotychczas przewiduje się cztery piony 
zasilające grzejniki. 

 
Rurociągi zasilające piony, prowadzone pod stropem w piwnicy naleŜy 
wykonać z rur stalowych czarnych z usuniętym wypływem szwu. 
Rurociągi w piwnicy wraz kształtkami i armaturą naleŜy dokładnie 
izolować otulinami z prasowanej wełny mineralnej STAINONORM gr. 
30 mm w płaszczu PCV. 

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepła w piwnic y, która jest 
nieogrzewana, nale Ŝy dokona ć przegl ądu izolacji całej instalacji 
centralnego ogrzewania w piwnicy. W miejscach w któ rych 
zostanie stwierdzony brak izolacji lub jej uszkodze nie, nale Ŝy 
końce istniej ącej izolacji równo przyci ąć, a brakuj ące miejsca 
uzupełni ć now ą izolacj ą. 

Kompensacja wydłuŜeń rurociągów naturalna poprzez zmianę kierunku 
prowadzenia instalacji. Do mocowania instalacji oraz montowania 
punktów stałych naleŜy stosować mocowania systemowe, np. SIKLA 
lub równorzędne. Po wykonaniu płukania instalacji i próby szczelności, 
rurociągi naleŜy izolować termicznie. Rurociągi układane w podłodze 
naleŜy umieścić dodatkowo w karbowanej rurze osłonowej typu peszel.  

Rozmieszczenie grzejników zostało zobrazowane w części rysunkowej. 

4.    
UWAGI KOŃCOWE  

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom 
bezpieczeństwa, eksploatacji, posiadać niezbędne atesty, znak 
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bezpieczeństwa, ewentualne świadectwo certyfikacji lub 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Całą armaturę i wszystkie urządzenia naleŜy montować jako 
rozłączne – z zastosowaniem śrubunków. 

Wszystkie urządzenia i materiały naleŜy montować zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz dokumentacją techniczno-ruchową. 

Przejścia instalacji przez przegrody stanowiące oddzielenie stref 
poŜarowych naleŜy wykonać odpowiednio w klasie poŜarowej 
przegrody. 

Wszystkie rurociągi i instalacje w obrębie remontowanej części 
naleŜy wymieni ć na nowe . 

Wszelkie prace instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z projektem, 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
obowiązującymi przepisami, znanymi normami, wiedzą techniczną, 
pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z 
zachowaniem przepisów BHP. 

5.    
SPIS RYSUNKÓW 

PROJEKTU 
SANITARNEGO 

G1. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut piwnicy. 
G2. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut parteru. 
G3. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut I piętra. 
G4. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut II piętra. 
G5. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut III piętra. 
G6. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut IV piętra. 
G7. Instalacja centralnego ogrzewania. Rozwinięcie. 

 
       

 

Opracował 
mgr inŜ. Beata Zatorska 


