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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

"Remont budynku przy ul. Traugutta 30/30a w Radomiu,
w czesci uzytkowanej przez Komende miejska Policji"

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJA CIEPLNA
(Kod CPV 45321000-3)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i izolacji cieplnych w remontowanym budynku przy ul. Traugutta 30/30aw Radomiul.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektowany remont obejmuje wykonanie izolacji cieplng] posadzek ze styropianu oraz izolacji przeciwilgociowej w
pomieszczeniach sanitariatow.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania 0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace hydroizolagji, izolacji cieplnych i dzwigkoszczelnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania 0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania 0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz izoalcji cieplnych i
dzwigkoszczelnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigl lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegagjace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatlow

2.2.1. Wyroby doizolagji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywaniaizolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastepujace materiaty rolowe:
— papy asfaltowe natekturze i nawelonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

I zolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
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2.2.2. Wyroby termoizolacyjne
Do wykonywaniaizoalcji cieplnych rozréznia sig trzy grupy wyrobow termoizoal cyjnych:

- pochodzenia mineralnego - wyroby z welny mineralngj i szklangj oraz szkto piankowe; wetna mineralna jest
wytwarzanaw postaci plyt miekkich, pottwardych i twardych,

- Spienione tworzywa sztuczne - styropian, pianka poliuretanowa, pianka krylaminowa;

- pochodzenia roslinnego - ptyty pilsniowe porowatei ptyty widrowo-cementowe.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

- klgje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,

— laczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tadémy dylatacyjne, uszczelnigjace,

— wodalub inne preparaty do rozcienczania,

Spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesieniatj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan |aboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolagji przeciwwilgociowych oraz cieplnych

Wyroby do robot izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

Sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikadji
techniczngj (szczegotowe;),

— s3 Wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentual nie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— gpelniaja wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— speliaja  wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywaniawyrobow do robét izolacyjnych
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Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesieniatj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
Stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewniangj wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo,
anie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawiergjacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowad
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych hydroizolagje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw izolacyjnych.
Do wykonywania robot izolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczyniai wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do nakiadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
€) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania 0ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow izolacyjnych

Wyroby do robot izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiac rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie¢ w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnigje mozliwos¢ poboru wody na migjscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolho przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw izolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywa¢ si¢ po wczesniej wykonanegj izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania 0ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Badaniapodtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne oraz cieplne
Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowsa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura  podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystgjacych elementow
metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows i
odpowiednimi  szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czystosé¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowsj, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metal owych,

— gtadzi i tynkow cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnos¢ podkiadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocs taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 poditoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1
mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji techniczne.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych plaszczyzn podiozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostatle badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach
technicznych.
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Wyniki badan powinny by¢ poréownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikadji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzorul.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwdzwickowe oblicza sie w metrach kwadratowych izolowaneg
powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1m2.

| zolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si¢ w metrach.

| zolacje na powierachniach krzywych oblicza sie w metrach kwardatowych w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczeniai platnosci

Ceny jednostkowe wykonania robot izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe
oraz termoizoalacyjne i akustyczne uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw hie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatlow izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac izolacyjnych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczegotowej specyfikacji techniczng,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegotowej
specyfikacji techniczng.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004

PN-B-24625:1998
PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 1SO 6946:1999

PN-B- 02025:1999

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-85/B-04500

| zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.
Papa asfaltowa na tekturze budowlangj (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklangj i
welonu szklanego.

Papa asfaltowa nafolii lub tasmie aluminiowsj.
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywane.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych.

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990

r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja— 2005 .

- Termomodernizacja budynkéw. Poradnik - Informator. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa, Warszawa

1997.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



