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OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot opracowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest Projekt remontu budynku w części użytkowanego przez   Komendę Miejską Policji w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30a .

1.2.Opracowanie wyczerpuje w swojej treści następujące zagadnienia: usunięcie rozpoznanych niedogodności w użytkowaniu budynku, uzyskanie standardu dla użytkowania budynku w celach administracyjnych przez Komendę Miejska Policji.
2.Podstawa opracowania

2.1.Postanowienia zawarte w umowie pisemnej zawartej pomiędzy Inwestorem a biurem projektów BM art. Projekt, z siedzibą w Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej 30/53.

2.2. Inwentaryzacja budynku wykonana przez „Fabrykę Form Architektonicznych” z siedzibą przy ul. Radiowej 3/1p, 25-314 w Kielcach, stanowiąca podstawę opracowania projektowanych zmian.

2.3.Ustalenia koncepcyjne z Inwestorem oraz użytkownikiem obiektu.

2.4.Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedza techniczna.

3. Dane ogólne
3.1.Program użytkowy budynku.
Remontowany budynek, użytkowany przez I Komisariatu Policji w Radomiu, znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony. Opracowanie obejmuje pięć kondygnacji nadziemnych. Dach budynku jest dwuspadowy. Budynek został wzniesiony w drugiej połowie XX wieku.  Budynek użytkowany jest jako biurowy.
Na parterze, w strefie otwartej znajduje się recepcja z poczekalnią, pokój do przyjmowania interesantów oraz toaleta ogólnodostępna. Strefa zamknięta obejmuje pokój dyżurnego z szafą na broń, toaletę, przeszklone pomieszczenie dyżurnego oraz pomieszczenie socjalne. Jest to miejsce pracy jednego pracownika. Strefa zamknięta odgrodzona jest od strefy otwartej drzwiami otwieranymi czytnikiem. Takie same drzwi prowadzą na klatkę schodową. Drzwi te może otwierać  również dyżurny.
Na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie socjalne, toaleta, oraz biura: naczelnika sekcji kryminalnej, kierownika RDS, komendanta, zastępcy komendanta oraz sekretariat. Pracuje tam 8 osób, 4 kobiety i 4 mężczyźni. Piętro to oddzielone jest od klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi EI30 otwieranymi za pomocą domofonu w sekretariacie.
Drugie piętro obejmuje 9 pomieszczeń referatu dochodzeniowo-śledczego, toalety: damską i męską, szatnie dla pracowników z natryskami oraz pomieszczenie socjalne. Na jednej zmianie pracuje tutaj 16 osób, w tym 15 mężczyzn i jedna kobieta .  Na piętrze znajdują się drzwi przeciwpożarowe EI30 otwierane za pomocą czytnika.  Ze względu na na 100% zatrudnienie mężczyzn – zaprojektowano szatnie bez podziału na płeć.
Na trzecim piętrze, w strefie zamkniętej, znajduje się toaleta, pokój kierownika referatu operacyjno-rozpoznawczego, pokój okazań  oraz pokoje z działu operacyjno-rozpoznawczego. Pracuje tutaj, na jednej zmianie, max 10  mężczyzn. Drzwi przeciwpożarowe EI30 oddzielające to piętro od klatki schodowej otwierają się za pomocą czytnika.
Czwarte piętro, również jest strefą zamkniętą, obejmuje składnicę akt, toaletę, magazyn depozytów, kancelarie tajną oraz trzy pokoje zespołu ds wykroczeń. Na tym piętrze pracuje 5 mężczyzn. Drzwi przeciwpożarowe EI30 otwierają się za pomocą czytnika. Są to drzwi wzmocnione z dwoma zamkami posiadającymi odpowiednie atesty oraz bolcami przeciwwyważeniowymi.
Komisariat nie jest miejscem pracy służb interwencyjnych pracujących na zewnątrz.

Budynek pokryty jest istniejącym dachem dwuspadowym symetrycznym. 
3.2.Dane liczbowe:
a. Powierzchnia całkowita

771,11 m²

b. Kubatura 



2`295,57 m3
Zestawienie pomieszczeń i powierzchni:

PARTER

0.1 WC


             6,55 m²

0.2 WC


                      4,24 m²

0.3 Pom. socjalne


   8,57 m²

0.4 Pokój
dyżurnego
                     18,19 m²

0.5 Pokój
przyjęć interesantów           15,77 m²

0.6 Pom. serwera


   3,67 m²

0.7 Poczekalnia


           25,23 m²
0.8 Pom. dyżurnego                            6,34 m²
0.9 Korytarz                                      10,73 m²

0.10Komunikacja


  21,38 m²

RAZEM


                    121,36 m²

1 PIĘTRO

1.1 Naczelnik sekcji kryminalnej               11,90 m²

1.2 Pom. socjalne

                  5,67 m²

1.3 WC                                                   2,96 m²

1.4 Kierownik RDS

                19,65 m²

1.5 Komendant


                21,99 m²

1.6 Sekretariat



      17,08 m²

1.7 Z-ca komendanta
                         20,39 m²

1.8 Korytarz



                10,51 m²

1.9 Komunikacja


                12,10 m²

RAZEM 


                         122,55 m²

2 PIĘTRO

2.1 Referat DŚ


11,96 m²

2.2 Referat DŚ

           8,18 m²

2.3 Referat DŚ


20,06 m²

2.4 Referat DŚ


22,46 m²

2.5 Referat DŚ


17,31 m²

2.6 Referat DŚ


20,66 m²

2.7 Referat DŚ


21,51 m²

2.8 Referat DŚ


16,60 m²

2.9 Referat DŚ


19,96 m²

2.10 Szatnia


  8,80 m²

2.11 WC + natryski

  9,14 m²

2.12 WC



  4,50 m²

2.13 WC

                      4,82 m²

2.14 Pom.soc.                          7,14 m²
2.15 Korytarz


15,33 m²

2.16 Korytarz


10,35 m²

2.17 Pom. Porządkowe             1,18 m²

2.18 Komunikacja

12,10 m²

RAZEM 


        231,16 m²

3 PIĘTRO

3.1 Kierownik ROR

12,09 m²

3.2 Pokój ROR


  6,94 m²

3.3 WC  


            2,69 m²

3.4 Pokój ROR


19,70 m²

3.5 Pokój ROR


22,34 m²

3.6 Pokój ROR


20,71 m²

3.7 Pokój do przesłuchań      13,22 m²
3.8 Pokój okazań                   6,75 m²

3.9 Korytarz

           9,75 m²

3.10 Komunikacja

11,99 m²

                  RAZEM 


           125,099 m²

4 PIĘTRO

4.1 Zespół ds.  wykroczeń        12,51 m²

4.2 Zespół ds. wykroczeń         11,59 m²

4.3 Składnica akt
             18,79 m²

4.4 Magazyn depozytów
   20,03 m²

4.5 Kancelaria tajna 

   16,68 m²

4.6 Świetlica


   45,23 m²

4.7 Korytarz



    7,01 m²

4.8 WC



    4,40 m²

4.9 Zespół ds.  wykroczeń  
  11,66 m²

4.10 Korytarz



    9,26 m²

4.11 Komunikacja

  11,56 m²

                  RAZEM 
                    168,72 m²

4. Rozwiązania  architektoniczno-budowlane
4.1.Opis elementów konstrukcyjnych.

· Fundamenty – ze względu na charakter planowanej inwestycji budowlanej nie było potrzeby wykonania odkrywek.
· ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
· ściany działowe istniejące wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
·  Projektowane ścianki działowe na parterze, I piętrze, II piętrze i III piętrze wykonane z gips-kartonu – 12cm, na IV piętrze cegły kratówki 120mm, tynkowane, malowane farbą akrylową.
· Projektowane ścianki systemowe do pełnej wysokości  z płyt GK według rozwiązań systemowych
· Strop- płyta betonowa na belkach stalowych
4.2. Posadzki i podłogi.

· Istniejąca posadzka-parkiet, beton i terakota. 
· Projektowana posadzka - z zachowaniem istniejących poziomów, z wymianą gruzu istniejącego i legarów na styropian i wylewkę wyrównującą:
              -  panele 
              -  płytki gresowe -  korytarze, toalety, pokoje biurowe, klatka schodowa (  kątowniki antypoślizgowe) -  płytki Opoczno Hyperion. Płytki gres porcellanato szkliwiony, mrozoodporne - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001, załącznik G (nasiąkliwość wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą nasiąkliwością, dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie (min. 4 klasa) i uderzenia, Grupa B Ia GL. Proponowana kolorystyka: gres Hyperion H4 polerowany,  beż, R9, 29,7 x 29,7 cm;
              - wykładzina antystatyczna -  VM20SD - o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych jak homogeniczna antypoślizgowa wykładzina elastyczna PVC, antyelektrostatyczna,  Altro Walkway 20 Static Disapative

VM20SD

Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna antypoślizgowa wykładzina PVC (wg EN 649), spełniająca normę EN 13845, europejska klasyfikacja użytkowa 34&43 (wg EN 685), grubość 2,0 mm (wg EN 428), o właściwościach antyelektrostatycznych (opór elektryczny 107 ohms wg EN 100015/1, EN 1081, EN 1815), zawierająca bakteriostat (środek zapobiegający rozmnażaniu się bakterii), o odporności ogniowej wg EN 13501-1 : 2002  klasa Bfl-s1, powierzchnia wykładziny antypoślizgowa (klasa antypoślizgowości R10 wg DIN 51130), odporna na ścieranie (klasa T wg EN 660-2) i odporna na wgniecenia (wg EN 433), o dobrej odporności chemicznej (wg DIN 51958), bardzo dobrej odporności na: kwasy, środki alkaliczne, sole oraz substancje organiczne (z wyjątkiem ketonów).

Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche. Usunąć wszelkie pyły. Zaleca się aby wykładzina antyelektrostatyczna  być ułożona na przygotowanej siatce odprowadzającej ładunki elektryczne do instalacji uziemiającej. Podłączenia siatki odprowadzającej ładunki do uziemienia powinien dokonać wykwalifikowany specjalista. Do ułożenia wykładziny antyelektrostatycznej winien zostać użyty specjalny klej prądoprzewodzący do wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Wykładzinę PCV zaleca się wywijać na ścianę na wysokość 100-150 mm, na ukształtowanym łuku o promieniu ca. 20-40 mm (zaleca się stosowanie prefabrykowanych profili z PCV). Dla uzyskania dobrych efektów estetycznych na ścianie powinno się zastosować profile zakańczające pod które wsunięta jest krawędź wykładziny. Połączenia arkuszy wykładziny PCV należy spawać na gorąco przy użyciu specjalnego sznura spawalniczego PCV. W miejscach przejścia przez podłogę rurek lub w miejscach gdzie nie jest możliwe spawanie na gorąco należy użyć masy uszczelniającej do wykładzin PCV (np. Altro Mastic) w kolorze wykładziny. Po zakończeniu prac instalacyjnych zaleca się wykonać pierwszą konserwację środkami odpowiednimi do wykładzin PCV (np. firmy Kiehl).
(Zamieszczone w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktów i nazwy firm oferujące technologie dla budownictwa nie są uważane przez projektanta jako jedyne możliwe rozwiązanie. Istnieje możliwość  zamiany producenta pod warunkiem zastosowania produktu o takich samych parametrach technicznych jak wskazane przez projektanta. Powołanie się przez projektanta na konkretne nazwy handlowe służy jedynie wskazaniu na odpowiednią dla zagadnienia projektowego technologię i jakość rozwiązań)
- wykładzina dywanowa

4.3. Sufity

· Na korytarzach i niektórych toaletach zastosowanie sufitów podwieszanych o rozwiązaniach systemowych z paneli 60x60cm.

· W niektórych pokojach biurowych również zastosowanie obudowy kanałów wentylacyjnych z płyt gips-kartonowych wg. rozwiązań systemowych.

4.4. Tynki.

· Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz sufity w zastanym stanie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Ingerencja w ściany zewnętrze tylko przy okazji wymiany okien.
· Projektowane wyrównanie gładzią gipsową.
4.5. Wykończenia ścian.
· malowanie ścian i sufitów: farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych zgodnych z wytycznymi inwestora i użytkownika. Proponowane kolory pastelowe: żółty , zielony.
· łazienki i toalety – glazura do 2m.

· w pomieszczeniach socjalnych, przy punktach wodnych, glazura do 1,60m.

· Tynkowanie zewnętrzne – tylko w wymiarze wymiany okien, miejscowo
4.6. Stolarka drzwiowa i okienna.
· istniejąca stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
· drzwi do łazienek i toalet z wywietrzakami dolnymi.
· projektowana stolarka PCV, miejscowo szyby bezpieczne od wewnątrz lub od zewnątrz, rolety zaciemniające 100% zaciemnienia w pokoju do przesłuchań na III piętrze (okna-2 szt.)
· parapety wewnętrzne z konglomeratu.
· Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej
· Okna w toaletach i szatni, tam gdzie zastosowanie wentylacji mechanicznej, z nawietrzakami systemu wentylacji mechanicznej „aereco”. 
4.7. Wentylacja.
· Istniejąca wentylacja-  kanałami wentylacyjnymi, grawitacyjnymi murowanymi 14x14cm. W pomieszczeniu serwera klimatyzator zewnętrzny.

·  Projektowana wentylacja – wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechanicznie, zastosowanie systemu aereco. Wykorzystanie  istniejących kanałów wentylacyjnych. Te kanały, które nie są wykorzystane, należy zamknąć.
· Udrożnić kanały wentylacji, do których będą montowane urządzenia systemu „aereco”. Zamieszczone w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktów i nazwy firm oferujące technologie dla budownictwa nie są uważane przez projektanta jako jedyne możliwe rozwiązanie. Istnieje możliwość  zamiany producenta pod warunkiem zastosowania produktu o takich samych parametrach technicznych jak wskazane przez projektanta. Powołanie się przez projektanta na konkretne nazwy handlowe służy jedynie wskazaniu na odpowiednią dla zagadnienia projektowego technologię i jakość rozwiązań.

4.8. Schody.
· Poszerzenie biegu schodów do 1,20m poprzez likwidacje istniejącej barierki i zastosowanie nowoprojektowanej balustrady. Balustrada jest umieszczona w duszy schodów i montowana do podniebienia schodów za pomocą kotew mechanicznych oraz do  lica schodów za pomocą kotew wklejanych . Balustrada składa się z rur i słupków chromowo-niklowych, prętów #10mm ze stali klasy A-III w rozstawie max. co 12 cm oraz poręczy z rur chromowo-niklowych #40mm.
· Wyrównywanie i nadlewanie uszkodzonych biegów.
· Przy schodach wejściowych montowana platforma dla niepełnosprawnych, składana  po lewej stronie biegu schodów. 
 Platformy schodowe o torze prostoliniowym są pomyślane z myślą o transporcie na małą wysokość (kilka schodów po torze prostym) osób niepełnosprawnych na wózkach ale z urządzenia mogą korzystać wszyscy, którym pokonywanie schodów sprawia trudność. Urządzenia takie montuje się wzdłuż schodów do ściany lub do schodów. Świetnie się sprawdzają w obiektach użyteczności publicznej o relatywnie niskim natężeniu pracy a zwłaszcza w tych obiektach, w których wejścia do budynków są obwarowane kilkoma schodami a nie ma miejsca na usytuowanie platformy pionowej lub wybudowanie łagodnych podjazdów. 
Zalety: 
- nie wymagają oddzielnego pomieszczenia maszynowni 
- gdy urządzenie nie jest wykorzystywane można je złożyć i zlikwidować  przeszkodę na klatce schodowej
Proponuje się zastosowanie platformy o wymiarach 650x830mm. Złożona do pionu  platforma ta zajmuje max.45 cm, co przy szerokości biegu schodów 169cm daje 124 cm wolnego biegu schodów. 
4.9 Uwagi końcowe.

· materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane   

atesty i odpowiadać stosownym normom.

· roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami.

· Nie należy stosować metod udarowych przy wyburzaniu ścian.
·   Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami BHP 
· Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.

· Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

· Przed przystąpieniem do instalacji wentylacji mechanicznej sprawdzić drożność pionów wentylacyjnych.
· Szerokość otworów drzwi przeciwpożarowych EI30 ustalić z dostawcą.

· Przy podłogach wykańczanych płytkami gresowymi -  cokoły 10cm.

· Zamieszczone w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktów i nazwy firm oferujące technologie dla budownictwa nie są uważane przez projektanta jako jedyne możliwe rozwiązanie. Istnieje możliwość  zamiany producenta pod warunkiem zastosowania produktu o takich samych parametrach technicznych jak wskazane przez projektanta. Powołanie się przez projektanta na konkretne nazwy handlowe służy jedynie wskazaniu na odpowiednią dla zagadnienia projektowego technologię i jakość rozwiązań.
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