Przedmiar roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Komenda Miejska Policji w Radomiu
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI (ST-1 wymagania ogéine)
1.1 Roboty rozbiérkowe parter
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.1/0816-06
<01>11.28+<04>15.77+<05>3.67+<06>17.49+<07>14.77+<08>10.73 m?2 73.710
RAZEM 73.710
2|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1.1/0405-01
73.70 m?2 73.700
RAZEM 73.700
3|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.1/0405-04
73.70*1.8 m 132.660
RAZEM 132.660
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek betonowych m2
d.1.1/0504-01
<02>8.57 m?2 8.570
RAZEM 8.570
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z PCV m2
d.1.1/0818-05
<03>18.19 m?2 18.190
RAZEM 18.190
6/KNR 4-01 Rozebranie podsypki z gruzu grub.do 15 cm m2
d.1.1/0609-03
<parkiet>73.70+<PCV>18.19+<beton>8.57 m2 100.460
RAZEM 100.460
7|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw betonowych lub lastrykowych m
d.1.1/0354-12
1.36+1.48+1.38+1.37*2+2.13+1.33 m 10.420
RAZEM 10.420
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1.1/0535-08 do uzytku
0.25%(1.36+1.48+1.38+1.37*2+2.13+1.33) m2 2.605
RAZEM 2.605
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 - demon- |szt.
d.1.1/0354-04 taz istniejacych drzwi drewnianych
8<0 wym. 85x200 cm>+1<0 wym.93x205 cm> szt. 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru istniejacych drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1.00*2.05<klatka schodowa pom.08> m?2 2.050
RAZEM 2.050
11/KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1.31*1.70+1.43*1.68+1.33*1.69+1.32*1.70*2+2.08*1.68+1.28*1.70 m2 17.036
RAZEM 17.036
12|KNR-W 2-02 |Demontaz drzwi dwuskrzydiowych przeszklonych otwieranych elektromagne- |m2
d.1.1/1040-02 ana-|sem przez dyzurnego - drzwi przeznaczone do ponownego montazu
logia R-70%
(0.95+0.60)*2.85 m2 4.418
RAZEM 4.418
13/KNR 4-01 Demontaz okna drewnianego wewnetrznego szt.
d.1.1/0354-04
1<okno wewn. z pom.07 na Kkl. schod> szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
<klatka schodowa>0.15*%(3.795*1.21-0.85*2.00) m3 0.434
<miedzy istn. pom. 06 i 07>0.25*(4.17*2.99-0.85*2.00) m3 2.692
<miedzy korytarze i pom. 07>0.50*0.10*2.05<poszerzenie otworu> m3 0.103
<pom. 07 i kl. schod>0.30%(2.94*2.04-0.97*1.00<fragment okna wewn.>) m3 1.508
<miedzy pom. 01 i korytarzem>0.16*(3.02*2.72-0.85*2.00) m3 1.042
RAZEM 5.779
15/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatlowych drewnianych z drzwiami m2
d.1.1/0427-06
2.10%(2.81+1.15) m2 8.316
RAZEM 8.316
16| KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m2
d.1.1/0330-06 wo-wapiennej - wykucie wneki na zamontowanie hydrantu na gtebokos$¢ 13,5
cm
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
1.2 Roboty rozbiérkowe | pi etro
17/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.2/0816-06
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<1,1>11.90+<1,2>8.93+<1.3>19.65+<1.4>21.99+<1.5>17.08+<1.6>20.39+< |m2 110.450
1.7>10.51
RAZEM 110.450
18/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2
d.1.2/0405-01
110.15 m?2 110.150
RAZEM 110.150
19/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.2/0405-04
110.15*1.8 m 198.270
RAZEM 198.270
20|KNR 4-01 Rozebranie podsypki z gruzu grub.do 15 cm m2
d.1.2/0609-03
110.15+8.65 m?2 118.800
RAZEM 118.800
21|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw betonowych lub lastrykowych m
d.1.2/0354-12
1.40*2+1.35*2+2.15+1.35*2 m 10.350
RAZEM 10.350
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1.2/0535-08 do uzytku
0.25*%(1.40*2+1.35*2+2.15+1.35*2) m?2 2.588
RAZEM 2.588
23|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
7<0 wym.85x200 cm> szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejacych okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.2/0354-05
1.34*1.67+1.34*1.70+1.33*1.68+1.35*1.69+1.30*1.68*2 m?2 13.400
RAZEM 13.400
25|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1.2|0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej
0.25*0.05*2.05<drzwi z korytarza na klatke schod.> m3 0.026
RAZEM 0.026
26|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.2/0348-03 nej
3.01*2.13-0.85*2.00 m?2 4.711
RAZEM 4.711
27|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m2
d.1.2/0330-06 wo-wapiennej - wykucie wneki na zamontowanie hydrantu na gtebokos$¢ 9 cm
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
1.3 Roboty rozbiérkowe Il pi etro
28/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.3/0816-06
<2,1>11.96+<2,2>8.18+<2,3>20.06+<2,4>22.46+<2,5>17.31+<2,6>20.66+<2, |m2 209.930
7>21.51+<2,8>16.60+<2,9>19.96+<2,10>12.85+<2,13>11.52+<2,14>15.33+<
2.15>11.53
RAZEM 209.930
29|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1.3/0405-01
209.930 m?2 209.930
RAZEM 209.930
30|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.3/0405-04
209.930*1.8 m 377.874
RAZEM 377.874
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek terakotowych m2
d.1.3/0504-03
<2,11>4.56+<2,12>4.09 m?2 8.650
RAZEM 8.650
32|KNR 4-01 Rozebranie podsypki z gruzu grub.do 15 cm m2
d.1.3/0609-03
209.930+8.65 m?2 218.580
RAZEM 218.580
33|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw betonowych lub lastrykowych m
d.1.3/0354-12
0.62+0.63+1.37+1.39+1.37*2+1.35+1.33+1.38+2.16+1.34+1.35+1.37*2+2.17+ |m 23.330
1.38*2
RAZEM 23.330
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1.3/0535-08 do uzytku
0.25*%(0.62+0.63+1.37+1.39+1.37*2+1.35+1.33+1.38+2.16+1.34+1.35+1.37*2+ |m2 5.833
2.17+1.38*2)
RAZEM 5.833
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35/KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-04
14<0 wym.85x200 cm>+2<0 wym.70x200 cm> szt. 16.000
RAZEM 16.000
36|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.3/0354-05
1.35*1.67+0.57*1.66+0.58*1.66+1.32*1.69+1.43*1.66+1.32*1.70+1.32*1.69+ |m?2 39.855
1.30*1.69+1.28*1.67+1.33*1.67+2.11*1.64+1.29*1.66+1.30*1.65+1.32*1.66+
1.32*1.67+2.12*1.65+1.33*1.66*2
RAZEM 39.855
37|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1.3/0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej
<pom.2.14>1.00*2.05+<pom.2.13>0.30*2.05+<p0.2.10>0.40*2.05 m3 3.485
RAZEM 3.485
38|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.3/0348-03 nej
<pom.2.11ipom.2.12>2.98*3.01 m2 8.970
RAZEM 8.970
39|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z drzwiami m2
d.1.3/0427-06
<2,5>3.00*3.50+<2,6>3.00*(1.59+1.03)+<2,7>3.00*(1.59+1.11) m2 26.460
RAZEM 26.460
40|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.3/0348-03 nej
(2.99*1.39-0.85*2.00)+(2.99*2.11-0.70*2.00)+(2.99*2.62-0.85*2.00)+(3.00* m?2 17.319
1.84-0.85*2.00)
<pom.211 i 212>1.88*1.25+1.87*1.25 m2 4.688
RAZEM 22.007
41|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.1.3/0330-06 wo-wapiennej - wykucie wneki na zamontowanie hydrantu na giebokos¢ 8 cm
0.80*0.80 m2 0.640
RAZEM 0.640
42|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.3/0819-15
1.80*(3.47*4+2.74*2-0.90+1.52*2-0.90) m2 37.080
RAZEM 37.080
1.4 Roboty rozbiérkowe Il pi etro
43|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.4/0816-06
<3,1>12.09+<3,2>8.43+<3,3>19.70+<3,4>22.34+<3,5>17.26+<3,6>20.71+<3, |m?2 111.900
7>11.37
RAZEM 111.900
44|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1.4/0405-01
111.90 m2 111.900
RAZEM 111.900
45|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.4/0405-04
111.90*1.8 m 201.420
RAZEM 201.420
46|KNR 4-01 Rozebranie podsypki z gruzu grub.do 15 cm m2
d.1.4/0609-03
111.90 m2 111.900
RAZEM 111.900
47|/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw betonowych lub lastrykowych m
d.1.4/0354-12
1.38+1.35+1.37+1.38+1.37+1.38+2.15+1.38*2 m 13.140
RAZEM 13.140
48|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1.4/0535-08 do uzytku
0.25*(1.38+1.35+1.37+1.38+1.37+1.38+2.15+1.38*2) m2 3.285
RAZEM 3.285
49|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.4/0354-04
7<0 wym. 85x200 cm> szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.4/0354-05
1.33*1.67+1.30*1.70+1.32*1.70+1.33*1.68+1.32*1.68+1.33*1.69+2.10*1.69+ |m?2 21.339
1.33*1.66*2
RAZEM 21.339
51|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1.4/0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej
Lp.49
<korytarz i pom. 3.6>0.44*(2.93*2.25-0.85*2.00)+<korytarz i kl.sch>0.30*0.10* |m3 2.215
2.06
RAZEM 2.215
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52|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.4/0348-03 nej
<pom.3.2>2.93*2.96-0.85*2.00 m?2 6.973
RAZEM 6.973
53|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.1.4/0330-06 wo-wapiennej - wykucie wneki na zamontowanie hydrantu na gtebokos¢ 7 cm
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
15 Roboty rozbiérkowe IV pi etro
54|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.5/0816-06
<4,1>12.51+<4,2>11.59+<4,3>18.79+<4,4>40.20+<4,5>22.72+<4,6>15.51+< |m2 156.310
4,7>7.06+<4,8>7.01+<4,10>11.66+<4.11>9.26
RAZEM 156.310
55|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1.5/0405-01
156.310 m?2 156.310
RAZEM 156.310
56| KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.5/0405-04
156.310*1.8 m 281.358
RAZEM 281.358
57|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek terakotowych m2
d.1.5/0504-03
<4,9>4.27 m?2 4.270
RAZEM 4.270
58| KNR 4-01 Rozebranie podsypki z gruzu grub.do 15 cm m2
d.1.5/0609-03
156.310+4.27 m?2 160.580
RAZEM 160.580
59|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw betonowych lub lastrykowych m
d.1.5/0354-12
0.81+2.23+1.36+2.20+2.21+2.21+2.20*2+3.40+2.22+2.25+2.19+2.16 m 27.640
RAZEM 27.640
60|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1.5/0535-08 do uzytku
0.25%(0.81+2.23+1.36+2.20+2.21+2.21+2.20*2+3.40+2.22+2.25+2.19+2.16) |m? 6.910
RAZEM 6.910
61|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.5/0354-04
4<0 wym.85x200 cm>+1<0 wym.70x200 cm>+1<0 wym.71x200 cm>+1<0 szt. 7.000
wym.74x200 cm>
RAZEM 7.000
62|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejacych drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.5/0354-05
1.22*2.00*2<pom. 4.4 i pom.4.7> m2 4.880
RAZEM 4.880
63|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejacych okien drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.5/0354-04
1<0 wym.76x166 cm> szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejacych okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.5/0354-05
2.18*1.69+1.31*1.66+2.15*1.70+2.16*1.71+2.16*1.72+2.15*1.69+2.15*1.69+ |m2 44.419
3.35*1.69+2.17*1.69+2.20*1.69+2.14*1.69+2.11*1.69
RAZEM 44.419
65|KNR 0-14 Demontaz $cianek dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.5/2010-03 ana-
logia R=50%
<pom. 4.7 i pom. 4.6>2.91*(5.11+4.41)-(<drzwi>0.74*2.00+0.71*2.00) m?2 24.803
RAZEM 24.803
66|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.5/0819-15
1.80%(2.00*2+3.00*2-0.90) m?2 16.380
RAZEM 16.380
67|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. |m3
d.1.5/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
<korytarz>0.10*0.30%(2.72+2.73) m3 0.164
RAZEM 0.164
68|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.5/0348-03 nej
1.88*1.25 m?2 2.350
RAZEM 2.350
1.6 Wyw6z gruzu i materiatéw z rozbidrki
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69
d.1.6

kal. na
podst. inf. 0
cenach ustug
Lp. 64

Usuwanie za pomoca rekawow do gruzu do podstawionego na zewnatrz bu-
dynku kontenera na gruz materiatéw z rozebranych $cianek, oraz warstwy 15
cm gruzu ceglanego spod posadzek, plytek ceramicznych i pcv, parapetéw i
posadzki betonowej ( nie ma mozliwosci sktadowania gruzu na stropach po-
szczegOlnych kondygnacji)

parter

<konstrukcje z cegly>5.779+(0.64*0.135)+<gruz spod posadzek>0.15*
100.460+<posadzka betonowa>0.05*8.57+<posadzka pcv>0.016*18.19+<pa-
rapety>0.45*0.05*10.420

| pietro

<konst.ceglane>0.026+0.12*4.711+(0.64*0.09)+<gruz spod posadzek>0.15*
118.800+<parapety>0.45*0.05*10.30

Il pietro

<konstrukcje z cegly>3.485+0.12*22.007+(0.64*0.08)+<gruz spod posadzek>
0.15*218.580+<posadzka z terakoty>0.025*8.650+<parapety>0.45*0.05*
23.330+<glazura>0.025*37.080

Il pigtro

<konstrukcje z cegly>2.215+0.12*6.793+(0.64*0.07)+<gruz spod posadzek>
0.15*111.90+<parapety>0.45*0.05*13.140

IV pietro

<konstrukcje z cegly>0.164+0.12*2.350+<gruz spod posadzki>0.15*160.580+
<terakota>0.025*4.27+<parapety>0.45*0.05*27.640+<plyty g-k>0.0125*2*
24.803+<glazura>0.025*16.380

m3

m3

m3

m3

m3

m3

21.888

18.701

40.632

20.156

26.291

RAZEM

127.668

70
d.1.6

KNR 4-04
1107-01

Wywdéz materiatdw drewnianych pochodzacych z rozbiérki (okna, drzwi,
parkiet, Scianki drewniane) na miejsce wskazane przez inwestora - transport
samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1
km

<parter> 0.750*[73.710%(0.022+0.032)+132.660%(0.05*0.125)+2.605*0.0055+
0.04+%(0.85*2.00*8+0.93*2.05+1.00*2.05)+0.08*0.10%(1.31*2+1.70*2+1.43*2+
1.68*2+1.33*2+1.69*2+1.32*4+1.70*4+2.08*2+1.68*2+1.28*2+1.70*2+1.78*2+
0.97*2)+0.06*8.316]

<| pietro>0.750*[110.450%(0.022+0.032)+198.270%(0.05*0.125)+2.588*0.0055+
0.04%(0.85*2.00%7)+0.08*0.10*(1.34*2+1.67*2+1.34*2+1.70*2+1.33*2+1.68*2+
1.35*2+1.69*2+1.30*4+1.68*4)]

<Il pietro>0.750*[209.930*(0.022+0.032)+377.874%(0.05*0.125)+5.833*0.005+
0.04*(0.85*2.00*14+0.70*2.00*2)+0.08*0.10*(1.35*2+1.67*2+0.57*2+1.66*2+
0.58*2+1.66*2+1.32*2+1.69*2+1.43*2+1.66*2+1.32*2+1.70*2+1.32*2+1.69*2+
1.30*2+1.69*2+1.28*2+1.67*2+1.33*2+1.67*2+2.11*2+1.64*2+1.29*2+1.66*2+
1.30*2+1.65%2+1.32*2+1.66*2+1.32*2+1.67*2+2.12*2+1.65*2+1.33*4+1.66*4)
+0.06%26.460]

<lIl pietro>0.750*[111.900*(0.022+0.032)+201.420*(0.05*0.125)+3.285*
0.0055+0.04*(0.85*2.00*7)+0.08*0.10*(1.33*2+1.67*2+1.30*2+1.70*2+1.32*2+
1.70*2+1.33*2+1.68*2+1.32*2+1.68*2+1.33*2+1.69*2+2.10*2+1.69*2+1.33*4+
1.66*4)]

<IV pietro>0.750*[156.310*(0.022+0.032)+281.358*(0.05*0.125)+6.910*
0.0055+0.04%(0.85*2.00*4+0.70*2.00+0.71*2.00+0.74*2.00+1.22*2.00)+0.08*
0.10%(0.76*2+1.66*2+2.18*2+1.69*2+1.31*2+1.66*2+2.15*2+1.70*2+2.16*2+
1.71*2+2.16*2+1.72*2+2.15*2+1.69*2+2.15*2+1.69*2+3.35*2+1.69*2+2.17*2+
1.69*2+2.20*2+1.69*2+2.14*2+1.69*2+2.11*2+1.69*2)]

—

4.815

5.987

12.931

6.180

8.672

RAZEM

38.585

71
d.1.6

KNR 4-04
1107-04

Jw. - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
38.585

t

t

38.585

RAZEM

38.585

STOLARKA | SLUSARKA -dostawa i monta_Z parter, I, II, Ill, IV p. (specyfikacje ST-1;

S ST-4)

72
d.2

Dostawa stolarki drzwiowej

1

kpl
kpl

1.000

RAZEM

1.000

73
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych szklonych szklem bezpiecz-
nym
<D1>0.90*2.00

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800

74
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych

<D2>1.00*2.00+<D3>0.90*2.00*12+<D4>0.90*2.00*33

m2

m2

83.000

RAZEM

83.000

75
d.2

KNR-W 2-02
1027-04

Montaz drzwi ptytowych dwuskrzydtowych o pow. ponad 1.5 m2

<D8>1.22*2.00*2

m2

m2

4.880

RAZEM

4.880

76
d.2

KNR-W 2-02
1024-02

Montaz drzwi rozsuwanych

<D9>1.48*2.00

m2

m2

2.960

RAZEM

2.960
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77|KNR-W 2-02 |Montaz oscieznic w $cianach murowanych szt.
d.2|1025-01
(1+12+33+1)-22<do skrzydet drzwiowych D2; D3; D4; D8> szt. 25.000
RAZEM 25.000
78/KNR AT-02 |Montaz oscieznic stalowych w $ciankach z plyt gipsowo-kartonowych szt.
d.2|2059-03
<parter>4+<|p.>3+<lIIp.>9+<IlIp.>5+<IVp.>1 szt. 22.000
RAZEM 22.000
79|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi stalowych o pow. do 2 m2 - szklonych szktem bezpiecznym m2
d.2|1203-01
<D5>0.90*2.00+<D6>0.90*2.00*4+<D7>0.90*2.00*2 m?2 12.600
<D11>1.10*2.00+<D10>0.90*2.00 m?2 4.000
RAZEM 16.600
80|KNR-W 2-02 |Montaz okna weneckiego m2
d.2|1015-04
1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe szklone szklem bezpiecznym m2
d.2|1040-05
1.20*3.00+(3.90*3.00-0.90*2.00) m?2 13.500
RAZEM 13.500
82|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe (uprzednio zdemontowanych na parterze - bez kosztu m2
d.2/1040-02 drzwi w materiale)
(0.95+0.60)*2.85 m?2 4.418
RAZEM 4.418
83|KNR 2-02 Montaz parapetéw z konglomeratu o szer. 45 cm m
d.2|0129-01+kal.
whasna
1.43*36+2.20*6+2.25*9+3.45+0.86 m 89.240
RAZEM 89.240
84/NNRNKB (z.VI1) Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej m2
d.2|202 0541-01
0.25*89.24 m?2 22.310
RAZEM 22.310
85/KNR 0-17 Naprawa tynkéw zewnetrznych osciezy - po wymianie okien m2
d.2|0926-05
0.30*[(1.33+1.68*2)*36+(2.10+1.68*2)*6+(2.15+1.68*2)*9+(3.35+1.68*2)+ m?2 78.606
(0.76+1.68*2)]
RAZEM 78.606
86 KNR 0-17 jw. - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2609-08
(1.33+1.68*2)*36+(2.10+1.68*2)*6+(2.15+1.68*2)*9+(3.35+1.68*2)+(0.76+ m 262.020
1.68*2)
RAZEM 262.020
3 ROBOTY NA KLATCE SCHODOWEJ (Specyfikacje ST-1; SST -3, SST-8)
87 KNR 2-02 Demontaz stalowej balustrady schodowej na klatce m
d.3|1207-06 ana-
logia R -
50%
31.50 m 31.500
RAZEM 31.500
88/ KNR 2-02 Montaz nowej balustrady stalowej z rur o srednicy 50 mm i 30 mm malowane |m
d.3|1207-06 proszkowo
31.50 m 31.500
RAZEM 31.500
89|KNR 4-01 Montaz pochwytéw z drewna bukowego przy balustaradach klatki schodowej |m
d.3/0914-02
31.50 m 31.500
RAZEM 31.500
90|KNR 4-01 Naprawa schodéw - uzupetnienie ubytkéw zaprawg szybkotwardniejacg (30% |m?2
d.3/0803-02 ana-|powierzchni komunikaciji)
logia
0.30%(21.38+12.10+12.10+11.99+11.56) m?2 20.739
RAZEM 20.739
4 ROBOTY REMONTOWE - zamurowania, uzupetnienia scianek dziatowych, nadpro za stalowe, czyszczenie i
udro znienie przewodéw kominowych (ST-1; SST-2; SST-1 0; SST-5)
91|KNR-W 2-02 |1l PIETRO - Scianki ustepowe - montaz systemowych $cianek o wys. 210 cm |m2
d.4/1029-05
<pom.2.13>2.10*1.30 m?2 2.730
<pom.2.11>2.10*1.00 m?2 2.100
RAZEM 4.830
92|KNR 2-02 IV PIETRO - Scianki dziatowe petne z cegiet kratéwek gr.1/2ceg. m2
d.4|0120-02 Lp.
101
3.07*(4.44+4.85)-0.90*2.12 m?2 26.612
RAZEM 26.612
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93|/KNR 4-01 Wykonanie nadprozy stalowych, podstemplowanie stropu nad otworem m
d.4|0422-01
Lp.103
<N-1>3.00*2+<N2>3.50*2+<N-3>2.50*2*15+<N-4>2.50*2*2 m 98.000
RAZEM 98.000
94|KNR 4-01 jw. - rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.4|0422-05
98.00 m 98.000
RAZEM 98.000
95|KNR 4-01 Woyciecie pita do betonu otworéw pod nadproza N-1, N-2, N-3 m2
d.4|0330-07 ana-
logia
<N-1>0.20*0.20*2*2+<N-2>0.20*0.20*2*2+<N-3>0.20*0.20*2*2*15+<N-4> m2 3.040
0.20*0.20*2*2*2
RAZEM 3.040
96|KNR 4-01 Osadzenie belek stalowych (dwuteownikéw IPE 180 mm) m
d.4|0317-05 Lp.
106
<N-1>2*2.44+<N2>2*2.65+<N-3>2*1.40*15 m 52.180
RAZEM 52.180
97|KNR 4-01 Osadzenie belek stalowych (dwuteownikéw IPE 120 mm) m
d.4/0317-05
<N-4>2*1.40*2 m 5.600
RAZEM 5.600
98|kal. wtasna |Wypeltnienie przestrzeni na podporze zaprawg montazowg cementowg np. Ce- |m?2
d.4|Lp. 107 resit CX-15 (lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych)
<N-1>(2.44*0.31+0.20*0.31*2+0.20*0.31*2)+<N2>(2.65*0.44+0.20*0.44*2+ m2 14.855
0.20*0.44*2)+<N-3 parter>(1.40*0.45+0.20*0.45+0.20*0.45*2)*2+<N-3 - Ipie-
tro>(1.40*0.30+0.20*0.30+0.20*0.30*2)+(1.40*0.45+0.20*0.45+0.20*0.45*2)+<
N-3 - llpietro>(1.40*0.45+0.20*0.45+0.20*0.45*2)*5+(1.40*0.30+0.20*0.30+
0.20*0.30*2)*2+<N-3 - IlIpietro>(1.40*0.44+0.20*0.44+0.20*0.44*2)+(1.40*
0.30+0.20*0.31+0.20*0.31*2)+<N-3 - IVpietro>(1.40*0.33+0.20*0.33+0.20*
0.33*2)*2+<N-4 - Ipietro>(1.40*0.16+0.20*0.16+0.14*0.16*2)+<N-4 - |V pietro>
(1.40*0.12+0.20*0.12+0.14*0.12*2)
RAZEM 14.855
99|KNR 4-01 Osiatkowanie belek stalowych nadprozy N-1, N-2 i N-3 - umocowanie siatki ' |m
d.4/0703-03 Lp. |Rabitza' na stopkach belek
108
<N1>2.04*2+<N-2>2.25*2+<N-3>1.00*2*15+<N-4>1.00*2*2 m 42.580
RAZEM 42.580
100/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4|0704-03 Lp. |mentowg
109
<N-1>2.04*0.31+<N-2>2.25*0.44+<N-3>1.00*(0.45*2+0.30+0.45+0.45*5+ m?2 7.532
0.30*2+0.44+0.31+0.33*2)
RAZEM 7.532
101|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.4/0705-06 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
<N2>2.25+<N-3>1.00*(2+1+5+1) m 11.250
RAZEM 11.250
102|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.4|0705-05 Lp. |nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
111
<N-1>2.04+<N-3>1.00*(1+2+1+2)+<N-4>1.00*2 m 10.040
RAZEM 10.040
103|kalkl. indyw. |Czyszczenie przewoddw kominowych m
d.4|na podstawie
inf.od zakia-
du ustug ko-
min.
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
104|KNR 4-01 Udroznienie przewoddéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.4/0310-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
105|KNR 4-01 Udroznienie przewoddw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.4|0310-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
106 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.4/0706-05 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|\KNR 7-12 Czyszczenie belek stalowych stropowych przez szczotkowanie reczne do trze- |m2
d.4/0101-01 ciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzch-

ni B)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.93*6*(0.911*0.40)<40% pow.> m?2 21.711
RAZEM 21.711
108/KNR 7-12 Jw. -odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.4/0105-01
21.711 m?2 21.711
RAZEM 21.711
109|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi |m?2
d.4/0204-01 konstrukcji petnosciennych - zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych
stropowych
Krotnos¢ = 2
21.711 m?2 21.711
RAZEM 21.711
5 PARTER - ROBOTY WYKO NCZENIOWE
5.1 Tynki i oktadziny, obudowy przewodéw wentylacji z p tyt g-k (specyfikacje: ST-1; SST-10; SST-3;S ST-5;
SST-6; SST-8 - w zakresie: kladzenie glazury)
110/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.5.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (wetnha gr. 10 cm) - piyta
gipsowo-kartonowa wodoodporna obustronnie
3.02*(3.82+1.10)-0.90*2.00 m?2 13.058
RAZEM 13.058
111|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.5.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (wetna gr. 10 cm; z profi-
lem oscieznicowym)
3.03*1.33-0.90*2.00 m?2 2.230
RAZEM 2.230
112|/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.5.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem os$cieznicowym wetna o grub. 14 cm)
3.02*2.72-1.00*2.00-0.90*2.00 m?2 4.414
RAZEM 4.414
113/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.5.1/2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (zabudowa otworu w
scianie o grub 30 cm; welnha grub. 28 cm)
2*%(3.02*0.97)+2*(0.78*0.90) m?2 7.263
RAZEM 7.263
114|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.5.1/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$cianki dziatowe>2*11.536+2*2.230+2*4.414+7.263 m?2 43.623
RAZEM 43.623
115/KNR 0-14 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.5.1/2011-09
<0,4>0.65*0.605+0.38*(0.65+0.605)+<0,8>1.05*1.095+0.38*(1.05+1.095) m?2 2.835
RAZEM 2.835
116|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.5.1/1202-09
<01>6.55+3.03*(1.55+3.33*2+2.25+0.70)+<02>4.24+3.03*(1.50+1.20+0.465+ |m2 539.528
0.30+1.92+1.10+1.05+1.10*2+1.23+0.30+0.93)+<03>8.57+2.99*(3.16*2+2.81*
2)+<04>18.19+2.98*(4.79*2+3.85*2)+<05>15.77+2.97*(4.81*2+4.35*2)+<06>
3.67+2.97%(2.03*2+1.80*2)+<07>25.23+3.02*(2.77+6.77+2.91+3.94+1.80+
2.83+0.46*2+1.70*2+1.33)+<08>6.34+2.98*(4.59*2+1.82*2+0.25*2)+<09>
10.73+3.03*(4.98*2+1.82*2)+<kl.sch.>21.38+3.03%(2.94+1.16+1.76)+3.79*
1.65*2+3.79*1.69+3.46*0.66*2+3.46*0.66*2+3.795*(1.64+2.42+1.20)-<
glazura>43.472
RAZEM 539.528
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.5.1/202 1134-02
<$ciany i sufity>539.528 m2 539.528
RAZEM 539.528
118/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<01>3.03*(1.55+3.33*2+2.25+0.70)+<02>3.03*(1.50+1.20+0.465+0.30+1.92+ |m2 418.858
1.10+1.05+1.10*2+1.23+0.30+0.93)+<03>2.99%(3.16*2+2.81*2)+<04>2.98*
(4.79*2+3.85*2)+<05>2.97*(4.81*2+4.35*2)+<06>2.97%(2.03*2+1.80*2)+<07>
3.02%(2.77+6.77+2.91+3.94+1.80+2.83+0.46*2+1.70*2+1.33)+<08>2.98*(4.59*
2+1.82*%2+0.25*2)+<09>3.03%(4.98*2+1.82*2)+<kl.sch.>3.03%(2.94+1.16+1.76)
+3.79*1.65*2+3.79*1.69+3.46*0.66*2+3.46*0.66*2+3.795*(1.64+2.42+1.20)-<
glazura>43.472
RAZEM 418.858
119/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5.1/2009-07 $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
418.878 m?2 418.878
RAZEM 418.878
120|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
<01>6.55+<03>8.57+<04>18.19+<05>15.77+<06>3.67+<07>25.23+<08> m?2 105.700
6.34+<010>21.38
RAZEM 105.700
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121|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5.1/2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
105.70 m?2 105.700
RAZEM 105.700
122|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyty wodo-|m?2
d.5.1/202 2030-01 |odporne
<0,2>4.24 m?2 4.240
RAZEM 4.240
123|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.5.1/202 2030-01
<0,9>10.73 m?2 10.730
RAZEM 10.730
124|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ptytach gipsowych m2
d.5.1/202 2015-04
<obud. kanatéw>2.838+<sufity>4.24+10.73 m?2 17.808
RAZEM 17.808
125|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.5.1/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
<01>2.00*(3.30*2+2.25*2)-(1.10*2.00)+<02>2.00*(1.50+1.20+0.465+0.30+ m2 43.472
1.80+1.10*3+1.05+1.23+0.30+0.93)-(1.00*2.05*3)+<0,3>1.60*(1.66+0.28+
0.60+0.88)
RAZEM 43.472
126|NNRNKB Listwy do glazury m
d.5.1/202 2809-05
analogia
2*(6+12) m 36.000
RAZEM 36.000
127|kal. wkasna |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w sanitariatach szt
d5.1
3<pom 02 wc> szt 3.000
RAZEM 3.000
5.2 Posadzki i podktady (specyfikacje: ST-1; SST-3; S ST-9; SST-8)
128|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.5.2/0607-01
<01>6.55+<02>4.24+<03>8.57+<04>18.19+<05>15.77+<06>3.67+<07> m?2 99.290
25.23+<08>6.34+<09>10.73
RAZEM 99.290
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm poziome na wierzchu |m2
d.5.2/0609-03 konstr.na sucho
99.29 m?2 99.290
RAZEM 99.290
130|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.5.2/1102-02 na gtadko
99.29 m?2 99.290
RAZEM 99.290
131|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.5.2/1102-03 zmiane grub.o 20mm
99.29 m?2 99.290
RAZEM 99.290
132|KNR 2-02 Zbrojenie wylewki betonowej - doptata za zbrojenie siatka stalowg, m2
d.5.2/1106-07
99.29 m?2 99.290
RAZEM 99.290
133|KNR 2-02 Dodatkowe zbrojenie wylewki betonowej nad belkami stalowymi - zbrojenie m2
d.5.2/1106-07 siatkg stalowg
6*9.93*0.25 m?2 14.895
RAZEM 14.895
134|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5.2|202 2805-05 |[na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
<01>6.55+<02>4.24+<03>8.57+<06>3.67 m?2 23.030
RAZEM 23.030
135|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.5.2]202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
<04>18.19+<05>15.77+<07>17.49+<08>14.77+<09>10.73+<010>(21.38- m?2 91.870
6.46)
RAZEM 91.870
136|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.5.2]202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
10%(0.285+0.165)*1.21+5*(0.29+0.165)*1.21+5*(0.29+0.165)*1.69 m?2 12.043
RAZEM 12.043
137|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.5.2]202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<03>2.28+2.80+2.88+1.14+<06>2.03*2+1.80+0.80 m 15.760
RAZEM 15.760
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138/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.5.2]202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<04>3.85*2+4.79+3.79+<05>4.16*2+4.81+3.81+<07>6.76+5.76+2.93+1.84+ |m 91.090
2.77+0.76+1.33+0.66+0.33+<08>1.78*2+3.80+2.80+0.25*2+<09>3.98+2.98+
0.33+0.49+1.82+<010>0.13*2+1.65*2+2.53+0.65+0.28+1.16+1.80+1.64+
1.22+1.20+0.43
RAZEM 91.090
139|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.5.2|202 2809-05 |kanczajaca
15.76+91.09 m 106.850
RAZEM 106.850
140|KNP 2 1507- |Umocowanie katownikéw antyposlizgowych na schodach szt.
d.5.2|/03.01 analo-
gia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5.3 Malowanie (Specyfikacje ST-1; SST-7)
141 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.5.3|202 1134-01 |poziome
105.70+4.24+10.73+2.835 m?2 123.505
RAZEM 123.505
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.5.3|202 1134-02 |pionowe
Lp. 147
418.858+<scianki dziatowe z plyt g-k>2*(11.536+2.23+4.14)+7.263 m?2 461.933
RAZEM 461.933
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.5.3|1505-01 Lp. [kéw gtadkich bez gruntowania
148
461.933+123.505 m?2 585.438
RAZEM 585.438
6 | PIETRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Tynki i oktadziny, sufity podwieszone i obudowy wen tylacji (specyfikacje: ST-1; SST-10; SST-3; SST -5;
SST-6; SST-8 w zakresie; kltadzenie glazury)
144\KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.6.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (wetna gr. 10 cm) - piyta z
jednej strony wodoodporna z drugiej zwykta
3.01*(3.09+1.00)-0.90*2.00 m?2 10.511
RAZEM 10.511
145/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.6.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem os$cieznicowym wetna o grub. 14 cm)
3.01*2.13-0.90*2.00*2 m?2 2.811
RAZEM 2.811
146|\KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.6.1/2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (zabudowa otworu w
scianie o grub 29 cm)
2*(0.95*2.05) m?2 3.895
RAZEM 3.895
147|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.6.1/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$cianki dziatowe>2*(9.301+2.811)+3.895 m?2 28.119
RAZEM 28.119
148/KNR 0-14 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.6.1/2011-09
<1,1>0.91*0.285+0.41*(0.91+0.285)+<1,2>0.37*1.71+0.41*1.71+<1,6>0.60* |m2 2.632
0.30+0.41*(0.30+0.60)
RAZEM 2.632
149|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.6.1/1202-09
<1,1>11.90+3.01%(3.51*2+3.45*2)+<1,2>5.67+3.01*(1.97*2+2.97*2)+<1,3> m?2 530.879
3.01*%(1.035*4+1.10*2+1.33*2)+<1,4>19.65+3.01*(4.00*2+4.93*2)+<1,5>
21.99+3.01%(4.48*2+4.95*2)+<1,6>17.08+3.01*(3.50*2+4.95*2)+<1,7>20.39+
3.02*%(4.15*2+4.95*2)+<1,8>10.51+3.01*(6.94*2+1.79*2)+<kl.sch.>12.10+3.01*
(4.88*2+2.42*2)
RAZEM 530.879
150|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.6.1/202 1134-02
530.879 m?2 530.879
RAZEM 530.879
151|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.6.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<1,1>3.01%(3.51*2+3.45*2)+<1,2>3.01*(1.97*2+2.97*2)+<1,3>3.01*(1.035*4+ |m2 392.437
1.10*2+1.33*2)+<1,4>3.01*(4.00*2+4.93*2)+<1,5>3.01*(4.48*2+4.95*2)+<1,6>
3.01%(3.50*2+4.95*2)+<1,7>3.02*(4.15*2+4.95*2)+<1,8>3.01*(6.94*2+1.79*2)+
<kl.sch.>3.01*(4.88*2+2.42*2)-<glazura>19.152
RAZEM 392.437
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152|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.6.1/2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
392.437 m?2 392.437
RAZEM 392.437
153|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.6.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
<1,1>11.90+<1,2>5.67+<1,4>19.65+<1,5>21.99+<1,6>17.08+<1,7>20.39+< |m2 108.780
kl.sch.>12.10
RAZEM 108.780
154|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.6.1/2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
108.78 m?2 108.780
RAZEM 108.780
155|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyty wodo-|m2
d.6.1|202 2030-01 |odporne
<1,3>2.96 m?2 2.960
RAZEM 2.960
156 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.6.1/202 2030-01
<1,8>10.51 m?2 10.510
RAZEM 10.510
157|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.6.1/202 2015-04 |gipsowych
<1,3>2.96+<1,8>10.51<sufit podwieszony> m2 13.470
<1,1, 1,2, 1,6 zabudowa wentylacji>2.632 m2 2.632
RAZEM 16.102
158 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.6.1/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
<1,2>1.60*(1.66+0.28+0.60+0.88)+<1,3>2.00*(1.035*4+1.52*2+1.33*2)-(1.00* |m2 19.152
2.00*3)
RAZEM 19.152
159|NNRNKB Listwy do glazury m
d.6.1/202 2809-05
analogia
2.00*10+1.60*3 m 24.800
RAZEM 24.800
6.2 Posadzki i podktady (specyfikacje: ST-1; SST-3; SST-9; SST-8)
160 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.6.2/0607-01
<1,1>11.90+<1,2>5.67+<1,3>2.96+<1,4>19.65+<1,5>21.99+<1,6>17.08+<1, |m2 110.150
7>20.39+<1,8>10.51
RAZEM 110.150
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm poziome na wierzchu  |m?2
d.6.2/0609-03 konstr.na sucho
110.15 m?2 110.150
RAZEM 110.150
162|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6.2/1102-02 na gtadko
110.15 m?2 110.150
RAZEM 110.150
163|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.6.2/1102-03 zmiane grub.o 20mm
110.15 m?2 110.150
RAZEM 110.150
164|KNR 2-02 Zbrojenie wylewki betonowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.6.2/1106-07
110.15 m?2 110.150
RAZEM 110.150
165|KNR 2-02 Dodatkowe zbrojenie wylewki betonowej nad belkami stalowymi - zbrojenie m2
d.6.2/1106-07 siatkg stalowg
6*9.93*0.25 m?2 14.895
RAZEM 14.895
166|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.2]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
<1,2>5.67+<1,3>2.96+<kl.sch.>1.31*2.42+1.01*2.42 m?2 14.244
RAZEM 14.244
167|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
<1,8>10.51 m?2 10.510
RAZEM 10.510
168/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6.2]202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
<1,9>10%(0.165+0.285)*2.42 m?2 10.890
RAZEM 10.890
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169|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.6.2]202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<1,8>5.94+3.94+0.79+0.79+<1,9>0.31*2+2.42*2+1.01*2+3.00*2 m 24.940
RAZEM 24.940
170|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.6.2]202 2809-05 |kanczajgca
24.94 m 24.940
RAZEM 24.940
171|KNP 2 1507- |Umocowanie katownikéw antyposlizgowych na schodach szt.
d.6.2/03.01 analo-
gia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
172|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6.2/202 1136-01
<1,1>11.90+<1,5>21.99+<1,6>17.08+<1,7>20.39 m?2 71.360
RAZEM 71.360
173|KNR 2-02 Listwa cokotowa do posadzek z paneli m
d.6.2/1111-06
<1,1>3.45*2+3.51+2.51+<1,5>4.95+3.95+4.48*2+<1,6>3.50+2.50+3.95*2+<1, |m 61.880
7>4.15*2+4.95+3.95
RAZEM 61.880
174\KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny antystatycznej Altro Walkway 20 Static Disapative m2
d.6.2/1112-01
<1,4>19.65 m?2 19.650
RAZEM 19.650
175/KNR 2-02 Jw. -zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6.2/1112-09
19.65 m?2 19.650
RAZEM 19.650
176/KNR 2-02 Listwy przyscienne wykanczajace i listwy wyoblajgce przy wywinieciach wykta- |m
d.6.2/1113-06 dziny antystatycznej
<1,4>4.93+3.93+4.005*2 m 16.870
RAZEM 16.870
6.3 Malowanie (specyfikacje : ST-1; SST-7)
177|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.6.3|202 1134-01 |poziome
108.78+13.47+2.632 m2 124.882
RAZEM 124.882
178/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.6.3|202 1134-02 |pionowe
Lp. 180
392.437+<$cianki dzialowe>28.119 m?2 420.556
RAZEM 420.556
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6.3|1505-01 Lp. |kéw gtadkich bez gruntowania
181
124.882+420.556 m2 545.438
RAZEM 545.438
7 Il PIETRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Tynki i oktadziny, sufity podwieszone i obudowy wen tylacji (specyfikacje: ST-1; SST-10; SST-3; SS T-5;
SST-6, SST-8 w zakresie : kladzenie glazury)
180/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.7.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem oscieznicowym wetna o grub. 10 cm) - piyty gipsowo-kartonowe wodood-
porne
<pom.210>(2.99*3.47-0.90*2.00) m?2 8.575
<pom. 211 212>2.99*(1.22+1.00)-0.90*2.00+2.99*(1.52+2.11)-0.90*2.00*2 m2 12.092
<pom. 213>2.99*3.65 m?2 10.914
RAZEM 31.581
181|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.7.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem oscieznicowym wetna o grub. 10 cm) ptyty gipsowo-kartonowe z jednej
strony zwykte z drugiej strony wodoodporne
<pom.210>(2.99*1.39-0.90*2.00) m?2 2.356
<pom. 213>2.99*(1.00+1.30+2.62)-0.90*2.00*4 m?2 7.511
RAZEM 9.867
182|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.7.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem os$cieznicowym wetna o grub. 10 cm) - plyty gipsowo-kartonowe zwykte
<pom. 4.2>3.00*1.84-0.90*2.00+3.00%(0.74+0.12) m?2 6.300
<pom. 2.8 2.7>0.95*2.05+<pom.2.6 i 2.5>0.96*2.05 m?2 3.916
RAZEM 10.216
183|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.7.1/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$cianki dziatowe>2*51.663 m?2 103.326
RAZEM 103.326
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184|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.7.1/1202-09
<2,1>11.96+3.01*%(3.52*2+3.47*2)+<2,2>8.18+3.00*%(3.12*2+2.70*2)+<2,3> m2 937.080
20.06+3.00%(4.97*2+4.075*2)+<2,4>22.46+3.00*%(4.98*2+4.55*2)+<2,5>17.31+
3.00%(4.98*2+3.50*2)+<2,6>20.66+3.00*(4.98*2+4.18*2)+<2,7>21.51+3.00*
(4.99*2+4.31*2)+<2,8>16.60+3.00%(4.99*2+3.34*2)+<2,9>19.96+3.00%(4.99*2+
4.00*2)+<2,10>8.80+3.00%(3.47*2+2.50*2)+<2,11>9.14+3.00%(3.47*2+2.77*2)+
<2,12>4.50+(3.01*2+1.52*2)+<2,13>4.82+3.00%(3.47*2+1.05*2+0.30*2)+<2,
14>7.14+3.00%(3.47*2+1.98+2.23)+<2,15>15.33+2.99*(10.74*2+1.85*2)+<2,
16>10.35+3.00%(6.89*2+2.11*2)+<2,17>1.18+3.00*(1.58+0.80*2)+<kl.sch.>
12.10+3.00*(2.42*2+4.97*2)-<glazura>76.848
RAZEM 937.080
185|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.7.1/202 1134-02
937.08 m?2 937.080
RAZEM 937.080
186|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<2,1>3.01*%(3.52*2+3.47*2)+<2,2>3.00*(3.12*2+2.70*2)+<2,3>3.00*(4.97*2+ |m2 723.049
4.075*2)+<2,4>3.00*(4.98*2+4.55*2)+<2,5>3.00*(4.98*2+3.50*2)+<2,6>3.00*
(4.98*2+4.18*2)+<2,7>3.00*(4.99*2+4.31*2)+<2,8>3.00*(4.99*2+3.34*2)+<2,
9>3.00%(4.99*2+4.00*2)+<2,10>3.00%(3.47*2+2.50*2)+<2,11>3.00*(3.47*2+
2.77*2)+<2,12>2.99%(3.01*2+1.52*2)+<2,13>3.00*(3.47*2+1.05*2+0.30*2)+<2,
14>3.00%(3.47*2+1.98+2.23)+<2,15>2.99*(10.74*2+1.85*2)+<2,16>3.00*(6.89*
2+2.11*2)+<2,17>3.00*(1.58+0.80*2)+<kl.sch.>3.00*(2.42*2+4.97*2)-<
glazura>76.848
RAZEM 723.049
187|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7.1/2009-07 $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
723.049 m?2 723.049
RAZEM 723.049
188|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
<2,1>11.96+<2,2>8.18+<2,3>20.06+<2,4>22.46+<2,5>17.31+<2,6>20.66+<2, |m?2 198.270
7>21.51+<2,8>16.60+<2,9>19.96+<2,10>8.80+<2,14>7.14+<2,16>10.35+<2,
17>1.18+<kl.sch.>12.10
RAZEM 198.270
189|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7.1/2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
198.27 m?2 198.270
RAZEM 198.270
190|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyty wodo-|m2
d.7.1{202 2030-01 |odporne
<2,11>9.14+<2,12>1.05*1.52+<2,13>4.82 m?2 15.556
RAZEM 15.556
191|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.7.1/202 2030-01
<2,15>15.33 m?2 15.330
RAZEM 15.330
192|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.7.1/202 2015-04 |gipsowych
<sufity podwieszone>15.556+15.33 m2 30.886
RAZEM 30.886
193|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |mz2
d.7.1|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
<2,11>2.00%(3.47*2+2.77*2+1.22*2+1.00*2+1.05*2)-(1.00*2.00*3)+<2,12> m?2 76.848
2.00*(2.89*2+1.52*4)-(1.00*2.00*3)+<2,13>2.00*(3.23*2+1.05*6+0.30*2)-
(1.00*2.00*5)+<2,14>1.60*(2.23+1.00+1.00)+<2,17>1.60*(0.75+1.00+0.50)
RAZEM 76.848
194|NNRNKB Listwy do glazury m
d.7.1/202 2809-05
analogia
2*(12+9+8+9)+1.60*3 m 80.800
RAZEM 80.800
7.2 Posadzki i poditogi (specyfikacje: ST-1; SST-3; SS  T-9; SST-8)
195/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.7.2/0607-01
<2,1>11.96+<2,2>8.18+<2,3>20.06+<2,4>22.46+<2,5>17.31+<2,6>20.66+<2, |m?2 219.960
7>21.51+<2,8>16.60+<2,9>19.96+<2,10>8.80+<2,11>9.14+<2,12>4.50+<2,
13>4.82+<2,14>7.14+<2,15>15.33+<2,16>10.35+<2,17>1.18
RAZEM 219.960
196 KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm poziome na wierzchu |m2
d.7.2/0609-03 konstr.na sucho
219.96 m?2 219.960
RAZEM 219.960
197 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.7.2/1102-02 na gtadko
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219.96 m?2 219.960
RAZEM 219.960
198|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.7.2/1102-03 zmiane grub.o 20mm
219.96 m?2 219.960
RAZEM 219.960
199|/KNR 2-02 Zbrojenie wylewki betonowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.7.2/1106-07
219.96 m?2 219.960
RAZEM 219.960
200|KNR 2-02 Dodatkowe zbrojenie wylewki betonowej nad belkami stalowymi - zbrojenie m2
d.7.2/1106-07 siatkg stalowg
11*9.93*0.25 m?2 27.308
RAZEM 27.308
201|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7.2]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
<2,2>8.18+<2,10>8.80+<2,11>9.14+<2,12>4.50+<2,13>4.82+<2,14>7.14+< |m2 48.412
kl.sch.>2.42*1.28+1.13*2.42
RAZEM 48.412
202|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7.2]202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
<2,8>16.60+<2,9>19.96+<2,15>15.33+<2,16>10.35 m?2 62.240
RAZEM 62.240
203|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.7.2|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<2,2>3.12+2.12+2.70*2+<2,10>2.50+1.50+3.47+2.47+<2,14>2.47*2+0.98+<2, |m 35.992
17>1.58+0.58+0.75*2+<kl.sch.>2.42*1.28+2.42*1.13
RAZEM 35.992
204|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.7.2]202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<2,8>4.99*2+3.34+2.34+<2,9>4.99*2+4.00+3.00 m 32.640
RAZEM 32.640
205|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.7.2]202 2809-05 |kanczajgca
35.992+32.64+3.00*2 m 74.632
RAZEM 74.632
206 | KNP 2 1507- |Umocowanie katownikéw antyposlizgowych na schodach szt.
d.7.2]03.01 analo-
gia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
207|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny Altro Walkway 20 Static Disapative m2
d.7.2|1112-01
<2,1>11.96+<2,3>20.06+<2,4>22.46+<2,5>17.31+<2,6>20.66+<2,7>21.51 m?2 113.960
RAZEM 113.960
208|KNR 2-02 Jw.- zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.7.2/1112-09
113.960 m?2 113.960
RAZEM 113.960
209|KNR 2-02 Listwy przyscienne wykanczajgce i listwy wyoblajace przy wywinieciach wykta- \m
d.7.2/1113-06 dziny antystatycznej
<2,1>3.47+2.47+3.52*2+<2,3>4.97+3.97+4.075*2+<2,4>4.98+3.98+4.55*2+< |m 97.010
2,5>4.98+3.98+3.50+2.50+<2,6>4.98*2+4.18+2.18+<2,7>4.99*2+4.31+3.31
RAZEM 97.010
7.3 Malowanie (specyfikacje: ST-1; SST-7)
210|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.7.3|202 1134-01 |poziome
198.27+30.886 m?2 229.156
RAZEM 229.156
211|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.7.3|202 1134-02 |pionowe
Lp. 210
723.049+103.326 m?2 826.375
RAZEM 826.375
212|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.7.3|1505-01 Lp. |kéw gtadkich bez gruntowania
211
826.375+229.156 m?2 1 055.531
RAZEM 1 055.531
8 [l PIETRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 Tynki i oktadziny, sufity podwieszone (specyfikacj e: ST-1; SST-10; SST-3; SST-5; SST-6; SST-8w zakre-
sie : kladzenie glazury)
213|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.8.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-

lem oscieznicowym wetna o grub. 10 cm) - plyta gipsowo-kartonowa zwykta
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<pom.3.6>2.98*(2.40+1.79+0.89)-1.50*2.00+<pom.3.2>2.93*(3.55+0.12-2.90)- | m2 10.795
0.90*2.00*2
RAZEM 10.795
214/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.8.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem oscieznicowym wetna o grub. 10 cm) - plyta gipsowo-kartonowa z jednej
strony wodoodporna, z drugiej strony zwykla
<pom.3.2>2.93%(2.90+1.045*2+2.175)-0.90*2.00*2 m?2 17.393
RAZEM 17.393
215/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.8.1/2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (zabudowa otworu w
scianie o grub 44 cm; welna grub. 42 cm)
2*(2.93*2.25+2.00*0.44*2)-0.90*2.00*2 m?2 13.105
RAZEM 13.105
216|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.8.1/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$cianki dziatowe>2*31.788+13.105 m?2 76.681
RAZEM 76.681
217/KNR 0-14 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.8.1/2011-09
<3,2>0.28*1.695+(0.33*2)*1.695+<3,6>0.30*0.60+0.40*(0.30+0.60) m?2 2.133
RAZEM 2.133
218|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.8.1/1202-09
<3,1>12.09+2.98*(3.52*2+3.51*2)+<3,2>6.94+2.93*(3.55*2+2.055+1.98+0.36+| m2 551.734
0.25)+<3,3>2.69%(1.035*2+1.52*2+1.40*2+1.035*2)+<3,4>19.70+2.98*%(4.92*
2+4.01*2)+<3,5>22.34+3.00*(4.99*2+4.53*2)+<3,6>20.71+3.00%(3.50*2+4.99*
2)+<3,7>13.22+2.98%(4.99+2.00+0.92+1.55+0.80+4.19+1.64+1.785)+<3,8>
6.75+2.98*(2.85+2.45+2.40+0.77+1.785)+<3,9>9.75+2.93*(6.91*2+1.30+1.77+
0.43)+<kl.sch.>11.99+2.93%(2.39*2+4.98*2)-<glazura>13.96
RAZEM 551.734
219|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.8.1/202 1134-02
551.734 m?2 551.734
RAZEM 551.734
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<3,1>2.98%(3.52*2+3.51*2)+<3,2>2.93*(3.55*2+2.055+1.98+0.36+0.25)+<3,3> | m?2 444,599
2.93*%(1.035*2+1.52*2+1.40*2+1.035*2)+<3,4>2.98*(4.92*2+4.01*2)+<3,5>
3.00%(4.99*2+4.53*2)+<3,6>3.00*%(3.50*2+4.99*2)+<3,7>2.98*(4.99+2.00+
0.92+1.55+0.80+4.19+1.64+1.785)+<3,8>2.98*%(2.85+2.45+2.40+0.77+1.785)+
<3,9>2.93%(6.91*2+1.30+1.77+0.43)+<kl.sch.>2.93*(2.39*2+4.98*2)
RAZEM 444.599
221/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8.1/2009-07 $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
444.599 m?2 444.599
RAZEM 444.599
222|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
<3,1>12.09+<3,2>6.94+<3,4>19.70+<3,5>22.34+<3,6>20.71+<3,7>13.22+<3, |m?2 113.740
8>6.75+<kl.sch.>11.99
RAZEM 113.740
223|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8.1/2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
113.74 m?2 113.740
RAZEM 113.740
224|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - plyty wodo-|m?2
d.8.1/202 2030-01 |odporne
<3,3>2.69 m?2 2.690
RAZEM 2.690
225|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.8.1/202 2030-01
<3,9>9.75 m?2 9.750
RAZEM 9.750
226|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.8.1/202 2015-04 |gipsowych
<sufity podwiesz.>2.69+9.75 m2 12.440
<pom.3.2>(0.28+0.33*2)*1.695<obudowa wentylacji> m2 1.593
RAZEM 14.033
227|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |mz2
d.8.1|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
<3,3>2.00*(1.40*2+1.035*2+1.52*2+1.035*2)-(1.00*2.00*3) m?2 13.960
RAZEM 13.960
228/NNRNKB Listwy do glazury m
d.8.1/202 2809-05
analogia
2.00*10 m 20.000
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RAZEM 20.000
8.2 Posadzki i podtogi (specyfiakcje: ST-1; SST-3; SS T-9; SST-8)
229/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.8.2/0607-01
<3,1>12.09+<3,2>6.94+<3,3>2.69+<3,4>19.70+<3,5>22.34+<3,6>20.71+<3, |m2 114.190
7>13.22+<3,8>6.75+<3,9>9.75
RAZEM 114.190
230|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm poziome na wierzchu  |m?2
d.8.2/0609-03 konstr.na sucho
114.19 m?2 114.190
RAZEM 114.190
231/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.8.2/1102-02 na gtadko
114.19 m?2 114.190
RAZEM 114.190
232|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.8.2/1102-03 zmiane grub.o 20mm
114.19 m?2 114.190
RAZEM 114.190
233|KNR 2-02 Zbrojenie wylewki betonowej - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.8.2/1106-07
114.19 m?2 114.190
RAZEM 114.190
234/KNR 2-02 Dodatkowe zbrojenie wylewki betonowej nad belkami stalowymi - zbrojenie m2
d.8.2/1106-07 siatkg stalowg
8*9.93*0.25 m?2 19.860
RAZEM 19.860
235|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8.2]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
<3,2>6.94+<3,3>2.69+<3,9>9.75+<kl.sch.>1.43*2.39+1.05*2.39 m?2 25.307
RAZEM 25.307
236|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.8.2|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.18%(0.165+0.285)*10*2 m?2 10.620
RAZEM 10.620
237|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.8.2|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<3,2>2.055+3.55*2+0.36+0.25+0.985+<3,9>6.91*2+0.77*2+<kl.sch.>2.39*2+ |m 43.240
1.43+0.43+1.05*2+2.39+3.00*2
RAZEM 43.240
238/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.8.2]202 2809-05 |kanczajgca
43.24 m 43.240
RAZEM 43.240
239|KNP 2 1507- |Umocowanie katownikéw antyposlizgowych na schodach szt.
d.8.2/03.01 analo-
gia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
240|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny Altro Walkway 20 Static Disapative m2
d.8.2/1112-01
<3,4>19.70 m?2 19.700
RAZEM 19.700
241/KNR 2-02 Jw. - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8.2/1112-09
19.70 m?2 19.700
RAZEM 19.700
242|KNR 2-02 Listwy przyscienne wykanczajgce i listwy wyoblajace przy wywinieciach wykta- \m
d.8.2/1113-06 dziny antystatycznej
<3,4>4.92+3.92+4.01*2 m 16.860
RAZEM 16.860
243|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.8.2|1112-01
<3,1>12.09+<3,5>22.34+<3,6>20.71+<3,7>13.22+<3,8>6.75 m?2 75.110
RAZEM 75.110
244/KNR 2-02 Posadzki dywanowe - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.8.2/1113-06
<3,1>3.52*2+3.51+2.51+<3,5>4.53*2+4.99+3.99+<3,6>3.50+2.50+3.99+4.99+ |m 72.260
<3,7>4.99+4.19+2.00+1.785+0.92+2.40+0.64+<3,8>1.45+2.85+1.785+0.77+
2.40
RAZEM 72.260
8.3 Malowanie (specyfikacje: ST-1; SST-7)
245/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.8.3/202 1134-01 |poziome
113.74+12.44 m?2 126.180
RAZEM 126.180
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246NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.8.3]202 1134-02 |pionowe
Lp. 245
444.599+<$cianki dziatowe>76.681 m2 521.280
RAZEM 521.280
247/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8.3|1505-01 Lp. [kéw gtadkich bez gruntowania
246
521.280+126.180 m?2 647.460
RAZEM 647.460
9 IV PIETRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 Tynki i oktadziny, sufity podwieszone i obudowy wen tylacji (specyfikacje: ST-1; SST-10; SST-3; SS T-5;
SST-6; SST-8 w zakresie: kladzenie glazury)
248|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach nowo wymurowanych m2
d.9.1/0803-03 Lp.
247
3.07*%(4.44+4.85)-0.90*2.12<$cianka murowana z kratéwki> m2 26.612
RAZEM 26.612
249/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.9.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (z zamontowanym profi-
lem os$cieznicowym wetna o grub. 10 cm)
2.90*2.45-0.90*2.00 m?2 5.305
RAZEM 5.305
250|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.9.1/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$cianki dziatowe>2*5.305 m2 10.610
RAZEM 10.610
251/KNR 0-14 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.9.1/2011-09
<4,8>0.28*1.00+0.70*0.10+0.34*(0.70+1.00+0.28)+<4,9>0.70*0.30+0.34* m?2 13.364
(0.30+0.70)+<4,5>0.72*0.415+0.32*(0.72+0.415)+<4,6>0.96*8.46+0.31*8.46+
0.70*0.24+0.31*0.70
RAZEM 13.364
252|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.9.1/1202-09
<4,1>12.51+2.94%(3.62*2+3.50*2)+<4,2>11.59+2.93%(3.50*2+3.43*2)+<4,3> |m2 733.165
18.79+2.93*(3.83*2+4.95*2)+<4,4>20.03+2.92*(4.48*2+5.00*2)+<4,5>16.68+
2.92%(5.00%2+3.345*2)+<4,6>45.23+2.91*(9.105*2+5.00*2) +<4,7>7.01+2.92*
(1.47+4.21+1.94+1.61+0.35+3.68)+<4,8>4.40+2.92*(1.26+3.23+1.53+3.23)+<
4,9>11.66+2.94%(3.49*2+3.38+3.50)+<4,10>9.26+2.94*(7.24*2+1.27*2)+<4,
11>9.26+2.94*(1.27*2+7.24*2)+<kl.sch.>11.56+3.19%(2.35*2+4.95*2)-<
glazura>18.06
RAZEM 733.165
253|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.9.1/202 1134-02
733.165 m?2 733.165
RAZEM 733.165
254/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<4,1>2.94*(3.62*2+3.50*2)+<4,2>2.93*(3.50*2+3.43*2)+<4,3>2.93%(3.83*2+ |m2 555.185
4.95*2)+<4,4>2.92*(4.48*2+5.00*2)+<4,5>2.92*(5.00*2+3.345*2)+<4,6>2.91*
(9.105*2+5.00*2)+<4,7>2.92%(1.47+4.21+1.94+1.61+0.35+3.68)+<4,8>2.92*
(1.26+3.23+1.53+3.23)+<4,9>2.94*%(3.49*2+3.38+3.50)+<4,10>2.94*(7.24*2+
1.27%2)+<4,11>2.94*(1.27*2+7.24*2)+<kl.sch.>3.19%(2.35*2+4.95*2)-<glazura>
18.06
RAZEM 555.185
255/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9.1/2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
556.185 m?2 556.185
RAZEM 556.185
256|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
<4,1>12.51+<4,2>11.59+<4,3>18.79+<4,4>20.03+<4,5>16.68+<4,6>45.23+< |m2 161.710
4,8>4.40+<4,9>11.66+<4,11>9.26+<kl.sch.>11.56
RAZEM 161.710
257|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9.1/2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
161.71 m?2 161.710
RAZEM 161.710
258 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.9.1/202 2030-01
<4,7>7.01+<4,10>9.26 m?2 16.270
RAZEM 16.270
259|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.9.1/202 2015-04 |gipsowych
<sufity podwiesz.>16.27 m2 16.270
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<obudowy wentylacji>13.364 m2 13.364
RAZEM 29.634
260|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.9.1/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
<4,8>2.00*(1.53*4+1.045*2+1.91*2)-(1.00*2.00*3) m?2 18.060
RAZEM 18.060
261|NNRNKB Listwy do glazury m
d.9.1/202 2809-05
analogia
2.00*9 m 18.000
RAZEM 18.000
9.2 Posadzki i podtogi (specyfikacje: ST-1; SST-3; SS T-9; SST-8)
262|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.9.2/0607-01
<4,1>12.51+<4,2>11.59+<4,3>18.79+<4,4>20.03+<4,5>16.68+<4,6>45.23+< |m2 157.160
4,7>7.01+<4,8>4.40+<4,9>11.66+<4,10>9.26
RAZEM 157.160
263|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm poziome na wierzchu |m2
d.9.2/0609-03 konstr.na sucho
157.16 m?2 157.160
RAZEM 157.160
264|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.9.2/1102-02 na gtadko
157.16 m?2 157.160
RAZEM 157.160
265/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.9.2/1102-03 zmiane grub.o 20mm
157.16 m?2 157.160
RAZEM 157.160
266|KNR 2-02 Zbrojenie wylewki betonowej - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.9.2/1106-07
157.16 m?2 157.160
RAZEM 157.160
267|KNR 2-02 Dodatkowe zbrojenie wylewki betonowej nad belkami stalowymi - zbrojenie m2
d.9.2/1106-07 siatkg stalowg
13*9.93*0.25 m?2 32.273
RAZEM 32.273
268/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9.2|202 2805-05 |[na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
<4,7>7.01+<4,8>4.40+<4,10>9.26+<kl. sch.>2.35*1.05+2.35*1.30 m?2 26.193
RAZEM 26.193
269|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.9.2|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
10*2.35*(0.165+0.285) m?2 10.575
RAZEM 10.575
270|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.9.2/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<4,7>0.44+2.99+1.94+0.61+0.35+2.68+<4,10>0.27*2+6.02+5.24+<kl.sch.> m 34.210
2.35*2+0.30*2+1.05*2+3.00*2
RAZEM 34.210
271|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.9.2/202 2809-05 |kanczajgca
34.21 m 34.210
RAZEM 34.210
272|KNP 2 1507- |Umocowanie katownikéw antyposlizgowych na schodach szt.
d.9.2|/03.01 analo-
gia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
273|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny Altro Walkway 20 Static Disapative m2
d.9.2/1112-01
<4,1>12.51+<4,2>11.59+<4,9>11.66 m?2 35.760
RAZEM 35.760
274/KNR 2-02 Jw. - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.9.2/1112-09
35.760 m?2 35.760
RAZEM 35.760
275/KNR 2-02 Listwy przyscienne wykanczajace i listwy wyoblajgce przy wywinieciach wykla- |m
d.9.2/1113-06 dziny antystatycznej
<4,1>3.50*2+3.62+2.62+<4,2>3.50*2+3.43+2.43+<4,9>3.49+2.49+3.38+3.50 |m 38.960
RAZEM 38.960
276/KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.9.2/1112-01
<4,3>18.79+<4,4>20.03+<4,5>16.68+<4,6>45.23 m?2 100.730
RAZEM 100.730
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
277/KNR 2-02 Posadzki dywanowe - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.9.2/1113-06
<4,3>4.95+3.95+3.83*2+<4,4>5.00+4.00+4.47*2+<4,5>5.00+4.00+3.345*2+< |m 77.175
4,6>9.105+7.88+5.00*2
RAZEM 77.175
9.3 Malowanie (specyfikacje: ST-1; SST-7)
278 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.9.3]/202 1134-01 |poziome
161.71+16.27 m?2 177.980
RAZEM 177.980
279|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.9.3]202 1134-02 |pionowe
Lp. 276
556.185+<scianki dziatowe>10.610 m2 566.795
RAZEM 566.795
280|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9.3|1505-01 Lp. |kéw gtadkich bez gruntowania
277
566.795+177.980 m?2 744.775
RAZEM 744.775
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