
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynku w części uŜytkowanej przez Komendę Miejską Policji
ADRES INWESTYCJI   :     Radom ul.Tragutta 30/30a
INWESTOR   :     Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
ADRES INWESTORA   :     Radom ul.Kilińskiego 30
BRANśA   :     Wentylacja 

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2008

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............................    % R, S
  Zysk [Z] ...................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2008

Data zatwierdzenia



Radom went 1.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 INSTALACJA WENTYLACJI  - 3,5% na uruchomienie insta lacji
1

d.1
KNR 2-17 0123-
01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.80 mm

m2 2,01

2
d.1

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 55 %

m2 56,91

3
d.1

KNR 2-17 0156-
03

Nawiewnik okienny EMM  707 z okapnikiem szt. 65

4
d.1

KNR 2-17 0156-
03

Zawór wyrównawczy OVX 300 z mufą metalową 300x50
l=270mm

szt. 1

5
d.1

KNR 2-17 0206-
01

Wentylator wyciągowy Quadro MICRO 80T Aereco szt. 3

6
d.1

KNR 2-17 0205-
01

Wentylator VAM 767 szt. 11

7
d.1

KNR 2-17 0210-
01

Króciec do VAM typ AEA808 szt. 59

8
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratka higrosterowana z czujnikiem ruchu   BXS 876 szt. 9

9
d.1

KNR 2-17 0210-
01

Króciec AEA877 dn125 do BXS szt. 9

10
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratka higrosterowana z opcją przepływu  BXL 888 szt. 50

11
d.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0,46

12
d.1

KNR 2-17 0146-
01

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mm szt. 1

13
d.1

KNR 2-17 0101-
04

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm -
udział kształtek do 35 %

m2 0,59

14
d.1

KNR 2-15 0424-
03

MontaŜ aparatu elektrycznego Neolux III szt. 1

15
d.1

KNR 2-16 0301-
01

Izolacja o grub.30 mm wełną mineralną w płaszczu z fo-
lii aluminiowej

m2 65

16
d.1

KNR 2-19 0211-
02

ANALOGIA - Próba szczelności kanałów wentylacyjnych km 1,45
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