NADPROZE STALOWE N-4

BELKI 2xIPE120
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9911 Po zamocowaniu i podbiciu belki klinami
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Zestawienie nadprozy

Symbol |Szer. przebicia [cm]| Diugost belki [cm] |  Grubost sciany

llos¢ sztuk

N-4 100 140 120/160

2

UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem robdt budowkanych nalezy bezwzglednie podsteplowa¢ strop nad otworem,

tak by mozliwe byto wykonanie bruzdy w murze nieobcigzonym stropem. Technologiczne
rozmieszczenie podpdr stemplujgcych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie metod udarowych, otwdr pod nadproze nalezy wyciq¢ pitq do

betonu.
3. Minimalna szrokos¢ podparcia nadprozy po poszerzeniu otworéw 20cm.
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BETON B25 REMONT BUDYNKU W CZESCI

UZYTKOWANEJ PRZEZ KOMENDE MIEJSKA PILICJI

STAL # - A-llIN (BSt 500) Brarca

Konstrukcja

STAL Q - A- I ( St3s ) Przedmiot rysunku

Nadproze stalowe N-4

Numer rysunku

K-07

STAL KSZTALTOWA - St3S ==

Gmina Miata Radomia - Urzad Miejski w Radomiu

Adres budowy

ul. Traugutta 30/30a, Radom

Skala rysunku
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