
I. OPIS TECHNICZNY   

 
1.1 Przedmiot opracowania: 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji  instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w budynku I Komisariatu Policji w Radomiu 
przy ul. Traugutta 30/30a. 
 

1.2 Podstawa opracowania: 
 
- zlecenie inwestora 
- rzuty architektoniczne 
- inwentaryzacja stanu istniejącego 
- wytyczne i uzgodnienia branŜowe 
- obowiązujące normy i przepisy  
 

1.3 Zakres opracowania: 
 
Projekt swym zakresem obejmuje następujące instalacje: 
     -  tablice rozdzielcze i Wlz-ty  

-  oświetlenia podstawowego 
-  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  

     -  gniazd wtyczkowych 230V i 400V 
     -  ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym 
     -  połączeń wyrównawczych 
 
1.4. Ocena stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej.    
 
Instalacja elektryczna w budynku  została wybudowana  
w latach 60. 
W budynkach występują instalacje wykonane przewodami aluminiowymi. 
Instalacja jest prowadzona częściowo w rurkach jako podtynkowa i 
wtynkowa. 
Osprzęt o róŜnym stopniu zuŜycia. Liczne gniazda wtyczkowe bez bolców 
ochronnych. Osprzęt oświetleniowy Ŝarowy i fluorescencyjny o znacznym 
stopniu zuŜycia. 



W związku z licznymi naprawami i doraźną konserwacją oraz wieloletnią 
eksploatacją ogólny stan instalacji jest zły. 
 
Instalacja elektryczna nie spełniają obowiązujących norm w zakresie : 
- ochrony przeciwporaŜeniowej PN - 91/E 05009 
- oświetleniowej PN - 84/E - 02033 
W związku z powyŜszym projektuje się demontaŜ istniejącej instalacji oraz 
wykonanie nowej instalacji zgodnie z istniejącymi normami. 
Jedynie instalacja komputerowa /logiczna i dedykowana/ nie wymaga 
demontaŜu i pozostaje bez zmian. 
 
1.5. Zasilanie, tablice i Wlz . 
 
Budynek komisariatu zasilany jest przyłączem które pozostaje bez zmian. W 
związku z przebudową i zmianą funkcji pomieszczeń uległa zmianie 
lokalizacja tablic bezpiecznikowych . Pomiar energii dla całego obiektu 
zlokalizowano w tablicy  RB-2 /Legrand/ w miejscu pokazanym na planie. 
Przy wejściu do budynku zlokalizowano główny awaryjny wyłącznik prądu 
AWP /Vistop-100/ w obudowie wnękowej i przeszklonymi drzwiczkami. 
Obok licznika na tablicy głównej TG umieszczono tablicę główną  
z zabezpieczeniami poszczególnych wewnętrznych linii zasilających.  
Typy przewodów  Wlz-tów  przedstawia schemat zasilania rys. nr 12.  
Trasy w.lz-tów oraz usytuowanie poszczególnych tablic  przedstawiono na 
rzutach . Tablicę dobrano typu RWN i WXL wg. katalogu Legrand.  
WLZ -ty prowadzić w bruzdach pod tynkiem. 
 
1.6. Instalacja oświetleniowa. 
 
Projekt przewiduje oświetlenie pomieszczeń zgodnie z obowiązującą normą  
PN /E - 02033. Obliczenia natęŜenia oświetlenia w salach lekcyjnych 
wykonano w oparciu o komputerowy program firmy ES-SYSTEM. Jako 
podstawowe przyjęto oświetlenie świetlówkowe, a tylko w pomieszczeniach 
pomocniczych takich jak w.c - Ŝarowe. 
Oświetlenie pomieszczeń , korytarzy, pom. administracyjnych wykonać 
oprawami mocowanymi do sufitu. 



Oświetlenie WC wykonać oprawami Ŝarowymi szczelnymi np.typu 
„plafoniera”. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3/4 x 1,5 
mm2 jako wtynkową z osprzętem podtynkowym, a w pomieszczeniach 
wilgotnych szczelnym. Wyłączniki instalować na wys. 1,4 m od podłogi. 
 
    
W celu umoŜliwienia ewakuacji ludzi z pomieszczeń  w przypadku braku 
zasilenia oświetlenia podstawowego przewidziano  oprawy  
oświetlenia awaryjnego zaznaczone na rys. literą  " Aw " oraz piktogramami z 
napisem wyjście. NaleŜy zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego z zabudowanym  układem akumulatorowo- prostownikowym 
automatycznie załączający jedną świetlówkę przy zaniku napięcia.  
 Zasilić naleŜy je  przewodem YDY 4 x 1,5 mm2. 
 
 
1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorów 230 V i 400V: 
 
Instalację gniazd wtyczkowych 230 V wykonać przewodami  YDY 3 x 2,5 
mm2 pod tynkiem. Zastosować gniazda pojedyncze w korytarzach, a w 
pozostałych pomieszczeniach podwójne wszystkie z bolcem ochronnym.  
Gniazda instalować w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,2 m, a w 
pozostałych pomieszczeniach na wys. 0.8 m od podłogi.  
 
1.8 Sterowanie wentylatorów kanałowych 
 
 
Zasilania wentylatorów kanałowych w pomieszczeniach łazienek i w.c. 
naleŜy dokonać z najbliŜszych obwodów oświetleniowych i zblokować   z 
wyłącznikiem oświetlenia. 
 
 
1.8 Instalacja dedykowana – gniazd komputerowych. 

 
Istniejąca obecnie nowa instalacja dla komputerów /logiczna i dedykowana / 
ułoŜona obecnie w listwach naściennych zgodnie z Ŝyczeniem inwestora 
pozostaje bez zmian.  



Istniejące obwody w/w instalacji naleŜy wpiąc do nowoprojektowanych tablic  
piętrowych. 
 
 
 
 
 
  1.10   Instalacja ochrony od poraŜeń 

 
 

Jako ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym zaprojektowano szybkie 
wyłączenie zasilania i połączenia wyrównawcze. Instalację w 
pomieszczeniach zaprojektowano  w układzie sieci TN- S. 
 W instalacji wspólnie z przewodami fazowymi i neutralnymi 
zastosowano przewody ochronne PE. Dobrano przewody wg grupy I z 
izolacją 750 V i kable z izolacją 1 kV. śyły ochronne PE naleŜy łączyć 
z szyną wyrównawczą i z zaciskami ochronnymi urządzeń 
oświetleniowych i siłowych. 
W pomieszczeniach sanitariatów  wykonać miejscowe połączenia 
wyrównawcze.  
Rozdzielić przewód PEN na PE i N w projektowanej  tablicy 
licznikowe TL.   
 Punkt rozdzielenia uziemić. WLZ zabezpieczono wkładkami 
topikowymi o charakterystyce gG. Obwody od zwarć i przeciąŜeń 
zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi. Dodatkowo zastosowano 
wyłączniki róŜnicowo-prądowe o czułości 30 mA.   
 Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów ciągłości instalacji 
uziemiającej i skuteczności ochrony. 

 
 
       1.11 Ochrona przepięciowa. 
 
 

Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi I i II-
stopnia  zapewniono projektując w tablicy TG odgromniki typu ETITEC – 
Polam 1.5kA klasy B i C. 



 Dla urządzeń szczególnie wraŜliwych  jak komputery zaleca się zastosować 3 
stopień ochrony poprzez zabudowę ograniczników przepięć klasy  D. 
Ograniczniki klasy D  są montowane bezpośrednio przy chronionych 
urządzeniach. 

 
 

 
 

II. OBLICZENIA. 

 
 
2.1. Zestawienie mocy. 
 
 
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej  dla poszczególnych tablic i  
całego obiektu przedstawiono na schemacie zasilania 
 rys. nr 12. 
 
 
2.2. Spadki napięć. 
 
Spadki   napięć na poszczególnych Wlz - tach przedstawiono na schemacie 
zasilania  rys. nr 12. 

 
 

 Uwagi końcowe: 

 

 

     1.0 Całość prac związanych z realizacją projektu naleŜy wykonać                       
zgodnie z dokumentacją techniczną, PBUE  i PN/E 
1.1 W przypadku podłączenia dodatkowych urządzeń takich jak kurtyna 

powietrzna /12kW/ naleŜy wystąpić do RZE Radom  
o nowe warunki przyłączeniowe na zwiększenie przydział mocy.  

 
 
 



 
 
 


