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OŚWIADCZENIE 
 
NINIEJSZYM OŚWIADCZA SIĘ, śE  
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH  
W BUDYNKUPRZY ULICY TRAUGUTTA 30/30a W RADOMIU,  
WYKONANY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
 
 
     PROJEKTANT: 

     Beata Zatorska 
     upr. bud. Wa-64/00 
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1.  
PRZEDMIOT, 
PODSTAWA I 

ZAKRES 
OPRACOWANIA  
 

1.1.   
Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie 
regulacji instalacji centralnego ogrzewania dla całego budynku 
biurowego w Radomiu przy ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten jest 
obecnie zajmowany przez wielu uŜytkowników. 

 

1.2.    
Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestorskie, 

- zatwierdzona koncepcja, 

- informacje i dane zawarte w części architektonicznej projektu, 

- wizja lokalna w części budynku zajmowanej przez innych 

  uŜytkowników, 

- wytyczne Inwestora, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3.    
Zakres Opracowania  

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne: 

- regulacja instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku. 

 

2.    
STAN ISTNIEJĄCY 

 
Źródłem ciepła dla rozpatrywanej powierzchni jest istniejący węzeł 
cieplny do którego, zgodnie z Umową SprzedaŜy Ciepła z dnia 2005-
11-08, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” 
Spółka Akcyjna, dostarcza ciepło pozwalające na pokrycie 
zapotrzebowania o mocy 0,168 MW. Węzeł pracuje wyłącznie na 
potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Traugutta 
30/30a. Ilość ciepła dostarczana przez RADPEC jest wystarczająca na 
pokrycie zapotrzebowania na ciepło do celów ogrzewania. Węzeł 
ciepła po stronie parametrów niskich, na rurociągu z wymiennika 
zasilającym rozdzielacz, wyposaŜony jest w pompę z płynną regulacją 
wydajności E 32-120/F firmy Grundfos. Przed i za pompą zabudowany 
został zawór odcinający, a na powrocie filtr. Poza tym rurociągi 
zasilający i powrotny do rozdzielaczy wyposaŜone zostały w 
manometry i termometry. W chwili obecnej instalacja nie posiada 
Ŝadnej armatury regulującej przepływ w poszczególnych obiegach. 
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Poszczególne powierzchnie ogrzewane są przez grzejniki Ŝeberkowe 
starego typu oraz grzejniki stalowe płytowe róŜnych producentów, w 
zaleŜności od uŜytkownika. 

3. 
PRZYJĘTE 

ROZWIĄZANIA 

Aby zapewnić załoŜoną temperaturę w poszczególnych 
pomieszczeniach w remontowanej części budynku, konieczne jest 
przeprowadzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym 
budynku, zasilanym z jednego węzła ciepła. 

Z uwagi na ró Ŝnorodno ść grzejników zastosowanych w budynku: 
grzejniki Ŝeliwne, stalowe, aluminiowe, płytowe, konwektorowe,  
Ŝeberkowe oraz trudne do okre ślenia moce, szczególnie 
grzejników Ŝeberkowych, a tak Ŝe trudno ść prowadzenia prac, ze 
względu na normalne u Ŝytkowanie pomieszcze ń w pozostałej 
nieremontowanej cz ęści budynku, zdecydowano si ę na 
ograniczenie zakresu prac do niezb ędnego minimum, tzn.  
bez wykonania prac opisanych poni Ŝej instalacja centralnego 
ogrzewania w budynku  nie b ędzie pracowała prawidłowo, a w 
szczególno ści nie zostanie dostarczone ciepło w zało Ŝonej ilo ści 
do remontowanej cz ęści budynku , gdy Ŝ opory przepływu przez 
projektowane grzejniki zasilane od dołu s ą znacznie wy Ŝsze ni Ŝ 
przez grzejniki Ŝeberkowe. 

Do prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
niezbędne jest: 

- montaŜ zaworów regulacyjnych na obwodach grzejnych 
wychodzących z rozdzielaczy ( 6 zaworów regulacyjnych, np. 
Hydrocontrol R montowanych na powrocie) + ustawienie obliczonych 
nastaw zaworów , 

- wymiana w całym budynku  istniejących zaworów i głowic 
termostatycznych na nowe ; dobrano zawory termostatyczne firmy 
Oventrop o numerze katalogowym 118 51 64 tzw. modernizacyjne, 
których długość została dopasowana do długości starych zaworów, tak 
aby wymian była moŜliwa bez konieczności jakiejkolwiek przeróbki 
istniejącej instalacji), oraz ustawienie blokady głowic w przedziale dolnej 
granicy temperatury +16oC i górnej granicy +24oC; na rysunkach 
podano wartości KVS dla poszczególnych grzejników co umoŜliwia 
zastosowanie zaworów firm równorzędnych, 

- dokładne płukanie instalacji przed montaŜem nowych zaworów oraz 
monta Ŝ filtra  przed ka Ŝdym zaworem regulacyjnym (średnica filtra 
równa średnicy rurociągu). 

Dla poprawy pracy instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
wskazane jest: 

- montaŜ regulacyjnych zaworów podpionowych (np. Hydrocontrol R lub 
równorzędny) i ustawienie obliczonych nastaw zaworów; przed 
zaworami naleŜy równieŜ zamontować filtry. 

Rozmieszczenie zaworów, załoŜone przepływy i dobrane nastawy 
przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. 

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepła w piwnic y, która jest 
nieogrzewana, nale Ŝy dokona ć przegl ądu izolacji całej instalacji 
centralnego ogrzewania w piwnicy. W miejscach w któ rych 
zostanie stwierdzony brak izolacji lub jej uszkodze nie, nale Ŝy 
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końce istniej ącej izolacji równo przyci ąć, a brakuj ące miejsca 
uzupełni ć now ą izolacj ą. 

 

4.    
UWAGI KOŃCOWE  

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom 
bezpieczeństwa, eksploatacji, posiadać niezbędne atesty, znak 
bezpieczeństwa, ewentualne świadectwo certyfikacji lub 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Całą armaturę i wszystkie urządzenia naleŜy montować jako 
rozłączne – z zastosowaniem śrubunków. 

Wszystkie urządzenia i materiały naleŜy montować zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz dokumentacją techniczno-ruchową. 

Przejścia instalacji przez przegrody stanowiące oddzielenie stref 
poŜarowych naleŜy wykonać odpowiednio w klasie poŜarowej 
przegrody. 

NaleŜy sprawdzić czy ciśnienie dyspozycyjne instalacji zasilania w 
zimną wodę jest wystarczające do uzyskania wymaganego ciśnienia 
dyspozycyjnego dla wody hydrantowej (0,2 MPa). Przy braku 
wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego na wejściu do budynku, 
naleŜy dodatkowo przewidzieć urządzenie do podnoszenia ciśnienia 
w układzie wody hydrantowej. 

Wszystkie rurociągi i instalacje w obrębie remontowanej części 
naleŜy wymieni ć na nowe . 

Wszelkie prace instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z projektem, 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
obowiązującymi przepisami, znanymi normami, wiedzą techniczną, 
pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z 
zachowaniem przepisów BHP. 

5.    
SPIS RYSUNKÓW 

PROJEKTU 
SANITARNEGO 

R1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Rzut piwnicy.  
R2. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut parteru. 
R3. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut I piętra. 
R4. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut II piętra. 
R5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut III piętra. 
R6. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut IV piętra. 
R7. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rozwinięcie. 

       

Opracował 
mgr inŜ. Beata Zatorska 


