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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla przewidywanych pomieszczert w
obszarze remontowanej cze$ci budynku biurowego w Radomiu przy
ulicy Traugutta 30/30a. Obszar ten zostanie przebudowany na
potrzeby i zgodnie z wymaganiami | Komisariatu Policli w Radomiu.

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestorskie,

- zatwierdzona koncepcja,

- informacie i dane zawarte w cze$ci architektonicznej projektu,

- wizja lokaina w czes$ci budynku zajmowanej przez innych
uzytkownikow,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne:

- instalacja wody zimnej dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policii,

- instalacja wody cieplej uzytkowej dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

- instalacja wody hydrantowej dla obszaru zajmowanego
przez | Komisariat Policji,

- instalacja kanalizacji dla obszarnu zajmowanego
przez | Komisariat Policji,
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Przyjeto nastepujace parametry powietrza:
temperatura powietiza zewngtiznego zima tz =- 20°C
temperatura powietrza wewngtrznego zima
szatnia, natrysk tw = 24°C
kiatka schodowa tw= 8°C
pozostale pomieszczenia tw = 20°C

Przyjgto maksymalne dopuszczalne wspolczynniki przenikania ciepta

dla dachu — 0,30 W/m? x K]
dla écian  petnych ~ 0,45 [Win? x K]
dla scian zewnetrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi

— 0,55 W x K]
dla §cian wewnetrznych — 3,00 W/m? x K}
dla stropu nad piwnicq — 0,60 [Wim? x K]

Zrodlern zimnej wody dla remontowanej czesci budynku bedzie
istniejgce przytacze wody z wodociggu w ulicy Traugutta.

Zgodnie z informacja uzyskana w Wodociagach Miejskich w Radomiu,
budynek zasilany jest przylaczem z zeliwa sferoidalnego ©80.

Na przylaczu do budynku znajduje sie redukcja Srednicy zasilania i
zabudowany zostat wodomierz skrzydetkowy DN 32, a dalej biegnie
nirociag DN 40.

Ze wzgledu na przewidywang instalacie hydrantowa, istniejacy
wodomierz jest za maly i dlatego nalezy w porozumieniu z
Wodociagami Miejskimi w Radomiu, zamieni¢ go na nowy uktad
pomiarowy z zaworami odcinajgcymi, ammaturg filtrujgca i zaporowa
antyskazeniowq. Ukfad pomiarowy wodomierzowy nalezy umiesci¢ na
poziomym odcinku przewodu DnS50, bezposrednio po redukcji
przewodu zasilajagcego zeliwnego ®80 na przewod z nr
wielowarstwowych z wkiadka aluminiowa, o Srednicy nominalnej DnS0
(np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT 63x6). Zaprojektowana $rednica
wodomierza i przewodu jest wystarczajgca do zasilenia catego
budynku, zgodnie z dotychczas zainstalowanymi punktami
czerpainymi, z uwzglednieniem zmian w remontowanej cze$ci
budynku.

Projekt przylacza wody znajduje si¢ poza zakresem niniejszego
opracowania.

Instalacie wody zimnej nalezy wiaczyé tuz za wodomierzem ghéwnym i
wykona z rur wielowarstwowych z wkladka aluminiowa, o Srednicy
nominatnej Dn50 (np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT 63x6), zgodnie z
rozwigzaniem pokazanym w czesci rysunkowej. Na przewodzie zimnej
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3.3.
Bilans wody uzytkowej

wody w piwnicy, biegnacym od miejsca wigczenia do obsiugiwanej
czgéci budynku bedacej przedmiotem niniejszego projektu, w poblizu
kiatki schodowej, zostat zaprojektowany zespSt zaworéw odcinajacych
umoZiiwiajacy montaz zespolu wodomierzowego podlicznika, co
pozwoli na rozliczenie kosziéw zuzycia wody. Za wodomierzem
rurocigg zimnej wody rozgalezia si¢ na dwie nitki, z ktorych jedna
zasila hydranty pizeciwpozarowe, a druga zasila odbiomiki wody
uzytkowej.

Rurociagi w czesci zasilajgcej przybory sanitame, projektuje sig z rur z
polietylenu. Rozprowadzenie rurociagéw w warstwach posadzkowych
lub bruzdach $ciennych, a podejscia ukryte w $rodku $cianek gipsowo-
kartonowych, w bruzdach $cian murowanych lub _po wierzchu®.

Rurociagi przed wigczeniem do instalagii nalezy przeplukaé i
zdezynfekowac roztworem dwutlenku chloru, zgodnie z instrukgja
producenta lub $rodkiem réwnowaznym. Izolacje wody zimnej nalezy
wykona¢ za pomocy izolacji o zamknigtej strukturze komoérkowej,
zapobiegajqcej kondensacji pary wodnej na powierzchni; rurociagi
biegnace w warstwach posadzki prowadzic w .pesziu”. Instalacje przed
zaizolowaniem nalezy poddaé probie szczelnosci.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odcigcia kazdego z odbiomikéw wody bez
demontazu instalacji.

W przypadku podjgcia przez Inwestora decyzji o zleceniu opgji
dodatkowej w postaci montazu zespolu podlicznika skladajacego,
nalezy zabezpieczy€ go przed dostgpem os6b niepowotanych.

Po dezynfekeji i wykonaniu proby szczelnosci rurociagi zimnej wody
izolowa¢ Amaflex AC gr. 1tmm.

Odbiomikarni wody w rozpatrywanej czesci budynku sq

urzadzenie H0S€ | wyplyw jednostkowy | wyplyw normatywny
szt [dm?/s) [dm?/s}]

umywalka 12 0,14 1,68
miska ustepowa | 8 0,13 71,04
pisuar 1 0,30 0,30
natrysk 2 0,30 0,60
zlew 4 0,14 0,56

ogdlem wyplyw nomatywny 4,18

q bytowe = 0,682 x 4,18° . 0,14 = 1,16 dm¥s
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Zrodtem wody dla instalacji hydrantowej w remontowanej czesci
budynku bedzie istniejace przylgcze wody z wodociagu w ulicy

Traugutta, wspdine z instalacja wody uzytkowej.

Projektuje si¢ hydranty HP25 zlokalizowane na kazdej kondygnaciji
naziemnej w poblizu schodéw. Hydranty nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,35 m nad podiogq | wyposazyC w waz o diugosci 30m.
Przed przejSciem przez strop pmwnicy nalezy zmieni¢ materiat
rurociagow na rury stalowe ocynkowane. Przejscie przez strop nalezy

zabezpieczyC ogniowo.

Rurociagi przed wigczeniem do instalacii nalezy przeplukaé i
zdezynfekowac, a nastepnie poddat probie szczelnosci.

Na instalagji hydrantowej nie nalezy montowac anmnatury odcinajace;j.

Zapotrzebowanie wody dia celow p.poz.:

przyjeto dwa dziatajace réwnoczesnie hydranty p.pez. HP25

Qp.poz. = 2 x 1,0dm3/s = 2,0 dm?/s
do dalszych obliczen przyjeto

q obliczeniowe = 2,0 dm¥s

Dobér wodomierza:

q = gp.poz. + 0,15%x q bytowe = 2,18 dm¥s = 7,85 m*h

qw =2x785m*h =157 m%h

Ze wzgledu na bardzo elastyczny zakres pracy, dobrano zestaw
wodomierzowy DUET — | produkgji Polskiej Fabryki Wodomierzy i

Cieptomierzy FILA {ub rownorzedny.

wymagane ci$nienie przed punktemn czerpalnym
wysokos¢ geometryczna

strata ci$nienia na fittrze

strata ciSnienia na wodomierzu

strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym
straty ci$nienia liniowe i miejscowe

0,2 MPa
0,19 MPa
0,01 MPa
0,005 MPa
0,005 MPa
0,02 MPa
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wymagane pdysp. = 0,43 MPa

Zgodnie z informacja Wodociagéw Miejskich w Radomiu, dotyczacg
warunkéw technicznych dostawy wody i odprowadzania Sciekow 2
proj. Remontu budynku przy ul. Traugutta 30/30A w Radomiu,
ci$nienie dyspozycyjne sieci wynosi 0,32 MPa.

Zatem ciSnienie dyspozycyjne w sieci jest niewystarczajgce dia
zapewnienia prawiclowej pracy instalacji hydrantowej. Dia zapewnienia
wystarczajgcego  ciSnienia  dyspozycyjnego  nalezy  instalacie
wyposazy¢ w ukiad hydroforowy do podnoszenia cisnienia wody w
instalacji o parametrach

Przeptyw nominainy Q = 15,7 m3h
Wysokosé podnoszeniah =11 m,

np. ukfad hydroforowy ZH - CR 3.34 finny Instal Compact
2 dodatkowym regulatorem ciSnienia za zestawem typu D 06F — 2A
lub réwnorzedny. p
® W Roscruch rmesttesls szokotor B Aot ey
7. ¢ 200Ber WOTPEIECEL MBS

INSTALACJA CIEPEEJ i G or%wba/g(}/aé

WODY UZYTKOWEJ

Zrédtem cieptej wody uzytkowej beda lokaine podgrzewacze cieplej

wody zlokalizowane w poblizu odbiomikow i przeznaczone dla jednego

{ub dwu odbiomikéw. Beda to pojemnosciowe podgrzewacze wody o

pojemnosci 5 | dla pojedynczej baterii, 10 | dla dwéch baterii oraz jeden

podgrzewacz o pojermnosci 100 | przeznaczony do przygotowania

cieplej wody uzytkowej na potrzeby natryskéw. Urzadzenia nalezy

montowaé zgodnie 2 instrukcja montazu, poprzez zawory odcinajace

umoziiwiajgce ich demontaz na wypadek awarii.

8.
INSTALACJA
KANALIZACH)

Zgodnie z dotychczasowym rozwigzaniem, powstajace Scieki sanitare
odprowadzone zostang do isiniejacego przykacza  kanalizacji
o sanitamej.

Scieki sanitame odprowadzane beda istniejacymi trzema pionami
kanalizacyjnymi, ktore nalezy zakonczyé wywiewkami kanalizacyjnymi
wyprowadzonym min. 70 cm ponad dach budynku. Na przediuzeniu
podejs¢ kanalizacyjnyeh do urzadzen, o dlugosci powyzej 3m, nalezy
montowaé zawory napowietrzajace.

U podstawy pionéw kanalizacyjnych nalety zamontowaé czyszczaki
kanalizacyjne.

Miski ustgpowe, pisuar i umywalki nalezy montowa¢ na odpowiednich
stelazach systemowych fub w inny sposéb zapewniajgcy ich
stabilno$¢.

Podejécia przyboréw do pionu nalezy prowadzic w warstwach
posadzkowych.

Zaleca si¢ wymiane piondw kanalizacyjnych na calej ich diugosci.
Jednak z uwagi na konieczno$é prowadzenia tych prac réwniez w
obszarach zajmowanych przez innych uzytkownikéw budynku, przy
jednoznacznym i niezmiennym braku zgody na przeprowadzenie prac
majacych na celu wymiang piondw kanalizacyjnych na nowe,
dopuszcza si¢ wigczenie odplywow z projekiowanych urzadzen do
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istniejgcych pionow, do trojnikow wyprowadzonych w warstwach
posadzkowych. Pion S3 nalezy wymienic w caloSci.

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiadaé warunkom
bezpieczeristwa, eksploatacji, posiadaé niezbedne atesty, znak
bezpieczefistwa,  ewentualne  Swiadectwo  certyfikagi  lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Calg ammaturg i wszystkie urzadzenia nalezy montowaé jako
rozlaczne ~ z zastosowaniem Srubunkéw.

Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy montowaé 2godnie 2z
wytycznymi producenta oraz dokumentacjq techniczno-ruchowa.

Przejécia instalacji przez przegrody stanowigce oddzielenie stref
pozarowych nalezy wykona¢ odpowiednio w klasie pozarowej
przegredy.

Wszystkie rurociagi i instalagje w obrgbie remontowanej czesci
nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektern,
~-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych® tom |l _inslalacje sanitame i przemysiowe",
obowigzujacymi przepisami, znanymi nomnami, wiedzg techniczna,
pod wiasciwym  kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

WK1. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut piwnicy.

WK2. instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut parteru.

WK3. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut | pietra.

WK4. instalacia wodno-kanalizacyjna. Rzut Il pietra.

WKS. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut |1l pigira.

WKB6. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut IV pigtra.

WK7. Instalacja wodno-kanalizacyjna — rozwinigcie kanalizagji.
WKS8. instalacia wodno-kanalizacyjna — rozwinigcie wody.
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