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I.
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora: Urząd Miejski w Radomiu.
2. Materiały wyjściowe do projektowania

· P.B.  architektoniczno – budowlany budynku 

· Uzgodnienia międzybranżowe

· Obowiązujące normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń budynku I Komisariatu Policji przy ul. Traugutta 30/30a w Radomiu. 

4. Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów

I. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić z lokali biurowych określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja 
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

· Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. 
Z pomieszczeń WC należy odprowadzić 50 m3/h dla każdego oczka oraz 25 m3/h dla każdego pisuaru.

II.  Sposób rozwiązania wentylacji w budynku.

Nawiew świeżego powietrza przewiduje się przez montowane w oknach nawiewniki okienne higrosterowane np. typ EMM produkcji AERECO lub inne spełniające założenia projektu oraz specyfikacji technicznej, z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego. 

Rozpatrywany zestaw składa się z trzech części. Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicą regulującą strumień powietrza napływającego oraz czujnikiem wilgotności. Drugą częścią zestawu jest łącznik –ramka montażowa, który umożliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnią zewnętrzną częścią zestawu jest okapnik, który zabezpiecza zestaw przed wpływami warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiągamy wytłumienie dźwięków dochodzących do lokalu z zewnątrz o 33 dB.

Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta.

W pomieszczeniach, w których wymagana krotność wymian przekracza 2 wymiany/h (świetlica na IV piętrze), jako nawiew powietrza zaprojektowano aparaty grzewczo – wentylacyjne np. typ NEOLUX III (2 szt.) produkcji KONWEKTOR Lipno lub inne spełniające założenia projektu oraz specyfikacji technicznej. 
Wywiew powietrza odbywać się będzie przy pomocy jedenastu wentylatorów wyciągowych np. produkcji AERECO typ VAM767 (pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne na parterze i II piętrze) oraz trzech wentylatorów Quadro Micro 80T (węzły sanitarne na I, III i IV piętrze) lub innych spełniających założenia projektu oraz specyfikacji technicznej. Należy przewidzieć doprowadzenia zasilania elektrycznego do wentylatorów. 

Powietrze będzie wyciągane z pomieszczeń systemem przewodów SPIRO  z blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym oraz uszczelkami EPDM, o średnicach (80, (100 i (125 rozprowadzonych w przestrzeni miedzystropowej poszczególnych kondygnacji i wyrzucone na zewnątrz istniejącymi kanałami wentylacji grawitacyjnej, dla których w czasie remontu budynku należy bezwzględnie wykonać sprawdzenie drożności oraz w przypadkach zablokowanych kanałów należy je udrożnić. 
Wyciąg powietrza będzie realizowany przez kratki wyciągowe higrosterowane np. typ BXL888, oraz kratki wyciągowe higrosterowane z czujnikiem ruchu np. BXS876 (węzły sanitarne na parterze i II piętrze) lub inne spełniające założenia projektu oraz specyfikacji technicznej. Kratki BXS wyposażone są dodatkowo w czujniki ruchu umożliwiające pełne otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia się ruchu w pomieszczeniu. Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach sanitariatów pozwoli w szybkim tempie usunąć zanieczyszczenia w czasie przebywania w nim osób. Po 25 minutach od wyjścia użytkowników z pomieszczenia, przepustnica zamyka się do wartości 25% strumienia nominalnego (wentylacja dyżurna).

5. Sterowanie pracą układów

Projektowane układy wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń będą pracować 24h na dobę. 

Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia odbywać się będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą czujników wilgotności zamontowanych w każdym nawiewniku okiennym EMM oraz kratce wyciągowej BXL. Dodatkowo kratki BXS wyposażone są w czujniki ruchu umożliwiające pełne otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia się ruchu w pomieszczeniu, niezależnie od poziomu wilgotności. Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach pozwoli w szybkim tempie usunąć także inne niż wilgoć zanieczyszczenia (np. zapachy).

6. Ochrona przed hałasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia w pełni zabezpieczają użytkowników przed nadmiernym hałasem.
Współczynnik tłumienia dźwięków zewnętrznych w nawiewnikach EMM Dnew wynosi 33 dB.

Poziom szumów własnych wentylatora VAM767 wynosi 33 dB 
7. Wytyczne dla branż

7.1. Branża architektoniczno – budowlana

· wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych

· wykonać stropy podwieszone oraz zabudowy z płyty g-k przewodów i urządzeń wentylacyjnych.
7.2. Branża elektryczna

· przewidzieć zasilenie silników wentylatorów wyciągowych Quadro Micro (3 szt.): napięcie 230V; 35W; załączenie wentylatora sprzężone z załączeniem oświetlenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez te urządzenia; 

· przewidzieć zasilanie silników wentylatorów wyciągowych VAM767 (10 szt.): napięcie 230V, 55W; praca 24h/dobę.
8. Uwagi końcowe

· Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”.

· Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.

· Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
II.
SPECYFIKACJA ELEMENTÓW INSTALACJI

Uwaga: W specyfikacji elementów instalacji podano przykładowych producentów, których produkty spełniają wymogi projektu i specyfikacji technicznej. Urządzenia te można zastąpić innym po bezwzględnym spełnieniu przez nie w/w wymogów.
	Układ nawiewny - N1

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	N1.1
	Nawiewnik okienny, higrosterowany EMM
	57 szt.
	Aereco

	N1.2
	Zawór wyrównawczy OVX300
	1 szt.
	Systemair

	N1.3
	Wentylo-konwektor NEOLUX III
	2 szt.
	Konwektor

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W1

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W1.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W1.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	7 szt.
	Aereco

	W1.3
	Kratka BXL888
	5 szt.
	Aereco

	W1.4
	Kratka BXL887
	2 szt.
	Aereco

	W1.5
	Kolano 90st. Ø125
	10 szt.
	Alnor

	W1.6
	Przewód Spiro Ø125
	24 mb
	Alnor

	W1.7
	Izolacja 30 mm
	10 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W2

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W2.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W2.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	3 szt.
	Aereco

	W2.3
	Kratka BXS876
	3 szt.
	Aereco

	W2.4
	Króciec Ø125 do BXS - AEA877
	3 szt.
	Aereco

	W2.5
	Kolano 90st. Ø125
	3 szt.
	Alnor

	W2.6
	Przewód Spiro Ø125
	4 mb
	Alnor

	W2.7
	Izolacja 30 mm
	2 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W3

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W3.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W3.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	7 szt.
	Aereco

	W3.3
	Kratka BXL888
	7 szt.
	Aereco

	W3.4
	Kolano 45st. Ø125
	2 szt.
	Alnor

	W3.5
	Kolano 90st. Ø125
	9 szt.
	Alnor

	W3.6
	Przewód Spiro Ø125
	17 mb
	Alnor

	W3.7
	Izolacja 30 mm
	7 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W4

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W4.1
	Wentylator Quadro Micro 80 T
	1 szt.
	Aereco

	W4.2
	Kolano 90st. Ø80
	1 szt.
	Alnor

	W4.3
	Przewód Spiro Ø80
	3 mb
	Alnor

	W4.4
	Izolacja 30 mm
	1 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W5

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W5.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W5.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	3 szt.
	Aereco

	W5.3
	Kratka BXL888
	1 szt.
	Aereco

	W5.4
	Kratka BXS876
	2 szt.
	Aereco

	W5.5
	Króciec Ø125 do BXS - AEA877
	2 szt.
	Aereco

	W5.6
	Kolano 90st. Ø125
	4 szt.
	Alnor

	W5.7
	Przewód Spiro Ø125
	6 mb
	Alnor

	W5.8
	Izolacja 30 mm
	3 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W6

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W6.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W6.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	4 szt.
	Aereco

	W6.3
	Kratka BXS876
	4 szt.
	Aereco

	W6.4
	Króciec Ø125 do BXS - AEA877
	4 szt.
	Aereco

	W6.5
	Kolano 90st. Ø125
	5 szt.
	Alnor

	W6.6
	Przewód Spiro Ø125
	9 mb
	Alnor

	W6.7
	Izolacja 30 mm
	4 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W7

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W7.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W7.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	5 szt.
	Aereco

	W7.3
	Kratka BXL888
	5 szt.
	Aereco

	W7.4
	Kolano 90st. Ø125
	6 szt.
	Alnor

	W7.5
	Przewód Spiro Ø125
	15 mb
	Alnor

	W7.6
	Izolacja 30 mm
	6 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W8

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W8.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W8.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	7 szt.
	Aereco

	W8.3
	Kratka BXL888
	7 szt.
	Aereco

	W8.4
	Kolano 90st. Ø125
	8 szt.
	Alnor

	W8.5
	Przewód Spiro Ø125
	16 mb
	Alnor

	W8.6
	Izolacja 30 mm
	7 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W9

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W9.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W9.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	7 szt.
	Aereco

	W9.3
	Kratka BXL888
	7 szt.
	Aereco

	W9.4
	Kolano 45st. Ø125
	4 szt.
	Alnor

	W9.5
	Kolano 90st. Ø125
	9 szt.
	Alnor

	W9.6
	Przewód Spiro Ø125
	19 mb
	Alnor

	W9.7
	Izolacja 30 mm
	8 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W10

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W10.1
	Wentylator Quadro Micro 80 T
	1 szt.
	Aereco

	W10.2
	Kolano 90st. Ø80
	1 szt.
	Alnor

	W10.3
	Przewód Spiro Ø80
	3 mb
	Alnor

	W10.4
	Izolacja 30 mm
	1 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W11

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W11.1
	Wentylator Quadro Micro 80 T
	1 szt.
	Aereco

	W11.2
	Kolano 90st. Ø80
	1 szt.
	Alnor

	W11.3
	Przewód Spiro Ø80
	2 mb
	Alnor

	W11.4
	Izolacja 30 mm
	1 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W12

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W12.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W12.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	5 szt.
	Aereco

	W12.3
	Kratka BXL888
	5 szt.
	Aereco

	W12.4
	Kolano 90st. Ø125
	7 szt.
	Alnor

	W12.5
	Przewód Spiro Ø125
	12 mb
	Alnor

	W12.6
	Izolacja 30 mm
	5 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W13

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W13.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W13.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	4 szt.
	Aereco

	W13.3
	Kratka BXL888
	4 szt.
	Aereco

	W13.4
	Kolano 90st. Ø125
	6 szt.
	Alnor

	W13.5
	Przewód Spiro Ø125
	8 mb
	Alnor

	W13.6
	Izolacja 30 mm
	4 m2
	Rockwool

	
	
	
	

	Układ wyciągowy - W14

	Nr
	Nazwa elementu
	Ilość [szt/mb/m2]
	Producent

	W14.1
	Wentylator VAM767
	1 szt.
	Aereco

	W14.2
	Króciec Ø125 do VAM - AEA808
	6 szt.
	Aereco

	W14.3
	Kratka BXL888
	6 szt.
	Aereco

	W14.4
	Kolano 90st. Ø125
	5 szt.
	Alnor

	W14.5
	Przewód Spiro Ø125
	13 mb
	Alnor

	W14.6
	Izolacja 30 mm
	5 m2
	Rockwool
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